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1 Relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosita sismica
di base del sito di costruzione

L’intervento e classificabile come nuova costruzione.

L'intervento rispondera pertanto alla normativa antisismica — NTC 2018

Si riportano ora i parametri sismici, da cui emerge la sismicita della zona: Zona 3 (0.05<ag< 0.15 allo SLV).
L’edificio di nuova costruzione & definita come classe d’uso lll in quanto si prevedono affollamenti
significativi.

1.1 Parametri sismici

In quanto la classe d’uso della costruzione & di classe Il il suo coefficiente d’'uso Cu=1,5.

| parametri sismici sono ottenuti da GeoStru:
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1.2 Categoria di sottosuolo e topografica
Dalla relazione geologica emerge che il suolo e di categoria B e la topografia e T1.

Relativamente all'osservanza delle norme tecniche esistenti in materia di costruzioni e
protezione antisismica (vd. Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M
17/01/2018), si definiscono, per il sito in analisi, le seguenti “caratteristiche”:

— categoria di sottosuolo: B/,
— categoria topografica:  T1.
Non sono possibili fenomeni di liquefazione dei terreni nel corso di eventi sismicil.

Estratto dalla Relazione geologica del geol. Fabio Bosso e geol. Sandro Rota

Trieste, Marzo 2020

Il progettista strutturale

Ing. Daniele Melchiori
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