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PIASTRA 380x180x15  -  Fori per barre M16

Barre con Lanc=160mm (Ancorante chimico)
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PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

Vista dall'alto

Scala 2:1

SCHEMA

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

Scala 2:1

PARTICOLARE MENSOLA

vista dall'alto

Scala 2:1

ANGOLARE 80 80 SP 8

Scala 2:1

ANGOLARE 80 x 80 sp.8   L=24050

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

Vista frontale

Scala 2:1

PARTICOLARE

PENSILINA

Vista in sezione

Scala 2:1

PARTICOLARE

PENSILINA

Vista frontale

Scala 2:1

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO - PCN1

Scala 2:1

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO - PCN 2

Scala 2:1

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE

Scala 2:1

PARTICOLARE ANCORAGGIO

MENSOLE - CONTROVENTI

Scala 2:1

PCN1

PCN2

PCN3

SCHEMA ULTIMO CAMPO (LATO SPORTO)

SCHEMA PER CAMPI CONTROVENTATI

(PASSO 500cm)

TRAVE HEA 120

COPRIGIUNTO

D'ALA

COPRIGIUNTO

D'ANIMA

PRESCRIZIONI PER LA RAMPA

Ancorante chimico : tipo HILTI HIT-RE 500V3 o

equivalente. Certificato per uso strutturale

sismico.

Seguire le indicazioni della scheda tecnica per

l'installazione.

Pulire bene i fori prima dell'installazione.

Barre filettate zincate cl. 8.8

2
2

0

NOTA:

VERIFICARE PRIMA DEL GETTO LA

COMPATIBILITA' DI MONTAGGIO
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