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PARTICOLARE
FONDAZIONE VERSO MURO DI SOSTEGNO

NOTE: per la fondazione in prossimita del muro procedere per sottocantieri in modo da
non turbare I'opera esistente. Operando per sottocantieri di limitata lunghezza potra

essere necessario utilizzare manicotti o saldature delle barre per le riprese laddove non
sia possibile garantire una lunghezza di ripresa sufficiente.

Con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori devono esser effettuati alcuni saggi con
geologo e DL per verificare che la fondazione del muro di sostegno sia sana e che sia
compatibile con le fondazioni della nuova struttura. In particolare si deve verificare che
la profondita della fondazione del muro si mantenga coerente su tutta la lunghezza,
accertando che I'eventuale terreno in salita sia mero terreno di riporto volto alla
realizzazione dell'attuale ingresso al campo da calcio.
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SCHEMA RINGROSSO LOCALE PER
PASSAGGIO TUBI (max @120mm) NELLA
FONDAZIONE

lastri non inferiore a 2h

Le tubazioni possono esser inserite nel n° max di 2 per campata a una distanza dai
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Ferri aggiuntivi sagomati

Ferri aggiuntivi sagomati
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TUBO @120mm

\ / | _Staffe aggiuntive

Spostare e/o piegare se

necessario i ferri (dolcemente)
per superare l'ostacolo del
tubo
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