VENTILAZIONE PRIMARIA COLONNE DI SCARICO

LEGENDA

TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME
UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO / PARETE. (Pendenza MIN. 1%).

A TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME
N 0 T E UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 1%).
TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI
/ INSTALLATI SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO / PARETE. (Pendenza MIN. 0,5%).
. GLI EVENTUALI PIATTI DOCCIA DOVRANNO ESSERE ALLOCCORRENZA RIALZATI DI ALMENO 10/15 cm NETTI PER PERMETTERE | TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN PEad ALLINTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 — TRATTI
L'EVENTUALE SCARICO A PARETE SOLO SE ESPLICITATO DALLA D.L. (VERIFICARE PRELIMINARMENTE); , ’ INSTALLATI A VISTA 0 ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 0,5%).
2. TUTTE LE GIUNZIONI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI SULLE TUBAZIONI IN PEAd ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SARANNO CON DALL'UNITA’ ESTERNA
GIUNTI A SALDARE DI TESTA E/O CON MANICOTTI ELETTRICI; QUELLE SULLE TUBAZIONI IN PVC-U ALL'ESTERNO DELL’EDIFICIO DELLA POMPA DI CALORE. DN50. TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI
INVECE SARANNO CON GIUNTI A BICCHIERE E GUARNIZIONE DI TENUTA ELASTOMERICA A LABBRO CONFORME ALLA NORMA FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A PAVIMENTO / PARETE.
; ?S;?Eﬂ PTFEJEnaniszEg;lTlASLfBCéRLl[zH%bNTAu DOVRANNG AVERE PENDENZA MINIMA DELL5% TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI
: - 5. FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO.
4. LA PENDENZA DELLO 0,5% SARA' AMMESSA SOLO PER LO SCARICO DELLE CONDENSE E IN CASI PARTICOLARI DA
e e CONCORDARE PRELIMINARMENTE CON LA D.L. Y e - TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 -
- ’ 5. LE DIRAMAZIONI DI SCARICO ALLE COLONNE DI RACCOLTA SARANNO REALIZZATE SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO O A ’ K TRATTI INSTALLATI SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO / PARETE. (Pendenza MIN. 1%).
/ / PARETE. / / TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 -
/ / 6. DI SEGUITO SI INDICANO | DIAMETRI MINIMI DA PREVEDERE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO NERE, GRIGIE E / / ______________ TRATTI INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 1%).
SAPONATE DAGLI APPARECCHI UTILIZZATORI:
4 4 e TUTTE LE NUOVE COLONNE DI SCARICO DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI SARANNO DN110 s / TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) NON PLASTIFICATO CONFORMI ALLA
PIANO TETTO o TUTTI GLI SCARICHI DEI WC SARANNO DNT10 (COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SCARICO PAVIMENTO/PARETE) PIANO TETTO ~———— NORMA UNI EN 1401-1 PER FOGNATURE E SCARICHI NON A PRESSIONE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, AVENTI
/ / e TUTTI GLI SCARICHI DEI LAVABI SARANNO DN40/50 (A PARETE/PAVIMENTO) / / RIGIDITA NOMINALE PARI A SN 8 kN/m? E SDR 34 - TRATTI INTERRATI. (Pendenza MIN. 1%).
/ / . LLE: Et: zgig:g:: g&tg ESEEETUSAALT‘t'iNVOA2$gf/l(G/LEPASFZE;%E’SVSEE';g (A PARETE/PAVINENTO / / TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) NON PLASTIFICATO CONFORMI
yd / ° TUTTI GLI SCARICHI DELLE EVENTUALI LAVABIANCHERIA SARANNO DNAO/S0 (A PARETE/PAVIMENTO] DN110 / / S — ALLA NORMA UNI EN 1401-1 PER FOGNATURE E SCARICHI NON A PRESSIONE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, AVENT
° A 2 o,
/ / e INSERRE COLLARI REl 120 SU TUTTI GLI EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DELLE / / / RIGIDITA NOMINALE PARI A SN 8 kN/m” E SOR 34 - TRATTI INTERRATI. {Pendenza MIN. 1%).
L . COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO; , L
- —— — — — — e  PREVEDERE LE SIGILLATURE CON PRODOTTO INTUMESCENTE IN TUTTI GLI EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI DI L'ESATTA — - —— — — — —
POSIZIONE DI POSA DEI POZZETTI ESTERNI E LA PENDENZA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE IDENTIFICATIVO COLONNA DI SCARICO CON INDICAZIONE DELLA DIMENSIONE (DN):
VERIFICATA IN FUNZIONI DELLE INDICAZIONI PRESENTI SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO - CN/ = PER RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE;
- M/ = PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI COPERTURA;
(SISTEMAZIONI ESTERNE).
- /01 = NUMERO PROGRESSIVO DELLA COLONNA.
DAL LOCALE TECNICO VENTILAZIONE COLONNE E DIRAMAZIONI DI SCARICO Lo D1 SCARICO ACOUE NERE. GRIGE. SAPONATE
A PAVIMENTO, DN63 : ‘ :
() COLONNA DI SCARICO ACQUE METEORICHE.
POZZETTO IN CEMENTO ARMATO CON CHIUSINO SIGILLANTE:
— SE CON RIFERIMENTO “SF" ALLORA DEL TIPO SIFONATO
PILETTA DI SCARICO SIFONATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA"
= - CON IMBUTO DI ENTRATA REGOLABILE IN PP;
—_————— — — Y — — - - - - - - - - - - - - - - - - — - - — = - GRIGLIA IN ACCIAIO INOX;
% % % % — DIMENSIONI INDICATIVE 200x200 mm.
/ / Q / / POZZETTO PER PLUVIALI, IN CLS GETTATO E VIBRATO ARMATO:
% % \ VENTILAZIONE ENTRO \ VENTILAZIONE ENTRO % % - Eg:J EELIEDT:IEISEEO;IBO%OE mSTJ;PERIORE
FINTA TRAVE A SOFFITTO, FINTA TRAVE A SOFFITTO, - ;
s PIANO COPERTURA s \ ONTHO DN10 DNT10 s PIANO COPERTURA s - CON USCITA LATERALE PER TUBAZIONE DI SCARICO.
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LE QUOTE Di POSA DELLE TUBAZIONI SONO INDICATE NELLE PLANIMETRIE PARETE PERIMETRALE EDIFICIO = LIMITE TRATT!I INTERNI/ESTERNI
DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA RETE DI SCARICO; TALI DOVRANNO Rev. Emissione SCALA 1:50
ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE
OPERE E SE NECESSARIO DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN FUNZIONE DEI 4
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