PARTICOLARI CANALI IN LAMIERA E FLESSIBILI AN I AL

SO LEGENDA

P | A N T A A V 0 I_ 0 D ' U C C E I_ I_ 0 | J P | A N T A P | A N 0 C 0 P E R T U R A < . k~i \‘ - _ TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE £ SAPONATE IN PEad ALLNTERND DE| FABBRICATI CONFORNE
AGGRAFFATURE CANALI COLLEGAMENTI E COSTRUZIONI CANALI CIRCOLARI WA 4 FUSAZIONE D1 RACCOLTA ACUE NEAE, G £ SAPONATE W PEad ALLINTERO 0F AGGRCAT| CnFoRve

UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A VISTA 0 ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 1%).
| TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN PEad ALLINTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI

~ ' vy ' SALDATURA | INSTALLATI SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO / PARETE. (Pendenza MIN. 0,5%).
AGGRAFFATURA TIPQ “A" AGGRAFFATURA TIPO "B" AGGRAFFATURA TIPO "C" ] i S B ESPULSIONE A TETTO. CAMINI IN ACCIAID INOX PER: S ALITA CANALE DAL PIAND SECONDD. 0125 E +7.87 I T TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI
| | -CAPPA CUEINA\ (#200mm) DENTRO APPOSITA TORRETTA. ! ’ ESPULSIONE A TETTO. CAMINI IN ACCIAIO INOX PER: E F INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 0,5%).
: I : L ~SPACCIO SOCIETA (#150mm) O -CAPPA CUCINA (9200mm) SALITA CANALE DAL PIANO PRIMO, #125 A 1| I TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI
! MANICOTTO DI COLLEGAMENTO ! TERMINALI ANTIVENTO ALLA SOMMITA S DAL PN SECONDO, 9200 /0] T T AL CAMRO. SOLARE ~SPACCIO SOCIETA (#150mm) SALITA CANALE PER ESPULSIONE A TETTO, #125 v FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A PAVIMENTO / PARETE.
' : , TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE IN PEad ALL'INTERNO DEI

FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 - TRATTI INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO.

r SALITA CANALE PER ESPULSIONE A TETTO, ¢200
I

[ N
\ ONT0 e ! | O TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN PEad ALLINTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 -
U 1 i e | e~ . °
AGGRAFEATURA TIPO "D” AGGRAFFATURA TIPO “E” e S ALDATURA LONGITUDINALE CONTINUA <>V QQ) got/ Yeol bhdidaL Ade ! L N Q) ik ® s ! S| TRATTI INSTALLATI SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO / PARETE. (Pendenza MIN. 1%).
I dj\, JEEPULEIONE ARIAA TETTO" &ia ENOT/ ' Y %ﬁ ______________ TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN PEad ALL'INTERNO DEI FABBRICATI CONFORME UNI EN 1519 -
r — S 02/03 D Aj / :5 g ‘ ‘ [ | TRATTI INSTALLATI A VISTA O ENTRO CONTROSOFFITTO. (Pendenza MIN. 1%).
AN L Sy J e 7 = TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) NON PLASTIFICATO CONFORMI ALLA
< . =— | . .
Y POMPA DI CALORE PARADIGMA LIBRA tg.18T - 9 __ 9! 0\ . b SALITA VENTILAZIONE PER SBOCCO A TETTO nE= S et oo romis e o e
. UNITA INTERNA ARIA/ACQUA , N / +6.04 4790 E ‘ RIGIDITA NOMINALE PARI A SN 8 kN/m® E SOR 34 - - (Fendenza MIN. 17).
PARTE SVASATA N ONGO dim, 505x900x319 mm (LxHxP) I Vano tecnico \\// % L oNSO =12 | “ TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) NON PLASTIFICATO CONFORMI
ESTERNAMENTE P.frigo (35°C est - 7/12°C H,0) = 15,29 kW / h=260 m //\\ NELLD SPESobs ﬂ! =110 | \A S S AI\./LA NORMA UNI EN 1401-1 PER FOGNATURE EzsCARICHI NONTQAPTRTElS@I_F)g\IRER:I{_Il_ E(g;:ggnclanm EI;];F)ICIO,
WL LU G0 U G L P.term. (7°C est = 50/45°C H,0) = 13.94 kW — p . DEL SOLAI \ Bl | AVENTI RIGIDITA NOMINALE PARI A SN 8 kN/m? E SDR 34 . %),
______ Tt \_ UNITA' ESTERNA 0 equivalente d 120 m*/h / \[ ( = | \Q\\ﬂ\ SALITA / DISCESA TUBAZIONE. POSA SOTTO TRACCIA.
| VITI PARKER GRIGLIA EXP / i D OMPA- D€ ALORE 300 Pa ly % = \‘
e PASSO 25 VENTILAZIONE NATURALE - 4 ? ‘ IDENTIFICATIVO COLONNA DI SCARICO CON INDICAZIONE DELLA DIMENSIONE (DN):
200x150 mm ;”Jioo E _ N/ = PER RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE;
! AGGRAFFATURA LONGITUDINALE CONTINUA 170 m*/h MAGAZZINO P. TERRA A P ®|= - CM/ = PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI COPERTURA;
W A Y e / DIM JEETTTTEO'L%\OD?ZZ% ol - /01 = NUMERO PROGRESSIVO DELLA COLONNA.
AGGRAFFATURA TIPO “I" AGGRAFFATURA TIPO “L" AGGRAFFATURA TIPO “M" RACCORDO SVASATO GRIGLIA EXP PASSO 25 -DIM. xH260.
400x300 mm. 720 m*/h -SUP. NETTA 0,19 mq. DNiT0 Ambito e COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE, GRIGIE, SAPONATE.
;sfe;sf)%re DON50. ® COLONNA DI SCARICO ACQUE METEORICHE.
ACCUMULO CALDO-FREDDO DN6 =200 m __— NELLO SPESSORE
APERTURA PER ISPEZIONE E PULIZIA RACCORDO PER CANALE SPIROIDALE PARADIGMA 204 LITRI o POZZETTO I CEMENTO ARHATO CON CHUSHD SIGLLANTE
dim. 560x1480 mm (DXH) Lastrico solare praticabile - SE CON RIFERIMENTO “SF” ALLORA DEL TIPO SIFONATO
i sup. netta = 185,86 m
EVENTUALE MATERIALE ISOLANTE 0 equivalenfe P : PILETTA DI SCARICO SIFONATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’
| & 4| B - GRIGLIA IN ACCIAIO INOX;
S @ - DIMENSIONI INDICATIVE 200x200 mm.
GUARNIZIONE IN GOMMA CANALE SPIROIDALE VITI PARKER SALITA CANBLE — |G
A POZZETTO PER PLUVIALI, IN CLS GETTATO E VIBRATO ARMATO:
| ! \ \ DAL PIANO TERRA, #180 _ DIM. ESTERNE 170x300 mm;
= = =~ Tf in ' - CON DOPPIA ISPEZIONE SUPERIORE;
SALITA CANALE '
o DAL PIANG TERRA. o105 o o o o o o o o o - CON USCITA LATERALE PER TUBAZIONE DI SCARICO.
‘ — [ — [ — — — [ = —
o I | e w w w w w i w i i W CANALETTA PREFABBRICATA IN POLIPROPILENE (PP) AD ALTE PRESTAZIONI, CONFORME EN 1433,
3 3 & 3 & & & & 3 3 C CON COSTOLATURE LATERALI DI RINFORZO E TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO, CON GRIGLIA A
‘ 4 ‘ | o o o o o o o a o o , FESSURE ANTITACCO 75X9 nn IN ACCIAIO ZINCATO.
LMlN 400 mm | < < = B4 = = = 2 2 B4 DIMENSIONI 500X 147X135 mm (LXPXH).
EVENTUALE MATERIALE — 4 — — — N N N N N N N N S 5
ISOLANTE NOTA: g g g = = = = 5 = 5
DA INSTALLARSI OGNI 20 METRI CIRCA. = = = = = 2 = 8 = 2 POZZETTO CONDENSA GRASSI
w Ll w (NN w (NN) w {IN) w Ll
a a a a a [a W a a a [a W
* REALIZZARE CONTRO PARETE PER CONTENIMENTO TUBAZIONI
TRASFORMAZIONE CANALE PER OSTACOLO PARTICOLARE ESPULSIONE ARIAATETTO A TRIED SR ASTRIE SLARE \Z/  ISPESSORE Tof. PARETE MINMO 150 mn)
LASTRICO SOLARE LASTRICO SOLARE —
PUNTO DI SCARICO PUNTO DI SCARICO PUNTO DI SCARICO —
. PEZZO SPECIALE DI TRASFORMAZIONE LASTRICO SOLARE LASTRICO SOLARE LASTRICO SOLARE Y% % REALIZZARE FINTA TRAVE / MASCHERAMENTO PER CONTENIMENTO TUBAZIONI
}g\é\ﬁo DA CANALE CIRCOLAREA RETTANGOLARE ™ ~ \___
b GRIGLIA DI ESPULSIONE r A
PASSO 25, £00x300 7 Y. B ) \E< ) D* ASPIRATORE CENTRIFUGO DA CONDOTTO DOTATO DI TIMER PER LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO E
| LLARA 720 m*/h L : . SERRANDA DI NON RITORNO. DEL TIPO VORTICE MICRO 80T 0 EQUIVALENTE.
> | 2lse i - |
P —H DON110 DON110 DN110 OMIIIIID ~ CANALE FLESSIBILE DI RIPRESA ARIA. NEL CONTROSOFFITTO.
C - - - - - - —— ] CM/03 CM/02 CM/01
PEZZO SPECIALE VEDERE NOTA F__-__—_"°""°"75 <\I:
EZ T ZEII m CAMINO IN ACCIAIO INOX AISI 316L MONO PARETE CONFORME EN 1856-1.
———————— 2

FLUSSO
DELL'ARIA

C_—__—_—_—_———1 R CANALE DI ESPULSIONE ARIA CIRCOLARE DEL TIPO SPIROIDALE IN LAMIERA ZINCATA, ISOLATO CON 10 mm DI
/ / ISOLAMENTO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE. NEI LOCALI NON RISCALDATI ED ESTERNAMENTE RIVESTITO
] ANCHE CON LAMINA DI ALLUMINIO.

/ (ISOLAMENTO CON CONDUCIBILITA" TERMICA PARI A 0,034 W/mK). NEL CONTROSOFFITTO/A VISTA.

CIRCOLARE
— CASSONETTO VENTILANTE COMPLETO DI PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA, ISOLAMENTO INTERNO,

RETTANGOLARE CANALE N /) @ VENTILATORE CENTRIFUGO A DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO CON GIRANTE PALE AVANTI.
, , . , I I [ | CON INDICAZIONE DI PORTATA E PREVALENZA MINIME.
NOTA: INCLINAZIONE RACCOMANDATA: 1/7 PER ALTA VELOCITA'; 1/4 PER BASSA VELOCITA SIGILLATURA ANTI PIOGGIA / P | A N T A P | A N 0 P R | M 0 | = T1PO FCR, mod CVZ 2/4V 0 EQUIVALENTE
D ESPULSIONE A TETTO. CAMINI IN ACCIAIO INOX PER: E F
-CAPPA CUCINA (200mm) N 0 T E
. -SPACCIO SOCIETA (¢150mm)
—| |~ minimo 25 mm 3
0744@ SALITA CANALE AL PIAN CANALE ESTERNO SOPRA IL FILO SUPERIORE — m DISCESA AL PIANO ONT10
— <] 4331,,7 COPERTURA ENTRO CAVEDIO. 6125 DEI SERRAMENTI. 125. CON ISOLAMENTO E % TERRA. DN32 CN/06 1. GLI EVENTUALI PIATTI DOCCIA DOVRANNO ESSERE ALL'OCCORRENZA RIALZATI DI ALMENO 10/15 cm NETTI PER PERMETTERE
o \\ f ' [ RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO PER ESTERNO. / / ' W // L'EVENTUALE SCARICO A PARETE SOLO SE ESPLICITATO DALLA D.L. (VERIFICARE PRELIMINARMENTE);
\\ ' ! 3= ' 3|3 // 2. TUTTE LE GIUNZIONI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI SULLE TUBAZIONI IN PEAd ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SARANNO CON
Q S &S o125 GIUNTI A SALDARE DI TESTA E/O CON MANICOTTI ELETTRICI; QUELLE SULLE TUBAZIONI IN PVC-U ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO
== INVECE SARANNO CON GIUNTI A BICCHIERE E GUARNIZIONE DI TENUTA ELASTOMERICA A LABBRO CONFORME ALLA NORMA
> 3:-==-17 ‘ UNI 681/1 PREINSERITA A CALDO.
\ . e | 3. TUTTE LE TUBAZIONI SUB-ORIZZONTALI DOVRANNO AVERE PENDENZA MINIMA DELL'1%.
L | oL w u A o T W 4L LA PENDENZA DELLO 0,5% SARA’ AMMESSA SOLO PER LO SCARICO DELLE CONDENSE E IN CASI PARTICOLARI DA
:T__ L . N\ / > - VENTILAZIONE ENTRO CONCORDARE PRELIMINARMENTE CON LA D.L..
h Ufficio dirigenti \ 4 +298 || N 0] [T& */hl DN110 5. LE DIRAMAZIONI DI SCARICO ALLE COLONNE DI RACCOLTA SARANNO REALIZZATE SOTTO TRACCIA A PAVIMENTO 0 A
I h=279m N/ ‘ ol , % >¢' Jm”/h FINTA TRAVE A SOFFITTO, DISCESA AL PIANO :
A f N/ | o L3102 o\ fL8102 DN110 TERRA, DN32 PARETE.
I P [T I 7 , 6. DI SEGUITO SI INDICANO | DIAMETRI MINIMI DA PREVEDERE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO NERE, GRIGIE E
- DAL PIANO INFERIORE. L PN \ o e © 50 [m*/h] A SAPONATE DAGLI APPARECCHI UTILIZZATORI:
CJNR%LL%LE/ErTATéL/AAzZzl?NNt)E P y \ [ \ || DISCESA ALPIANO | DNSO. DALLA Bagno disabili e e o102 e TUTTE LE NUOVE COLONNE DI SCARICO DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI SARANNO DN110
CAVETTO AN L \ | |1 | TERRA DN32 | COPERTURA N, MEzen ’ - o TUTTI GLI SCARICHI DEI WC SARANNO DN110 (COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SCARICO PAVIMENTO/PARETE)
e ' vl B nerccn at oann 0 (R ST R T T | S e TUTTI GLI SCARICHI DEI LAVABI SARANNO DN40/50 (A PARETE/PAVIMENTO)
- |
FRECCIA MASSIMA NON D'_';UEE NTEETTF(?XJZ;O il-’/- ?'ESRCFEEAD%ZP'ANO | B K @50 — = {2 = Ripostiglio e TUTTI GLI SCARICHI DELLE DOCCE SARANNO DN63 (A PARETE/PAVIMENTO)
SUPERIORE AL 4% DELLA ‘ e N ’ ;”Jigo I SN L S| h=279m e TUTTI GLI SCARICHI DELLE EVENTUALI LAVASTOVIGLIE SARANNO DN40/50 (A PARETE/PAVIMENTO)
DISTANZA TRA GLI STAFFAGGI i CANALE Sl _— , ; e TUTTI GLI SCARICHI DELLE EVENTUALI LAVABIANCHERIA SARANNO DN.0/50 (A PARETE/PAVIMENTO)
MONTANTE. $125 ) _ o INSERIRE COLLARI REI 120 SU TUTTI GLI EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DELLE
110 ' o O -t COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO;
o 5 o o o L 144 CANALE DNSO0. - ==o®h-2%9m , o PREVEDERE LE SIGILLATURE CON PRODOTTO INTUMESCENTE IN TUTTI GLI EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI DI L'ESATTA
FRECCIA MASSIMA NON . & & & = & & & = MONTANTE, 9180 DALLA Antibagno | > RN POSIZIONE DI POSA DEI POZZETTI ESTERNI E LA PENDENZA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE
Tl SUPERIORE AL 4% DELLA ¢ ¢ ¢ w : L ¢ ¢ L o I o / COPERTURA h=279m . | PREVENTIVAMENTE VERIFICATA IN FUNZIONI DELLE INDICAZIONI PRESENTI SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE
—I I—minimo 25 mm DISTANZA TRA GLI STAFFAGGI & 2 3 = Lastrico solare praticabile 2 2 = = = _# | 1 DI ULTIMO AGGIORNAMENTO (SISTEMAZIONI ESTERNE).
a a a a sup. netta =.15190 mg a a / . I
- - > p. .90-mg > > > ” / Spazio d'attesa ’\ \ olo T - e
TRA UN ATTACCO E LA CURVA > > > = j% +bl6L > > > i - ol h=255m _—l 12 ~|= |2 M L'IMPRESA DOVRA’ PRELIMINARMENTE VERIFICARE LE QUOTE DI POSA DEI CONTROSOFFITTI, SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE
SUCCESSIVA DEVE ESISTERE N N N N ‘ N N N N o= - - = =™ | U ESECUTIVE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO; IL TUTTO AL FINE DI GARANTIRE LA POSA DEGLI IMPIANTI MECCANICI PREVISTL.
UN TRATTO RETTILINEO DI UNA DECINA & & = z = z = ] — =l  +L 68 o ‘ SE NECESSARIO, PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE DERIVANTI IN PARTICOLARE DA VINCOLI STRUTTURALI,
DI CENTIMETRI 7 = S = =) = = = = ] 5?7 Corridoio v L'IMPRESA POTRA’ PROPORRE ALLA DIREZIONE LAVORI SOLUZIONI DI POSA DEGLI IMPIANTI ALTERNATIVE.
B & & & a & & & & - d h=255m I Sala riunioni B
\/ il | T
7712:10 il '
U DISCESA AL PIANO
PARTICOLARI CASSONETTO VENTILANTE DI ESTRAZIONE ARIA SVARLLIL UM gle gle —
25 1 1 33 1 33 MAPPA AcegasApsAmga o wscus
. PUNTO DI SCARICO PUNTO DI SCARICO PUNTO DI SCARICO ; ; i
Z00 - - : C LASTRICO SOLARE \ LASTRICO SOLAR LASTRICO SOLARE C
E—r CVZ 2/dv | q l l I L o I
i L |0 D10 \ DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO DEL PIANO TERRA ON @ DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO DEL PIANO TERRA D10 DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO DEL PIANO TERRA - - - 1% -
= 400 —= I . R N/ = __— PER'INCASSO MONTANTE SOTTO TRACCIA " NELLA PARETE Y = _— PER INCASSO MONTANTE SOTTO TRACCIA NELLA PARETE TP \ —— PER INCASSO MONTANTE SOTTO TRACCIA NELLA PARETE | / ;
= B | by ] e | | N | — [ | — [ L. . P . .
s gl Y [ 8 " - PERIMETRALE. DN110. (SOTTO LA TRAVE STRUTTURALE). - PERIMETRALE. DN110. (SOTTO LA TRAVE STRUTTURALE). il PERIMETRALE. DN110. (SOTTO LA TRAVE STRUTTURALE). ‘\ <OTTO TRACCIA Utficio presidenza LJff|c2|o79ges’r|one :fflczlo?;mmmlnlsfrazwne i
= L . | | =2, m = £,
n 1 i _E'l% 4 300 \4_'. \'\, N, " A — — - A PARETE, DN32 h=279m
[ b s & \ 3L N e b e ie? PUNTO DI SCARICO
. i S " 900 Y A \ L %& %& LASTRICO SOLARE
# H 7 \ 2 % 110
) N—"F 2 I \ ! |
- . | ¥ )] i : | | 1.4:0 DISCESA AL PIANO DISCESA AL PIANO DISCESA AL PIANO DISCESA AL PIANO PUNTO DI SCARICO
A\ q , _ N TERRA, DN32 TERRA, DN32 TERRA, DN32 TERRA, DN32 LASTRICO SOLARE
: E y vel. 1 - ; | ! \ 4
2 i "y \ I r — —
i 3 g | \ \
: I I
ot | Q (mh) | 1 T L | | | D :E =3: :E —7| 53 7] 53 =3: :i-: 7] 53 5 —— 3: :i-: 3: i‘==?i%'= 3: §-==35 53— 3:
i Al o e i 0 200 400 60O OO 1000 1200 _é_ & _é_ | -\ -\
Vi —J Vi —J i — oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
qu(m‘l_.isj| T T T T T T T T f f f = | = | < | = | < | < | = | R N e R e R
U 005 04 015 02 025 03 PUNTO DI RACCOLTA DA DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO PUNTO DI RACCOLTA DA DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO PUNTO DI RACCOLTA DA DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO o o o T o T T T T T T T T m
PENSILINA, DN110 DEL PIANO TERRA. (SOTTO LA PENSILINA) PENSILINA, DN110 DEL PIANO TERRA. (SOTTO LA PENSILINA) PENSILINA, DN110 DEL PIANO TERRA. (SOTTO LA PENSILINA) DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO DEL PIANO TERRA DISASSAMENTO SUB-ORIZZONTALE A SOFFITTO DEL PIANO TERRA
PER INCASSO MONTANTE SOTTO TRACCIA NELLA PARETE PER INCASSO MONTANTE SOTTO TRACCIA NELLA PARETE
PERIMETRALE. DN110. (SOTTO LA TRAVE STRUTTURALE). PERIMETRALE. DN110. (SOTTO LA TRAVE STRUTTURALE).
A B c D E F G H L]
Mod. .
(mm) (mm) (mm) {mimy) (mm) {mimy) {mmy) {mim) (kg)
14v 440 480 165 145 s0r 145 440 18
24y 440 480 165 145 21507 145 440 18
TIiT 440 480 123 234 13 204 105 440 21
a7 480 520 145 234 126 265 B9 480 32
9/a 480 S0 110 300 126 265 29 480 33
10/8 540 = 156 2608 181 292 87 540 36 o el o el
10110 540 580 124 332 161 205 84 840 38 HBEISE: s
W w0 m  ts w0 w2 ew 5 PIANTA PIANO TERRA COMUNE DI TRIESTE
12112 640 E80 142 g8 1B1 3a4 115 640 54 >
| 1 o /G ’/‘/‘/ SU TUBAZIONE A FILO SOFFITTO TRATTO DI VENTILAZIONE
imbog Ireol Y -~
imbacco circolare IN ATTRAVERSAMENTO PARETE DN9O PER PASSAGGIO
MAGAZZINO. SUL LATO INTERNO SOTTO A TRAVI
PASSAGGIO CANNA FUMARIA SOTTO FINTA TRAVE T o o Lanezhe |
SALITA E DISCESA SOTTO : INSERIRE_COLLARE El60
PREVEDERE INTERNAMENTE "TEE” IN ORIZZONTALE
D TRACCIA A PARETE, DN50 E F REALIZZAZION E DI U NA N UOVA PALAZZI NA
POZZETTI IN CLS CON CHIUSINO TUBAZIONI IN PVC
TAPPO DI ISPEZIONE ALLA RETE DI SCARICO ACQUE DELLO SPACCIO. ESPULSIONE A TETTO SIFONE Hmin 50 cm
A PIE' COLONNA DISASSAMENTO COLONNA APPO DI ISPEZIONE PRIMA DELL'INNESTO NELLA RETE SCARICHI A SE RVIZIO DEL CAM PO DI CALCIO A 7
DIMENSIONI - SCALA 1:25 [ DIMENSIONI - SCALA 1:25 GRIGLIA DI ESPULSIONE PASSAGGIO CANNA FUMARIA NEL CONTROSOFFITTO SIFONE Hmin 50 cm DISCESA DAL PIANO
ON&0 DN110 ON&0 — DNT10 _ SALITA SOTTO SOTTO FINTA TRAVE 200 ON90 MASCHERAMENTO VERTICALE CON QUOTA INFERIORE DN110 TAPPO DI ISPEZIONE RER SUPERAMENTO TRAVE PRIMA DELL'INNESTO NELLA RETE SCARICHI Q.5.T.+1,07 A PIE' COLONNA
CON RETE ANTI-INSETTO, 980, PRIMO, DN32
800x800 ' TRACCIA A PARETE, DN50 P. MIN. 3% CN/02 CN/0L : :
X DN 110 DN 125 ON 160 DN 200 ' : ONLO / A 2, m PER PASSAGGIO IMPIANTI SOTTO LE TRAVI A PIE" COLONNA (IL TUTTO NELLO SPESSORE DEL SOLAIO) INSERIRE COLLARE EI60 J.
(=} o (= NS (=4 o (=) =g (=} oo
6[[] \\ 0574107 B3| ) 83 8|S T Em PN i — - &3 B3 ono 83 S 2|3 23 33 // PRESSO IL COMPRENSORIO DI VIA FELLUGA N°58 A TRIESTE
— L} oo
oNio , \ \\‘ 7 . ; // \ I \ EALDAIADAI\ BC/SE\IKDSPNSAZIONE
/ ] fE——t| ﬂ:l:-==-i Q.S.T.+1,01 23—t —t] st ‘ \ ‘ st sl | e ] 23— e ETa |
—— / L _Bch . { o A ‘ L — ‘ e ; P. n. 0,5% i [ — ——| PARADIGMA MODULA PLUS 25DS
I 1 60x60 ‘;@j — A S e i ' & e NEE | AW EEEE T < e | Spogliatoio | o 1 IR isabili 60 [m>/h] disabili  DNT0 ——— [ e DN11(;H 16 POTENZA TERMICA UTILE 24,8 kW PROPRIETARIO: COMUNE DI TRIESTE CONCESSIONARIO: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
i i C[I] i ) ' I ll -7 ‘ﬁ‘ . x VENTILAZIONE ENTRO W y/am S 0.5.7.+1,07 Cler o arbitriistruttori “DISCESA DAL’ | SRR 55 B 0.5.7.+1,07 5m iy £ Q.S.T.++1,0% 5 a\ I : piazza Unita dlialia, 4 - 34121 Trieste via Felluga, 58 - 34142 Trieste
600x600 i |G | so FINTA TRAVE A SOFFITTO 0S.T107 DNS0 VENTILAZIONE ENTRO FINTA | | & 5 R 260m — PIANO PRIMO. ¢ "/ .l "~ TAPPO DI ISPEZIONE i~ ;ﬁizg DN32 DN32 — N flLe102 —~ O = Tel. 040 6751 - Fax 040 9381666 Tel. 040 946694 - Fax 040 9381666
- - - ' D10 ' A~ ' 1 TRAVE A SOFFITTO, DN110 TOA % 4 g\L 0Kirto DN?Z.\// ‘ N | L9102 ON50. DALLA 60 [ o0 T) (T 08 40 Ih/h] A PIE' COLONNA oW i e 40 2 —111 D o — ) — ONLO Cod fisc. 00210240321 - p.iva 00210240321 Cod fisc. 8002808325 - p.iva 00557970324
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