NON IN SCALA STRALC'O ) POMPA DI CA\LORE PARADIGMA LIBRA tg.18T LEGENDA FUNZ'ONALE CAMPO SOLARE TERMICO
D|MENS|ON| COLLETTOR| OTE N e <eaL 1e0 [ | UNITA INTERNA ARIA/ACQUA ) N°2 PANNELLI PARADIGMA AQUA PLASMA 19-50, dim./cad. 2433x2058x110 mm (LxHxP)
: ! WA . dim. 505x900x319 mm (LxHxP) < — : — - POMPA DI CALORE N°1 PANNELLO PARADIGMA AQUA PLASMA 19-34, dim./cad. 1628x2058x110 mm (LxHxP)
N P frigo (35°C est - 7/12°C H.0) = 1529 kW STAZIONE SOLARE CIRCUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA PARADIGMA LIBRA tg.18T ,
1622 M0 2427 M0 — % 1r1go 130 % est - o2 = PARADIGMA STAqua mono | —— IMPIANTO TERMICO, IN ACCIAIO NERQ UNI 10255 R A R N TSA 0 equivalente
COLLETTORE - PER VENTILCONVETTORI j©) /@ T jO) /@ T . P.term. (7°C est - 50/45°C H,0) = 13,94 kW dim. 2324576x169 mm (LebieP] STRALE'O PlANTA PIANO COPERTURA \‘ SERIE MEDIA CON ISOLAMENTO CONFORME AL < UNITA ESTERNA ARIA/ARIA r
(1) | Ritorno fredda o equivalente O valente < DPR. 412/93 E SMI. = dim. 940x14616x340 mm (LxHxP) |
\ < i ' r—
COMPONENTI \@ \@ (2) | Mandata calda DISCESA TUBAZIONI e D, TUBO SOLARE SPEED ACCOPPIATO IN RAME E 0 equivalente | ! .
i iciin ori - — #18x0,8 ISOLATO TERMICAMENTE CON CAVO IN
Collettori _term|c_| in orizzontale dentro _ @ Cassetta di raccolta con unita di SALITE TUBAZIONI CAMPO SOLARE TERMICO DALLA COPERTURA, SILIEONE PER COLLEGAMENTO SENSORE SOLARE E (a e . | l
@ cassetta in lamiera per posa sotto traccia trasmissione del calore DAL PIANO SECONDO, . . . gas (A2A): #1588 R —— L _ | fm’—@
L totale oselgliol Jos 1AZAY 519,05 N°2 PANNELLI PARADIGMA AQUA PLASMA 19-50, dim./cad. 2433x2058x110 mm (LxHxP) o equivalente Couido (L) 99,52 \ RIVESTIMENTO CON PELLICOLA PROTETTIVA a | || I
variabile \ : ~ \QD ~ \® @ Lamiera conduttrice di calore liquido (L): 12,70 TS LU 18x08 N°1 PANNELLO PARADIGMA AQUA PLASMA 19-34, dim./cad. 1628x2058x110 mm (LxHxP) o equivalente TS Cu $18x0,8 RESISTENTE AU RAGGI UV 8 : === 4 16008
: P I i L : - . ' u x0, - u 18x0,
Collettore d! mandata F)II’CUI’[I term|.C| flnp S \@ S \@ (dentro tubo sottovuoto che avvolge i tubi in acciaio) TS Cu ¢18x0,8 ,, CIRCUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA _ | I I
S @ all StaCCIhI secondar.l, comprensivo di: \@) \@> @ Tubo speciale in acciaio }l "g" _____ — IMPIANTO SOLARE TERMICO, IN RAME CuDHP | | l
I — ViALVOLiA Ol — - yalvole di preregolazione portata (interno ed avvolto dalla lamiera conduttrice) ®® ; i i [ 99,90 CONFORME UNI EN 1057 CON 'ISOLAMENTP i Cﬂ !
|ncorporate ot s e e sl el e s s i e ol el o s o e el el ol s o i “ i ol ol el e i i e e CONFORME AL D.PR. £12/93 E s.m.i.. (RIF. "TS"). : — . | || I
PREREGOLAZIONE \® \@ @ Tubo sottovuoto esterno ! i \c\ ...................................................................................................................................................................................................................................................... l / - : : e “
‘ ‘ Collettore di ritorno circuiti termici fino a (contenente lamiera conduttrice e tubo in acciaio) i \5\[ j / E EH ‘ ‘ ETESLT/%E%?GDE%AT: .ﬂg,‘m% ACOUA I : | :
. . . - - | | ) |
()| 1] staceh secondan, comprensivo di Y ! (7)| Pecehio LPC _— ¢ s = ————— - ——  TERMOFRIGORFERD, IN ACCIAID NERO UNI 10255 POMPA DI CALORE PARADIGMA LIBRA fg.18T | . STAZIONE SOLARE
H - valvole di intercettazione incorporate Aqua Plasma 19/34 Aqua Plasma 19/50 (sotto e lateralmente ai tubi sottovuoto) - = I SERIE MEDIA CON ISOLAMENTO CONFORME AL | X 4 ' l - — PARADIGMA ABACO ELETTROPOMPE
con organo di manovra a vite o equivalente o equivalente _ | N 4790 DP.R. 412/93 E S.M.. E BARRIERA AL VAPORE N.B. VASO _ UNITA INTERNA ARIA/ACQUA | M ﬂl
H Valvols di eroetias] P ' / g I v : R ACCUMULO CALDO-FREDDO % 120 | (RIF. "TF"). /EIVS/IACLJ/ROELZAZA dim. 505x900x319 mm (LxHxP) I STAQUA IMOJ'F\‘O
alvole di intercettazione a sfera fino a : e’ ano tecnico z : ) A o equivalenfe
@ DN32 gSSui(:oZ/?L))~¢¢:2'gg &> ® | hi260m | PARADIGMA 204 LITRI 2.10. CIRCUITO TERMICO RADIATORI MANDATA E 1 A BORDO UNITA P-frigo (35°C est - #/12°C H;0) = 15.29 kW | I 6 bar ! N° CIRCUITO SERVITO PORTATA | PREVALENZA
q Bl ! /S =1 dim. 560x1480 mm (DxH B RITORNO ACQUA CALDA, IN MULTISTRATO PEX-AL o~ : P.term. (7°C est - 50/45°C H,0) = 13,94 kW i [L/h] [kPa]
. , - L —< : ‘ _ | . ' .
| (§)| Grupro ditesta composto da racoordo COMPONENTI COLLETTORI  yon i scata INSTALLAZIONE COLLETTORI 11020 o~ IONE NATURALE | = NI o equivalente 'y /0 PRl FRPOLATA SECONDO DRR. 412753 o J o equivalente i! AL P1 | PRIMARIO CALDAIA 1070 %5
H H a doppio attacco radiale e tappi ? v ETT0. CADAUNO: Lt Lj— = - 8 — = = = = === —::_—|| | ||_ _:“ll : P2 | PRIMARIO POMPA DI CALORE 2,630 54
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L _ fo, PATICEUETE B MOt JeuURnTe TTE L730xH260. TS ¢16/18 %4‘ CIRCUITO TERMICO VENTILCONVETTORI MANDATA ] = i
[ = : P3 | SECONDARIO RADIATORI ZONA SPACCIO SOCIETA 295 25,5
@ VALVOLA INTERCETTAZIONE § , @ Valvola automatica di sfogo aria NETTA 0,19 mq. JRRE \\ 22 E RITORNO ACQUA CALDA / REFRIGERATA, IN ] o | lil;
L CON ORGANO A VITE . J Z — " — ﬁé%i ! <3 MULTISTRATO PEX-AL E/O PE-RT, PREISOLATA wJ gV//////l/////”////JV | | : || PL SECONDARIO RADIATORI ZONA UFFICI / SPOGLIATOI 1.175 26,5
—_— === = = = = = @ anche di staffaggio in cassetta o a 7 ! SECONDO D.P.R. 412/93 s.m.i. E CON BARRIERA — gr ﬁg | - R PS5 | SECONDARIO VENTILCONVETTORI ZONA UFFICI 3.360 85
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Kei R ANELL = =t TUBO IN RAME ACR RICOTTO (R220) CONFORME g g :
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N D e ] [ FLUIDI REFRIGERANTI R.410A, PREISOLATO CON gas (AZA): ¢15,88 é é 1"1/4 | | . o
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pavimanio X SECONDO D.P.R. 412/93 s.m.i.. |_ - - T— AL QUADRO it \ | CENTRALE S =
Chiusura coen blocchello ad UNITA ESTERNA ARIA/ARIA r— .~~~ | DIREGOLAZIONE S & | | : | | TERMICA = L33
= S FAarnice o . = - <C =
= ggancic rapido T ——— dim. 940x1416x410 mm (LxHxP) CIRCUITO IDRICOSANITARIO CALDO IN | =S o | l ! = x s 3
In lamiera verniciata, o equivalente —_—————— — MULTISTRATO PEX-AL E/O PE-RT, PREISOLATA | | - S ‘ . | | A T
Profondita regolabile s g SECONDO DPR. 412/93 s.mi. || CALDAIA A CONDENSAZIONE . ™~ | | | | | | I SZM =z
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= ' ' DISCESA TUBAZION e e A T P DA OLATA | | PARADIGMA MODULA PLUS 25DS - | | . T3F 223
AL PIANO TERRA, ' A - - POTENZA TERMICA UTILE 24,8 kW : ! $16/18 s || S22 Y32
5 Spingere i grafe dl mintaggio ) completaments nelis tngastta & tenuta TE 1108 SECONDO D.PR. 412/93 smi. , P : | 293 <83
alla cassetta di race 1S 016/18 | | . o equivalentfe K ; i n é‘ 2 g < E
7 : ; " f § & 3 b [ X0) - <C o
o ‘ : 8. Awitare a fondo le gralfe di montaggio (2} alla guida di supporto con una vite TUBAZIONE IMPIANTO GAS METANO IN ACCIAIO : . II: _ . | BOLLITORE CON 2 SERPENTINI DI | | 328 Y34
Codice ihabxp) B P R T 1. Cicianiare;ba Bguiedi arwika:(E) e oslia stz anil-fanpesisnsio a testa bombata ciascuna B ZINCATO CONFORME UNI 10255 SERIE MEDIA O | | _ o —| — — SCAMBIO TERMICO | . S & 323
al oty a Pt o] ] i ety EEnT raft i i At - filettata I8 « & (4 orhs e _ _ S
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x_BOO X : _ o alletore si innesta con e linguette di tenut =l g B Ml e e A TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN PEad — | | | wea | W | . | - <z < l}
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N* dervazion] 7 7 3 5 7 8 7 0 T E 3 2 T n porga in egual misura da ambo T =82 | £330 S2E . g8 g ;_ e
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MOD 400 MOD 600 // ‘ PROVA / SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA /
590.4 590.4 ®® 23 = // TERMOSONDA AD IMMERSIONE — by-pass L
VAYU-S VAYU-S Slo olo SCHEMA COMPONENTI 11 normalmente chiuso
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i 5 — i ‘ ‘ —— i} // N #2598 ‘ o Bagno disabili |: @ 3 - rubinetto di prelievo per controllo acqua 2
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NATURALE MAGAZZINO. /4 | 7 NI | B y (1t75 DC - 3,75 /h) 7 Acqua - = & = = ' 8 S
. I/ / N \ T e 7 _ tino salamoia - I K ¥ i Alle varie utenze
CADAUNO: ) oo N . o SALITE DAL , VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA L ) grezza 3 L ¥ v 3 _/_ 3
— - -DIM. NETTE L730xH260 \“/ '::ﬂ% ‘ PIANO TERRA, olo /, Ripostiglio 8 - contfafore lanFla impulsi IFTC 1"1/4 in arrivo , \ M '» : 9
a7 _SUP. NETTA 0‘1; mg. Lki',: L0x35 ‘\ |~ , h=279m 9 - pompa dosatrice VMSA ULTRASILENZIATA 15/01 T ( * * | I:l — [ﬁ]
hEd = Ufficio dirigenti e [ ———— _ ' SIR d N MISCELATORE TERMOSTATICO 10 - serbatoio 100 L polifosfati ad uso alimentare PHOS-L ; |—<=—-
’ h=279m Sl = ] (P1U1)-13 7A\ HARD ~— > 10
DIMENSIONI N ' 11 - valvola di sovralimentazione 1"FF Linea acqua ) 9
170 \ (P1U1)-3 . \ i iniezi it ¢
L L I n° 5+5 = CONTABILIZZATORE PER ACQUA FREDDA 12 - TEE di iniezione “w fredda sanitaria s el PR
D SioTd 1.4 Antibagno ]\ N 13 - Lancia di iniezione == &
QUOTE IN mm - SCALA 1:20 - ] h=279m | i . 14 - punto di scarico acque — T
1321 | 147 SALLTE DAL PIAND y s 15 - tanica PEROSSIDO DI IDROGENO - con lancia di — T =
~ e P1U1)-10 . 20x N . : irazi T
128 ///*7/\ spazio diaffesa H “( ( ’ / " % TUBAZIONI SARANNO DOTATE DI IDONEO ISOLAMENTO TERMICO E sepresene — ——» collegameno alla refe eleffrica (230 VA e o
i ' Tz . - | . //\ - . ‘ ‘ — — — | Stazione di dosaggio
) gavaols dt;_llntercettamone asfera 7 h=2%m AN :Il K2 [ 82 / _7 o RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI CARATTERISTICHE E SPESSORI CONFORMI ALLE — - — collegamento mediante impulsi T " POLFOSEATI 0
vanabre - 3 L L ///// /// (P14 \Q\\\/\\ 3 S| S| - / P F@i VIGENTI NORMATIVE. linea di scarico acque - (3
Collettore di mandata circuiti termici fino [l s / N '\\\, ‘ / = A N —» acqua grezza —
@ a 10 stacchi secondari MOD 800 o= ‘ . \Q\\\\\’\\\ / b B —
) ?I(:JI\I1T1A>IZTI TUBAZIONI = “ +4.68 \,\\\\\\\\\\’\\\\\ 7 | . 1 7 //4 Sala riunioni —» acqua fraftata —— Stazione di dosaggio
@ Collettore di ritorno circuiti termici fino VAYU-WALL 335 1200 |0 1S 016/18 =T ,,' \\\\\\g e : LT 1[%% P b= 2,70 PEROSSIDO DI IDROGENO
a 10 stacchi secondari 5 n P i N v .
o O | u U o= ” = P
Eventuale valvola di zona motorizzata = |
Gruppo di testa composto da raccordo SCHEMA TIPICO DI REGOLAZIONE VENTILCONVETTORE d sl ™ o
(5)| SbPo d testa composto da e S b el & T 6 E , = = SN B ABACO SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ABACO - SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI
35650Z] 3/4° | 2+2 | 116 |[23pl5 30 | 100 | 084 NON IN SCALA W I , C
(6)| Valvola automatica di sfogo aria 356504] 3/4° | d+d | 116 [23p 1.3 20 | 180 | 1,55 i Y { P ACQUA CALDA ACQUA CALDA/REFRIGERATA ABACO SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI
356506] /4 | &6 | 116 [23p 15 30 | 260 | 220 \l/
T :ﬁ T BT ﬂﬁ W T e gl R _ (CONFORME D.PR. 412/93 e smi) (CONFORME D.PR. 412/93 e s.mi) ACQUA FREDDA
38510 3/ | 10+10] 116 [23p5 30 | 4% | 3,0 00 ) | Uffco gestione \ Utfco snminisrazione \ Ses
et L] nr () bt 1 -y ] ) . - - = . m -~ D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3_5&5“_.& | 444 122 |23p. 1.5 32 |84 175 _— : I VENTILCONVETTORE // Ufficio presidenza | h=2%1m \ \\\. \\\‘§ ’ Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell’acqua calda con Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell’acqua calda con elastomero espanso Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell’acqua con
356604 1 48 122 23l y 37 204 254 ' | QUADRO DI PIANO [ REGOLATORE DI FUNZIONAMENTO VENTILCONVETTORE ‘ /% h=219m l,’ (P1U1)-6 \'\ (P1U1)-7 \\ ~= — elastomero espanso di conduttivita’ termica A = 0,034 W/m°C a 40°C di conduttivita' termicax = 0,034 W/m°C a 40°C e barriera anticondensa elastomero espanso di conduttivita’ tfermica A = 0,034 W/m°C e barriera anticondensa
356500 g 848 | 122 | 23plS I 344 344 |— i -- - —— — — — —| ALIMENTAZIONE DEDICATA - ' ‘ (P1U1)-5 I W AN ~ > Spessori minimi in mm Spessori minimi in mm Spessori minimi in mm
3566701 17 110,101 192 [29p1 8 30 | dod | 43 | 5 230V AC IMPOSTAZIONE TEMPERATURA, VELOCITA’ VENTILATORE, : | \ Y S . — 4 — 4 —
5ha 12 T 12412] 172 [7ipld 12 570 5 a0 l_ _%_ —_——_——————— z - SONDA DI TEMPERATURA, ETC.: il \. \\ =~ =L o o Diametro est. della tubazione in mm o o Diametro est. della tubazione in mm o o Diametro est. della tubazione in mm
| | [ ] \ e - =< o @ | P) PANNELLO DI COMANDO CON TASTIERA SMART TOUCH 1.10) tq 400 ',, \\\ \\/ < S _ Posizione delle tubazioni Posizione delle tubazioni Posizione delle tubazioni
s 13 o | PER IL CONTROLLO DEI VENTILCOVETTORI (COMANDO 140 I | \ Ss
| | | | ~ | FINO A 31 UN|TA). PARADIGMA, TELECOMANDO A 3 “ tg 600 tg 600 tg 600 . tg 600 Per tubazioni correnti in ambienti all'esterno 19 25 32 40 * * Per tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all’esterno 19 25 32 40 * * Per tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all'esterno 13 13 13 19 19 19
. ! H ‘::
| | RELE PARETE SMART TOUCH o equivalente. F J@ [] [ ] @ F Per tubazioni correnti in ambienti non riscaldati 13 13 19 25 32 * Per tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati 9 13 19 25 25 25 Per montanti verticali correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati 9 13 13 13 13 13
| | | | 1 A) TERMOSTATO ELETTRONICO CON DISPLAY LCD, B =) | — A s .- AT s AT ks /. A s T s . . AT e - <
| | L @ - INSTALLAZIONE A PARETE. AERMEC WMT21 o N 7 B 7 N ] o 7 B ] o 7 n o ] " ] ] I 7 r ] S— Per tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati 6 9 13 13 19 19 %= prevedere isolamento in lana di roccia spessore 60 mm Per tubazioni correnti enfro strutture interne in ambienti riscaldati 6 9 9 13 13 13
J— JE— _ e . —d/ \ D= == — = —_—_ 4‘ . . - .
—;— _— Y\ — — — AD UN ALTRO \\_f \\_f \\_f \\_f ;1' \\_f \\_f ;" ;J' \\_f ;" ;" \\_f ;" ;" ;" \\_f ;" ;" ;" ;" ;" ;" ;1' ;" ;" = prevedere Isolamento In (ana di roccia spessore mm.
— — o VENTILCONVETTORE
PARTICOLARI RADIATORE -
NON IN SCALA REGOLAZIONE VELOCITA’ | ALLA RETE DI
SCARICO CONDENSA
#
g 7 LEGENDA
INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE CIRCUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA IMPIANTO TERMICO, IN ACCIAIO NERO UNI 10255 SERIE
T T T T T MEDIA CON ISOLAMENTO CONFORME AL D.PR. 412/93 E s.m.i.
CIRCUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA IMPIANTO SOLARE TERMICO, IN RAME CuDHP 99,90 eriee eriee
VISTA FRONTALE DISTANZA MINMA DEL - CONFORME UNI EN 1057 CON ISOLAMENTO CONFORME AL D.PR. 412/93 E s.mi. (RIF. "TS"). : :
VALVOLA TERMOSTATICA RADIATORE DALLA PARETE SCARICO FUMI CALDAIA ENTRO CAMINO IN ACCIAIO INOX AISI A B A C 0 C A R A T T E R I S T | C H E CIRCUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA/REFRIGERATA IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO, IN ( :OM' ' N E D I TRI ESTE
65 mm. INDICAZIONE GENERICA 316L/AISI 304 DOPPIA PARETE CONFORME EN 1856-1, $80/130mm —— ACCIAIO NERO UNI 10255 SERIE MEDIA CON ISOLAMENTO CONFORME AL DPR. 412/93 E s.m.i. E
RELATIVA ALLA POSIZIONE > . TERMINALE ANTIVENTO A QUOTA 05 m SUPERIORE AL FILO BARRIERA ANTICONDENSA PER UTILIZZO IN IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO. (RIF. “TF”).
DEGLI ATTACCHI S~ A SUPERIORE DEL PARAPETTO DEL LASTRICO SOLARE. R A D I A T 0 Rl
' CIRCUITO TERMICO RADIATORI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA, IN MULTISTRATO PEX-AL E/O
DBDDDBDDDBDDDBDDD} [ PREVEDERE CONTRO TUBO GUAINA PER ATTRAVERSAMENTO DELLA PE-RT, PREISOLATA SECONDO DPR. 412/93 sm.i. (RIF. “RAD").
B PARETE PERIMETRALE CON SIGILLATURA VERSO L'INTERNO EE—
= N | N DELL'EDIFICIO (CAPITOLO 4.5.1 DELLA UNI #129-3/2015 RADIATORE | POTENZA NUMERO | INTERASSE | LARGHEZZA | ALTEZZA CIRCUITO TERMICO VENTILCONVETTORI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA / REFRIGERATA, IN
& SFIATO ARIA N, D = F Ne TERMICA [W] | ELEMENTI (mm] (mm] (mm] MULTISTRATO PEX-AL E/O PE-RT, PREISOLATA SECONDO DPR. 412/93 s.mi. E CON BARRIERA REALIZZAZION E DI U NA N UOVA PALAZZI NA
I T
K Lte L DA A CONDENSATI0NE — o - o m = ANTICONDENSA PER UTILIZZO IN IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO. (RIF. "VT"). A SER\/IZI DEL CAMP DI CALCI A 7
& DETENTORE DI BACKUP - " ] 500 200 pr CIRCUITO TERMICO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA - TRATTO DA COLLETTORE A RADIATORE, O O O
| COLLETTORE, 20x2 MASCHERAMENTO VERTICALE CON QUOTA INFERIORE PARADIGMA MODULA PLUS 25DS il IN MULTISTRATO PEX-AL E/O PE-RT, PREISOLATA SECONDO D.PR. 412/93 s.mi.i.
TUBAZIONE MANDATA 1 | INTERASSE A 2,6 m PER PASSAGGIO IMPIANTI SOTTO LE TRAVI, POTENZA TERVICA UTILE 288 KW : 2336 : :22 ZZ(:) :;: dianetro Toxz DELLA SOCIETA A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
ACQUA CALDA | | VARIABILE - sie =
|l ste o ofe sl ofe o ofe sfo oo oo sfe o|o olo CIRCUITO TERMICO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA / REFRIGERATA - TRATTO DA COLLETTORE
\\: | TUBAZIONE o 2 ] Sls ] pu Q0 &/ o S|S 2 3= i ol S| RS aidl 6 800 480 L A VENTILCONVETTORE, IN MULTISTRATO PEX-AL E/0 PE-RT, PREISOLATA SECONDO D.PR. 412/93 PRESSO IL COMPRENSORIO DI VIA FELLUGA N°58 A TRIESTE
| RITORNO R6 325 4 800 320 gs¢ | |- == == s.mi. E CON BARRIERA ANTICONDENSA PER UTILIZZO IN IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO.
11 PO B e S [ S p I I [y S I S N EuEyN) diametro 20x2
i = T = N - Teame - : — e \. ! - e
NN - o T el = T T T ey il M\ e N I T 2L | 10 spaglistoio \ / | o A\ ﬁ ————— E C=—=—=—= d ! = Y : 500 00 = ﬁﬁ@/ SALITA / DISCESA / MONTANTE TUBAZIONE PROPRIETARIO: COMUNE DI TRIESTE CONCESSIONARIO: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
r I A P T~ T [ I \ / N 9 . T . . .
I iaTwwfwwwww Gl baviment MIN. 150 mm . RN ] H‘—‘H = \ RL ‘ P IRg \  arbitri/istruttori \ Lo R20 . [\ I R0 m 3 800 240 = RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEMENTI COMPONIBILI DOTATO DI DETENTORE, VALVOLA E piazza Unita d'talia, 4 - 34121 Trieste via Felluga, 58 - 34142 Trieste
al pavimento al pavimento in)} ‘:ﬂ\ R1 — F\;3: ﬁ \ - Antibagno > 2 h=260m N y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L X \\\\ wC / qu TESTINA TERMOSTATICA ANTIMANOMISSIONE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA. Tel. 040 6751 - Fax 040 9381666 Tel. 040 946694 - Fax 040 9381666
] ? o BN 2 \R3) TUBAZIONI SOTTOTRACC] = h=240m \\ N/ (POU1)-32 ‘ | | SALITE AL Il = o \\ h=25m/ - L7~ TE1"/4 R1M 325 & 800 320 858 DEL TIPO FONDITAL CALIDOR SUPER Bk - 800/100 O EQUIVALENTE. Cod.fisc. 00210240321 - p.iva 00210240321 Cod.fisc. 8002808325 - p.iva 00557970324
: 0.80 H - we A ACCIA l W | (Poun)-n1 - OLLETTORE Bagno disabili X — ~ comune.trieste@certgov.fvg.it sanluigicalcio@virgilio.it
- " R2) h=270m A PAVIMENTO, RAD 20x2 70901 CONDOTTO DI VENTILAZIONE \ VAN | | N Fr " h=25m R pov1-27 | \ ‘ TF 1"1/4 1 A Rz 163 - 800 160 858
< 0.60 o - RZ F =4 7\ / \ ) . ANCOIL g ¥ : /! ;| DISCESE AL . . 8 COLLETTORE IMPIANTO TERMICO E TERMOFRIGORIFERO PER INSTALLAZIONE A PARETE ENTRO CASSETTA
' PAVIMENTO Y Antibagno 070 | poun-2 SALITE AL 210 L NATURALE MAGAZZINO. \ N \ 1 U peL piaNo | (POUT26 \ ' COLLETTORE % : R13 163 2 800 160 858 METALLICA CON PORTELLA DI ISPEZIONE
ol ; isabili () © VU~ i NN / \ - . :
AL Sl Do b 090 hog0m ~ COLLETTORE, 20x2 ) DIM. NETTE L730xH260. N \ | | - PRMO 4035 L N RAD 26x3 7 IR BOLLITORE CON 2 SERP R14 244 3 800 240 858 DOTATO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, DISPOSITIVI DI SFIATO ARIA AUTOMATICI E CON INDICAZIONE
€ S200m P 210 | . | SUP. NETTA 0,19 mq. | N VU Eir==————i kit | : R16 e 2N | — = = SCAMBIO TERMI( RIS 406 5 800 400 858 M DEL NUMERO DI STACCHI: PROGE]TO ESEC{ [7'/‘/0
/ - ﬁ N I I (0 SN I B\ \ ——— > (T \j‘ ~ENED. &2 : : PARADIGMA AQUASUN 1 R16 o n 800 320 P . - PER RADIATORI, DEL TIPO “COMPLANARE" (PROFONDITA’ CASSETTA ca 80 mm);
B t ‘g e \ VENTILAZIONE TOTALE . Bagno disabili [ I NN \ pud D : i J PR s B s Sl i2ES il 87 T0Y T85 (9| - PER VENTILCONVETTORI, DEL TIPO "ORIZZONTALE” CON VALVOLA DI PREREGOLAZIONE DELLA
D = | o240 _ | \\ \ , . ‘ W o =11 e . I AN N N NN ) g R1% 244 3 800 240 858 PORTATA SUL COLLETTORE DI MANDATA E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SU QUELLO DI RITORNO
=] b MAGAZZING 1/40 DELLA seaem y tibagn | AR AL \ . : RAD 32x3 VT 40x35 1.20 ST | 0 : = | (PROFONDITA’ CASSETTA variabile 110/140 mm)
\ SUPERFICIE DEL LOCALE. \ [ | \\ N 0.90 %%;— @ . - X X3, . . // 7\\ R18 163 2 800 160 858 variabile 110/140 mm). PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA h
COM PONENTI \ ‘ ) " \\ \ : A ) Iy : : 2.10 - L A TS ¢16/18 arch. GIANLUCA PARON
: ay . t MIN. 0.38 ma. i (POUT-9 | \ \ b saume ar SN 2.10 7 — g g : — N | R19 406 5 800 400 858 E COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO: Vio Son Michele. 31 - 34124 T :
| . J \ ) RN | NV - DISCESE AL o 1 \ : ‘ e i R20 106 c 800 400 P VENTILCONVETTORE CON GRUPPO VENTILANTE MODULANTE DEL TIPO PER INSTALLAZIONE A ia San Michele, 31 - 34124 Trieste Giknluca Paron
0.90 ‘ Bar societ3 | Magazzino attr. sportive : R\ | - PIANO SECONDO S 5a\ n® 646,/ COLLETTORE, 26x3 2277 SALITE AL 4 Antibagno o - Antbzgno ‘ lii RAD 32x3 BAVIMENTO: Studio.archietioparon@gmail.com .
\‘ 210 h=270m H sup. netta = 15,24 mg ) e manY n j TF Tk S A 777 (OLLETTORE h=245m ‘ h=24m / 0.90 ' N VT 40435 R21 163 2 800 160 858 ~ PARADIGMA, VAYU-S 0 EQUIVALENTE - rchitetto
' | | h=270m : E | mamEadia M@ 77" RADATOR ~ RAD 3253 " 6ay A0 | \ V1A R22 244 3 800 240 8568 - SCHEDA ELETTRONICA DI GESTIONE A BORDO E PIEDINI DI APPOGGIO; COLLABORATORE: arch. MASSIMILIANO FITTIPALDI
SEIR I]HF!AH'I;tlJ :AIDL!E TI.iIBI . s [LLJ (POUI1 it Cucina locale dotato di = — [ & //// DEL PIANO ‘ --(POU“-28 o)y | - T [eoun-29 // R23 \ | | VT 3253 23 po . 800 320 858 - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO AD ACQUA (impianto a 2 tubi ACQUA CALDA / REFRIGERATA) CON
alvole termostatiche con elemento sensibile 143 L I h=270m ventilazione naturale : o= - - — — 1 \ N/| e 2 24 PRIMO, 20x2 N o) =) e 7 C s i o C—— VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA; PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ‘
' ' come da elaborati N 7 1 S é// v | i A R13 E [7] % - [T - . [T | ._QV____’_E__ ! EeTf;a_}lze Termica)| Rz4 EL 9 800 120 858 - TAGLIA 400, Pt max 2,17 kW (acqua 45/40°C), Pfsens max 1,33 kW (acqua #/12°C), dim. oG O N CCANIC CTIngegneria - Ass. prof. Campo Torbianelli
\\. (POU1)-5 "Prevenzione incendi” | | | y / (POUTIA R12 E g — M E:)SLELEESTETSRLE s = £ Spogliatoio 2 Spogliatoio 3 = = B It B F% R25 163 2 800 160 858 1135x129x579 mm (LxPxH); E PREVENZIONE INCENDI: Via Pierluigi da Plestrina, 8 - 34133 Trieste - clingegneria@gmail.com 7=y
| ‘\ | X ;;// : — S T ?u>/ X = = h =255m h=255m = = \ [ 120 3 R26 163 2 800 160 858 - TAGLIA 600, Pt max 3,11 kW (acqua 45/40°C), Pfsens max 2,09 kW (acqua 7/12°C), dim. . CT INGEGNERIA
i aton I (POU1)-6 N Spogliatoio I/ = = = = | i 210" 1135x129x579 mm (LxPxH) PROGETTISTI: per. ind. TIZIANO CAMPO /INGEGNERIA
@ Valvola termostatica per radiatori h i} [} | ' /,2,/ j/ personale = = (POU1)-21 (POU1)-22 = = | 1! 165 ‘ R27 163 2 800 160 858 : - DIEGO TORBIANELLI T
(modello puramente indicativo) \\ Bagno disabili IR : /;/// '//| — Hall d'ingresso h=255m vano QE. Spogliatoio 1 = : = = = \\ | | %7 R28 163 2 800 160 858 VENTILCONVETTORE CON GRUPPO VENTILANTE MODULANTE DEL TIPO PER INSTALLAZIONE A PARETE: 9
I o nfermieria = occe — = = " ‘
H H H ' ) ’ ’ - h = 255 = = = Docce = 1 | =5} R29 241 3 800 240 858 - PARAD|GMA, VAYU-WALL O EQUIVALENTE .
@ TUbaZl(.?ne di mandata al radiatore " %ﬁ | 7' h=260m h=250m 22 M = h=255m = = h=255m = \\ i : - SCHEDA ELETTRONICA DI GESTIONE A BORDO: PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: per,n’]d, RAIMONDO LAMPIS ILR.U.P.:
(in multistrato PEX-AL e/o PE-RT) | +1.45 I // (POUT)-17 (POU1)-20 = (POUTI30 = = = v, b - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO AD ACQUA (impianto a 2 tubi ACQUA CALDA / REFRIGERATA) CON VALVOLA Via Alessandro Volta, 4 - 34133 Trieste )
.‘\ %7 /, (POU1)-12 olo = - = = (POUT)-31 = \ | : NOTA BENE: , ot ing. ENRICO CORTESE
Tubazione diritorno dal radiator o TOTRACCA L _== = = = = | Il LE POTENZE DEI RADIATORI SONO CALCOLATE CON TEMPERATURA MEDIA DI A DUE VIE MOTORIZZATA, rlampis@in.it
©) 'ubazione di ntorno aal ragiatore . A PAVIMENTO, ) = Vi S5 = oo T n = — = . Sooaliatoio & | ) - , ! - - TAGLIA 800, Pt max 3,25 kW (acqua 50/45°C), Pfsens max 2,10 kW (acqua 7/12°C), dim. 1327x128x335 mm
in multistrato PEX-AL e/o PE-RT) , 2 R R e \ = = B = | pogliatoio | TF 1"1/4 ; . MANDATA DELL'ACQUA PARI A 47,5°C (50/45°C MANDATA / RITORNO ACQUA) E :
( ) VT 3243 / = = = = b e 256 | 120 C {LxPxH). PROGETTAZIONE STRUTTURALE: DANIELE MELCHIORI
n° bek RAD 26x3 , 70 —T——-—--——-——-—--= . |- = = = = | =25m it TS ¢16/18 S0 P DT 27,5°C (TRA TEMPERATURA ARIA E TEMPERATURA MEDIA ACQUA) : Ing.
(4)] Detentore T ioeu S [ —— Z . - el TF 11/ RAD 26x3 b ges o = A P = = A \ (POU1)-23 I o v P) PANNELLO DI COMANDO CON TASTIERA SMART TOUCH PER IL CONTROLLO DEI VENTILCOVETTORI (COMANDO o
@ Radiatore in alluminio ad elementi ‘ — = === N o | — T RIS T T T T T T T =T RTism T T T T TS S =250 m = \\ I | VT 26x3 b :@ FINO A 31 UNITA) - PARADIGMA, TELECOMANDO A PARETE SMART TOUCH o equivalente. '
- ~ l ‘ = ‘ = = = ~ ! ‘ .
componibili | _ = £ = = ‘\\ | =L A) TERMOSTATO ELETTRONICO CON DISPLAY LCD, INSTALLAZIONE A PARETE - AERMEC WMT21 o equivalente COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Synergica S.r.l.
@ Dispositivo di sfogo aria per radiatore il — O ‘ ‘ ﬁ}dif.r ‘§-=-3; | o & N AD VENTILCONVETTORE CON GRUPPO VENTILANTE DOTATO DI MOTORE BRUSHLESS INVERTER EC IN FASE DI PROGETTAZIONE: Via Ruggero Manna, 18 - 34134 Treste
% +1.30 = DISCESE i | E?H \\ I DEL TIPO A CASSETTA: info@synergica.nef
' R SALITE AL j o Slo SOTTOTRACCIA - : | | L B | - AERMEC, FCLI P O EQUIVALENTE
1= EeiivN 1= = 1= = COLLETTORE, | S| +130 Sl A PARETE, = 143 K ‘ === == === == == e = = e e o e | - INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO; TITOLO ELABORATO: TAVOLA:
Sfoeo aria * 32x3 . 5?7 ' N VT32x3 S 120 : VT 20x2 ~= Ly N | - GRIGLIA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI MANUALMENTE E RIPRESA ARIA, TERMOSTATO
olog . \ RAD 26x3 “ L | % +1.45 : | A BORDO;
' ’ DISCESA PER "2.40 [LJ | e N e S ———————————————— A ESSSS————————— 0.90 _______________J ____________ J] - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO AD ACQUA (impianto a 2 tubi ACQUA CALDA / REFRIGERATA) IMPIANTI MECCANICI.
A PASSAGGIO i -z . CON VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA; IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO.
SOTTO TRAVI \ ° o F - TAGLIA 32, Pt max 1,98 kW (acqua 45/40°C), Pfsens max 1,50 kW (acqua #/12°C); -
- “ - DIMENSIONI 754x754x298 mm (LxPxH).
| . | I I =h Ny n = L. N L ] - : s PLANIMETRIE, SCHEMA FUNZIONALE E PARTICOLARI
\ ~ |
/ / ATTENZIONE!! ‘ M FINTA TRAVE DI MASCHERAMENTO CON QUOTA INFERIORE — o RAD 26x3 olo olo olo olo olo Codice elaborato: 2020 PRO2_PE RO_DIS 02_D-DISO2 TF 0-1-C-T_RI00
Vs / , , A 2,4 m PER PASSAGGIO IMPIANTI SOTTO LE TRAVI. = TF 1"1/4 = = = <| 3 <3
y / -LE QUOTE E LE MODALITA’ DI POSA DELLE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA gle =l 1S 816/18 =l =l =l =l =l NOTA BENE: — T SCALA 150
. / rete metallica plasticata — PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SE NECESSARIO DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN Pl Sl T VT 32x3 - TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO ISOLATE COME DA ABACO SPECIFICO E CON FINITURA SUPERFICIALE IN ALLUMINIO E/O PVC (COME DA Rev. Emissione ‘
cordolg in c.a. — FUNZIONE DEI VINCOLI STRUTTURALI E REALIZZATIVI; A TAL PROPOSITO, PER AGEVOLARE LE VERIFICHE RAD 26x3 INDICAZIONI D.L): 2 O Pen . N
PRELIMINARI, SI RIMANDA ALLA PROPOSTA INSTALLATIVA RIPORTATA NELLE SEZIONI; o €5/ TermaTEC ke NG
CE MBS
-LA PROIEZIONE DELLE TRAVI RIPORTATA PER INDIVIDUARE POSSIBILI CRITICITA" E° PURAMENTE L'IMPRESA DOVRA’ PRELIMINARMENTE VERIFICARE LE QUOTE DI POSA DEI CONTROSOFFITTI, SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE ESECUTIVE 3 Ll
/ INDICATIVA E DOVRA' ESSERE VERIFICATA DALLIMPRESA, SUL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE, DI ULTIMO AGGIORNAMENTO; IL TUTTO AL FINE DI GARANTIRE LA POSA DEGLI IMPIANTI MECCANICI PREVISTI, 2 ’
D‘ PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE. £ E SE NECESSARIO, PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE DERIVANTI IN PARTICOLARE DA VINCOLI STRUTTURALI, L'IMPRESA 1
POTRA’ PROPORRE ALLA DIREZIONE LAVORI SOLUZIONI DI POSA DEGLI IMPIANTI ALTERNATIVE. 5 . DATA Marzo 2020
Documento di proprieta di CTingegneria A.P., tutti i diritti sono riservati. Vietata la produzione o cessione anche parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte dell'associazione.




