


Alimentazione quadro cucina-spaccio
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.95 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FS17-450/750V 

Lunghezza cavo: 22 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 16 mm^2 

Portata conduttore (*): 56.000 A 

Fattore di correzione k1: 1.00 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 1.000 

Portata conduttore/i (Iz): 56.000 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.499 % 

Temperatura di funzionamento: 54.93 °C 

Corrente di impiego (Ib): 44.213 A 

Potenza attiva (P): 29.100 KW 

Potenza reattiva (Q): 9.565 KVAR 

Potenza apparente (A): 30.632 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 23.375 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 2.464 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 3.386 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 5.819 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione quadro elettrico generale
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.95 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Multipolare 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16OR16 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 30 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi multipolari in tubo interrato 

Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W 

Distanza tra i circuiti: 0.5 m 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 35 mm^2 

Portata conduttore (*): 104.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.93 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione kf: 1 

Strato 1

Profondità della posa: 0.5 

Fattore di correzione K3: 1.02 

Fattore di correzione K4: 1.1 

Fattore di correzione Ks: 1 

Fattore di correzione totale: 1.043 

Portata conduttore/i (Iz): 108.520 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.617 % 

Temperatura di funzionamento: 65.44 °C 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.617 % 

Corrente di impiego (Ib): 83.400 A 

Potenza attiva (P): 54.892 KW 

Potenza reattiva (Q): 18.042 KVAR 

Potenza apparente (A): 57.781 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 14.571 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 2.349 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 25.050 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 15.827 KA 

(*) Riferimento Tabella C pag 6 - Supplemento TNE 02/2002

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione quadro locale tecnico
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Multipolare 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16OR16 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 20 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 4 mm^2 

Portata conduttore (*): 30.000 A 

Fattore di correzione k1: 1.00 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 1.000 

Portata conduttore/i (Iz): 30.000 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.434 % 

Temperatura di funzionamento: 39.65 °C 

Corrente di impiego (Ib): 12.028 A 

Potenza attiva (P): 7.500 KW 

Potenza reattiva (Q): 3.632 KVAR 

Potenza apparente (A): 8.333 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 85.000 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 2.020 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 0.327 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 1.809 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione quadro primo piano
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FS17-450/750V 

Lunghezza cavo: 12 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 10 mm^2 

Portata conduttore (*): 42.000 A 

Fattore di correzione k1: 1.00 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 1.000 

Portata conduttore/i (Iz): 42.000 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.115 % 

Temperatura di funzionamento: 34.02 °C 

Corrente di impiego (Ib): 13.311 A 

Potenza attiva (P): 8.300 KW 

Potenza reattiva (Q): 4.020 KVAR 

Potenza apparente (A): 9.222 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 20.400 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 1.428 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 1.323 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 3.637 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione bagno prefabbricato
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca 

Tensione di esercizio: 230 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.95 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Multipolare 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16OR16 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 105 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi multipolari in tubo interrato 

Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W 

Distanza tra i circuiti: 0.5 m 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 6 mm^2 

Portata conduttore (*): 45.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.93 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione kf: 1 

Strato 1

Profondità della posa: 0.5 

Fattore di correzione K3: 1.02 

Fattore di correzione K4: 1.1 

Fattore di correzione Ks: 1 

Fattore di correzione totale: 1.043 

Portata conduttore/i (Iz): 46.956 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 3.173 % 

Temperatura di funzionamento: 33.98 °C 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 3.173 % 

Corrente di impiego (Ib): 12.100 A 

Potenza attiva (P): 2.644 KW 

Potenza reattiva (Q): 0.869 KVAR 

Potenza apparente (A): 2.783 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 297.500 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 10.027 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 0.736 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 2.713 KA 

(*) Riferimento Tabella C pag 6 - Supplemento TNE 02/2002

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Circuito 6 prese F.M. spogliatoi
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca 

Tensione di esercizio: 230 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FS17-450/750V 

Lunghezza cavo: 23 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 4 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 2.5 mm^2 

Portata conduttore (*): 19.500 A 

Fattore di correzione k1: 1.00 

Fattore di correzione k2: 0.650 

Fattore di correzione totale: 0.650 

Portata conduttore/i (Iz): 12.675 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.353 % 

Temperatura di funzionamento: 53.24 °C 

Corrente di impiego (Ib): 9.662 A 

Potenza attiva (P): 2.000 KW 

Potenza reattiva (Q): 0.969 KVAR 

Potenza apparente (A): 2.222 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 156.400 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 3.565 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 0.083 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 0.909 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Circuito prese F.M. sala riunioni
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca 

Tensione di esercizio: 230 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Massima caduta di tensione: 5 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FS17-450/750V 

Lunghezza cavo: 28 m 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 4 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 2.5 mm^2 

Portata conduttore (*): 19.500 A 

Fattore di correzione k1: 1.00 

Fattore di correzione k2: 0.650 

Fattore di correzione totale: 0.650 

Portata conduttore/i (Iz): 12.675 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.647 % 

Temperatura di funzionamento: 53.24 °C 

Corrente di impiego (Ib): 9.662 A 

Potenza attiva (P): 2.000 KW 

Potenza reattiva (Q): 0.969 KVAR 

Potenza apparente (A): 2.222 KVA 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 190.400 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 4.340 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 0.083 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 0.909 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Cucina
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

3 3F Filippi - 58594 3F Linda LED 2x24W L1270
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Fotometria assoluta
Flusso luminoso apparecchio: 7399 lm
Potenza: 56.0 W
Rendimento luminoso: 132.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x24W 2xLED: CCT 4000 K, CRI 82

7399 lm

Flusso luminoso lampadine complessivo: 22197 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 22197 lm, Potenza totale: 168.0 W, Rendimento luminoso:
132.1 lm/W
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Cucina

Altezza libera: 2.700 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Cucina) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.100 m

691 (≥ 500) 433 814 0.63 0.53

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

3 3F Filippi - 58594 3F Linda LED 2x24W L1270 7399 56.0 132.1

Somma di tutte le lampade 22197 168.0 132.1

Valore di allacciamento specifico: 9.45 W/m² (Superficie del locale 17.78 m²),
Valore di allacciamento specifico: 10.51 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Superficie utile 15.99 m²)

Consumo: 660 kWh/a Da max. 650 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.
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Cucina

3F Filippi 58594 3F Linda LED 2x24W L1270

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.400 1.058 2.700 0.80
2 1.400 3.175 2.700 0.80
3 1.400 5.292 2.700 0.80

Disposizione lampade
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Superficie utile (Cucina) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Cucina): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 691 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 433 lx, Max: 814 lx, Min/Medio: 0.63, Min/Max: 0.53
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.100 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 50
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 50
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 50
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Infermeria
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xled_lp
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3600 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm
Potenza: 33.0 W
Rendimento luminoso: 109.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_lp: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 lm, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:
109.1 lm/W
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Infermeria

Altezza libera: 2.550 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Infermeria) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

515 (≥ 500) 240 776 0.47 0.31

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano
842 led 4000k CLD CELL bianco

3600 33.0 109.1

Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 8.31 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Superficie del locale 7.94 m²)

Consumo: 54 kWh/a Da max. 300 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.

Infermeria / Riepilogo 
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Infermeria

Disano Illuminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.265 0.785 2.562 0.80
2 1.265 2.355 2.562 0.80

Infermeria / Disposizione lampade
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Superficie utile (Infermeria) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Infermeria): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 515 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 240 lx, Max: 776 lx, Min/Medio: 0.47, Min/Max: 0.31
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 25
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 25
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 25
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Sala riunioni
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

16 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xled_lp
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3600 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm
Potenza: 33.0 W
Rendimento luminoso: 109.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_lp: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 57600 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 57600 lm, Potenza totale: 528.0 W, Rendimento luminoso:
109.1 lm/W
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Sala riunioni

Altezza libera: 2.700 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Sala riunioni) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

512 (≥ 500) 339 634 0.66 0.53

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

16 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano
842 led 4000k CLD CELL bianco

3600 33.0 109.1

Somma di tutte le lampade 57600 528.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 5.71 W/m² (Superficie del locale 92.40 m²),
Valore di allacciamento specifico: 6.82 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Superficie utile 77.40 m²)

Consumo: 1000 kWh/a Da max. 3250 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.

Sala riunioni / Riepilogo

Pagina 2



Sala riunioni

Disano Illuminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.444 1.000 2.712 0.80
2 4.331 1.000 2.712 0.80
3 7.219 1.000 2.712 0.80
4 10.106 1.000 2.712 0.80
5 1.444 3.000 2.712 0.80
6 4.331 3.000 2.712 0.80
7 7.219 3.000 2.712 0.80
8 10.106 3.000 2.712 0.80
9 1.444 5.000 2.712 0.80
10 4.331 5.000 2.712 0.80
11 7.219 5.000 2.712 0.80
12 10.106 5.000 2.712 0.80
13 1.444 7.000 2.712 0.80
14 4.331 7.000 2.712 0.80
15 7.219 7.000 2.712 0.80
16 10.106 7.000 2.712 0.80

Sala riunioni / Disposizione lampade
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Superficie utile (Sala riunioni) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Sala riunioni): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 512 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 339 lx, Max: 634 lx, Min/Medio: 0.66, Min/Max: 0.53
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 75
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 75

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 75
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Spogliatoio 3
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xled_lp
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3600 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm
Potenza: 33.0 W
Rendimento luminoso: 109.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_lp: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 lm, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:
109.1 lm/W

Spogliatoio 3

Spogliatoio 3 / Lista lampade
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Spogliatoio 3

Altezza libera: 2.650 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Spogliatoio 3) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

329 (≥ 200) 164 472 0.50 0.35

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano
842 led 4000k CLD CELL bianco

3600 33.0 109.1

Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 4.12 W/m² (Superficie del locale 16.01 m²),
Valore di allacciamento specifico: 5.98 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Superficie utile 11.04 m²)

Spogliatoio 3
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Spogliatoio 3

Disano Illuminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.255 1.595 2.662 0.80
2 1.255 4.785 2.662 0.80

Spogliatoio 3
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Superficie utile (Spogliatoio 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Spogliatoio 3): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 329 lx (Nominale: ≥ 200 lx), Min: 164 lx, Max: 472 lx, Min/Medio: 0.50, Min/Max: 0.35
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Spogliatoio 3
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 30

Spogliatoio 3
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 30

Spogliatoio 3
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 30

Spogliatoio 3
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Spogliatoio 3
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xled_lp
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3600 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm
Potenza: 33.0 W
Rendimento luminoso: 109.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_lp: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 lm, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:
109.1 lm/W

Spogliatoio 3

Spogliatoio 3 / Lista lampade
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Spogliatoio 3

Altezza libera: 2.650 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Spogliatoio 3) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

354 (≥ 200) 210 471 0.59 0.45

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

2 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano
842 led 4000k CLD CELL bianco

3600 33.0 109.1

Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 4.12 W/m² (Superficie del locale 16.01 m²),
Valore di allacciamento specifico: 8.12 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Superficie utile 8.12 m²)

Spogliatoio 3
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Spogliatoio 3

Disano Illuminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.255 1.595 2.662 0.80
2 1.255 4.785 2.662 0.80

Spogliatoio 3
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Superficie utile (Spogliatoio 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Spogliatoio 3): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 354 lx (Nominale: ≥ 200 lx), Min: 210 lx, Max: 471 lx, Min/Medio: 0.59, Min/Max: 0.45
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Spogliatoio 3
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 28

Spogliatoio 3
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 28
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 28
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Ufficio gestione
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

4 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xled_lp
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3600 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm
Potenza: 33.0 W
Rendimento luminoso: 109.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_lp: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 14400 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 14400 lm, Potenza totale: 132.0 W, Rendimento luminoso:
109.1 lm/W
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Ufficio gestione

Altezza libera: 2.790 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Ufficio gestione) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

540 (≥ 500) 271 707 0.50 0.38

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

4 Disano Illuminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano
842 led 4000k CLD CELL bianco

3600 33.0 109.1

Somma di tutte le lampade 14400 132.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 8.56 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Superficie del locale 15.43 m²)

Consumo: 360 kWh/a Da max. 550 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.

Ufficio gestione / Riepilogo
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Ufficio gestione

Disano Illuminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione

1 1.378 0.700 2.802 0.80
2 4.133 0.700 2.802 0.80
3 1.378 2.100 2.802 0.80
4 4.133 2.100 2.802 0.80

Ufficio gestione / Disposizione lampade
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Superficie utile (Ufficio gestione) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Ufficio gestione): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 540 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 271 lx, Max: 707 lx, Min/Medio: 0.50, Min/Max: 0.38
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 50

Superficie utile (Ufficio gestione) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 50

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 50
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