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Alimentazione guadro cucina-spaccio

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito:

Tensi one di esercizio:
Frequenza di rete:
Fattore di potenza:
Stato del neutro:

Massi ma caduta di tensione:
Ti po di conduttore:

Ti po di cavo sel ezi onat o:
Lunghezza cavo:

Tenper atura anbi ent e:

Ti po di posa:

Numer o conduttori in parallelo:

Nurmero di circuiti per strato:
Numero di strati:

Tenpo di intervento delle protezioni:

Sezi one conduttore (S):
Portata conduttore (*):
Fattore di correzione kl:
Fattore di correzione k2:

Fattore di correzione totale:
Portata conduttore/i (1z):

Caduta di tensione perc. T=Tf:
Temperatura di funzi onanent o:

Corrente di inpiego (lb):
Potenza attiva (P):
Potenza reattiva (Q:

Pot enza apparente (A):

Tenperatura Max di funzi onanment o:
Temperatura Max di cortocircuito:

Resi stenza di fase a 20 °C
Reattanza di fase a 20 °C

Energi a specifica passante (I172t):

Corrente massinma di cc:

Trifase in ca

400 V

50 Hz

0.95

distribuito

5 %

Uni pol are senza guai na
General Cavi - FS17-450/ 750V
22 m

30 °C

Cavi in tubo incassato in parete isolante
1

1
1

0.1

16 mmt2

56. 000 A

1. 00

1. 000

1. 000

56. 000 A
0.499 %
54.93 °C
44.213 A
29.100 KW
9.565 KVAR
30. 632 KVA
70.0 °C
160.0 °C
23.375 nohm
2. 464 nOhm
3.386 (KA)"2s
5.819 KA

(*) R ferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione quadro elettrico generale

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca
Tensi one di eserci zio: 400 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Fattore di potenza: 0.95
Stato del neutro: distribuito
Massi ma caduta di tensione: 5 %
Ti po di conduttore: Mul ti pol are
Ti po di cavo sel ezi onat o: General Cavi - FGL6CR16 0.6/ 1 KV
Lunghezza cavo: 30 m
Tenper atura anbi ent e: 30 °C
Ti po di posa: Cavi nultipolari in tubo interrato
Resistivita del terreno: 1.5 °K'mi W
Distanza tra i circuiti: 0.5 m
Nurmer o conduttori in parallelo: 1
Nurmero di circuiti per strato: 1
Nurmero di strati: 1
Tenpo di intervento delle protezioni: 0.1
Sezi one conduttore (S): 35 mm*2
Portata conduttore (*): 104.000 A
Fattore di correzione kl1: 0.93
Fattore di correzione k2: 1. 000
Fattore di correzione kf: 1

Strato 1
Profondita dell a posa: 0.5
Fattore di correzi one K3: 1.02
Fattore di correzi one K4: 1.1
Fattore di correzi one Ks: 1
Fattore di correzione total e: 1.043
Portata conduttore/i (1z): 108.520 A
Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.617 %
Temperatura di funzi onanent o: 65.44 °C
Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.617 %
Corrente di inpiego (lb): 83.400 A
Potenza attiva (P): 54.892 KW
Potenza reattiva (Q: 18. 042 KVAR
Pot enza apparente (A): 57. 781 KVA
Tenmperatura Max di funzi onanment o: 90.0 °C
Tenmperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C
Resi stenza di fase a 20 °C 14.571 nChm
Reattanza di fase a 20 °C 2.349 nOhm
Energi a specifica passante (I172t): 25.050 (KA)"2s
Corrente massima di cc: 15. 827 KA

(*) Riferinento Tabella C pag 6 - Supplenmento TNE 02/ 2002

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione quadro locale tecnico

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito:

Tensi one di esercizio:
Frequenza di rete:
Fattore di potenza:
Stato del neutro:

Massi ma caduta di tensione:
Ti po di conduttore:

Ti po di cavo sel ezi onat o:
Lunghezza cavo:

Tenper atura anbi ent e:

Ti po di posa:

Numer o conduttori in parallelo:

Nurmero di circuiti per strato:
Numero di strati:

Tenpo di intervento delle protezioni:

Sezi one conduttore (S):
Portata conduttore (*):
Fattore di correzione kl:
Fattore di correzione k2:

Fattore di correzione totale:
Portata conduttore/i (1z):

Caduta di tensione perc. T=Tf:
Temperatura di funzi onanent o:

Corrente di inpiego (lb):
Potenza attiva (P):
Potenza reattiva (Q:

Pot enza apparente (A):

Tenperatura Max di funzi onanment o:
Temperatura Max di cortocircuito:

Resi stenza di fase a 20 °C
Reattanza di fase a 20 °C

Energi a specifica passante (I172t):

Corrente massinma di cc:

Trifase in ca

400 V

50 Hz

0.9
distribuito
5 %

Mul ti pol are
General Cavi - FGL6OR16 0.6/1 KV
20 m

30 °C

Cavi in tubo incassato in parete isolante
1

1

1

0.1

4 2

30. 000 A
1.00

1. 000

1. 000

30. 000 A
0.434 %
39.65 °C
12.028 A
7.500 KW

3. 632 KVAR
8. 333 KVA
90.0 °C
250.0 °C
85. 000 nthm
2. 020 nthm
0. 327 (KA)"2s
1.809 KA

(*) R ferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione guadro primo piano

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito:

Tensi one di esercizio:
Frequenza di rete:
Fattore di potenza:
Stato del neutro:

Massi ma caduta di tensione:
Ti po di conduttore:

Ti po di cavo sel ezi onat o:
Lunghezza cavo:

Tenper atura anbi ent e:

Ti po di posa:

Numer o conduttori in parallelo:

Nurmero di circuiti per strato:
Numero di strati:

Tenpo di intervento delle protezioni:

Sezi one conduttore (S):
Portata conduttore (*):
Fattore di correzione kl:
Fattore di correzione k2:

Fattore di correzione totale:
Portata conduttore/i (1z):

Caduta di tensione perc. T=Tf:
Temperatura di funzi onanent o:

Corrente di inpiego (lb):
Potenza attiva (P):
Potenza reattiva (Q:

Pot enza apparente (A):

Tenperatura Max di funzi onanment o:
Temperatura Max di cortocircuito:

Resi stenza di fase a 20 °C
Reattanza di fase a 20 °C

Energi a specifica passante (I172t):

Corrente massinma di cc:

Trifase in ca

400 V

50 Hz

0.9

distribuito

5 %

Uni pol are senza guai na
General Cavi - FS17-450/ 750V
12 m

30 °C

Cavi in tubo incassato in parete isolante
1

1

1

0.1

10 mm2

42.000 A

1.00

1. 000

1. 000

42.000 A
0.115 %
34.02 °C

13.311 A
8.300 KW
4.020 KVAR
9.222 KVA
70.0 °C
160.0 °C

20. 400 nChm
1. 428 nthm
1. 323 (KA)"2s
3. 637 KA

(*) R ferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Alimentazione bagno prefabbricato

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca
Tensi one di eserci zio: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Fattore di potenza: 0.95
Massi ma caduta di tensione: 5 %
Ti po di conduttore: Mul ti pol are
Ti po di cavo sel ezi onat o: General Cavi - FGL6CR16 0.6/ 1 KV
Lunghezza cavo: 105 m
Tenper atura anbi ent e: 30 °C
Ti po di posa: Cavi nultipolari in tubo interrato
Resistivita del terreno: 1.5 °KkmW
Distanza tra i circuiti: 0.5 m
Numer o conduttori in parallelo: 1
Nurmero di circuiti per strato: 1
Numero di strati: 1
Tenpo di intervento delle protezioni: 0.1
Sezi one conduttore (S): 6 nmMt2
Portata conduttore (*): 45. 000 A
Fattore di correzione kl1: 0.93
Fattore di correzione k2: 1. 000
Fattore di correzione kf: 1

Strato 1
Profondita dell a posa: 0.5
Fattore di correzi one K3: 1.02
Fattore di correzi one K4: 1.1
Fattore di correzi one Ks: 1
Fattore di correzione totale: 1.043
Portata conduttore/i (1z): 46. 956 A
Caduta di tensione perc. T=Tf: 3.173 %
Temperatura di funzi onanent o: 33.98 °C
Caduta di tensione perc. T=Tf: 3.173 %
Corrente di inpiego (1b): 12.100 A
Potenza attiva (P): 2.644 KW
Potenza reattiva (Q: 0. 869 KVAR
Pot enza apparente (A): 2.783 KVA
Temperatura Max di funzi onanment o: 90.0 °C
Tenmperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C
Resi stenza di fase a 20 °C 297.500 nmthm
Reattanza di fase a 20 °C 10. 027 nChm
Energi a specifica passante (I172t): 0.736 (KA)"2s
Corrente massima di cc: 2.713 KA

(*) Riferinento Tabella C pag 6 - Supplemento TNE 02/ 2002

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Circuito 6 prese F.M. spogliatoi

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca
Tensi one di esercizio: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz

Fattore di potenza: 0.9

Massi ma caduta di tensione: 5 %

Ti po di conduttore: Uni pol are senza guai na
Ti po di cavo sel ezi onat o: General Cavi - FS17-450/ 750V
Lunghezza cavo: 23 m

Tenper atura anbi ent e: 30 °C

Ti po di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante
Numer o conduttori in parallelo: 1

Numero di circuiti per strato: 4

Numero di strati: 1

Tenpo di intervento delle protezioni: 0.1

Sezi one conduttore (S): 2.5 mm2
Portata conduttore (*): 19.500 A
Fattore di correzione kl: 1.00

Fattore di correzione k2: 0. 650

Fattore di correzione totale: 0. 650

Portata conduttore/i (1z): 12. 675 A
Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.353 %
Tenperatura di funzi onanent o: 53.24 °C
Corrente di inpiego (1b): 9.662 A
Potenza attiva (P): 2.000 KW
Potenza reattiva (Q: 0. 969 KVAR

Pot enza apparente (A): 2.222 KVA
Tenmperatura Max di funzi onanment o: 70.0 °C
Tenmperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C

Resi stenza di fase a 20 °C 156. 400 nGhm
Reattanza di fase a 20 °C 3. 565 nhm
Energi a specifica passante (I172t): 0. 083 (KA)"2s
Corrente massima di cc: 0. 909 KA

(*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Circuito prese F.M. sala riunioni

Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Monofase in ca
Tensi one di esercizio: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz

Fattore di potenza: 0.9

Massi ma caduta di tensione: 5 %

Ti po di conduttore: Uni pol are senza guai na
Ti po di cavo sel ezi onat o: General Cavi - FS17-450/ 750V
Lunghezza cavo: 28 m

Tenper atura anbi ent e: 30 °C

Ti po di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante
Numer o conduttori in parallelo: 1

Numero di circuiti per strato: 4

Numero di strati: 1

Tenpo di intervento delle protezioni: 0.1

Sezi one conduttore (S): 2.5 mm2
Portata conduttore (*): 19.500 A
Fattore di correzione kl: 1.00

Fattore di correzione k2: 0. 650

Fattore di correzione totale: 0. 650

Portata conduttore/i (1z): 12. 675 A
Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.647 %
Tenperatura di funzi onanent o: 53.24 °C
Corrente di inpiego (1b): 9.662 A
Potenza attiva (P): 2.000 KW
Potenza reattiva (Q: 0. 969 KVAR

Pot enza apparente (A): 2.222 KVA
Tenmperatura Max di funzi onanment o: 70.0 °C
Tenmperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C

Resi stenza di fase a 20 °C 190. 400 nGhm
Reattanza di fase a 20 °C 4.340 mChm
Energi a specifica passante (I172t): 0. 083 (KA)"2s
Corrente massima di cc: 0. 909 KA

(*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v2.2.2 distribuito da General Cavi Spa.



Cucina

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

3

3F Filippi - 58594 3F Linda LED 2x24W L1270
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xXLED

Fotometria assoluta

Flusso luminoso apparecchio: 7399 Im
Potenza: 56.0 W

Rendimento luminoso: 132.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x24W 2xLED: CCT 4000 K, CRI 82

Flusso luminoso lampadine complessivo: 22197 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 22197 Im, Potenza totale: 168.0 W, Rendimento luminoso:

132.1 Im/W

DIALux

Pagina 1



Cucina

Altezza libera: 2.700 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Cucina) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 691 (= 500) 433 814 0.63 0.53
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.100 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
3 3F Filippi - 58594 3F Linda LED 2x24W L1270 7399 56.0 132.1
Somma di tutte le lampade 22197 168.0 1321

Valore di allacciamento specifico: 9.45 W/m? (Superficie del locale 17.78 m?),
Valore di allacciamento specifico: 10.51 W/m? = 1.52 W/m?#100 Ix (Superficie utile 15.99 m?)

Consumo: 660 kWh/a Da max. 650 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.

DIALux Pagina 2



Disposizione lampade

Cucina

3F Filippi 58594 3F Linda LED 2x24W L1270

L.

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1.400 1.058 2.700 0.80
1.400 3.175 2.700 0.80
1.400 5.292 2.700 0.80
DIALux

Pagina 3



Superficie utile (Cucina) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

-

Superficie utile (Cucina): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 691 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 433 Ix, Max: 814 Ix, Min/Medio: 0.63, Min/Max: 0.53

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.100 m

DIALux Pagina 4



Isolinee [Ix]

500 500)

500 500

Scala: 1:50
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Colori sfalsati [Ix]

Scala: 1:50

750

500

300

DIALux
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Raster dei valori [Ix]

04
|
38
|
72
|
80
|
91
|
04
|

77

_i_503_|_570_i_534_|_559_i_540_|_566_|_5
_i_581 _|_662_i_620_|_670_|_629_|_658_|_5
_|_641 _'_723_|_680_'_736_'_681 _'_722_'_6
_‘_672_|_753_‘_706_|_756_'_703_|_756_|_6
‘i‘679‘|‘756‘i‘703‘|‘742‘i‘701‘|‘758‘|‘6
‘i‘686‘|‘756‘i‘705‘|‘739‘i‘698‘|‘756‘|‘6
_|_701_'_780_|_727_'_763_'_720_'_770_'_7

6

|
|
02
|
90
|
84
|
69
|
42
|
84
|
03
|

21

582 4657 1625 669 1619 1656 ;5
@ /561 1535 564 1530 4564 5

‘|‘716‘|‘798‘i‘748‘|‘793‘i‘743‘|‘791‘i‘71l7
_i_700_|_779_i_721_|_761_i_721_|_772_i_7
_|_682_'_767_|_704_'_732_|_702_'_764_'_6
_‘_672_‘_759_‘_705_'_7404_701_‘_759_‘_6
‘i‘663‘|‘753‘i‘701‘|‘752‘|‘703‘|‘752‘|‘6
‘i‘639‘|‘727‘i‘676‘|‘734‘|‘678‘|‘723‘|‘6

720 {803 745 788 749 1793 1
4726 _@ /757 1802 757 4800 |7

Scala: 1:50

Pagina 7

DIALux



Infermeria

Numero di pezzi

Lampada (Emissione luminosa)

2

Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xled_Ip

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3600 Im

Flusso luminoso apparecchio: 3600 Im

Potenza: 33.0 W

Rendimento luminoso: 109.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_Ip: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 Im, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:

109.1 Im/W

DIALux

Pagina 1



Infermeria / Riepilogo

Infermeria

&

Altezza libera: 2.550 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Infermeria) llluminamento perpendicolare (adattivo) [IX] 515 (= 500) 240 776 047 0.31
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 Disano 3600 33.0 109.1

842 led 4000k CLD CELL bianco
Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1
Valore di allacciamento specifico: 8.31 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 7.94 m?)

Consumo: 54 kWh/a Da max. 300 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.

DIALux Pagina 2



Infermeria / Disposizione lampade

Infermeria

Disano llluminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI280 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 1.265 0.785 2.562 0.80
2 1.265 2.355 2.562 0.80

DIALux Pagina 3



Superficie utile (Infermeria) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Infermeria): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 515 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 240 Ix, Max: 776 Ix, Min/Medio: 0.47, Min/Max: 0.31

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

DIALux Pagina 4



Isolinee [Ix]
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Scala: 1:25
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Colori sfalsati [Ix]

Scala: 1:25
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DIALux
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Raster dei valori [Ix]

316 4444 4534 4533 4440 4319
4375 4522 4643 4633 4523 376
408 4587 4716 4714 4587 4410
4424 4613 753 4752 4610 4418
4411 4583 4715 4721 4586 407
4377 4528 4640 1636 4530 4378
4440 4531 4533 4436 4315
Scala: 1:25
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Sala riunioni

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

16

Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xled_Ip

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3600 Im

Flusso luminoso apparecchio: 3600 Im

Potenza: 33.0 W

Rendimento luminoso: 109.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_Ip: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 57600 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 57600 Im, Potenza totale: 528.0 W, Rendimento luminoso:

109.1 Im/W

DIALux

Pagina 1



Sala riunioni / Riepilogo

Sala riunioni

Altezza libera: 2.700 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Sala riunioni) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 512 (= 500) 339 634 0.66 0.53
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
16 Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 Disano 3600 33.0 109.1

842 led 4000k CLD CELL bianco

Somma di tutte le lampade 57600 528.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 5.71 W/m? (Superficie del locale 92.40 m?),
Valore di allacciamento specifico: 6.82 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Superficie utile 77.40 m?)

Consumo: 1000 kWh/a Da max. 3250 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.
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Sala riunioni / Disposizione lampade

Sala riunioni
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Disano llluminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI280 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 1.444 1.000 2.712 0.80

2 4.331 1.000 2.712 0.80

3 7.219 1.000 2.712 0.80

4 10.106 1.000 2712 0.80

5 1.444 3.000 2.712 0.80

6 4.331 3.000 2712 0.80

7 7.219 3.000 2712 0.80

8 10.106 3.000 2.712 0.80

9 1.444 5.000 2.712 0.80

10 4.331 5.000 2712 0.80

1 7.219 5.000 2712 0.80

12 10.106 5.000 2712 0.80

13 1.444 7.000 2712 0.80

14 4.331 7.000 2712 0.80

15 7.219 7.000 2.712 0.80

16 10.106 7.000 2.712 0.80
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Superficie utile (Sala riunioni) / llluminamento perpendicolare (adattivo)
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Superficie utile (Sala riunioni): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 512 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 339 Ix, Max: 634 Ix, Min/Medio: 0.66, Min/Max: 0.53
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Isolinee [Ix]
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400
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(400 ‘
200 550 400 700
Scala: 1:75
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Colori sfalsati [Ix]

300 500 Ix
Scala: 1:75
Raster dei valori [Ix]
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Scala: 1:75
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3 / Lista lampade

Spogliatoio 3

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

2

Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xled_Ip

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3600 Im

Flusso luminoso apparecchio: 3600 Im

Potenza: 33.0 W

Rendimento luminoso: 109.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_Ip: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 Im, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:

109.1 Im/W

DIALux
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3

=

2
N
g

©

[11/4
250
200

©

y 301

] 25
X

Altezza libera: 2.650 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Spogliatoio 3) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 329 (= 200) 164 472 0.50 0.35
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 Disano 3600 33.0 109.1

842 led 4000k CLD CELL bianco

Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 4.12 W/m? (Superficie del locale 16.01 m?),
Valore di allacciamento specifico: 5.98 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Superficie utile 11.04 m?)
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3

L.

Disano llluminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI280 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 1.255 1.595 2.662 0.80
2 1.255 4.785 2.662 0.80
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Spogliatoio 3

Superficie utile (Spogliatoio 3) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

|

Superficie utile (Spogliatoio 3): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 329 Ix (Nominale: = 200 Ix), Min: 164 Ix, Max: 472 Ix, Min/Medio: 0.50, Min/Max: 0.35

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m
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Spogliatoio 3

Isolinee [Ix]
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Scala: 1:30
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Spogliatoio 3

Colori sfalsati [Ix]
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Scala: 1:30
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Spogliatoio 3

Raster dei valori [Ix]
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Scala: 1:30
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3 / Lista lampade

Spogliatoio 3

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

2

Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xled_Ip

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3600 Im

Flusso luminoso apparecchio: 3600 Im

Potenza: 33.0 W

Rendimento luminoso: 109.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_Ip: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 7200 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 7200 Im, Potenza totale: 66.0 W, Rendimento luminoso:

109.1 Im/W
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3

Altezza libera: 2.650 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Spogliatoio 3) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 354 (= 200) 210 471 0.59 0.45
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 Disano 3600 33.0 109.1

842 led 4000k CLD CELL bianco

Somma di tutte le lampade 7200 66.0 109.1

Valore di allacciamento specifico: 4.12 W/m? (Superficie del locale 16.01 m?),
Valore di allacciamento specifico: 8.12 W/m? = 2.30 W/m?#100 Ix (Superficie utile 8.12 m?)
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Spogliatoio 3

Spogliatoio 3

| ..

Disano llluminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI280 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 1.255 1.595 2.662 0.80
2 1.255 4.785 2.662 0.80
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Spogliatoio 3

Superficie utile (Spogliatoio 3) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

L.

Superficie utile (Spogliatoio 3): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 354 Ix (Nominale: = 200 Ix), Min: 210 Ix, Max: 471 Ix, Min/Medio: 0.59, Min/Max: 0.45

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m
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Spogliatoio 3

Isolinee [Ix]
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Scala: 1:28
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Spogliatoio 3

Colori sfalsati [Ix]
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Scala: 1:28
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Spogliatoio 3

Raster dei valori [Ix]
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Ufficio gestione

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

4

Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 -
CRI=80 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco
Emissione luminosa 1

Dotazione: 1xled_Ip

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3600 Im

Flusso luminoso apparecchio: 3600 Im

Potenza: 33.0 W

Rendimento luminoso: 109.1 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xled_Ip: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 14400 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 14400 Im, Potenza totale: 132.0 W, Rendimento luminoso:

109.1 Im/W
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Ufficio gestione / Riepilogo

Ufficio gestione

Altezza libera: 2.790 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Ufficio gestione) llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 540 (= 500) 271 707 0.50 0.38
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
4 Disano llluminazione - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 Disano 3600 33.0 109.1

842 led 4000k CLD CELL bianco
Somma di tutte le lampade 14400 132.0 109.1
Valore di allacciamento specifico: 8.56 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 15.43 m?)

Consumo: 360 kWh/a Da max. 550 kWh/a

| valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensita.
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Ufficio gestione / Disposizione lampade

Ufficio gestione

L.

Disano llluminazione 842 LED Panel - UGR<19 - CRI280 Disano 842 led 4000k CLD CELL bianco

X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 1.378 0.700 2.802 0.80
2 4133 0.700 2.802 0.80
3 1.378 2.100 2.802 0.80
4 4.133 2.100 2.802 0.80
DIALux
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Superficie utile (Ufficio gestione) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Ufficio gestione) / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Ufficio gestione): llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 540 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 271 Ix, Max: 707 Ix, Min/Medio: 0.50, Min/Max: 0.38
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [Ix]
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Scala: 1:50
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Colori sfalsati [Ix]
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Scala: 1:50

Raster dei valori [Ix]
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Scala: 1:50
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