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Muratura perimetrale

WA_IW_4

WA_IW_1

Tramezzi

WA_IW_5

WA_IW_2

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc
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Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

WA_IW_6
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Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm
Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

F.14.112.10
Intonaco civile interni - sp 15 mm

F.07.050.05
Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <55%
Spessore 300 mm

41.2.KN7.20.H
Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150
posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli, 
senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm

41.2.PE2.01.A
Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003

F.14.112.10
Intonaco civile interni - sp 15 mm

F.07.050.05
Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <55%
Spessore 300 mm

41.2.KN7.20.H
Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150
posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli, 
senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm

41.2.PE2.01.A
Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003
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WA_EX_3

15
300 200

15

F.14.112.10
Intonaco civile interni - sp 15 mm

F.07.050.05
Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <55%
Spessore 300 mm

F.10.135.35
Isolamento termico a cappotto costituito da pannelli isolanti in XPS 200 
posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico senza l'ausilio dei tasselli
sp. 14<x<20 cm

41.2.PE2.01.A
Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003

540 530 530

125 125 125

125 212 212

sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI60

sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI120 sistema munito di certificazione EI120

WA_EX_4

15
200 200

15

F.14.112.10
Intonaco civile interni - sp 15 mm

F.07.050.05
Muratura in di laterizio porizzati per murature di tamponamento.
Dimensioni nominali 20x50x19 cm e con percentuale di foratura < del 50%. 
Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1
sp. 200 mm

41.2.KN7.20.H
Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150
posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli, 
senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm

41.2.PE2.01.A
Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003

430

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

WA_IW_4.1

100 25

125

WA_IW_4.2

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

25 75 25

125

WA_IW_3.1
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Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

F.10.125.15
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 
o equivalente
Densità: 70 Kg/mc
Reazione al fuoco: A1
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mmLastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Spessore: 12,5 mm
Densità lastra: 700 Kg/mc

tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti

F.16.520.05
Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

25 75 25

125

murature con sistemi di supporto per il montaggio di pensili o l'ancoraggio del mobilio

murature con sistemi di supporto per il montaggio di pensili o l'ancoraggio del mobilio

F.07.150.10 22.3.RR2.04.A

F.07.150.10 
22.3.RR.02.K

F.07.150.10 
22.3.RR.02.K

Pr.P.A.001 Pr.P.A.001

F.07.150.10 
22.3.RR.02.K

F.07.150.10 
22.3.RR.02.K

F.07.150.10 
22.3.RR.02.K

Dep. Passeggini
Sup. 8.6 m²
h. 2.7 m

ingresso
Sup. 24.7 m²
h. 3.0 m

direzione
Sup. 30.8 m²
h. 3.0 m

sala riunioni
Sup. 15.5 m²
h. 2.7 m

bagno*
Sup. 4.5 m²
h. 2.7 m

Ripostiglio  Pulizie
Sup. 4.0 m²
h. 2.7 m

Stireria
Sup. 7.6 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 23.5 m²
h. 2.7 m

ingresso di servizio
Sup. 11.9 m²
h. 2.7 m

spogliatoio femminile
Sup. 21.2 m²
h. 2.7 m

servizi igienici*
Sup. 11.5 m²
h. 2.7 m

spogliatoio maschile
Sup. 9.9 m²
h. 2.7 m

anti-wc*
Sup. 3.4 m²
h. 2.7 m

wc*
Sup. 4.1 m²
h. 2.7 m

spogliatoio cucina
Sup. 10.2 m²
h. 2.7 m

anti-wc*
Sup. 3.5 m²
h. 2.7 m

wc*
Sup. 4.2 m²
h. 2.7 m

dispensa
Sup. 11.6 m²
h. 2.7 m

cucina
Sup. 45.5 m²
h. 3.0 m

accoglienza lattanti
Sup. 38.7 m²
h. 2.7 m

soggiorno-pranzo
Sup. 53.7 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 4.6 m²
h. 2.7 m

cambio*
Sup. 12.4 m²
h. 2.7 m

riposo-relax
Sup. 38.7 m²
h. 2.7 m

attività formative
Sup. 25.8 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 5.4 m²
h. 2.7 m

locale Q.E.
Sup. 4.4 m²
h. 3.6 m

locale tecnico
Sup. 15.2 m²
h. 3.6 m

locale tecnico
Sup. 23.4 m²
h. 3.6 m

disimpegno
Sup. 17.8 m²
h. 2.7 mattività di movimento - formative

Sup. 14.6 m²
h. 2.7 m

dep. giochi
Sup. 9.8 m²
h. 2.7 m

dep. giochi
Sup. 6.6 m²
h. 2.7 m

deposito
Sup. 9.6 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 4.5 m²
h. 2.7 m

wc*
Sup. 3.7 m²
h. 2.7 m

servizi igienici - cambio*
Sup. 19.0 m²
h. 2.7 m

riposo-relax
Sup. 39.8 m²
h. 2.7 m

soggiorno-pranzo
Sup. 39.2 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 3.0 m²
h. 2.7 m

ripostiglio
Sup. 2.2 m²
h. 2.7 m

servizi igienici - cambio*
Sup. 10.3 m²
h. 2.7 m

accoglienza divezzi
Sup. 31.8 m²
h. 2.7 m

riposo-relax
Sup. 35.1 m²
h. 2.7 m

giardino
Sup. 607.8 m²
h. 2.4 m

attività di movimento - formative
Sup. 34.0 m²
h. 2.7 m

attività di movimento - formative
Sup. 35.2 m²
h. 2.7 m

soggiorno-pranzo
Sup. 28.8 m²
h. 2.7 m

disimpegno
Sup. 9.0 m²
h. 2.7 m
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TITOLO

EMISSIONE

RAPPORTO CON GLI ENTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO 
EX POLSTRADA A ROIANO 

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE 
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
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AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

ESPERTO PAESAGGIO

ING. DENIS ZADNIK

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA 
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO 
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO 
EX POLSTRADA A ROIANO

ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO
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GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE, 
ARCHITETTURA,
IMPIANTI,
ANTINCENDIO,
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As indicated

Asilo - Abaco murature

TTTTDZF&M

1247_Ae_A014_1 1247 /03/03/202003/03/2020

Ae_A014_1

ARCHITETTURA

Scale  1 : 100

Planimetria abaco murature

1 01/06/20 Nuova emissione per integrazione note


