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Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato — ( — ( \; _—
Dimensioni e colore a scelta della D.L N \ N 4 -
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\\ \ // —
F.14.112.10 o ; . B
Intonaco civile interni- sp 15 mm 5 0 F.14.112.10 F.14.112.10 F.14.112.10
/\; — | Intonaco civile interni - sp 15 mm Intonaco civile interni - sp 15 mm Intonaco civile interni - sp 15 mm —
F.07.050.05 =< F.07.050.05 — F.07.050.05 —
Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento. | Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento. ) Blocco di laterizio porizzato con incastri verticali a secco per murature di tamponamento.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <565% — \ Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <55% p— \ Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con percentuale di foratura <55% \; —
Spessore 300 mm : - Spessore 300 mm — Spessore 300 mm F.07.050.05 / - 7;\::\/ 41.2.KN7.20H
| L 41.2.KN7.20.H ~— F.10.135.35 Muratura in di laterizio porizzati per murature di tamponamento. ) Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150
1dcale técnico \ 41.2 KN7.20.H \: - Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150 N\ - Isolamento termico a cappotto costituito da pannelli isolanti in XPS 200 Dimensiqni nqminali 20x50x19 cm e con percentuale di foratura < del 50%. — posti in opera con I'uso_di collar_1te cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli,
Sup. 15.2 m? Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelii isolanti in EPS 150 / - posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli, 4 /) posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico senza l'ausilio dei tasselli Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 N ) senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm
h'—?’s il posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato alla superficie interna dei pannelli, ~ ) h senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm \_ B sp. 14<x<20 cm sp- 200 mm o 41.2.PE2.01.A
senza l'ausilio di tasselli - sp. min. 200 mm 4 _ /) 4 -/ \_ BN Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
N 41.2.PE2.01.A < 41.2.PE2.01.A | finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003
P | Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro
41.2.PE2.01.A — \ finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003 finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003 \; _
\ Finitura con rasante rinforzato con rete in fibra di vetro N ) g -
7| locale Q.E, finitura con intonachino con finitura decorativo colore TS003 4
\, Sup,-4.:4m? \ N\
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attivita di movimento - formative
Sup. 35.2 m? disimpegno
h.2.2m Sup. 17.8 m?
attivita di movimento - formave h.27m
Sup. 14.6 m?
h.2.7m
- /\\ riposo-relax attivita di movimento - formative ivita .
g Sup. 34.0 m? attivita formative =
\ Sup. 35.1 m? P e m Sup. 25.8 m? Tramezzi
h.27m h.27m
WA_IW_1 WA_IW_2 WA_Iw_3 WA_IW_4.1 - 000000000_]
- canfliRimpegno
EU§-74-5 m? =i sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI60
2.0 m
F.07.150.10 F.07.150.10 F.07.150.10 22.3.RR2.04.A
22.3.RR.02.K 22.3.RR.02.K
3 | : tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti \d
tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 1 1
. e ) Reazi | fi A2-s1,d=(B
léaesat?o:eg;ii% ;\)/e:gtt_) St|1podlil\(lQ)UF GKB o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Ssngor::a1 2”3 (;r?m s ®)
Spessore: 12,5 mm geaz'oneﬂ' £“§°° A2-s1,d= (B) Densita lastra: 680 kg/mc I I
Densita lastra: 680 kg/mc pessore: i mm il
Densita lastra: 680 kg/mc . R . |
riposo-relax Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente H F.16.520.05 H
387 m2 ; vestito ti i . L ) Reazi | fi A2-s1,d=(B i ; ]
i ﬁ'tg)]?,g] 7m I'iaesat;iaoi:\eg;sfi% ;l(\)/eAsgtE) St|1pod}:l:l|/3\)UF GKB o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Sg::'soor:_:i 2u§$:1)m s (B) = Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
i Spessore: 12,5 mm geazmne.ayl ;ugco A2 -s1,d=(B) Densita lastra: 680 kg/mc s Dimensioni e colore a scelta della D.L 1
Densita lastra: 680 kg/mc pessore: i mm =
Densita lastra: 680 kg/mc =) . o .
F.10.125.15 He Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente H
riposo-relax F10.125.15 Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 2 Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0
Sup. 39.8 m? Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 F.10.125.15 0 equivalente < Spessore: 12,5 mm
h27m anne °|"9t' 0 In lana di roccia tipo Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 Densita: 70 Kg/mc S Densita lastra: 700 Kg/mc
%eqql\{g en i o0 equivalente Reazione al fuoco: A1 3
ensita: 70 Kg/me Densita: 70 Kg/mc Conducibilita termica: 0,035 W/mK .
ReaZ|on_e _E_zl‘fuocol. Al Reazione al fuoco: A1 Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm <
Conducibilita termica: 0,035 W/mK PP P 2
. ) L Conducibilita termica: 0,035 W/mK Lastrai vestito tioo KNAUF GKB ivalent >
—— Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm sta;?oweg;alsfi%::)/iszl (-)sl‘|p0d= ®) o equivalente :E
Lastr_a in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Spessore: 12,5 mm ’ e
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Densita lastra: 680 kg/mc \9.’,
Spessore: 12,5 mm Spessore: 12,5 mm o
Densita lastra: 680 kg/mc Densita lastra: 680 kg/mc :,E,
cambio disimpegn Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente 1B 1
Sup.|12.4 m? 3”5'74'6 Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, d0 e
h.27m 2L M D : R . Spessore: 12,5 mm ©
Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente x ’ -
| Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Classe di%eazione al fuoc%‘ A2-s1 do q / Densita lastra: 700 Kg/mc
| i - = 25 25 ’ ’ 25 25
dbimegno Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) 75 Spessore: 12,5 mm 75 100
L\ up. 3.0 m? e p— . Spessore: 12,5 mm Densita lastra: 700 Kg/mc
ripgstiglio| h.2.7m : Densita lastra: 680 kg/mc 125 125 125
rS]ug.72,.2 gogglgrsng-g:zanzo giardino /{ 7{ /{ 7{ /{ 7{ 1 25
cZym up. £o. Sup. 607.8 m? 7 7
h.27m M R F.16.520.05

Rivestimento murale in piastrelle di gres fine porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
o § EX POLSTRADA A ROIANO

Sup. 10.3-m?|
h-27m ‘ N\
- ,\ STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
\ Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
WA_IW_4 00000 ] WA_IW_4.2 ] WA_IW_5 | WA_IW_6 0406751
I h27m - - g —————————————————— - - g ————————————————— - - - -
soggiorno-pranzo sistema munito di certificazione EI60 sistema munito di certificazione EI120 sistema munito di certificazione EI120 AREA LAVORI PUBBLICI
Sup. 39.2 m? F.07.150.10 murature con sistemi di supporto per il montaggio di pensili o I'ancoraggio del mobilio SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
h.27m | & 22 3.RR.02.K Pr.P.A.001 Pr.P.A.001
= 3.RR.02. F.07.150.10 :
F 16.520.05 22.3.RR.02.K | tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti gll?PIZSQ%.ZJ‘}Ig(())l(:)ggSOOO7
R'iveétime.nto murale in piastrelle di gres fine porcellanato 1 F.16.520.05 d tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente I -
Dimensioni e colore a scelta della D.L Sivestinjen.to mt:rale in piaItStrg"TI diDg[es fine porcellanato Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)
H imensioni e colore a scelta della D. Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Spessore: 12,5 mm H
Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Densita lastra: 680 kg/mc RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, dO . Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, dO . Spes§(?re: 12,5 mm
Spessore: 12,5 mm I Spessore: 12,5 mm Densita lastra: 680 kg/mc Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente I CAPOGRUPPO
Densita lastra: 700 Kg/mc Densita lastra: 700 Kg/mc Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) PROGETTAZIONE STRUTTURE,
; actitn ; ; ectitn ; Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Spessore: 12,5 mm ARCHITETTURA h -
Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente € o o ) ) DIVISIONE IMPIANTI
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Rea2|one.al fuoco A2 - s1, d= (B) Densita lastra: 680 kg/mc IMPIANTI, Ingegner]a
Spessore: 12,5 mm Spessore: 12,5 mm Spessore: 12'.5 mm / ANTINCENDIO, \F/'ig;"ggl‘\?:[?;‘:rgfga
Densita lastra: 680 kg/mc Densita lastra: 680 kg/mc Densita lastra: 680 kg/me F.10.125.15 CORDINAMENTO SICUREZZA 30095 - Miran (VE)
F.10.125.15 / Panngllol rigtido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225
F10.125.15 Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 F.10.125.15 0 equivaiente )
Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 0 equivalente Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 Densita: 70 Kg/me GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA EUTECNE:
0 equivalente Densita: 70 Kg/mc o0 equivalente Reazmn‘e ‘alll‘fuoco_. A1 . . @
Densita: 70 Kg/mc Reazione al fuoco: A1 Densita: 70 Kg/mc Conduc'b_'l'ta termica: 0,035 W/mK - ] architettura | ingegneria
Reazione al fuoco- Al Conducibilita termica: 0,035 W/mK Reazione al fuoco: A1 Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm S
Conducibilita termica: 0,035 W/mK Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm Conducibilita termica: 0,035 W/mK Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 2
Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm . o . Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) ™ RAPPORTO CON GLIENTI ING. DENIS ZADNIK
Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente Spessore: 12,5 mm 3
ccoglienza lattanti Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente 0= i -sha= ensita lastra: g/mc
accoglienza lattant g p G q Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Densita lastra: 680 ka/ b ERIKAS
Sup. 38.7 m? Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B) Spessgre: 12,5 mm Spessore: 12,5 mm c Iandscape planning and design
h.2.7m Spessore: 12,5 mm Densita lastra: 680 kg/me Densita lastra: 680 kg/mc / g ESPERTO PAESAGGIO
Densita lastra: 680 kg/me / Panneie riaklo I lana di raccia tpo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 °
annello rigido in lana di roccia tipo 2
ionza divezsi Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKiI o equivalente F.10.125.15 o o equivalelr?tle ! trocelatip s S
accog lonza divesz: —O é) Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, dO / Pannello rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 | Densita: 70 Ka/
o = = 25 25 Spessore: 12,5 mm © equivalente 25 75 13 75 25 Reasione al uoco: A1 25 75 13 75 25 ARCH ARLOTTA
.2 Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente M Densita lastra: 700 Kg/mc Densita: 70 Kg/mc /H@M Ceazlon‘eb‘?t‘ l:OCO: 0035 Wik /H&ﬁ% ESPERTO CAM CH.coccoc O
] Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, dO Reazione al fuoco: A1 Son uci ”5% erml_cas. ’ tmtt . aio: 75
- J Spessore: 12,5 mm 125 Conducibilita termica: 0,035 W/mK 212 pessore: 5 mm - Spessore struliura in acclalo: 7o mm 212
g‘jg?§§9g‘$n2 ]\/ Y, Densita lastra: 700 Kg/mc /‘ 7‘ Spessore: 50 mm - Spessore struttura in acciaio: 75 mm 4 7‘ /%y ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO
h.2.7m e F.16.520.05
- Rivestiment le in piastrelle di fi llanat
=== = e Dimensioni & colore a scalta dellaD.L PROGETTO
: { : : \ S mposne, \ / - N PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
“ ~ ngresso di servizio \
— j | — h.27m Sup. T1.9m \ SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
agno : | | - L []
la riunioni | Sup. 4.5 m? ingresso Stireri —— — S—
Sup. 15,5 m I | h27rm Sup. 24.7 m? ] Sup. 76— | = e —— e | et WA IW 3.1 URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
| | nsom © I RETe | v y - e EX POLSTRADA A ROIANO
L I |
| spogliatoio femmini i T : L | . - . - L . - DISCIPLINA
J& I N A A | Sup. 21.2 m2 cuding murature con sistemi di supporto per il montaggio di pensili o I'ancoraggio del mobilio
— — ‘ 2.7n Letoio ducs : Sup. 45.5m? F.07.150.10 ARCHITETTURA
spogliatoio ¢ucina . 3. 223RR02K <
] Ripostigiio- Pulizi spogliatoio maschile Sup. 0.2 m? | o ) i ) . .
Sup. 4)0 m? Sup. 9.9 m? h.2.7m | tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti A H
| .27m h.2.7m ] EMISSIONE
\ | Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente
. , Reazione al fuoco A2 -1, d= (B) PROGETTO ESECUTIVO/ lotto A
I Spessore: 12,5 mm
direzione \ —l F———= —— — == pp—— Densita lastra: 680 kg/mc 1
2 ) TITOLO
S‘ugjo:s%s m ﬁ | % anti-we* a’.‘ltr"‘“ff_ - Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF GKB o equivalente .
Dep. Fassogdl \ Sup. 341 Sup- b geazmne a1I ;ugco A2-s1,d=(B) I Asilo - Abaco murature
| Sup.8.6m? - | pessore: 12,5 mm
h.2.7m o iL——— == Densita lastra: 680 kg/mc
servizi igienicr r—r— 1]
Sup. 11.5 m?
F.10.125.15
h.2.7m * c* I " I
S ahme Sup. 4.2m? Panngllo rigido in lana di roccia tipo ROCKWOOL ACOUSTIC 225 I REV.| DATA OGGETTO DIS. | APPR.
\ P 57 o equivalente
h.27m quiv
DI_H DIH Densita: 70 Kg/mc 1 01/06/20 |Nuova emissione per integrazione note
& W Reazione al fuoco: A1 1
Conducibilita termica: 0,035 W/mK

Lastrain ge_éso rivestito tipo KNAUF GKB o éqhive—ll_ente‘
Reazione al fuoco A2 - s1, d= (B)

Spessore: 12,5 mm

Densita lastra: 680 kg/mc

Lastra in gesso rivestito tipo KNAUF IDROLASTRA GKI o equivalente
Classe di reazione al fuoco: A2 - s1, dO

Spessore: 12,5 mm
Densita lastra: 700 Kg/mc

ELABORATO N.

lato interno (servizi igienici/cucina/spogliaotio)

) Ae A014 1
F.16.520.05 25 15 25 e_ -
R.iveétime.nto murale in piastrelle di gres fine porcellanato 125 DATA: SCALA: FILE: JN.
Dimensioni e colore a scelta della D.L / 7 03/03/2020 As indicated 1247_Ae_A014_1 1247 103/03/2020

PROGETTO DISEGNO VERIFICA APPROVAZIONE
F&M Dz T T




