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Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp.
min. 20 cm
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Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento tipo Poroton o equivalente.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con
percentuale di foratura < del 55%. Classe di
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cmF
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Finitura con rasante rinforzato con rete in
fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura
decorativa tinteggiato con colore TS003

4
1

.2
.P

E
2

.0
1

.A
L

.0
1
.0

4
0

.0
5

L
.0

1
.1

1
0

.0
5

Isolamento termico a cappotto costituito da
pannelli isolanti in XPS 200 posti in opera
con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico senza l'ausilio dei tasselli - sp.
14<x<20 cmF
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Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento tipo Poroton o equivalente.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con
percentuale di foratura < del 55%. Classe di
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cmF
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49.3.HH.01.B
zoccolo protettivo in lamiera preverniciata
colore RAL 7016 - h 15 cm

angolare rompigoccia in PVC con rete 
termosaldata in fibra di vetro

Serramento in alluminio tipo Schueco 
AWS75  o equivalente apribile a cerniera
con vetro di sicurezza

2%

F.15.020.05
Sottofondo premiscelato termoisolante tipo ISOLCAP
sp. 100 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 60 mm

F.15.030.05
Massetto

Pannello bugnato porta tubazioni per impianto di 
riscaldamento 
sp. 40 mm

Pr.P.A.019
Controsoffitto modulare tipo Knauf
THERMATEX AQUATEC o equivalente.
Dimensioni pannello 600x600 mm sp. 19 mm
Struttura in acciaio tipo Knauf KS38 SCUDO
o equivalente con speciale verniciatura
anticorrosiva per ambienti con alte
percentuali di umidità

impermeabilizzazione con membrana plastometrica

F.10.135.35
Sottodavanzale isolato con pannello 
monoblocco in XPS sp. 50 mm
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5pacchetto muratura WA_EW_3

pacchetto muratura WA_EW_2

pacchetto solaio FL_1

Staffaggio di supporto per piana in cls ancorata alla 
muratura mediante appositi fissaggi

angolare rompigoccia in PVC con rete 
termosaldata in fibra di vetro

angolare rompigoccia in PVC con rete 
termosaldata in fibra di vetro

1C.15.310.0050.C
piana rivestimento cordolo di copertura in 
elementi in cls vibrocompressi prefabbricati

H.02.015.05
Scossalina a sbalzo con sigillatura a protezione delle guaine 
impermeabilizzanti

F.15.320.05
Pavimentazione in piastrelle di gres
porcellanato.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.

Rivestimento murale in piastrelle di gres fine
porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L
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architrave tipo Klimatrave isolato con cassero
in Styrodur C o similari

F.10.130.05
Isolamento in EPS 150 sp 20 mm

41.KN7.20.H
Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti
in EPS 150 sagomati
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Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp. 10
cm
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Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento. Dimensioni nominali
20x50x19 cm e con percentuale di foratura <
del 50%. Classe di reazione al fuoco
Euroclasse A1 - sp. 20 cmF
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Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp.
min. 20 cm
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Finitura con rasante rinforzato con rete in
fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura
decorativa tinteggiato con colore TS003
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Parete interna divisoria ad orditura metallica
con doppia lastra di gesso rivestito (spessore
singola lastra 12,5 mm) e con intercapedine
di 75 mm con isolamento in lana minerale
(D=70 kg/mc) con spessore minimo di 5 cm .F
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Pr.P.A.003
Controsoffitto modulare tipo CELENIT
ACOUSTIC o equivalente con struttura
metallica nascosta tipo SISTEMA C6027 o
equivalente.
Dimensioni pannelli 1200/600x600x25 mm

145009.b
145018
Doppia membrana bituminosa 3 mm + 
membrana tipo BRoof o equivalente sp. 4 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm

F.15.030.05
Massetto

pacchetto solaio FL_3 pacchetto muratura WA_EX_4

Gronde 20x20 cm in alluminio anodizzato incassate
a pavimento

H.02.015.05
Scossalina a sbalzo con 
sigillatura

F.15.700.05
Pavimento vinilico antiscivolo
pressocalandrato antibatterico.
Colore e tipologia a scelta della D.L.

F.15.320.05
Pavimentazione in piastrelle di gres
porcellanato.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.
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145009.b
47.2.LN2.04.B
Doppia membrana bituminosa 3 mm + antiradice 5 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm

F.15.030.05
Massetto

Drenaggio ed accumulo idrico costituito da 
materassini di substrato inerte; sp. 5 cm

Elemento di filtrazione realizzato con feltro geotessile 
non tessuto ad alta tenacità

Substrato di coltivazione per pensile costituito da una 
miscela di torbe, lapillo, pornice, zeoliti e concimi a 
lenta concessione ed è esente da semin infestanti; 
sp. 25 cm

Solaio strutturale
vedi elaborati progetto strutture
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Elemento di dreanggio orizzontale e verticale
georete in polietilene accoppiata a caldo con 
geotessile non tessuto ad azione filtrante

Sistema di irrigazione a goccia: 1 tubazione ogni 25 cm

pacciamatura con teli in polietilene coestruso

strato di vegetazione
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145036
Barriera al vapore
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145009.b
145018
Membrana bituminosa 3 mm + membrana tipo BRoof o 
equivalente sp. 4 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm

F.15.030.05
Massetto

Solaio strutturale
vedi elaborati progetto strutture
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Barriera al vapore
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cappa in c.a. sp. 5 cm
vedi elaborati progetto strutture

tipo Igloo sp. 200 mm
vedi elaborati progetto strutture

struttura in c.a. 
vedi elaborati progetto strutture

magrone
vedi elaborati progetto strutture

pannello bugnato porta tubazioni per impianto di riscaldamento 
sp. 40 mm

F.15.020.05
Sottofondo premiscelato termoisolante tipo ISOLCAP
sp. 100 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 60 mm

F.15.030.05
Massetto
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+20.50

+15.65

+15.15

+14.85

2%

Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento. Dimensioni nominali
20x50x19 cm e con percentuale di foratura <
del 50%. Classe di reazione al fuoco
Euroclasse A1 - sp. 20 cmF
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Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp. 10
cm

F
.1

0
.1

3
0

.0
5

F
.1

0
.1

3
0

.1
0

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm

F.15.030.05
Massetto

Finitura con rasante rinforzato con rete in
fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura
decorativa tinteggiato con colore TS003
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Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp.
min. 20 cm
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Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento tipo Poroton o equivalente.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con
percentuale di foratura < del 55%. Classe di
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cmF
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H.02.015.05
Scossalina a sbalzo con sigillatura a 
protezione delle guaine 
impermeabilizzanti

P.01.020.10
Tubazione di drenaggio in PVC 
microfessurato DN160 con calza di 
geotessile

pacchetto muratura WA_EX_4

pacchetto muratura WA_EX_2

Sistema di areazione con griglia di 
protezione

Canaletta in conglometrato cementizio 
vibrocompresso

+20.08

verde pensile cfr. pacchetto FL_2

Rivestimento murale in piastrelle di gres fine
porcellanato
Dimensioni e colore a scelta della D.L
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Parete interna divisoria ad orditura metallica
con doppia lastra di gesso rivestito (spessore
singola lastra 12,5 mm) e con intercapedine
di 75 mm con isolamento in lana minerale
(D=70 kg/mc) con spessore minimo di 5 cm .F
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Isolamento termico a cappotto costituito da
pannelli isolanti in XPS 200 posti in opera
con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico senza l'ausilio dei tasselli - sp.
14<x<20 cmF

.1
0

.1
3
5

.3
5

Isolamento termico a cappotto, costituito da
pannelli isolanti in EPS 150 dotati di
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
opera con l'uso di collante cementizio o
poliuretanico applicato alla superficie interna
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp.
min. 20 cm
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Muratura in di laterizio porizzati per murature
di tamponamento tipo Poroton o equivalente.
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con
percentuale di foratura < del 55%. Classe di
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cmF
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Finitura con rasante rinforzato con rete in
fibra di vetro
finitura con intonachino con finitura
decorativa tinteggiato con colore TS003
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Pr.P.A.003
Controsoffitto modulare tipo CELENIT
ACOUSTIC o equivalente con struttura
metallica nascosta tipo SISTEMA C6027 o
equivalente.
Dimensioni pannelli 1200/600x600x25 mm

Pr.P.A.002
Controsoffitto costituito da doppia lastra di
cartongesso posto su intelaiatura in ferro
zincato opportunamente staffata

F.15.020.05
Sottofondo premiscelato termoisolante tipo ISOLCAP
sp. 100 mm

F.10.135.35
Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 60 mm

Pannello bugnato porta tubazioni per impianto di 
riscaldamento - sp. 40 mm

F.15.030.05
Massetto

+15.65
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49.3.HH.01.B
Zoccolo protettivo in lamiera preverniciata
colore RAL 7016 - h 15 cm

Angolare rompigoccia in PVC con rete termosaldata in 
fibra di vetro

H.02.015.05
Scossalina a sbalzo con sigillatura

1%

membrana bituminosa sp. 4 mm e primer bituminoso 
con strato protettivo in foglio bugnato in polietilene ad 
alta densità 600 gr/m2

rinfianco con ghiaia assortita ≤ 80 mm

confronta con elaborati strutture

Finestra EFC per tetti piani 
motorizzata

F.15.700.05
Pavimento vinilico antiscivolo
pressocalandrato antibatterico.
Colore e tipologia a scelta della D.L.

F.15.320.05
Pavimentazione in piastrelle di gres
porcellanato.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.
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