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Gronde 20x20 c¢m in alluminio anodizzato incassate

Pacchetto solaio di copertura FL_2
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strato di vegetazione

pacciamatura con teli in polietilene coestruso

F.10.135.35

a paviment
pavimento Sistema di irrigazione a goccia: 1 tubazione ogni 25 cm
_g.oz.o1|§.05 bal Substrato di coltivazione per pensile costituito da una
;gﬁa5~ri3vlg-t?£2gioccor dolo di copertura in | | sigmz::l?r:a asba Zg ;gn miscela di torbe, lapillo, pornice, zeoliti e concimi a
elementi in ¢Is vibrocompressi prefabbricati | | =200 N Ientg;oncessmne ed & esente da semin infestanti;
| | pacchetto solaio FL_3 [ [ N pacchetto muratura WA_EX_4 Sp- 25 cm
ffﬁﬁ;?ﬁ?;ﬁ:;ﬁ;ﬂ?é’ iﬁgfs'iﬁ 'ﬁs":a'ggfls ancorata alla | | 145009.b P 8 2 Isolamento termico a cappotto, costituito da Elemento di filtrazione realizzato con feltro geotessile
| | 145018 V= o o pannelliisolantiin EPS 150 dotati di non tessuto ad alta tenacita
H.02.015.05 | | Doppia membrana bituminosa 3 mm + = 22 certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
Scossalina a sbalzo con sigillatura a protezione delle guaine membrana tipo BRoof o equivalente sp. 4 mm S © opera con l'uso di collante cementizio o Drenaggio ed accumulo idrico costituito da
impermeabilizzanti | | F 15.030.05 w w poliuretanico applicato alla superficie interna o materassini di substrato inerte; sp. 5 cm
o . dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp. 10 Y
) : : Massetto cm P P N Elemento di dreanggio orizzontale e verticale
F.10.135.35 georete in polietilene accoppiata a caldo con
l | | o Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm 8 Muratura in di laterizio porizzati per murature geotessile non tessuto ad azione filtrante
__*19.86 1% o di tamponamento. Dimensioni nominali
I l —_—— +19.79 8 20x50x19 cm e con percentuale di foratura < o 145009.b
5 | [ === = g e | &S del 50%. Classe di reazione al fuoco Lgk 47.2.LN2.04B
e | |z o ZRRBEN, S NS A . i w Euroclasse A1 -sp. 20 cm o Doppia membrana bituminosa 3 mm + antiradice 5 mm
o )
& ! l T o Isolamento termico a cappotto, costituito da F.15.030.05
pacchetto muratura WA_EW_2 | | S 'S panneli isolanti in EPS 150 dotati di Massetto
- . . P | | ] ~ E certificazione CE UNI EN 13163 e posti in
Flnltur_a con rasante rinforzato con rete in @ E € opera con l'uso di collante cementizio o ] F10.135.35
Ebfa divetro hi fini o l l oi o poliuretanico applicato alla superficie interna N Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm
initura con intonachino con finitura | | S 5 dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp.
decorativa tinteggiato con colore TS003 | | min. 20 cm
| RN | < 89 Finitura con rasante rinforzato con rete in 3 ,132?2:2 al vapore
- . R | | S o o fibra divetro h
Z/:Ltl;?rtllgj)r:nlgrglelr‘?t?:izg;g gg:'gf:r:' gi‘;";‘\jﬁ;‘r‘lz | | & S < finitura con intonachino con finitura
" S S decorativa tinteggiato con colore TS003
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con | | & S corativa finteggiato con colore
percentuale di foratura < del 55%. Classe di ;’ .
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cm | | S . f&?'&:ﬁgﬁigeno stutture
Isolamento termico a cappotto, costituito da l 2 l ®
panneliiisolanti in EPS 150 dotati di = = | ) |
certificazione CE UNI EN 13163 e posti in | |
opera con l'uso di collante cementizio o Z~ | |
poliuretanico applicato alla superficie interna +18.65
dei pannelli, senza l'ausilio di tasselli - sp. ’ | |
min. 20 cm ° | | = =~ =~
3 | | | B
angolare rompigoccia in PVC con rete | [ éﬂs 35
termosaldata in fibra di vetro Pr.P.A.019 )
o Controsoffitto modulare tipo Knauf | |
F.10.130.05 S THERMATEX AQUATEC o equivalente. | | Pr.P.A.003 o
Isolamento in EPS 150 sp 20 mm - Dimensioni pannello 600x600 mm sp. 19 mm | | Controsoffitto modulare tipo CELENIT D
Struttura in acciaio tipo Knauf KS38 SCUDO L ACOUSTIC o equivalente con struttura £
architrave tipo Klimatrave isolato con cassero o equivalente con speciale verniciatura | | metallica nascosta tipo SISTEMA C6027 o
in Styrodur C o similari anticorrosiva per ambienti con alte | | equivalente.
percentuali di umidita | | Dimensioni pannelli 1200/600x600x25 mm
41.KN7.20.H | |
Isolamento termico a cappotto, costituito da pannelli isolanti | | x
in EPS 150 sagomati
[ ]
| 3 Rivestimento murale in piastrelle di gres fine l ‘
o _ | oS porcellanato | /
= - | & Dimensioni e colore a scelta della D.L [ P 7
o ©
Serramento in alluminio tipo Schueco 3 | w | Y -
AWST5 o equivalente apribile a cerniera T | | Y,
con vetro di sicurezza | | V
|
s
| § | / © £ 9 19 Parete interna divisoria ad orditura metallica
| & | / 9)‘ o s,r' 8 con doppia lastra di gesso rivestito (spessore . .
o — « O = singola lastra 12,5 mm) e con intercapedine P h tt | d p rt FL 3
l N l 7 5 2 5 S di 75 mm con isolamento in lana minerale aCC e O SO alo I CO e ura —_
| N | Y, 4 w w —i —i (D=70 kg/mc) con spessore minimo di 5 cm . S | 1 . 10
| | P cale 1:
angolare rompigoccia in PVC con rete | | Va
termosaldata in fibra di vetro o 145009.b
| | S 8 145018
pacchetto solaio FL_1 § - | o N Mer_nbrana bituminosa 3 mm + membrana tipo BRoof o
F.10.135.35 Fl15.320.05 13 | | N equivalente sp. 4 mm
Sottodavanzale isolato con pannello Pavimentazione in piastrelle di gres | | N
monoblocco in XPS sp. 50 mm porcellanato. | | N N S
Dimensioni e colore a scelta della D.L. -
‘ | | N I F.15.030.05
315-030-05 I F.15.320.05 | F.15:700.05 Massetto
assetto Pavimentazione in piastrelle di gres ——Pavimento vinilico antiscivolo
[te] . .
pacchetto muratura WA_EW_3 5 S annello bugnato porta tubazioni per impianto di | porcellanato. | pressocalandrato antibatterico.
Muratura in di laterizio porizzati per murature 3 riscaldamento | Dimensioni e colore a scelta della D.L | Colore e tipolagia a scelta della D.L;. =) F.10.135.35
di tamponamento tipo Poroton o equivalente. T p. 40 mm | AN « Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm
Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con ! ! | N J}| seseese; L7
percentuale di foratura < del 55%. Classe di —F'10'135235 . | | N
reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cm P‘annello |s‘olante in ‘XPS 300‘ KPa - sp. 60 mm | | AN 145036
o F.15.020.05 N B i
angolare rompigoccia in PVC con rete I I Barriera al vapore
ter?nosaldata Fi)ngﬁbra di vetro — Sottofondo premiscelato termoisolante tipo ISOLCAP | l AN h
sp- 100 mm ‘ +15.65 l l +15.65 N |
‘zlgé:i'glig' I)Orl.tgttivo in lamiera preverniciata ] : ‘ T LY v R : oA oA : """: :'" e———— Solaio strutturale
Br ‘me=" o S U l & > 1 vedi elaborati progetto strutture
colore RAL 7016 - h 15 cm | gF = | | ]| S "
| | o
Isolamento termico a cappotto costituito da R e A K e e e s, sl gl +15.403 3 o8 | [ @
" e o R ] 3 3 & =] ) & aos:
pannelli isolanti in XPS 200 posti in opera a2 X 696 h Sk P | a9 208 208 F—ps
con ['uso di collante cementizio o I3 - O
poliuretanico senza l'ausilio dei tasselli - sp. [ o ° |
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impermeabilizzazione con membrana plastometrica

Pacchetto solaio FL_1
Scale 1:10

1 01/06/20 |Nuova emissione per integrazione note

2 16/06/20 |Nuova emissione per integrazione note

F.15.030.05
Massetto
S pannello bugnato porta tubazioni per impianto di riscaldamento
2 : sp. 40 mm
Sezione di detta |i0 3-3 Sezlone dl dettagllo 4-4 OAT II”‘III\IIIIIIII\II/IIIIII\II/IIIIII\II/‘III\IIIII”‘III\IIIII‘III‘IIII F.10.135.35
g R i 7777 Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 60 mm
N~ &S & & & &S & s & oS
: Scale 1:20 o £ F.15.02005
Scale 1:20 S = Sottofondo premiscelato termoisolante tipo ISOLCAP
5 & sp. 100 mm
N
3 cappain c.a.sp. 5cm
B vedi elaborati progetto strutture
H.02.015.05 )
: . Finestra EFC per tetti piani o &——tipo Igloo sp. 200 mm
Scoss_allna a sbalzo con sigillatura a motorizzata Q vedi elaborati progetto strutture
protezione delle guaine
impermeabilizzanti
| | H.02.015.05 N
| | ___*20.50 7 Scossalina a sbalzo con sigillatura ~
| ~~ [ — S
It |
pacchetto muratura WA_EX_4 |
T 3 struttura in c.a.
8 Muratura in di laterizio porizzati per murature 5 | @ vedi elaborati progetto strutture
o ditamponamento. Dimensioni nominali i |
& 20x50x19 cm e con percentuale di foratura < it i @g@‘f
5 del 50%. Classe di reazione al fuoco m’? /§ |
= Euroclasse A1 - sp. 20 cm \47\\/// 5 )/§<//\\// | N
) " XX <//<//\\// verde pensile cfr. pacchetto FL_2 [ N B R AR
'8 2 Isolamento termico a cappotto, costituito da \\>/\ /\\//\\//\\> RS
oS o pannelliisolanti in EPS 150 dotati di \\\//(\\{/\\\/\\/Q/{k | k ° ‘-*—_—ngrolng _
2 2 certificazione CE UNI EN 13163 e posti in N s VALY - | 5 o i o vedi elaborati progetto strutture
© 2 opera con 'uso di collante cementizio o S e F.15.030.05 2 k :
ww po_liuretanic_o applicato a_II_Ia s_uperﬁci_e interna Al . | Massetto N | y N - .
grer: pannell, senza fausilo di tassell - sp- 10 13 F.10.135.35 ° ! < B © Finitura con rasante rinforzato con rete in
LT N | Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm | - g g fibra di vetro
L1 o
! 3 | N S = finitura con intonachino con finitura
| o | a5y decorativa tinteggiato con colore TS003
l 3 | : i
<
| 1 | g
| : | & © o
— N Muratura in di laterizio porizzati per murature
P.01.020.10 N | N | g di tamponamento tipo Poroton o equivalente. RIQUALI FICAZION E COMPRENSORIO
Tubazione di drenaggio in PVC | | 8 Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con
microfessurato DN160 con calza di ™ percentuale di foratura < del 55%. Classe di R A
geotessile | | E reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cm EX PO LST DA A RO IAN O
Canaletta in conglometrato cementizio | |
vibrocompresso o~ I m |solamento termico a cappotto, costituito da
w ! § | & S { panneliiisolanti in EPS 150 dotati di STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
b | | ~ E E certificazione CE UNI EN 13163 e posti in Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
| | & ¢ opera con l'uso di collante cementizio o 34121 Trieste
o N poliuretanico applicato alla superficie interna
I I oo B . oS . 0406751
| | prap d(-_)l pggnelll, senza l'ausilio di tasselli - sp.
min. 20 cm
[ R | ke ke AREA LAVORI PUBBLICI
] H 10 N | R Fe Angolgre rompigoccia in PVC con rete termosaldata in SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
| Rl | fibra di vetro
CIG: 7592120F9B
| | S et i lami o CUP:F99J13000580007
Zoccolo protettivo in lamiera preverniciata .
: Pr.P.A.003 : Pr.P.A.002 nes colore RAL 7016 - h 15 cm |
Controsoffitto modulare tipo CELENIT ontrosoffitto costituito da doppia lastra di ] |
| 3 ACOUSTIC o equivalente con struttura =~ ———— cartongesso posto su intelaiatura in ferro Nz — — RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
I ~ metalica nascosta tipo SISTEMA C6027 0 | zincato opportunamente staffata bo\*% ‘ Imﬁmﬁl
equivalente. - o=l =
I Dimensioni pannelli 1200/600x600x25 mm | 3 "“Z}Q?EI [==/[[=| confronta con elaborati strutture CAPOGRUPPO F&M
| | ¥ EZ};? MﬁMﬁMI membrana bituminosa sp. 4 mm e primer bituminoso KSCC)SETETT%EEE STRUTTURE, h h DIVISIONE IMPIANTI
| N | =) F=r—=r—t—con strato protettivo in foglio bugnato in polietilene ad IMPIANTI, Ingegneria
| ~ | ¢ EZ’ !:Q:!l alta densita 600 gr/m? éggg&i';\lﬁ%ﬁ'ro SIGUREZZA \Ijélvég;\?:g:;rg 1Sopa
| | ?:'B:&* =T+ rinfianco con ghiaia assortita < 80 mm 30035 - Mirano (VE)
==
pacchetto muratura WA_EX_2 | | N == I:|
| | }“«gﬁ/» m;m;ﬂ| GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA -
<9 3 Finitura con rasante rinforzato con rete in | S © 9 9 Parete interna divisoria ad orditura metallica | Q'QC}N EMEMQ E UTECNE @
S o o fibra divetro [ o w o o condoppia lastra di gesso rivestito (spessore | ?;p)fi == | architettura | ingegneria
&S = finitura con intonachino con finitura 2 I 2 singola lastra 12,5 mm) e con intercapedine A== © Isolamento termi o costituito d
o S 5 decorativa tinteggiato con colore TS003 | N S < = di 75 mm con isolamento in lana minerale | }i%{hm:m:ﬂ| « 'solamento termico a cappotlo costitulto da
NS5 | cwa3 (D=70 kg/mc) con spessore minimo di 5 cm | =l M Eh s U 3 pannelli isolanti in XPS 200 posti in opera RAPPORTO CON GLI ENTI
- | L ' . 5 —[T=TT=T ~ con l'uso di collante cementizio o ING. DENIS ZADNIK
- 3 | | S hpﬁ;I I=IE=N S poliuretanico senza l'ausilio dei tassell - sp.
N | | ~ ‘%KIEI =] IE| w 14<x<20 cm ERIKA S| J
T m Isolamento termico a cappotto, costituito da | | e H == | fandscape planning and design
S 'S panneliiisolanti in EPS 150 dotati di | | gy m;m;l ESPERTO PAESAGGIO
~ E certificazione CE UNI EN 13163 e posti in e :I I I:I I |
€ € opera con luso di collante cementizio o B | ° | | ﬂ:m:l T
& poliuretanico applicato alla superficie interna T | S | o ‘ :W:Tl
prg dgi pggnelli, senza l'ausilio di tasselli - sp. LLT | Y | @;{ f‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA
min. 20 cm o = —
[ | s e
8 Muratura in di laterizio porizzati per murature i : E;vsiﬁ?ezr?tfzsione in piastrelleldi gres § ‘;';C*'\ TMI I IMI I IU'
g ditamponamento tipo Poroton o equivalente. porcellanato P g N |3 :W:W:W ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO
& Dimensioni nominali 30x24.5x25 cm e con | | Di oni & col td della D.L O T |
S percentuale diforatura < del 55%. Classe di | | imensioni € colore a scellg della L.L. ,':} l*m:lil
. reazione al fuoco Euroclasse A1 - sp. 30 cm F.15.030.05 %Zl;’/: I*M:I I PROGETTO
l F.15.700.05 l Massetto \87 m:m:l
w Rivestimento murale in piastrelle di gres fine | Pavimento vinilico antiscivolo [ o A . %:,V:I I I:I I I:I I | PROGETTO AS"—O NIDO, AUTORIMESSA
S porcellanato | pressocalandrato antibatterico | Pannello bugnato porta tubazioni per impianto di 8% ===
& Dimensioni e colore a scelta della D.L == i Colore e tipologia a scelta della D.L | riscaldamento - sp. 40 mm m%g;m;m:ﬂl SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
© F.10.135.35 O [ e e '
w | | Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 60 mm ;g!m@m@ﬂ| URBANO ALL INTERNO DEL COMPRENSORIO
. | | F.15.020.05 H’zﬁzmszl EX POLSTRADA A ROIANO
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