
sup h

8.6 m²
2.7 m

SC_01

Dep. Passeggini

sup h

24.7 m² 3 m

SC_02

ingresso

sup h

30.8 m²
3 m

SC_03

direzione

sup h

15.5 m² 2.7 m

SC_04

sala riunioni

sup h

23.5 m² 2.7 m

SC_06

disimpegno

sup h

11.9 m²
2.7 m

SP_04

ingresso di servizio

sup h

9.9 m² 2.7 m

SP_06

spogliatoio maschile

sup
h

3.4 m² 2.7 m

SP_07

anti-wc*

sup h

4.1 m² 2.7 m

SP_08

wc*

sup h

10.2 m² 2.7 m

C_03

spogliatoio cucina

sup h

3.5 m² 2.7 m

C_04
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sup h

4.2 m² 2.7 m

C_05

wc*

sup h

11.6 m² 2.7 m

C_02

dispensa

sup
h

45.5 m² 3 m

C_01

cucina

sup
h

38.7 m² 2.7 m
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sup h

53.7 m²
2.7 m

SB_14
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sup h

4.6 m² 2.7 m

SC_10

disimpegno

sup h

13.1 m²
2.7 m
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cambio*

sup h

38.7 m²
2.7 m
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sup h

25.8 m² 2.7 m
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attività formative

sup h

17.8 m²
2.7 m

SC_09

disimpegno

sup h

9.8 m² 2.7 m

D_04

dep. giochi

sup h

6.6 m² 2.7 m

D_03

dep. giochi

sup h

9.6 m²
2.7 m

D_02

deposito

sup h

3.7 m² 2.7 m

SP_03

wc*

sup h

39.8 m² 2.7 m

SB_05

riposo-relax

sup h

39.2 m² 2.7 m

SB_02

soggiorno-pranzo

sup h

31.8 m² 2.7 m

SB_01

accoglienza divezzi

sup h

35.1 m² 2.7 m

SB_07

riposo-relax

sup h

607.8 m² 2.4 m

SB_16

giardino

+15.65
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sup h

21.2 m² 2.7 m
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spogliatoio femminile

sup h

11.5 m²
2.7 m

SP_10

servizi igienici*

sup h

4 m² 2.7 m

SP_01

Ripostiglio  Pulizie

sup h

7.6 m² 2.7 m

SP_02
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h

28.8 m² 2.7 m

SB_03

soggiorno-pranzo

sup h

11.1 m² 2.7 m

SB_04

servizi igienici - cambio*

sup h

2.2 m² 2.7 m

D_01

ripostiglio

sup h

3 m² 2.7 m

SC_07

disimpegno

sup
h

19.9 m² 2.7 m

SB_06

servizi igienici - cambio*

sup h

4.5 m² 2.7 m

SC_08

disimpegno

sup h

34 m² 2.7 m

SB_08

attività di movimento -

formative

sup h

14.6 m² 2.7 m

SB_09

attività di movimento -

formative

sup h

35.2 m²
2.7 m

SB_10

attività di movimento -

formative

sup h

9 m²
2.7 m

SP_05

disimpegno

+15.65

+15.65

+15.65

+15.65

sup h

4.5 m² 2.7 m

SC_05

bagno*

sup h

5.4 m² 2.7 m

LT_01

disimpegno

sup
h

4.4 m² 3.6 m

LT_04

locale Q.E.

sup h

15.2 m² 3.6 m

LT_03

locale tecnico

sup h

23.4 m² 3.6 m

LT_02

locale tecnico

Fare riferimento
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in controsoffitto

in controsoffitto

in controsoffitto

Simbolo

REC 01

LEGENDA RECUPERATORI

80

Pressione

sonora

[dB]

38-39480 - 505

Potenza

assorb.

 [W]

controsoffitto

Efficienza scambio

term. sensibile

[%]

Dimensione

HxLxP

[mm]

398x1271x1580140

Pressione

statica

 [Pa]

1000

REC 02

REC  03

REC  04

Portata

 [mc/h]

Installazione

80

controsoffitto

80

controsoffitto1000

controsoffitto

80

Note:

Temperatura di funzionamento  aria ext  da -10 a 40 °C

REC  05

controsoffitto

80

1000

1000

1000

140

140

140

140

480 - 505

480 - 505

480 - 505

480 - 505

38-39

38-39

38-39

38-39

398x1271x1580

398x1271x1580

398x1271x1580

398x1271x1580

Simbolo

PdC 1

LEGENDA PDC

3977

Corrente

assorbita

 [A]

35

Peso

[Kg]

Dimensione

HxLxP

[mm]

1700x1700x65029

Potenza son.

[dB]

Note:
Temperatura ingresso - uscita fluido raffrescamento 12-7°C
Temperatura ingresso - uscita fluido riscaldamento 40-45°C

Potenza

Raff

[kW]

Pavimento

Potenza

Risc

[kW]

Installazione

325

PdC 2 Pavimento

PdC 3 -6133.5 185X920X74037.5Pavimento 46

397735 1700x1700x65029 325

50-400

Alimentazione

 [Hz-V]

50-400

50-400

Sigla

Feritoia

[n°]

Portata

aria nom.

[mc/h]

Dimensioni

H*L*P [mm]

DL_30_2

2 225x1000x90

LEGENDA DIFFUSORI

Simbolo

180-300

nomencaltura sigla:  nome_....larghezza feritoia_...feritoie
DL: diffusore lineare
larghezza feritoia : mm

Asilo - Planimetria Impianto di condizionamento        Scala 1:100

Asilo - Planimetria Impianto

di condizionamento

S.T.F&M D.I.
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ELABORATO N.
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FILE:

REV. DATA FILE OGGETTO DIS. APPR.

PROGETTO ESECUTIVO / lotto A

TITOLO

EMISSIONE

RAPPORTO CON GLI ENTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

F&M Ingegneria Spa

Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO

EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TRIESTE

Piazza dell'Unità d'Italia, 4

34121 Trieste

0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
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CIG: 7592120F9B

CUP:F99J13000580007

ESPERTO PAESAGGIO

ING. DENIS ZADNIK

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
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EX POLSTRADA A ROIANO

ESPERTO CAM

ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO

CAPOGRUPPO

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE,

ARCHITETTURA,

IMPIANTI,

ANTINCENDIO,

CORDINAMENTO SICUREZZA
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T.T.M.B.F&M D.I. S.T.

IMPIANTI MECCANICI

01/06/20 Nuova emissione per integrazione note 1

S.T. M.B.

LEGENDA IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA

Simbolo

U.I. a pavimento

U.I. a parete

U.I. a cassetta

U.I. canalizzabile

Unità esterna VRV 

Tubazioni per fluido refrigerante - gas

Tubazioni per fluido refrigerante - liquido

Descrizione

Tubazione in rameR

Giunto

M - Ø 32
Etichetta tubazioni: MATERIALE - DIAMETRO

ITM
Touch manager

Cronotermostato ambiente 

TA

0,048

0,05 44 5830

0,036

0,046

0,038

0,044

0,042

0,04

25 3417

30

41

38

35

32

28

43

54

50

46

40

37

22

28

26

24

20

18

71 77 84

43 47 52

54

66

62

58

50

46

59

63

68

72

55

51

64

74

69

60

79

56

(mm.)
Diametro esterno delle tubazioni

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

utile dell'isolante
Conduttività termica

0,032

0,034

(W/m°C)

0,03

da 20 a 39

23

21

19

29

31

26

14

15

< 20

13

da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99

36 40

39 44

33 37

44

48

> 100

40

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di  qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso
l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli spessori che risultano
dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

Simbolo

FC 01

LEGENDA UNITA' INTERNE

30

Alimentazione

[HZ-V]

2.38

Potenza

 Frigor. tot.

[kW]

Installazione

soffitto

Portata

Aria

[mc/h]

Potenza

Assorbita

[W]

390

soffitto

Dimensione

LxPxH

[mm]

753x453x216

382.98 470

Note:
Temperatura aria ambiente 27°C - acqua in/out  7/12 °C

503.68 600

60016.6 3600

FC 02

FC 03

FC 04

soffitto

soffitto

cucina

50-230

50-230

50-230

50-230

973x453x216

973x453x216

1345x600x375

33

Pressione

sonora

[dB]

36

43

50

Nota :
- I carichi termici estivi sono riferiti  nell'ora di massimo

carico di ciascun locale
- I carichi termici invernali sono riferiti  alla potenza

dispersa totale di ciascun locale

1247_Te_A012_1

Simbolo

Canale di ripresa 

Canale di mandata

Canale aria esterna 

Canale espulsione aria   

Montante canale di mandata  

Montante canale di ripresa  

Montante canale aria esterna  

Montante canale espulsione aria   

Batteria da canale

Estrattore per bagni ciechi da canale/a parete   

Recuperatore di calore a flussi incrociati

LEGENDA IMPIANTO AERAULICO

Descrizione

Serranda di regolazione

Valvola di ventilazione di espulsione aria

Diffusore lineare di mandata aria

Diffusore lineare di ripresa aria

Diffusore lineare aria primaria di mandata

Diffusore lineare di espulsione aria

Variazione di quota del condotto

  Botola

Botola di ispezione canali d'aria 

Test point mandata - punto di misurazione della portata d'aria di mandata -

Test point ripresa - punto di misurazione della portata d'aria di ripresa -

Portine di ispezione ripresa  
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