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travi provvisorie di contrasto

HEB180 acciaio tipo S355
classe di esecuzione EXC

%3765
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AZ26-700 L=11,00 m

n. 2 chisuni in ghisa sferoidale classe
D400 tipo Montini mod. Pitagora
1218x850 mm o prodotto equivalente

s

vasca prefabbricata in C.A.
dimensioni interne 400x200 cm

tratto di muro da demolire e ricostruire
dopo la posa delle condotte DN500

PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1:50

+0,50 (Q. alta marea)

=

=

—

o=
S=SS==

=

=
=

—

==

)<7-389
)\0-6‘42
.6‘59
/B e ’ |
soglia di fondo in massi da calottatura in calcestruzzo
scogliera'=0,30 m? intasati palancole provvisorie rivestimento tombotto in classe di resistenza C25/30, 2776
con calcestruzzo C15/20 AZ26-700 L=11,00 m massi da scogliera 20,30 m? armato con acciaio tipo B450C
22.10
345 9.15 | | 12.95 \ \
1 \ \ / w0 - | | |
\\ Giunto saldato Giunto sal;i/éto o Gi}nto saldato \ Giunto saldato 253 Giunto saldato
a completa penetrazione a completa penetrazione a gompleta penetrazione a completa penetrazione a completa penetrazione | | .
3
\\
| 1 | | |
= — =g = ,1i;111i,11:i;¢:111:i,* — — — — —_—_ _—_ - — — 31— - %
N A - e
3 u o — SN = = = iy e et il B ﬁ:::::fﬁf = T T T T T T T = —
-
\ 1 \ \ \
|
Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati @ base piana in C.A.
to saldato Giunto saldato . o Giunto saldato
. . iunto saldato < .
mpleta penetrazione a completa penetrazione L~ a completa penetrazione
completa penetrazione L0 ?55; _____
5 / I /\&\253
— | ® | / . / ; |
- 75
' 2150 max. 4.00 max. 4.00 max. 4.00 ax. 4.00 3.69 |
‘ \ | %025, 23.80 \
travi provvisorie di contrasto HEB180 accjaio palancole provvisorie 014
tipo S355 classe di esecuzione EXC2 AZ26-700 L=11,00 m s
.2
9‘587
2.444
.359

+1.00
h

h Vg

\
| Linea di battigia
Yo

10,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

A,

/
/\//\\ S

PN

Giunto saldato

L
7 -3,80 (Q. fondo scavo)

3.45

rivestimento tombotto in massi
da scogliera 20,30 m?® intasati
con calcestruzzo C15/20

o AN N
\\///\\///\\>\\//\\\/(\\ NN

o
S
© 3
= S
=
1S -~ /

%\\/\\ VLN

Y N RUSANIIIN UGV SAS '

3.50

N

2

¥ \// X
SIS Y

SN ONISS IV IR
\\WMW :i/\\\{///\\%\\///yf/l///\\(\\//\\\//\\//}//\%\ N
S NXTNN NN YN, YN NNANN

S AN

2

profilo terreno esistente

A

NN

compattazione della sottofondazione
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calottatura in calcestruzzo
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SEZIONE A-A

SCALA 1:50
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SEZIONE B-B

SCALA 1:50
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con calcestruzzo C15/20
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SEZIONE C-C

SCALA 1:50

travi provvisorie di contrasto HEB180
acciaio tipo S355 classe di esecuzione EXC2
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a completa penetrazione

interasse minimo 4,00 m

calottatura in calcestruzzo
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armato con acciaio tipo B450C
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Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

compattazione della sottofondazione ,
in ghiaia spessore finito 50 cm
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vasca prefabbricata in C.A.
dim. 400x200x300(h) cm

sottofondazione in

calcestruzzo spes. 10 cm
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI/ELEVAZIONI

-classe C35/45
-consistenza (slump) S4
-classe di esposizione (UNI EN 206-1) XC2-XS3
-cemento pozzolanico IV/A 32,5R
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:

-aderenza migliorata controllato in stabilimento B450C

RIPRESE, SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO:
-barre : => 500 se non diversamenta specificato
-rete elettrosaldata : 2 maglie o 50 diametri
-copriferro 50 mm

DETTAGLIO VALVOLE A GHIGLIOTTINA

scala 1:20
catena zincata a caldo a 8
maglia genovese DIN 5685
fine corsa in
valvola a ghigliottina costituita o ob acciaio zincato
da profili in acciaio inox AISI 316
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SEZIONE D-D

SCALA 1:50
pavimentazione piazzale soletta in CA dim.
misto granulare _440x240x22 cm
stabilizzato spes. 30 cm +1.52
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calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

sottofondazione in
calcestruzzo spes. 10 cm
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