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±0,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

+0,50 (Q. alta marea)

Linea di battigia

muro demaniale

scavo di sbancamento

infissione palancole AZ26-700

condotta di scarico
esistente 120x80 cm

Linea di battigia

12.60condotta di scarico
esistente 120x80 cm

pozzetto esistente

muro demaniale

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

1^ fase
a. realizzazione scavo di sbancamento fino a quota ±0,00 (liv. Medio Mare);
b. infissione di palancole con mezzi per l'infissione posizionati su terra ferma.

pianta

profilo longitudinale



±0,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

muro demaniale

infissione palancole AZ26-700

condotta di scarico
esistente 120x80 cm

Linea di battigia

condotta di scarico
esistente 120x80 cm

pozzetto esistente

muro demaniale

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

2^ fase
a. infissione di palancole con mezzi per l'infissione posizionati su pontone modulare delle dimensioni complessive di m 9,00x24,00x2,00(h);
b. realizzazione impianto well point.

pianta

profilo longitudinale

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

+1,00

pontone galleggiante modulare
3,00x12,00x2,00(h)

9.00

11.20

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

1.40

5.2
0

Wellpoint di lunghezza
adeguata

By-pass provvisorio DN 500



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

muro demaniale

Linea di battigia

condotta di scarico
esistente 120x80 cm

pozzetto esistente

muro demaniale
paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

3^ fase
a. Messa in funzione impianto well-point;
b. realizzazione by-pass provvisorio con condotta in polipropilene corrugato a doppia parete DN 500;
c. demolizione tratto condotta esistente fino a ridosso del muro demaniale;
d. esecuzione delle operazioni di scavo fino a ridosso del muro demaniale.

pianta

profilo longitudinale

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

+1,00

23.80

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

1.40

5.2
0

Wellpoint di lunghezza
adeguata

pozzetto d'ispezione
esistente

palancole AZ26-700

limite di scavo

by-pass provvisorio
DN500condotta di scarico

in demolizione

By-pass provvisorio DN 500



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

Linea di battigia

pozzetto esistente

muro demaniale
paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

4^ fase
a. Completamento dello scavo;
b. realizzazione della sottofondazione in ghiaia spessore 50 cm;
c. formazione della soglia di fondo in massi da scogliera intasati in calcestruzzo.

pianta

profilo longitudinale

+1,00

23.80

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

Wellpoint di lunghezza
adeguata

palancole AZ26-700

limite di scavo

by-pass provvisorio
DN500

By-pass provvisorio DN 500

-2,58

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

muro demaniale



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

Linea di battigia

pozzetto esistente

muro demaniale
paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

5^ fase
a. posa condotte in progetto DN500;
b. realizzazione della calottatura in C.A.;
c. esecuzione del rivestimento superficiale in massi da scogliera intasati con calcestruzzo, nel tratto finale della condotta.

pianta

profilo longitudinale

+1,00

23.80

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

5.2
0

Wellpoint di lunghezza
adeguata

palancole AZ26-700

limite di scavo

by-pass provvisorio
DN500

By-pass provvisorio DN 500

-2,58

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

rivestimento in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

Linea di battigia

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

6^ fase
a. demolizione tratto muro demaniale;
b. demolizione condotta esistente e relativo pozzetto d'ispezione;
c. completamento operazioni di scavo, per la posa delle condotte e della nuova vasca prefabbricata in calcestruzzo.

pianta

profilo longitudinale

+1,00

23.80

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

5.2
0

Wellpoint di lunghezza
adeguata

palancole AZ26-700

limite di scavo by-pass provvisorio
DN500

By-pass provvisorio DN 500

-2,58

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

rivestimento in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

muro demaniale
in demolizione pozzetto d'ispezione

in demolizione

condotta di scarico
in demolizione

5.2
0

muro demaniale

4.0
0



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

Linea di battigia

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

paratia provvisoria in
palancole AZ26-700

7^ fase
a. completamento della posa delle condotte ed esecuzione della calottatura in C.A.;
b. posa in opera della nuova vasca prefabbricata (dim cm 400x200x300(H)) in calcestruzzo completa di chiusini e saracinesche a ghigliottina;

pianta

profilo longitudinale

+1,00

23.80

elettropompa
(DN 150 mm) 6 kW

Tubazione di scarico DN
150 mm

Wellpoint di lunghezza
adeguata

5.2
0

Wellpoint di lunghezza
adeguata

palancole AZ26-700

limite di scavo by-pass provvisorio
DN500

By-pass provvisorio DN 500

-2,58

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

rivestimento in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

5.2
0

muro demaniale

4.0
0

-1.45

nuova vasca prefab.
in  cls 400x200 cm

nuova vasca prefab.
in  cls 400x200 cm



±0,00 (Q. m.m.)

-0,90 (Q. b.m.)

Linea di battigia

8^ fase
a. allaccio alla nuova condotta già realizzata con altro appalto e rimozione by-pass provvisorio;
b. ritombamento degli scavi e ripristino del muro demaniale;
c. rimozione impianto well-point, estrazione delle palancole, sia da terra che da mare, tramite uso di pontone;
d. opere di completamento ( sistemazione della battigia, pavimentazioni ecc. ).

pianta

profilo longitudinale

tubo prefabbricato
rettangolare armato
120x80 cm previsto
in altro progetto

-2,58

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

sottofondazione
in ghiaia  50 cm

rivestimento in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

muro demaniale

nuova vasca prefab.
in  cls 400x200 cm

+0,50 (Q. a.m.)

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

nuova vasca prefab.
in cls 400x200 cm

tubo prefabbricato
rettangolare armato
120x80 cm previsto
in altro progetto

n. 2 tubi prefabbricati in cls
DN500 con calottatura in C.A.

soglia di fondo in massi
da scogliera ≥0,30 m³
intasati con cls C15/20

-1.45
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