
-1.03

-1.45

+1.52

-2,58

±0,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

+0,50 (Q. alta marea)

vasca prefabbricata in C.A.
dim.  400x200x300(h) cm

sottofondazione in
calcestruzzo spes. 10 cm

compattazione della sottofondazione
in ghiaia spessore finito 50 cm

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

0.50

2.8
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1.10x70

chisuno in ghisa sferoidale classe D400
tipo Montini mod. Pitagora 1218x850 mm
o prodotto equivalente

soletta in CA dim.
440x240x22 cm

lim
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di 
pr

og
ett

o

tubo prefabbricato rettangolare armato
120x80 cm previsto in altro progetto

pavimentazione
piazzale

mi
nim

o 1
.00

0.6
0

0.6
0

rivestimento tombotto in massi
da scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

soglia di fondo in massi da
scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

profilo terreno esistente

muro demaniale in C.A. esistente
da demolire e ricostruire

3.45 3.50 18.60

Linea di battigia

BA

-3,80 (Q. fondo scavo)

PROFILO LONGITUDINALE
SCALA 1:50

C

D

+1.00

-10,00

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

valvola a ghigliottina
costituita da profili in
acciaio inox AISI 316

4.00

griglia apribile antintrusione in acciaio inox AISI316
completo di telaio di fissaggio dim. 1660x560 mm.

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

+1,00

-2,58 (Q.F.tubo)

-10,00

-1,85

soglia di fondo in massi da
scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

rivestimento tombotto in massi
da scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

±0,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

+0,50 (Q. alta marea)

travi provvisorie di contrasto HEB180
acciaio tipo S355 classe di esecuzione EXC2
interasse massimo 4,00 m

5.20

2.001.60 1.60

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

+1,00

-2,58 (Q.F.tubo)

-10,00

soglia di fondo in massi da
scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

±0,00 (Q. medio mare)

-0,90 (Q. bassa marea)

+0,50 (Q. alta marea)
travi provvisorie di contrasto HEB180
acciaio tipo S355 classe di esecuzione EXC2
interasse massimo 4,00 m

5.20

2.001.60 1.60

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

+1,00

-2,10 (Q.F.tubo)

-10,00

compattazione della sottofondazione
in ghiaia spessore finito 50 cm

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

rivestimento tombotto in massi
da scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

±0,00

+0,50 (Q. alta marea)

travi provvisorie di contrasto HEB180
acciaio tipo S355 classe di esecuzione EXC2
interasse minimo 4,00 m

5.20

2.001.60 1.60

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

-2,90 (Q. fondo scavo)

-3,40 (Q. fondo scavo)

prolunga pozzetto
prefabbricato in C.A.
200x200x100(h) cm

vasca prefabbricata dim.
400x200x300(h) cm

sottofondazione in
calcestruzzo spes. 10 cm

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.

soletta in CA dim.
440x240x22 cm

pavimentazione piazzale

1.00 2.55 1.00

+1.52

-1,93 (Q. fondo scavo)

misto granulare
stabilizzato spes. 30 cm

riempimento con materiale
arido proveniente dagli scavi

1
1

1
1

SEZIONE D-D
SCALA 1:50

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

2.00

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

-3.766

-3.125

-0.417

-0.365

-0.278

-0.258

1.558

1.428

2.444

2.587

2.6592.616

2.116

1.980

1.762

1.104

1.010

0.555

0.203

0.359

0.143

0.153

0.642

0.634

0.778

1.255

1.253

1.389

2.054

1.755

-0.258

-0.278

-0.365

-0.417
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3.45 12.95

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

palancole provvisorie
AZ26-700 L=11,00 m

soglia di fondo in massi da
scogliera ≥0,30 m³ intasati
con calcestruzzo C15/20

rivestimento tombotto in
massi da scogliera ≥0,30 m³

9.15
22.10

calottatura in calcestruzzo
classe di resistenza C25/30,
armato con acciaio tipo B450C

Tubi prefabbricati DN500 vibro
centrifugati a base piana in C.A.
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n. 2 chisuni in ghisa sferoidale classe
D400 tipo Montini mod. Pitagora
1218x850 mm o prodotto equivalente

tubo prefabbricato rettangolare armato
120x80 cm previsto in altro progetto

vasca prefabbricata in C.A.
dimensioni interne 400x200 cm

travi provvisorie di contrasto HEB180 acciaio
tipo S355 classe di esecuzione EXC2

travi provvisorie di contrasto
HEB180 acciaio tipo S355
classe di esecuzione EXC2

23.80
1.50 2.50 max. 4.00 max. 4.00

BA C D

max. 4.00 max. 4.00 3.69

vasca di laminazione di futura
realizzazione prevista in altro progetto

≈ 
2.0

0

-0.365 1.253
-0.365

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione Giunto saldato

a completa penetrazione

Giunto saldato
a completa penetrazione
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ARMATURA CALOTTATURA
SCALA 1:20

0.230.70

catena zincata a caldo a
maglia genovese DIN 5685

valvola a ghigliottina  costituita
da profili in acciaio inox AISI 316

1.8
0

0.70
0.50 0.50

fine corsa in
acciaio zincato

DETTAGLIO VALVOLE A GHIGLIOTTINA
scala 1:20
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