PLANIMETRIA

cordolo banchina esistente

SEZIONE C-C

SEZIONE E-E

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

d EN 206-1 classe di | classe di classe di | @ max. inerti| rapporto |copriferro
secondo norma - resistenza| esposizione | consistenza |  [mm] AIC [mm]
Calcestruzzo per sottofondazione C10/15 S5 - <0.50
Calcestruzzo per ripristino muro di banchina C35/45 | XC4-XS3-XF4 S4 25 <0.45 60

- Contenuto minimo in aria (per classi XF1,XF2,XF3,XF4) [%]: 3

- Composizione secondo UNI EN 206-1 (UNI 11104)

- Cemento conforme alla UNI ENV197-1:CEM I portland composito
- Additivi conformi alla EN934-2

- Aggregati secondo UNI 11104

ACCIAIO PER C.A.

secondo UNI 10002/1 - UNI 564 - UNI6407

- barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento,
fyk = 450 N/mm? fylfyk < 1.35

ftk = 540 N/mm? (ft/fy)m =1.15
Allungamento (Agt)k =7.5%
ANCORANTI

Per lintasamento delle fiorettature @20 nella struttura esistente utilizzare malta cementizia a granulometria finissima,

monocomponente tipo BASF MasterFlow 960;

Per le riprese di getto, rendere le superfici scabre ed applicare adesivo epossidico fluido, non solvente, bicomponente tipo BASF

MasterFlow 150.

ACCIAIO PER PALANCOLE
secondo UNI EN 10025 - UNI EN 10210 - UNI EN 10219-1
$355 fyk>355Nimm2  ftk > 510 N/imm?
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