
B

A

tubo prefabbricato rettangolare armato di
progetto sezione interna 1600x1000 mm

pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato
di progetto dimensioni interne 2000x2000 mm

chiusino di progetto in ghisa sferoidale
classe D400 tipo Montini mod. Pitagora
1218x850 mm

tubo prefabbricato rettangolare armato di
progetto sezione interna 1600x1000 mm

paratia provvisoria di palancole tipo
AZ26-700 lunghezza 8,50 m da
posare in 3^ FASE. (vedi tav. C.004)

cordolo in pietra esistente

paratia provvisoria di palancole tipo
AZ26-700 lunghezza 8,50 m da
posare in 3^ FASE (vedi tav. C.004)

condotta di scarico esistente costituita
da tombino scatolare in c.a.
dimensioni interne  800x1400 mm

pozzetto d'ispezione esistente
dim. interne 800x1100 mm

chiusino in ghisa sferidale

foro di scarico
condotta esistente

8.0
0

6.00

AMPLIAMENTO
BANCHINA PORTUALE

ESISTENTE

cordolo banchina esistentePLANIMETRIA
SCALA 1:50

1.60

1.6
0

C

travi provvisorie di contrasto
2HEB180 acciaio tipo S355
classe di esecuzione EXC2

canale prefabbricato esistente sezione
interna 50x35(h) cm con coperchio in
lamiera zincata striata per passaggio
condotta acqua potabile in polietilene

canale prefabbricato esistente sezione
interna 50x35(h) cm con coperchio in
lamiera zincata striata per passaggio
condotta acqua potabile in polietilene

Bypass provvisorio per linea acqua potabile costituito da tubo in PE
delle medesime caratteristiche dell'esistente, isolato con tubo in
elastomero espanso a cellule chiuse dello spessore minimo di 60 mm

puntoni provvisori di contrasto
HEB160 acciaio tipo S355
classe di esecuzione EXC2

D

minimo 4.00

4.8
0

2.80

0.1
0

travi provvisorie di contrasto
HEB180 acciaio tipo S355
classe di esecuzione EXC2

paratia provvisoria di palancole tipo
AZ26-700 lunghezza 12,00 m da
posare in 4^ FASE (vedi tav. C.004)

LIMITE DI SCAVO 4^ FASE
(vedi tav. C.004)

LIMITE DI SCAVO 4^ FASE
(vedi tav. C.004)

piastra
300x300x15

piastra
300x300x15
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*Nota1:
Giunto saldato a completa
penetrazione
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~0.50

+1.96
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SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

pozzetto d'ispezione esistente
dim. interne 800x1100 mm

chiusino in ghisa sferidale

pavimentazione piazzale in
conglomerato bituminoso

cordolo in piertra esistente
ampliamento banchina portuale
esistente dim.  da verificare

condotta di scarico esistente costituita
da tombino scatolare in latero-cemento
dimensioni interne  800x1400 mm

foro di scarico
condotta esistente

tubo prefabbricato rettangolare armato di
progetto sezione interna 1600x1000 mm

+1.83

paramento verticale della banchina
originaria, costituito da massi ciclopici
con intasati con  malta idraulica

paramento verticale in C.A
realizzato negli anni 50'

±0.00

0.0
5

0.9
5

1.0
0

1.3
0

0.4
0

8.5
0

1.60

1.0
0

~0.95 1.90 ~1.41
~3.80

tubi di drenaggio in
polietilene DN250 mm

tubo prefabbricato
rettangolare armato

sottofondo in ghiaia

demolizione completa della pavimentazione
 4.75

usura 4 cm
binder 8 cm

base  10 cm

pavimentazione esistente

+1.83

-0,43

-6,67

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

palancole provvisorie
AZ26-700

palancole provvisorie
AZ26-700

Ritombamento con
materiale arido con
gmax = 20 Kn/m3 e ømin= 30°

MA
X 

2.5
0

0.4
0 8.5

0

~0.95 1.90 ~1.41
~3.80

tubi di drenaggio in
polietilene DN250 mm

sottofondo in ghiaia

demolizione completa della pavimentazione
 4.75

pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso

+1.83

-6,67

3^ FASE - SCAVO CON PALANCOLE
SCALA 1:50

palancole provvisorie
AZ26-700

palancole provvisorie
AZ26-700

~3.40
HEB160
acciaio tipo S355

 2HEB180
acciaio tipo S355

 2HEB180
acciaio tipo S355

D1

D1

usura 4 cm
binder 8 cm

strato di base  10 cm

sottofondo in ghiaia

tubo prefabbricato
rettangolare armato

pozzetto prefabbricato
dim. interne 200x200 cm

soletta in CA dim.
206x236x22 cm

prolunga prefabbricata
dim. 125x80x20 cm

chisuno di progetto in ghisa sferoidale
classe D400 tipo Montini mod. Pitagora
1218x850 mm

anello prefabbricato portachisuno
146x101x13 cm con foro 120x60 cm

cordolo banchina esistente

SEZIONE D-D
SCALA 1:50

2.00

1.25x0.80

2.0
0

0.6
4

tubi di drenaggio in
polietilene DN250 mm

1.0
0

paramento verticale della banchina
originaria, costituito da massi ciclopici
con intasati con  malta idraulica

0.95

±0,00 (medio mare)

-0.51

palancole provvisorie
AZ26-700 L=8,50 m

-6,67

3^ FASE - SCAVO CON PALANCOLE

E

SEZIONE E-E

.25

0.50

palancole provvisorie
AZ26-700 L=12,00 m

2.80

griglia apribile antintrusione in
acciaio inox AISI304 completo
di telaio di fissaggio dim.
1660x1060 mm

 HEB180

0.6
0

0.60.25 2.11

 HEB180

2.4
0

 HEB180  HEB180

DETTAGLIO -F-

piastra
300x300x15

 HEB180

 HEB180

-6.00 (q. fondale)

-2,17

1.0
0

+1.83

1

2

33

65

25

4

24

63

5

1

SEZIONE 2
SCALA 1:50
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SEZIONE 1
SCALA 1:50
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SEZIONE 3
SCALA 1:50

-0,51

+1.83

3.90
0.50 0.50 1.90 0.50 0.50

1.6
0

SEZIONE E-E
SCALA 1:50

grigliato pressato in INOX AISI 304, maglia 132x132 mm
piatti portanti 20x2 mm, collegamenti 10x2 mm

tubo prefabbricato rettangolare armato di
progetto sezione interna 1600x1000 mm

1

2

5Ø16 L=1,00
entro fori predisposti Ø20 lunghezza 25 mm
con ancorante tipo BASF MasterFlow 960

2Ø16  L=1,00 entro fori predisposti Ø20
lunghezza 25 mm
con ancorante tipo BASF MasterFlow 960

1.1
5

0.4
5

0.9
0

2+2Ø16  L=1,00
entro fori predisposti Ø20 lunghezza 25 mm
con ancorante tipo BASF MasterFlow 960

3+3Ø16 L=0,75
entro fori predisposti Ø20 lunghezza 25 mm
con ancorante tipo BASF MasterFlow 960

2Ø16 L=0,75
entro fori predisposti Ø20 lunghezza 25 mm
con ancorante tipo BASF MasterFlow 9603

1 23

polistirolo 2 cm

rendere la superficie scabra ed applicare
adesivo tipo BASF MasterFlow 150

nota:

MA
X 

2.5
0

0.4
0

~0.95 1.90 ~0.95
~3.80

tubi di drenaggio in
polietilene DN250 mm

sottofondo in ghiaia

9.60
+1.83

4^ FASE - SCAVO A "SEZIONE APERTA"
SCALA 1:50

limite di scavo

limite di taglio del paramento verticale C.A.
mediante l'uso di disco e/o filo diamantato

1

1

1

1

demolizione e successivo
ripristino del paramento in C.A.

tubo prefabbricato armato
sezione interna 160x100 cm

Ritombamento con
materiale arido con
gmax = 20 Kn/m3 e ømin= 30°

limite di scavo

pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso

150150

50
20

0
50

30
0

300
15200

50
20

0
50

barre filettate con bullone
M16 tipo Ø16 HIT-V-5.8

piastra 300x300x15 fori Ø18 intasati con resina
tipo HILTI HIT-RF-500-V3

HEB180

piastra 300x300x15

barre filettate con bullone
M16 tipo Ø16 HIT-V-5.8

DETTAGLIO -F-
SCALA 1:10

2 HEB180
acciaio tipo S355

DETTAGLIO D1
SCALA 1:20

HEB160
acciaio tipo S355

palancole provvisorie
AZ26-700

Piastra S= 20mm

N.B. Saldature a completa
penetrazione

3

0

1

2

1
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AREA CONGRESSUALE DEL PORTO VECCHIO OPERE DI
SCARICO A MARE DELLA FOGNATURA MISTA E METEORICA

D R

C003
PROGETTO ESECUTIVO

OPERA DI SCARICO  N. 1 - STATO DI FATTO/PROGETTO
PIANTE E SEZIONI 1:50/20/10

P E C 0 0 3 1050x594

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

secondo norma EN 206-1 classe di
resistenza

classe di
esposizione

classe di
consistenza

Ø max. inerti
[mm]

rapporto
A/C

S4 ≤0.45XC4-XS3-XF4Calcestruzzo per ripristino muro di banchina  C35/45 25
S5 ≤0.50-Calcestruzzo per sottofondazione  C10/15 -

- Contenuto minimo in aria (per classi XF1,XF2,XF3,XF4) [%]:    3
- Composizione secondo UNI EN 206-1 (UNI 11104)
- Cemento conforme alla UNI ENV197-1:CEM II portland composito
- Additivi conformi alla EN934-2
- Aggregati secondo UNI 11104

ACCIAIO PER C.A.
secondo UNI 10002/1 - UNI 564 - UNI6407
- barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento,
  fyk ≥ 450 N/mm²               fy/fyk ≤ 1.35
  ftk ≥ 540 N/mm²               (ft/fy)m ≥ 1.15
 Allungamento  (Agt)k ≥ 7.5%

ANCORANTI
Per l'intasamento delle fiorettature Ø20 nella struttura esistente utilizzare malta cementizia a granulometria finissima,
monocomponente tipo BASF MasterFlow 960;
Per le riprese di getto, rendere le superfici scabre ed applicare adesivo epossidico fluido, non solvente, bicomponente tipo BASF
MasterFlow 150.

ACCIAIO PER PALANCOLE
secondo UNI EN 10025 - UNI EN 10210 - UNI EN 10219-1
S355   fyk > 355 N/mm² ftk > 510 N/mm²

copriferro
[mm]

60

-

nota:
le quote altimetriche sono collegate al
sistema di riferimento  Gauss-Boaga fuso Est

nota:
Per fasi di cantiere vedi tavola C.004

Sequenza d'installazione paratia esterna:
1. infissione palancole AZ26 700 L=15,00 m;
2. installare il 1^ livello di puntoni (HEB180);
3. abbassare il livello dell'acqua all'interno della paratia a quota -2,50,

circa un metro sotto il 2^ livello di puntoni (HEB180);
4. installare il 2^ livello di puntoni (HEB180).
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