
cassetta contatore in vetroresina

colore grigio

zoccolo di appoggio in C.A.

armadio dei comandi 140x90x45 cm

in vetroresina - colore grigio

basamento inox finestrato

basamento inox finestrato

DN 80

DN 80

DN 80

PN 10
DN 80

PN 10
DN 80

PN 10
DN 80

SCALA 1 : 50

pezzo speciale per spurgo

DN80

AA

PEAD DN140

PEAD PN16 DN140

DN 80

saracinesca DN80

valvola di non ritorno a sfera DN80

giunto di smontaggio DN80

pezzo speciale per spurgo

DN80

chiusino ghisa sferoidale D400

luce 75x120

chiusino ghisa sferoidale D400

luce 75x120

ingresso da pozzetto 10F

PVC DN 315

SOLLEVAMENTO DI

PROGETTO

sagomatura fondo vasca

fondo in magrone

fondo in magrone

PVC DN200

ingresso reflui dalla rete

PVC DN 315

ingresso da pozzetto 8F

PVC DN 200

a punto

2 pompe tipo Concertor

0.73

ingresso reflui dalla rete

PVC DN200

-0.67

max.

min.

2.15

PIANTA

Fronte

 Posizione: a ridosso della banchina Mag. 26

Part. Quadro Elettrico di comando

ACC. INOX DN80

di consegna

5F

ACC. INOX

DN80

ACC. INOX

DN80

PVC DN90

SCALA 1 : 50

SEZIONE A-A

SCALA 1 : 25

Lato corto

 Posizione: a ridosso della banchina Mag. 26

Part. Quadro Elettrico di comando

SCALA 1 : 25

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE

1:25
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	Fogli e viste
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