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SEZIONE S-S

CLS bituminoso a miscela semiaperta
(Binder) - cod. T.04.004.01

CLS bituminoso a miscela chiusa
(tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01

Misto cementato- cod. T.04.025.01

Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03

Detriti di cava - cod. T.04.030.01

Nastro segnalatore - cod. T.91.06

Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10

Tubi corrugati a doppia parete in
polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02
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RETE ACQUA

Nastro
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1.
20

CLS bituminoso a miscela semiaperta
(Binder) - cod. T.04.004.01

CLS bituminoso a miscela chiusa
(tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01

Misto cementato- cod. T.04.025.01

Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03

Detriti di cava - cod. T.04.030.01

Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10

Nastro segnalatore - cod. T.91.06

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

1:25

SEZIONE C-C SEZIONE D-D SEZIONE E-E SEZIONE F-F

SEZIONE G-G SEZIONE H-H SEZIONE I-I SEZIONE L-L SEZIONE M-M SEZIONE N-N

SEZIONE P-P SEZIONE Q-Q SEZIONE R-R SEZIONE S-S

Nota 2: la larghezza del tappeto di usura inserita nelle sezioni, è da intendersi quale larghezza minima del
tappeto da eseguirsi sulle aree non facenti parte della nuova viabilità.

SEZIONI TIPO DI SCAVO E RINTERRO
TAVOLA 1 (da A-A a S-S)

Comune di Trieste

ing. Giulio Bernetti

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Porto Vecchio
Riqualificazione viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione

dell'area del Polo Museale  - II lotto

cod. opera 18028

luglio 2021
DATASCALA            ELABORATO

Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità

DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE INFRASTRUTTURE A RETE

PROGETTISTI INFRASTRUTTURE

ing. Maestrini Stefano p.i. Bertocchi Davide

COLLABORATORI TECNICI

ing. Toscano Paolo
p.i. Bruschetta Cristiano

ing. Caramia Andrea

ing. Trigatti Matteo

geom. Rotella Elisa

ing. Debianchi Luca

SEZIONE O-O

P.I.11.1

SEZIONE I*-I*

Nota 1: il posizionamento delle sezioni è indicato nella tavola "P.I.1 Planimetria tracciati servizi a rete" e nella
tavola "P.I.2 Aree di scavo".
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