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ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE GAS:

ID DOCUMENTO

TITOLO

GAS/CMP/SI/02

Sfiato intercapedine per tubi o cunicoli di protezione

GAS/CMP/SCA/01

Sfiato/scarico DN 50 su condotte gas in PeAD di 4" specie

GAS/CBP/SIF/04

Manufatto in PeAD per raccolta condensa su condotte gas in PeAD di
7" specie

Bypass di collegamento provvisorio De 63 in PeAD tra le tubazioni B.P.

GAS/BYPASS/01 e MP.
Collegamento su condotta in esercizio di 6” - 7" specie a tubi in acciaio
GAS/COLL/ACC/01 mediante esecuzione di sezionamento doppio con impiego di macchine
tamponatrici tipo “Introbag”
Collegamento su condotta in esercizio di 6” - 7" specie a tubi in acciaio
GAS/COLL/ACC/02 mediante esecuzione di sezionamento doppio con impiego di macchine

tamponatrici tipo “Introbag” e by-pass

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ACQUA:

ID DOCUMENTO TITOLO
Derivazione acqua DN 17- 1”1/2 — 2” PeAD da

ACQ/DER/PEA/01 condotta acqua in acciaio in zone pavimentate
in asfalto

ACQ/DER/IDP/01 ]dra_nte sottosuolo DN 50 in zone pavimentate
in pietra

ACQ/DER/IDP/02 ]drante sottosuolo DN 50 in zone pavimentate
in asfalto
Pozzetti in muratura per organi di

ACQ/PRIPOZ1/01 intercettazione di condotte stradali DN < 200
Pozzetti in muratura per organi di

ACQ/PRI/POZ2/01 intercettazione di condotte stradali DN > 200

ACQ/DN/400/01 Particolare 'collegamento rete acqua di progetto
con rete esistente (punto 17A)

ACQ/FONT Particolare costruttivo Fontana pubblica “tipo

Milano”

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNATURA E DRENAGGIO URBANO:

ID DOCUMENTO TITOLO

FOG/CAD/STR

CADITOIA STRADALE - Particolari tipo caditoia
a bocca di lupo con sede su marciapiede

FOG/GRI/'STR

GRIGLIA STRADALE - Particolare tipo di
griglia stradale con sede in carreggiata




FOG/POZ/ISP

POZZETTO DISPEZIONE - Particolare tipo
pozzetto d’ispezione completo di strombo ed
elementi in cls prefabbricati

FOG/BAS/PRE

BASE POZZETTO - Particolari del fondo
pozzetto prefabbricato, innesti e curve
disponibili

FOG/CHI/GHI

CHIUSINO POZZETTO - Particolare chiusino
con cerniera per pozzetti di ispezione e gradini
per discesa nel pozzetto

FOG/CAD/DNT

CADITOIA FILTRANTE — Schema tipo di
caditoia filtrante per acque stradali tipo
“Stormfilter”

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ENERGIA:

ID DOCUMENTO TITOLO
ENE/CAM/PR/01 Ejspositivo di chiusura in ghisa per pozzetto su linee energia 1,25 x 0,80
ENE/CAM/PR/02 Cameretta energia/servizi tecnologici in cls prefabbricato 1,25 x 0,80 m
ENE/CAM/PR/03 szzetto per.giu.nzioni di linee in media tensione (2,10 x 0,95 m) —
Piante e Sezioni
ENE/CAM/PR/04 Pf)zzetto per glu.n2|on| di linee in media tensione (2,10 x 0,95 m) —
Viste e Prospetti
ENE/CAM/PR/05 Dispositivo di chiusura in ghisa per pozzetto su linee in media tensione
(2,10 x 0,95 m)
Porto Vecchio — Centrale elettrica PV011 — Stato di fatto alloggiamento
ENE/CE/QE27/01 quadro elettrico 27,5 kV
Porto Vecchio — Centrale elettrica PV011 — Stato di progetto
ENE/CE/QE27/02 posizionamento quadro elettrico 27,5 kV
ENE/CE/QE27/03 ggréok://ecchio — Centrale elettrica PV011 — Schema elettrico quadro

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERSEZIONI CON SERVIZI ESISTENTI:

ID DOCUMENTO TITOLO

INTERFERENZA 1 Interfgrenza tra cavo telecqmunicazione e cavo
energia o tubazione metallica

INTERFERENZA 2 Interferenzaltra cavo energia e retigas di 1" -
2" - 3" specie

INTERFERENZA 3 Interfergnza tra cavo energia e reti gas di 4" -
5" specie
Interferenza tra cavo energia e tubazioni

INTERFERENZA 4 metalliche o serbatoi di liquidi o gas
inflammabili

INTERFERENZA 5 Interferenza tra rete gas di 4" e 5" specie e rete




fognaria

Interferenza tra rete gas di 6" e 7 specie e rete

INTERFERENZA 6 :
fognaria
A oA .
INTERFERENZA 7 Interferen;a tra rete gas di 6" e 7" specie e
altre canalizzazioni
: . A EA
INTERFERENZA 8 Dlstgnza cons!glle}ta traretegasdi4*e 5
specie e fabbricati
: . . .
INTERFERENZA 9 Distanza consigliata tra rete gas di 7" specie e

fabbricati




RETE GAS
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DIREZIONE GAS

DISEGNO FUORI SCALA

INGEGNERIA
Data: Particol :
SFIATO INTERCAPEDINE PER TUBI O CUNICOLI atd articolare
DI PROTEZIONE Ottobre 2018 GAS/CMP/SI1/02
Dposivo con chare por &1 N
Galeostruzzs Dim. minime
0.05-0.10

> PSS 1S L 251 7L LS STLo
Piano stradale '\\V’ S i
Y, s\

>

Cunicolo dI protezione tipo RACI

Condotta gas in 4~ specie

Note:

Saldature

* Por sfiali di controtubi in attraversamenti ferroviari I'altezza deve essere > 2.50 m

Rif. DESCRIZIONE  MATERIALI U.M.|[Q.fa’| COD. MAGAZZ.
1 | Tubo sflato 2" completo di esalatore pz | 1 FRERRERE
2 Curve in accialo a saldare DN50 pz 2 EREREREERE
3 | Rivestimento con nastro termoresiringente H=50 mm ml | 15 FREEERERRE
4 Tubo di sfiato DN50 acclaio rivestimento est. In PE ml| - EEEEEERERE

NOTE:Se ritenuto dalla D.L., valutando le condizioni di posa, del materiale del sottosuolo e/o della quota di Interramento,
potra essere utile la posa della tubazione in controtubo (guaina) in materiale plastico—corrugato




= AcegasApsAmga NoEanERS

SFIATO/SCARICO DN 50 SU CONDOTTE GAS IN PEAD | D2t Particolare:
DI 4* SPECIE Ottobre 2018 | GAS/CMP/SCA/01

Volume interno pozzetto
< 0,10 me

Piano stradale
Av4

| Saldatura

Collare di presa su estradosso superiore|
condotta per esecuzione sfiato

Julinn
[

Saldatura

Condotta gas
in 4~ specie

sabbia fine vagliata e lavata
non da frantumazione

Riempimento pozzetfo con
Saldatura, ‘ ‘ ‘ ‘

Collare di presa su estradosso inferiore
condotta per esecuzione scarico

DISEGNO FUORI SCALA
Rif. DESCRIZIONE  MATERIALI U.M.|Q.ta’| COD. MAGAZZ.
1 |complete i portorators e Geriasiona. iaorels Ds 63 mm 1n polettane saldats | | PZ| 1| weeseemmes
2 |Manicotto eletfrosaldabile per gas metano — De 63 PE 100 SDR 11 S5 senza fermo pz| 1 REREREEEER
3 |Giunto di transizione PE/Acc. a saldare De 63/DN 50 pz| 1 P —
4 |Tubo acclaio per metano DN 50 rivesimento esterno PE ml | "L" FERERREREE
5 |Valvola a sfera in acciaio a saldare DN 50 (asta 700 mm) da inferrare pz| 1 FERERREREK
6 |Rivestimento profettivo con polietilene termorestringente da applicare su zone saldature | ml | "L” RERRRRIREK
7 |Curva in accigio a saldare DN 50 pz 1 HRRRRERAER
8 |Flangia a saldare DN 50 + flangia cieca pz| 1 RERRRREREK
9 |Botola gas rettangolare D400 passaggio 38*23 cm pz| 1 RERRRERRER
10 |Corpo chlusino tronco—conico D400 + coperchio “"GAS™ pz| 1 rRREEREREE
11 |Cappellotto unificato gas — 25*45 mm pz | 1 REEERREEER
12 |Pozzetto carrabile in mationi pz| 2 FEREEREREE

NOTE: Se ritenuto dalla D.L., valutando le condizion! di posa, del materiale del sottosuolo e/o della quota di interramento,
potra essere utile la posa della tubazione in controtubo (guaina) in materiale plastico—corrugato




= AcegasApsAmga

DIREZIONE GAS
INGEGNERIA

MANUFATTO IN PEAD PER RACCOLTA CONDENSA
SU CONDOTTE GAS IN PEAD DI 7 SPECIE

Data

Ottobre 2018

Particolare:
GAS/CBP/SIF/04

Condofta gas

DISEGNO FUORI SCALA

in 77 specie

Volume interno pozzetto

< 0,10 me

\ /@ Plano stradale
A\v4

Riempimento pozzetto con

non da frantumazione

I
I
sabbia fine vagliata e lavata I‘
I
I

RIf. DESCRIZIONE ~ MATERIALI U.M.| Q.ta’| COD. MAGAZZ.
! Collare di presa in carico per. cor')doffs gas De (Diam. con'doffa)' iq PE 100 SDR 11 S5 pz | 1 R
completo di perforatore e derivazione laterale De 63 mm in polietilene saldato
2 |Manicotto elettrosaldabile per gas — De 63 PE 100 SDR 11 S5 senza fermo pz| 2 e ]
3 |Tubo PeAD De 63 per gas metano PE 100 SDR 11 S5 pz | "L” FREREEERRE
4 (Manufatto in PeAD per raccolta condensa pz| 1 FREREERRRK
5 [Manicotto di riduzione elettrosaldabile per gas — De 50*32 PE 100 SDR 11 S5 pz| 1 FRRREERRRE
6 [Tubo PeAD De 32 per gas metano PE 100 SDR 11 S5 ml | "L” FRREEERREE
7 |Staffe di ancoraggio pz| 2 FREEEERKRK
8 |Manicotto elettrosaldabile per gas — De 32 PE 100 SDR 11 S5 senza fermo pz 1 RAAAARAAK
9 |Pozzetto carrabile in mattoni pz 1 EXRKKEEXXE
10 |Giunto di transizione PE/Acc. a saldare De 32/DN 1” pz| 1 FRREERRRRE
11 |Manicotto ferro DN 1” pz 1 HRKKKERRKEK
12 |Tappo In ghisa zincata DN 1" Pz 1 ERRREERRRE
13 |Corpo chiusino tronco—conico D400 + coperchio “GAS” pz| 1 FREEERRRRE

NOTE:Se ritenuto dalla D.L., valutando le condizioni di posa, del materiale del sottosuolo e/o della quota di interramento,
poira essere utlle la posa della tubazione in controtubo (guaina) in materiale plastico—corrugato




— PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS
— AcegaSApSAmga E SISTEMI INFORMATIVI - INGEGNERIA

BY PASS DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO De 63 IN Data: Particolare:
PEAD TRA LE TUBAZIONI B.P. E M.P. Marzo 2020 | GAS/BYPASS/01

Volume interno pozzetto
< 0,10 me

Riempimento pozzetto con @
sabbla fine vagliata e lavata
non da frantumazione —_—

Piano stradale
Z

< < =)
a 2 5< 4 4 4 4
< a <. <4 a
.4 " 7 a4 4 a
- . 7 7« S
. < 6 Lo < <
6
I/I/ 1 I/
I/I/ \.g B l/I
] l .\ o o o ] L
— 11 _ _l_ H e —I] II ll —
) b@ I/I/
[I(®) &) /
8 8
9 9
Inserire disco cieco su valvola
una volta ultimate le operazioni

di riempimento della linea M.P.

Rete gas B.P. PeAD De 315 | Rete gas M.P. PeAD De 280

VVERTENZA: LA FORATURA DELLE CONDOTTE DEVE ESSERE
ESEGUITA IN ASSENZA DI GAS

RIf. DESCRIZIONE  MATERIALI U.M.| Q.ta’ De condotta |[Cod. magazzino

1 Collare di presa per condotta gas De (Diam. condotta) in PE 100 SDR 11 pz 1 280 R
S5 con derivazione ortogonale De 63 mm in polietilene saldato 315 [

. » |Codice

Rif. DESCRIZIONE  MATERIALI U.M.| Q.fa magazzino

2 |Gomito a 90° eletfrosaldabile De 63 mm PE 100 SDR 11 S5 Pz 3 HEEEEKKK

3 ([Tubo PEAD De 63 per metano PE 100 SDR 11 S5 ml L KEEEEEKK

4 |Manicotto elettrosaldablle per gas metano — De 63 PE 100 SDR 11 S5 senza fermo pz 3 KREEEEEK

5 |Carfella PE a codolo lungo per saldatura T/T De 63 mm PE 100 SDR 11 S5 pz 2 HRERXIRK

6 |Flangia in acciaio per cartella PE De 63 mm PN 16 4 fori pz 2 RRRERREE

7 |Valvola a farfalla in acciaio per metano DN 50 PN 16 (per pozzetto) pz 1 HERRERKK

8 |Viti in acciaio da 16 x 70 mm con dado pz 8 FREERARK

9 |Rondelle plane in accialo da 16 mm pz 8 HEEEEEEK

10 |Botola gas rettangolare D400 passaggio 38*23 cm Pz 1 ERRERREK




INGEGNERIA

CE—
— bﬁwm@mm}bm\DSQm PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

CON IMPIEGO DI MACCHINE TAMPONATRICI TIPO INTROBAG

COLLEGAMENTO SU CONDOTTA IN ESERCIZIO DI VI-VII SPECIE A TUBI IN ACCIAIO MEDIANTE ESECUZIONE DI SEZIONAMENTO DOPPIO

Data:

Gennaio 2020

Particolare:
GAS/COLL/ACC/01

Descrizione componenti

Quant.

a Manicotto nero serie pesante 2" 1/2

1+1

b Pallone otturatore

¢ Tappo 2"1/2 con fori

d Giunto di transizione

e TEE in acciaio a saldare

f Manicotti scorrevoli in acciaio a saldare

g Tubo acciaio a saldare con rivestimento in polietilene

\\ taglio della condotta

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

taglio della condotta

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

Jm.‘_ nastratura @ @ @ @

tronchetto

nastratura

@

tronchetto

lllll

lllll

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO / nastratura
saldatura saldatura saldatura

nastratura nastratura nastratura

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaio

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

@

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaio

_ NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in PeAD

saldatura
nastratura

Cavo di collegamento elettrico

equipotenziale /

nastratura \

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO
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PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI
INGEGNERIA

COLLEGAMENTO SU CONDOTTA IN ESERCIZIO DI VI-VII SPECIE A TUBI IN ACCIAIO MEDIANTE ESECUZIONE DI SEZIONAMENTO DOPPIO

CON IMPIEGO DI MACCHINE TAMPONATRICI TIPO INTRO

BAG E BY-PASS

Gennaio

Data:

Particolare:

2020 |GAS/COLL/ACC/02

02
IS

Descrizione componenti Quant.
a Manicotto nero serie pesante 2" 1/2 1+1
b Pallone otturatore 2+2
¢ Tappo 2"1/2 con fori 1+1
d TEE in acciaio a saldare 1
e Tronchetto a T ACC/PE a saldare per by-pass De 63 | 1+1
f Tappo 2"1/2 con fori 1+1
g Manicotto De 63 di chiusura 1+1
h Tubo gas De 63 var.
i Giunto di transizione 1

| Manicotti scorrevoli in acciaio a saldare 2
m Tubo acciaio a saldare con rivestimento in polietilene var.

®

tubo BY-PASS De 63 in PeAD

A\ _ R -~/
AR \) G e T R A TR D Y G i A S BT I |
\N\ 7/
II 4 A \\
7/ A\
\ \\
AN
/ N\
condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO // taglio della condotta taglio della condotta \\ condotta gas esistente in VIl Sp. in ACCIAIO
Cavo di collegamento elettrico Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale equipotenziale
@ nastratura nastratura @
nastratura ® @ @ @ ® nastratura
‘ o € tronchetto tronchetto € =
nastratura condotta gas esistente in VIl Sp. in ACCIAIO \ nastratura nastratura condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO nastratura
saldatura saldatura saldatura saldatura saldatura saldatura
nastratura nastratura nastratura nastratura nastratura nastratura

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaio

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaio

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in PeAD

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale




RETE ACQUA
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INGEGNERIA ACQUA

DERIVAZIONE ACQUA DN 1" -1"1/2 - 2" PEAD DA
CONDOTTA IN ACCIAIO IN ZONE PAVIMENTATE IN

ASFALTO

Data:
Marzo 2020

Particolare:

ACQ/DER/PEA/O1

Frona morcfopede
o _stradols

SCHEMA DT MONTAGGIO

:

©
]

Murature d' mationl deppic UM ad 2 faste

eabbia

Cendeif n ecclale

MATERIALS

/ pesfl com malla i cemenis

P wonlalone

-D a3l. i porTatty

vodi marmai
ACQ-BER—COA-O1 &
ACD-PER-COP-01

P larumfe

viadl marenan
ACQ-PER-IDA-DY ¢
ACD-BER-IDP-21

Nedar *) par collegorsenic = idrenle o @ conlalors ir

elenzafi nei rispeliv disegni normali.

*F) do preveders solo per condoife gia' n essrcimo.

vl pecastaria fel cows a4 sendeble 2y n gala

R, DESCRIZIONE  MATERIAL! UM Q.ta’
kil DERIVAZIONE ACOUA ON 26/40/50 POLIENLENE

i Manicott! ferro DN 1712 a= 2" br 1
3 Prasa sotlocarice GH filsttals ON 17154 — 2% - 7" pr (e
El Voivela Gll gamile 17 1712 27 usalte PC AT
4 | Aste df comande per RACI - H = 700 mm pr |
a3 Chiusinl siradall In ghlsa elinariel P
5 Coparchi in ghisa per chiusini cilindric] ACOUA pro|

7 | Muffa €M par PE gequa DN 17-1"1/2-2"[il mosehia p7 | |
8 | Flange aec. fitattale 120x1" - 130x1"1/4 - 185x2 pr | %)
9 | Guernizien! gcquo DN 25 — 40 - 30 pe | 1%)
10 | Vifi seefaie TF eon dedo 12 x 50-14x60-14x60 pr | 4%
1t | Rosdells plams in geclele da 12 14 14 win pr | 4%

promiin, quesli maleriali xoop sesliwl do guealli

Vedi dis. A0 DER IDA 07 ¢ ACD OCR 004 O1.

f2 | Cellar di presa z | 1

13 | Tubi FE AP gequa ON 25—40=3C PY 16 verghe 3m | mi | =

14 Tubi corrugotl Di=32mm Ekarre do ém mi -

15 | Nasfro segralsfive blu per fubi ACQUA mi | -

- | MNaatre poraifinese "Denze”™ H=100 mm mi | ig




= AcegasApsAmga Ingegneria Acqua

Data: Particolare:
IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50 IN ZONE PAVIMENTATE
IN PIETRA Marzo 2020 ACQ/DER/IDP/01
SCHEMA D! MONTAGGI0 ;&_‘)
7
Plana marelapiads
& sfradels ,{::‘1 ',/®.I... ‘/
5 : l o7 Pavimenite gletra
| B Sobble & cormenio
T N
el
\:Q : GLS
Derivazions PEAD A O N
Pl oA 3 ' R
AGCU—DER—PLP-D ) 2 [ H'i\
Pozzetto in mattoni §§\ \\
N ] N
o

;|
| Y L
N
\.
Cﬁ 3 2 3

Ancoraggio con CLS

D45
MATERTAL!

Rif. DESCRIZIONE MATERIALS U, a0t
1 Flange accitio filettare 1655 2 pz 1
2 Guoarnizian aogua DN IG5 X 55X 2 pz 3
k) Campa o flange in G5 DN 501 = 350 mm pz 1
4 Chiusini strodali in ghisa 45 x 45 pz 1
5 Coperchio rermnpimente in ghisa 45 x 45 pz 1
& fdrente in ghiso DN 70 tipe "Trieste” pz 1
7 Curve G5 1/2 o flange DNSG per idrante pz 1
- Viti in acciaia TE can dada pz g

Rondelle piane in acciaio do 14 mm pz g
- Mastro paraffinoso DENSO H = 100 mm pz 5
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INGEGNERIA ACQUA

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50 IN ZONE PAVIMENTATE| ~ Data: Particolare:
IN ASFALTO Marzo 2020 ACQ/DER/IDP/02
SCHEMA DI MONTAGGIO ) 5 . -
Compone W 2 - QJ Bocahait doonio M @ dve

Pigno marciapiede
o stradale

fesfe in sirada e in
marciopiede sé& carrabile.

\vd

Muratura di mattoni in

blacchetti doppio UNI od
una testo in marciapiede

Derivazione PEAD
vedi dis. normali

\Ancoraggic con CLS

E! TER!
Rif DESCRIZIONE ~ MATERIALI

UM |Qfa’

KIT PER IDRANTE STRADALE

Flange acciaio filetiate 165 x 2"

pz

Guarnizioni acqua DN 50 105 x 55 x 3

BI

Campo a flonge in G5 DN 50 L = 350 mm

gz

Coperchi in ghisa per cossoni N.2 acque

pz

Cassoni stradali in ghisa M.Z

pz

idrante in ghisa DN 50 tipo "Trieste”

pz

S TETECR RS R Py RO

Curve GS 1/4 o flange DN 50 per idranii
Viti accieie TE con dade 14 x 60 mm
- Rondelle pigne in occigic da 14 mm

Pz
pz
pz

[ - ™ Y T S e




—:AcegasApsAmga INGEGNERIA ACQUA

Data: Particolare:
POZZETTI IN MURATURA PER ORGANI DI

INTERCETTAZIONE DI CONDOTTE STRADALI DN < 200| Marz0 2020 |ACQ/PRIPOZ1/01

Camsope mrodas
wedl nermals
cCM CHI -2 01

130

l
7
I Cassone stradale
vedi norrae
I COM—CEL-N1 2601
1
T
I
o ] -.ll _Q
o= | ] ¥
;B Q = f@l. _._.__:._.B_Q: {_ =
. Y. — )
a1l
\
|
II
l @.30 I |Matature n mattenl depal> UM o 2 tedte
iMEDIA)

IARACINESCA =5 DN S0-PNI16-FORI 4 UNI

SARACINESCA G5 ON T00-PNIE—FOR! & UN/

SARACINESCA G5 DN 150-FN1E—FOR! 8 UNI

JARACINESCA 53 DN 200-PN1G—FOR! iZ2 UN
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INGEGNERIA ACQUA

POZZETTI IN MURATURA PER ORGAN!I DI

Data:

INTERCETTAZIONE DI CONDOTTE STRADALI DN > 200| 'arze 2020

Particolare:
ACQ/PRI/POZ2/01

Cassong stradde
vedl normda
CUN=UHI=R 128=01

P
rayy
<
s
e
AN
2NN ,L‘ ]
\\\\\ \
.
\ NN

[([==EY

M40
™, '\‘ v
R
LY
4 \/E\ \\y/,)\ RN ://
NN /

Laasowa stradals
wed | rorrrmls
COM—ClHI 1 28—01

N ,I'A‘

__;.:_%\(‘_ =
L |

/

| Muratura in makton doppic DRI o 2 teste

&40
{hF 18]

SARACINESCA GF DN 250-PNI1&=FDRI 12 UM

SARACINEECA GS N SOU—-FNT&E—FORE 12 U

SARACINESCA GS DN 400-PNIS-FORI 16 UN




= AcegasApsAmga

INGEGNERIA ACQUA

PARTICOLARE COLLEGAMENTO RETE ACQUA DI
PROGETTO CON RETE ESISTENTE (punto 17A)

Data: Particolare:

Marzo 2020 ACQ/DN/400/01

.......

TRONCHETTO
FLANGIATO DN400

CONDOTTA IN PVC

DN150
/ GIUNTO MULTIJOINT
DN154-DN192

TRONCHETTO FLANGIATO
DN150
GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN150

VALVOLA A

/SARACINESCA DN150
TRONCHETTO FLANGIATO

A A DN150 GS im<L<10m
Eowd TRONCHETTO

/ FLANGIATO DN400

CONDOTTA BICCHIERATA
DN400

TAZZA FLANGIA - BICCHIERE
DN400 GIUNTO EPDM
VALVOLA A

SARACINESCA DN400

\EONDOTTA BICCHIERATA

DN400 GS

TEE DN400 - DN

TAZZA FLANGIA - BICCHIERE
DN400 GIUNTO EPDM




== AcegasApsAmga

INGEGNERIA ACQUA

Data: Particolare:
FONTANA PUBBLICA “TIPO MILANQO” .
Maggio 2021 ACQ/FONT
CONTATORE 20mm
PQZZETTO MN.6
g

IN FOGNATURA O

A

=l

DERE

#7100 o £i20

/ COLLETTORE DI SCARICO

POZZETTO D'ISPEZIONE SIFONATO /

100 o #120

5
RS
NN

4
#100 0 9120 /
\“\ ! 5
A N

5 %
LR

PENDENZA 1%,

PDZZETTO RACCOLTA
"TROPPO PIEND"

PENDENZA 1%

PAVIMENTO ANTISDRUCCIOLO

~

MT~—_PASAMENTO [NCLINATO




RETE FOGNATURA - DRENAGGIO URBANO




-—:AcegasApsAmga INGEGNERIA ACQUA

CADITOIA STRADALE Data: | Particolare:
PARTICOLARI TIPO CADITOIA A BOCCA DI LUPO CON | parzo2020 | FOG/CADISTR
SEDE SU MARCIAPIEDE

Fornitura previa accettazione
della DL

SEZIONE A-A SEZIONE B-B
CORDONATA STRADALE

// BOCCA DI LUPO

NN
N#

.

CHIUSINI_IN_GHISA UNI-EN 124 T CORDONATA STRADALE
BOCCA DI LUPO

B
7
N

Nota:
Tutti gli elementi del
pozzetto sono in cls.




EAcegasApSAmga INGEGNERIA ACQUA

GRIGLIA STRADALE Data:
PARTICOLARE TIPO DI GRIGLIA STRADALE CON SEDE| marzo 2020
IN CARREGGIATA

Particolare:
FOG/GRI/STR

Fornitura previa accettazione
della DL

PIANTA  SCALA 1:10

0.48 0.48

0.48

- - — —

‘ CHIUSINO E GRIGLIA IN GHISA
UNI-EN 124

SEZIONE A-A  SCALA 1:10
LIVELLO STRADALE

/ GRIGLIA

77 R Ly N\\77% 77
//?////\// [ % //// /%/;
7
0
| / y
/////////////////////7

///////




-—:AcegasApsAmga INGEGNERIA ACQUA

POZZETTO D'ISPEZIONE
PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO D'ISPEZIONE COM
(F;IAI_EI_'II'O DI STROMBO ED ELEMENTI IN CLS PREFABBRI

Data:
Marzo 2020

Particolare:
FOG/POZ/ISP

POZZETTO DI ISPEZIONE
CON STROMBO

Chiusino in ghisa UNI-EN 124
e particolare gradino vedi foglio
normale n'7

Telaio in ghisa

ME—
A
. _
=
« ~
+ _
s
7
L Z
= ~
S ~
g
A _
e Z
%
.//,
é— )
- | /
< .
o
.|.
M)
r\q .
o .
J diam.600—-800mm
——
e
™
\
i .
™
o
als
o
n
o
h—

$1.10 +1.60

Strombo in cls

Prolunga in cls

Base prefabbricata per
pozzetti in cls vedi

foglio normale n" 6




E Acega S Aps Amga INGEGNERIA ACQUA

BASE POZZETTO

PARTICOLARI DEL FONDO POZZETTO PREFABBRICA
TO INNESTI E CURVE DISPONIBILI

Data: Particolare:
Marzo 2020 FOG/BAS/PRE

SCARICO

135°-225

SCARICO

0JI4VIS

SCARICO

90"-180"-270°

SCARICO

180° %03
SCARICO SC.P‘?‘\G

,

\
w




'—:AcegasApsAmga INGEGNERIA ACQUA

CHIUSINO POZZETTO Data: Particolare:
PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA CON CERNIERA
PER POZZETTI DI ISPEZIONE E GRADINI PER DISCESA| Marzo2020 | FOG/CHIGHI

%:
_ /_\ _

I N . .
N L I O
Y I )

Iy N =

100 mm

l 4[ $610 mm J

$850 mm

PARTICOLARE GRADINO

| 0.15

P 1
S S
o o

0.14
0.18

0.04 .1,

0.16
0.24




= AcegasApsAmga DIREZIONE ACQUA

CADITOIA FILTRANTE
SCHEMA TIPO DI CADITOIA FILTRANTE PER ACQUE
STRADALI TIPO "STORMFILTER"

Data:
Marzo 2020

Particolare:
FOG/CAD/DNT

Fornitura previa accettazione
della DL

cartuccia filtrante tipo
"Stormfilter” Qmin=4 |/s




RETE ENERGIA




PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E

= AcegasApPSAMQa sISTEmI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA
DISPOSITIVO DI CHIUSURA IN GHISA PER POZZETTO Data:
SU LINEE ENERGIA 1,25 X 0,80 M Febbraio 2020

Particolare:
ENE/CAM/PR/01

Dispositivo di chiusura
con coperchio in 4 parti
codice 190703010
Specifica Tecnica 100504

/

) (] () (]
m--DDDDDDDDBDDDDD--q
noNooooooojoonoooofon

DDDDDDDDDDDDDDDDDD
L]




= AcegasApsAmga DIREZIONE ENERGIA

Data: Particolare:
CAMERETTA ENERGIA/SERVIZI TECNOLOGICI IN CLS PREFABBRICATO 1,25 X 0,8 M Ottobre 2018 | ENE/CAMPRI0

= 7 '/,j
-~ W - i
b i r 1

w e E— 0
}_zo ; P | 20_1 i . . I jmﬁnjrﬁrrfi_;__;i %j
F - R ’ s l a ol 7/
P —— | Tt o 1
1 ! ; | T3 | I 2|
! ! ¥ LN i 5 RS e
- : | | | | o )
|[' 123 | e I = | T e o i e e Y I L!__'l:j 5:.
[ - - I—— i ) | Ik
S eSS I / o7 B / .
A
10 13 30 ™
[ B T,
| N | I : | SEZ. A—A |
n [ | | , i =
K | | | l ] o ——
L: “ | i e e e e 1 ; ____ L\|‘ vy
] Il | a8 | | |
I I
I I L
I I |
Il - Il ; e |
EI.L‘:—::::: e _':::::;'—Ll W 'jé - ‘ ‘_-_
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) AcegasApsAmga PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA
POZZETTO PER GIUNZIONI DI LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M - PIANTE E SEZIONI Data: Particolare:
Gennaio 2020 | ENE/CAM/PR/03
SEZIONE A-A SEZIONE C-C PIANTA POZZETTO
+15 180 +15+
' 5
fori @80 mm .
8 /p‘c"r sollevamento accoppiamento con chiusino in A .
M manufatto . ghisa dim. est. 1662 x 986 mm r /—ipé%ogil;mussatl
- (dim. foro 1500 x 750 mm) ( ;
g 2 g tipo DT4S150075APT1V11 E : \ /
da confermare dal committente - , . . ~
incisioni per rottura programmata AcegasApsAmga Spa el N4 {10 p od
. 55 . // boccole filettate M14 per 5| foro @80 mm foro @80 mm
S I 4 v bloccaggio del chiusino
2 I— —I diaframmi per predisp. m__g“g MA% J" | x W - Igm " Yerficere posizione o ris @
| | foro sp. 75 mm Il L_]/V ! [ o [Te) ©
0 0 | I eventualmente da aprire in produzione 5 | g To] A A
<F < | | se richiesto dal committente ) | N /] foro @80 mm foro @80 mm P
| | /| vz | r | (3/- \C)
| 1L N 1515~ 150 15~ o ol 7 : . 2N
wT 1 | Yol i —— 2N | ©
- i - i | 180 | ! / X
" : : Xdimensione sagomatura
I [ da calibrare per accoppiamento elementi -15+ 180 +15+
u L \
154 15 m
—20—8+ +8+20— 210
210
SEZIONE B-B SEZIONE D-D PIANTA ANELLO RIDUZIONE
- 65 g (@)
£
foro @80 mm Q°4 le filettate M14
I t } occole filettate per
/Eﬂearnsuofa?t\;amen 0 ITe) / bloccaggio del chiusino
. L S . - verificare posizione mediante
8 i ey L= a Eventuale allettamento con malta cementizia w prova diretta di accoppiamento
antiritiro, da definire in funzione del chiusino, 150
e che sara specificato ed acquistato dal
/lnc:lsu)nl per rottura programmata 1 Committente AcegasApsAmga Spa n° 2
' 55 ' T T} T} A To) O - ganci di sollevamento
R " A Iz s 8| 6|2 6
— | | diaframmi per predisp. ol C C
| | foro sp. 75 mm o . | +
0 | | eventualmente da aprire in produzione 0 —
' | | se richiesto dal committente 15+ 65 ~15+4 0
| | / xdimensione sa t wn ° °
| | : goma’ ura_ . puld
da calibrare per accoppiamento elementi .
iy ] AN
N V1 e -15 + 180 +15
| | I L ] t | \
' ‘ Q210
~15+g+8+—39—+8+§+15ﬂ
95




o PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI
— AcegasApsAmga INGEGNERIA ENERGIA

POZZETTO PER GIUNZIONI DI LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M - VISTE E PROSPETTI Data: Particolare:
Gennaio 2020 ENE/CAM/PR/04

PROSPETTO PROSPETTO VISTA DALL'ALTO ANELLO DI RIDUZIONE
} l__. .——|
L 210 ) T 95 i | |
1—30 150 30—1 ~15 65 15~ | 190 |
| T 1 [ I I I
i | 2 g g8 | | | 2 8 % 2 ésp
— | 1 i | | i i
b15+15+ © | L |
© ' -
"15 'Il' 180 'Il' 15"
210
PROSPETTO PROSPETTO VISTA DALL'ALTO ANELLO DI RIDUZIONE CON CHIUSINO IN GHISA
chiusino in ghisa
dim. est. 1662 x 986 mm
(dim. foro 1500 x 750 mm)
T T tipo DT4S150075APT1V11
| I i i da confermare dal committente
: : | | AcegasApsAmga Spa
| | | | r
9 =) ( ) L= e ©
| | % - |
i | | |
8 1 Ne L 7 o L | | y
= 1 ! =T I i
g | : : ] Te) I } : l
o | | ¥ [ ||
[ || : ! | : A
T L e L I L L 0
= [ i A T J
an T ) S L qul 180 +154
15 180 154 15 -+ 55 =H15 . 210
210 95




= AcegasApsAmg

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E

d SISTEMI INFORMATIVI
INGEGNERIA ENERGIA

DISPOSITIVO DI CHIUSURA IN GHISA PER POZZETTO
SU LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M

Data:
Gennaio 2020

Particolare:
ENE/CAM/PR/05

Classe D400

DISPOSITIVO DI CHIUSURA EN124 : 1994

CHIUSINO STRADALE
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale:
Ghisa sferoidale EN GJS 500-7
1SO 1083 / EN1563

- Forza di controllo :
400 kN secondo EN 124. Luogo di
installazione Gruppo 4 - Carreggiate di
strade (comprese le vie pedonali), banchine
transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di
veicoli stradali (e gruppi inferiori)

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

PARTICOLARITA :

- Massa(e) :
Di ogni 1/2 coperchio : 41.5 kg.

Totale del dispositivo : 244 kg.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L"
omologato.

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/ftelaio:
Assicurato da sistema di bloccaggio.

- Pressione di appoggio del telaio :
p = 7.5 N/mmz.

Tipo coperchio :
Coperchio articolato a 110°, estraibile in
verticale.

Appoggio tripode.

Coperchio bloccato nel proprio telaio per
mezzo di un chiavistello ad 1/4 di giro con
chiave codificata.

Il totale bloccaggio dei coperchi & assicurato
per accavallamento successivo sino al
bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura.

Tipo telaio :
Rettangolare monoblocco per saldatura
robotizzata.
Altezza : 100 mm

Base di appoggio cava per ancoraggio
rinforzato nel calcestruzzo (alle estremita
sono presenti 4 luci per utilizzo di sistemi di
ancoraggio meccanici, se necessario)

MANOVRA :

Sbloccaggio per mezzo della chiave ad
impronta personalizzata.

Apertura : Articolazione monoblocco che
riduce alla meta lo sforzo di sollevamento,
porta i coperchi in posizione faccia a faccia
lasciando le due estremita del telaio libere da
ostacoli.

Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia.
(vedi istruzioni operative).

Bloccaggio antiritorno previene la chiusura

accidentale. Y
g !
- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.
N°Scheda :
AP_542789

Data rev. : 23.01.2013
Edita il: 23.01.2013
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— AcegasApsAmga PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA
PORTO VECCHIO - CENTRALE ELETTRICA PV011 - STATO DI FATTO ALLOGGIAMENTO QUADRO ELETTRICO 27,5 kV - scala 1:100 yaodta: | _Particolare:
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= AcegasApsAmga

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI
INGEGNERIA ENERGIA

PORTO VECCHIO - CENTRALE ELETTRICA PV011 - STATO DI PROGETTO POSIZIONAMENTO QUADRO ELETTRICO 27,5 kV - scala 1:40

Data:
Marzo 2020

Particolare:
ENE/CE/QE27/02

A 0.60 - 0.60 0.90 0.60 -~ 0.60 0.90 0.60 -~ 0.60 -~ 0.60 0.90 0.60 -+ 0.60 =
‘I\ 1.30
0.66
' ' I ' J‘
0.37
I N
F

i T i -

Unita 1 Unita 2 Unita 3 Unita4  Unita 5 Unita 6 Unita
SC.1 SC.2 SC.3 SC.5 SC.4 SC. 3 SC.
LIBERTA' CAVOUR CONG.1  URSUS TR.1 CONG. 2 TR.

7 Unita8 Unita9  Unita10  Unita 11 Unita 12
4 SC.4 SC.5 SC.3 SC.5 SC.4
2 available URSUS  CONG.3 F.S. F.S.

LATO FRONTALE

2.20

20.92

SALA QUADRI | PIANO
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PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI
INGEGNERIA ENERGIA

o SBARRA_1

L1,L2,L3

27500:V3V % \
100:V3/100: 3V

30VA cl. 0,2 3

30VA cl. 3P
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
INTERSEZIONI CON SERVIZI ESISTENTI




= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA
INTERFERENZA TRA CAVO TELECOMUNICAZIONE E Data: Particolare:
CAVO ENERGIA O TUBAZIONE METALLICA Ottobre 2018 |10 " =EENAAT

PROSPETTO NORME TECNICHE Allegato “A"

INTERFERENZE CON IMPIANTI IN TUBAZIONE METALLICA CON PROTEZIONE CATODICA E/O
ELETTRICI (P.l., ENEL MT - BT, SEMAFORICI, ECC.).
DISEGNO ILLUSTRATIVO INCROCI E PARALLELISMI TRA TUBO METALLICO CON PROTEZIONE CATODICA O
CAVO ELETTRICO E CAVO DI TELECOMUNICAZIONE SECONDO IL DISPOSTO DELLE NORME C.E.l. 11-17-2006
FASCICOLO 8402, ARTT. 6.1.1, 6.1.2 E 6.1.3 RICHIAMATE DALL'ART. 95 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE, DECRETO LEGISLATIVO 01/08/2003 N. 259 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 15/09/2003.

N.B.: QUANDO UNO DEl DUE CAVI E' POSTO DENTRO APPOSITI MANUFATTI (TUBAZIONI, CUNICOLI, ECC.)
CHE PROTEGGONO IL CAVO STESSO E NE RENDONO POSSIBILE LA POSA E LA SUCCESSIVA
MANUTENZIONE SENZA LA NECESSITA' DI EFFETTUARE SCAVI, NON E' NECESSARIO OSSERVARE LE
PRESCRIZIONI DELLE NORME C.E.l. SUCCITATE.

PER IL GAS NATURALE CON DENSITA’ NON SUPERIORE A 08, NEL CASO DI INTERFERENZE CON
CANAL IZ7AZIONI TELEFONICHE, S| DOVRANNC RISPETTARE: IL DM. 24/11/1984 DEL MINISTERO
DELL'INTERNO - IL D.M. DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16/04/2008 - IL D.M. DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17/04/2008 -LE NORME UNI 9165 - LE NORME UNI 9860 (VEDI SCHEMA IN
ALLEGATO "A bis).

NEGLI ALTRI CASI Sl DOVRANNO APPLICARE LE NORME C.El. SUCCITATE.

INCROCIO FRA CAVO TLC E CAVO ELETTRICO O TUBAZIONE METALLICA CON PROTEZ. CATODICA.

TIPO 1) QUOTA B = 30 cm
ESECUZIONE: servizio supenore inguainato con tubo in pve pil massallo cls (o canaletta di ferro Zincato a caldo
dello spessore minimo di 2 mm).

N.B.: DI NORMA IL CAVO TLC DOVREBBE ESSERE POSTO SUPERIORMENTE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA
TECNICA VA COMUNQUE PROTETTO IL SERVIZIO SUPERIORE QUALSIASI ESSO SIA.

Caso a) — incrocio perpendicolare (0 = 909 quote A > 50 cm.

—cavo dl telecomunicazione

ubo gualne In pve

petto Inh cls
————cavo elettricc o tubo metullico

Caso b) — incrocio obliquo (9 < 907 quote A non inferion a 50 ¢m in modo che C = 30 cm.

o \'rulco metallico e
] covo elettrico

-

getto In cls

T cavao telecomunlcazlone

(segue)




= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO TELECOMUNICAZIONE E Data: Particolare:
CAVO ENERGIA O TUBAZIONE METALLICA Ottobre 2018 |1 R ERENZAT

TIPO 2) QUOTA B =30 cm

ESECUZIONE: entrambi i servizi inguainatl con guaine costituite da tubi in pvc pil masselii in cls
meccanicamente separati tra loro da strato di sabbia (o canalefte di ferro zincato a caldo
spessore minimo mm. 2).

Caso a) — incrocio perpendicolare (9 = 907 quote A = 50 cm.

cavae dl telecomunicazione

T ——="tuko guolne In pvc

B

—

e getto In cis

L_f%__l_é‘:_

Caso b) — incrocio obliquo (@ < 907 quote A non inferion a 50 cm in modo che C = 30 cm.

—agettl In cis

tubo metalllco o
cavo eletirico

T cavo telecomrunicozione

PARALLELISMO FRA CAVO TLC E CAVO ELETTRICO O TUBAZ METALLICA CON PROTEZ. CATODICA.

=050 el

cave telecopurkeziope

—_%Tube metalilco o
tave elestrico

Casoa) -quotaD=030ml ESECUZIONE: nessuna protezione meccanica sui serviz.

Casob) -quotaD<030ml ESECUZIONE: servizio superiore inguainato con tubo in pvc piu getto in cls (o canaletta
di ferro zincato a caldo dello spessore minimo di mm. 2)

Casoc) -quotaD<0.15ml ESECUZIONE: entrambi i senizi inguainati con tubi in pvc pil getti in cls (o canalefta di
ferro zincato a caldo dello spessore minimo di mm. 2)

(pag.2)




= AcegasApsAmga NoEanERS

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E RETI GAS DI Data:
1A - 27 - 32 SPECIE Ottobre 2018

Particolare:
INTERFERENZA 2

FParaliellsml tra cav dl energla e metanodottl 1~ .2~ .3 specle

SR

Dioframma cortinus
dl separazione

| o }*_ [ 4+

F iy Cove di_energa "':
{- /G ol

N ! /Cavo di ensrgia

n et
| “Condotta rmetanodatic \Cond:ttu metancdotto

T

Incrocl tra cavl dl energla e metanodottl 1+ .2 3 specle

Tubo di protezions
a manutatta

Condotta metanodatto / _"_‘
I

Cavo di ereigia H | ' | | v
l& i
'. IE'T.TEE'G:M Cavo _di_erergia

e —SurdlpgEss el neignedotio

2 Capdotia Cave di srsrgia
Cava di srergia methnodolia

]

| E] |  soom [I[ 300m £

Condotta metanodotta EJ |i — |} i ﬂ

- ] )

] | b
) | |

= |"|=
=

|
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DIREZIONE GAS
INGEGNERIA

= AcegasApsAmga

Data:
Ottobre 2018

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E RETI GAS DI
47 - 5" SPECIE

Particolare:
INTERFERENZA 3
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= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E TUBAZIONI Data: Particolare:

METALLICHE O SERBATOI DI LIQUIDI O GAS INFIAMMA|
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= AcegasApsAmga DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 4" E 5* SPECIE E Data:
RETE FOGNARIA Ottobre 2018

Particolare:
INTERFERENZA 5

Parallelismi tra metancdottidi 4™ e 5™ specie
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= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 6" E 7" SPECIE E Data: Particolare:
RETE FOGNARIA Ottobre 2018 |INTERFERENZA 6
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= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 6" E 7" SPECIE E Data: Particolare:
ALTRE CANALIZZAZIONI Ottobre 2018 |INTERFERENZA 7

Parallelismi tra metanodotti di 6™ e 7™ specis
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= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

DISTANZA CONSIGLIATA TRA RETE GAS DI 4* E 5/ Data: Particolare:
SPECIE E FABBRICATI Ottobre 2018 |INTERFERENZA 8

Distanza consigllata della condotta gas
dal fapbricat| per metancdottidl 4™ e 5~ specle
con categorla dl posa dl tipo A
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= AcegasApsAmga NoEanERS

INGEGNERIA

DISTANZA CONSIGLIATA TRA RETE GAS DI 72 SPECIE|  Data: Particolare:
E FABBRICATI Ottobre 2018 |INTERFERENZA 9
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con categorla dl posa dl tipo A

Fabhbricato

e

Manto superficidle impermeabile

d>=1
% ;{‘En. 889 Codice Clwlc-.‘l-;

Fandazione tfabbricato

Y

\\\&
)
f//
4
7
&5
v
“
Y
v ™
oy
%
%
7
7
(4
y il
Vo4
o
Y
7
//;
7
:f/f
%

[ =
3 g

Condotia
metancdotto

S Y R R G L2




	Fogli e viste
	Layout1

	Fogli e viste
	Pozzetto valvola DN inferiore 200


