_ _ R K _ L. .. . P . " . . T .. "
SEZIONE Q1-Q1 SEZIONE R1-R1 SEZIONE $1-S1 SEZIONE T1-T1 SEZIONE U1-U1 Nota 1: il posizionamento delle sezioni & indicato nella tavola "P.l.1 Planimetria tracciati servizi a rete" e nella
" : "
tavola "P.1.2 Aree di scavo”.
CLS bituminoso a miscela chiusa P . .
CLS bituminoso a miscela semiaperta GLS bituminoso a miscela chiusa {a , CLS bituminoso a miscela chiusa
- itumi i i o . _ ppeto d'usura) - cod. T.04.006.01 | _ . H H ;. H . H H ]
(Binder) - od. T.04.004.01 (tappeto diusura) - cod. T.04.006.01 [anmeia G sod Tot 006 01 CLS bituminoso a miscela chiusa LS bituminoso a miscela semiapera _ (1appeto dusura) - cod. T.04.006.01 Nota 2: la larghezza del tappeto di usura inserita nelle sezioni, e da intendersi quale larghezza minima del
TR (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 > ° CLS bituminoso a miscela semiaperta ) . . apag
CLS bituminoso a miscela semiaperta CLS bituminoso a miscela semiaperta (Binder) - cod. T.04.004.01 23 (Binder) - cod. T.04.004.01 tappeto da esequirsi sulle aree non facenti parte della nuova viabilita.
Nastro segnalatore - cod. T.91.06 (Binder) - cod. T.04.004.01 (Binder) - cod. T.04.004.01 Z °r 3 Nastro segnalatore - cod. T.91.06
o < o) o) < o) © ° /N
: 3 e g 3 2 | X e : ' — :
I | Y 1 | | 1 ™ L 0.20 Binder 0.50 } 1 0.50 ' Binder l \ CLS bituminoso a miscela chiusa
1 - - i ! " o ' R
I 050 f | Binder 0.50 J ! 0.50 Binder | 0.50 J —— ' Binger - 50 J \ Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 //%/ = Tout Venant Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.08 ;‘ Froo Tout Venant / \ (tappeto d usuraéLSCi)T;uE?:ézzséo;isceIa somiaperta
CLS bituminoso a miscela chiusa o Tout Venant b ) minato - R L Tout Venant B Tout Venant — B -
(tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 EER =] 32 Tout Venant bituminato - ¢od. 1.04.003.03 — 33 s =) 38 ) ) o Misto Misto cementato- cod. T.04.025.01 o Misto (Binder) - cod. T.04.004.01
S a - S a X — | S e Misto cementato- cod. T.04.025.01 I Y N 2 Nastro segnalatore - cod. T.91.06
CLS bituminoso a miscela semiaperta p Misto cementato IS4 £ Misto cementato- cod. T.04.025.01 2 - Misto e Misto I | £ ° cementato ° cementato =
(Binder) - cod. T.04.004.01 Misto cementato- cod. T.04.025.01 ] P — 5] cementato ) cementato \ S \ Distanza da definire in cantiere
g Distanza da definire in cantiere Distanza da definire in cantiere —————— — defi:ﬁliai:zcaaiiiere \\\ - Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 3 ) R0 - ' Binder / \
CLS bituminoso a miscela chiusa = 3 B S \ _ Detriti di cava - cod. T.04.030.01 [/ | of % " Detriti di cava o / \
(tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 > - ‘ Detriti di cava - cod. T.04.030.01 Detriti di cava - R < Detriti di cava ] \\"‘ — Misto cementato- cod. T.04.025.01 2 ot N Tout Venant
! A] Binder B S n 2 2 \\ o ° 5 o Misto
CLS bituminoso a miscela semiaperta Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 o~ Tout Venant | oy 3 - Detriti di cava - cod. T.04.030.01 o 0 Nastro Nastro " ¥ | S et cementato
(Binder) - cod. T.04.004.01 ) I . Nastro segnalatore -cod. T.91.06 &g, Nastro Nastro Nastro pE Detriti di cava - cod. T.04.030.01 = 2 2 - Nastro segnalatore - cod. T.91.06 =| " | /| | Nastro monitore Nastro monitore Nastro monito monitore monitore P @‘(@ Tout Venant bituminato - cod.|T.04/003.03
3 - . . . . = - | | i
Misto cementato- cod. T.04.025.01 ° E Misto cementato Nastro monitore %, Py j0Nitore monitore monitore 2 Nastro monitore Nastro monitore Nastro monitore | 1 Nastro segnalatore - cod. T.91.06 o] Sath - & ng:,bo-r?;l 221 8650 mm 3
R — —_— e e S e 11 | = I-Sabbia & & . T.91. ;
Nastro segnalatore - cod. T.91.06 | =7 % : 29, o = 3 S Linea gas in PEAD 7”0 4~ specie | = A o Misto cementato- cod|T.04.025.01 1+ o | - Detriti di cava
! Sabbia & & A | =) - K] > > 3
2 D bc@‘o 4O Tritubo PN 6 156 x 50 mm IS Detriti di cava - cod. T.04.030.01 - DE 315-cod. T.91.11.03 | —__ | o +0<<, i / R
; Detriti di cava - cod. 1.04.030.01 ] X ) ) ) ) -
g R Tubi cornugat a doppia parete n ! % ood 19122 T B W OO, W, poletions DE 160, cod. T61.17.02 et i cava- c0d. T.04.030.01_gf— | &
S Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 | N~ Tub i i i i I ° Nl L = E : ; ; : ; SO o Nastro Nastro 4+
1 Binder 1Y o ¥ polietilene DE 110 - cod. T.91.17.01 , | il < / ™ Detriti di cava Nastro segnalatore - fod. T.91.06 Nastro monitore Nastro monitore Nastro monita " " s
1 0. cil ; ) ) ) ] A Tubi corrugati a doppia parete in Detriti di cava r A ‘ T 2 o ) 7~ KA = e —— monitore Jontore 0@3’ l— Tritubo PN 6 156 x 50 mm
o Tout Venant | L4 | > polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02 2 % 7 w 8 Sabbia fine di frantoio - cod. F.08.055.10 1~ f—————] ; ; ; ; ] Tubi comugat a doppia parets in ] | Sabbia S - cod. T.91.22
S o ) n — o T T S f f ~ A~ ; o . A i iy <
/ & IS [ 1/ = et N Linea gasin PEAD 7o, 4" specie | OO S
B Misto 0.15 0.15 2 : A | A : 7 +0 = RETE SER. TEC. S \ SI OI polietilene DE 200 - cod. T.91.17.03 DE 315 - cod T.91.11.03 \ \ 6"0% +0@
3 cementato 04 VLWL WL ol corugata doplaparten | realizzata da soggetti terzi L s RETE SER. TEC. | | 10 oas oas oas oos RCKRCRCK politlens DE 160, cod. T81.17.02
° Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 Tubo in PVC DE 160 - cod. T.91.26.01 7 7 polietilene DE'200 - cod. T.91.17.03 b 10 0.25 025 o 10 realizzata da soggetti terzi T =
S / ) 78 77 77 . .
2 RETE FOGNARIA RO KOG | =~ 292 R XA KA A
Misto cementato- cod. T.04.025.01 - Lo T Sabbia fine di frantoio - cod JF.08.08510 | .~ ¥ —————= i ! ! ! ! [ | _ _ _ _
E Detriti di cava jg - -geotessuto ...~ hy | L Nastro Linea acqua in ghisa sferoidale DN 400 3' . i o ggﬁéﬁz:zg;é' Soio.pféz.p 1?.?11?1?03
8 Detriti di cava - cod. T.04.030.01 Geotessile in tessuto non tessuto -~ | Linea gas in PEAD 7~ 0 4" specie Linea acqua in ghisa sferoidale DN 400 Nastro segnalatore - cod. T.91.06 monitore - cod. T.91.33.01 1<}
- cod. C.01.506.05 0.19 0.25 0.05 DE 315 - cod. T.91.11.03 - cod. T.91.33.01 RETE GAS RETE GAS
Nastro monitore Nasto socnalatore - cod. T:61.06 0.10 N RETE ACQUA RETE ENERGIA _ RETESER.TEC. | |, 025 0.5 025 0.05
astro segnalatore - cod. T.91. | astro RETE GAS RETE GAS RETE ACQUA BASSA MEDIA +SERVIZI realizzata da soggetti terzi T~
Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 0.90 Nastro segnalatore - cod. T.91.06 I monitore BASSA MEDIA PRESSIONE PRESSIONE TECNOLOGICI 2.90
PRESSIONE PRESSIONE
Pietrisco drenante - Lavato pezz. 12-16 - sfuso RETE Ssio Linea gas in PEAD 7~ 04~ spetie L Linea acqua in ghisa sferoidale DN 400
. RETE ENERGIA Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 Z cod. T.91.33.01
cod. C.01.16.01 SER. TEC Linea gas in PEAD 7~ 0 4" specie DE 280 - cod, T.91.11.02
_ ' ' + SERVIZI Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 _— DE 280 - cod. T.91.11.02 RETE GAS RETE GAS
Tubo in PE DE 400 SN8 - DRENANTE Tubo ih PYG DE 315 1 60d T 91.26.08 o Tubo in PVC DE 315 - cod. T91.2603 | — | Cunicolo di protezione tipo "RACI" per MEDIA RETE ACQUA RETE ENERGIA
- cod. T.91.43.01 TECNOLOGICI ubo in cod. 7.91.26. o - tubi gas DN250/DE280 - cod. T.91.09.01 BASSA
Cunicolo di protezione tipo "RACI" per 9 - 19109, + SERVIZI
. | tubi gas DN250/DE280 - cod. T.91.09.01 PRESSIONE PRESSIONE TECNOLOGICI
eotessile in tessuto non tessuto -
cod. C.01.506.05 ile i 0.80
Geotessile in tessuto non tessuto - - Linea gas in PEAD 7~ 0 4~ specie
cod. C.01.506.05 DE 280 - cod. T.91.11.02
RETE FOGNARIA Cunicolo di protezione tipo "RACI" per
N tubi gas DN250/DE280 - cod. T.91.09.01
Geotessile in tessuto non tessuto’-
cod. C.01.506.05
RETE FOGNARIA
RETE DRENAGGIO
URBANO
SEZIONE V1-V1 SEZIONE z1-Z1 SEZIONE Y1-Y1 SEZIONE X1-X1 SEZIONE W1-WA1
CLS bituminoso a miscela semiaperta
(Binder) - cod. T.04.004.01 OLS bitumi scela ohi CLS bituminoso a miscela semiaperta
LS bituminoso a miscela semiaperta ituminoso a miscela chiusa (Binder) - cod. T.04.004.01 CLS bituminoso a miscela chiusa itumif i i
itumif i i - I CLS bituminoso a miscela chiusa
(ta(;;set?)n;[?slg?as)o-ic?gsgeéi %g'g%i (Binder) - cod. T.04.004.01 (tappeto dusura) - cod. T.04.006.01 (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 CLS bituminoso a miscela chiusa
Nastro segnalatore - cod. T.91.06 CLS bituminoso a miscela chiusa CLS bituminoso a miscela semiaperta GLS bituminoso a miscela semiaperta (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01
g (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 S Tritubo PN 6 156 x 50 mm (Binder) - cod. T.04.004.01 (Binder) - cod. T.04.004.01 CLS bituminoso a miscela semiaperta
5 5] cod. T91.22 /f Nastro segnalatore - cod. T.91.06 | a g | (Binder) - cod. T.04.004.01
1 - ™ S =] o
) 050 Binder / ’ 050 f g l ' e \ Binder 1 / — A\ y _ X T — T 3
o Tout Venant 3 p= N Tout Venant 2 I ) Binder 050 I I T Binder T . _ | -
o | + 2 e out Venan + 2 ~ - ~ Binder ‘
28 1 "BRg \ = - - Tout Venant 9 o Tout Venant ) ! 0.50 0.50 J
3 Misto cementato e ) 050 1RUER 0.50 ] Misto cementato "e T g8 D = S8 z Tout Venant <%
J ] £ S ; 5
Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 °l ks - Tout:Vepant s ~ Tout Venant bituminato - cod. T.04.008.08 | —— | ] Misto cementato g ] M'St;’ X £ > Sg
=1 L Detriti di I- Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 /o/ - Distanza da definire in cantiere ° cementalo | Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 § Misto cementato £
’ - Detriti di cgva ] Misto-cementato 3 etritl di cgva . o o Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 -
Misto cementato- cod. T.04.025.01 P S - T~ . Misto cementato- cod. T.04.025.01 — e 8 i
) - Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 N . " — Misto cementato- cod. T.04.025.01 = — | »— o = S
I ™ | o] o @ bt — N - Misto cementato- cod. T.04.025.01 >
iti dli - cod. T.04.030. e ] - 2 Detriti di cava - © . / iti di - o iti di Misto cementato- cod. T.04.025.01 - iti di
Detritidi cava - c0d. T.04.030.01 | ——— Nastro Nastro Nastro ) N i Misto cementato- cod. T.04.025.01 - Nastro Nastro Nbstro L Detriti di cava - cod. T.04.030.01 Detriti di cava - cod. T.04.030.01 | (E = Detriti di cava o Detriti di cava P 0 3 Detriti di cava
Nastro segnalatore - cod. T.91.06 monitore monitore monitore pNastromonitore - Nastro monitore e — = monitore monitore mbnitore onitore Nagtro monitore 3 3 S S Detriti di cava - cod. T.04.030.01 o - ° |
o ° — = — — e e e 3 Nastro segnalatore - cod. T.91.06 e, oy — - Nastro monitore G Nastro R Detriti di cava - cod. T.04.030.01 |}
S 2 j&‘ﬁ@‘ < i _| Detriti di cava - cod. T.04.030.01 ° 2 2 : Nastro segnalatore - cod. T.91.06 © monitore | Nast latore - cod. T.91.06 Nastro <
Tritubo PN 6 156 x 50 b PP PR 4 ) )’ ' © = S ! Materiale astro segnalatore - cod. T.91. &
ritubo x50 mm N % R, b Nastro monitore D0 ") ° - = - Nastro segnalatore - cod. T.91.06 monitore <>
-cod. T.91.22 3 7 //p"//}Y//}» Nastro segnalatore - cod. T.91.06 Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 5 //‘Y}/yv/yv/v,v//,‘ drenante S Sabbia S Sabbia | o S+
7 Z, %. . T.91. E— — . I - 5 -
4 * ‘i‘*‘/“éd Materiaﬁl (/@ v/& % v// g/’; |1 Pietrisco drenante - Lavato pezz. 12-16 - sfuso - (] o | Sabbia
: . ) . ” y drenante Linea acqua in ghisa sferoidale DN200 1 | S S < > Q - cod. C.01.16.01 ia fine di i | ( o | ia fine di i L /QY//QY/?‘
Tubi corrugati a doppia parete in ONNOINOINC I ) ol T 15704 O\ ,* NN Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 B 3 Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 o . L /,/ // 22}
polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02 { '4/ (//’ { { Pietrisco drenante - Lavato pezz. 12-16-sfuso | cod. 1.91.97 e g ,‘//{a v‘%’& y‘/%@ % {4@ | ———— Tuboin PE DE 400 SN8 - DRENANTE S Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 | / 24 ( “
— N\ |~ Linea gasin PEAD 7" 0 4" specie - cod. C.01.16.01 N AN N N - cod. T.91.43.01 S i S T T T
/¢/¢///¢‘ DE 225 - cod. T $ N\ 7 y cod. T.91.43. _ _ _ : . . . . 4
) /) \ 1) N 225 - cod. T.91.11.01 . . . . “‘/ ) \/ % // \ Linea gas in PEAD 7”0 4" specie S Tubi corrugati a doppia parete in S
. ' ) . ’{/“ '/// & ) Tubo in PE DE 400 SN8 - DRENANTE Tubi corrugati a doppia parete in S | %//2 J%/) %/Q % DE 225 - cod. T.91.11.01 915 915 polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02
Tubi corrugati a doppia paretein __——— | QA " - cod. T.91.43.01 polietilens DE 110 - cod. T.91.17.01 0.80 S ‘" X : 0.15 0.15 0.40
polietilene DE 200 - cod. T.91.17.03 | —— | // // O ON\L ) = / 2D > I— Geotessile in tessuto non tessuto - | =22 | : . 0.05 0.05
Q/Z ‘Q/} ‘%‘/ %/ 1.2 Tubi corrugati a doppia parete in ///:% \“%//Z ‘é/ﬁé 2 / cod. C.01.506.05 0.5
RO RO R X polietilene DE 160 - cdd. T.91.17.02 LWL : RETE ACQUA | Linea acqua in ghisa sferoidale DN 100 0.60
‘ IE abbia ... .geotessuto " ~geotessuto- S - - - cod. T.91.37.02
|- Linea acqua in ghisa = e e — RETE GAS RETE ENERGIA
0.05 0.25 0.25 0.25 sferoidale DN 200 Tubi corrugati a doppia parete in 0.10] 0.25 BASSA PRESSIONE H H
- - = . 0.10] - cod. T.91.37.04 T il -
2 Comune di Trieste
2.25 o 2.55 — —
Tubi corrugati a doppia pareté in Geotessile in tessuto non tessuto - _ 0.20 0.20 Ingombro sez. tras
polietilene DE 110 - cod. T.91.17.01 cod. C.01.506.05 RETEIP
RETE RETE GAS RETE
RETE ENERGIA RETE 0.80 RETE RETE ENERGIA RETE' DRENAGGIO
SER. TEC. BASSA i SER. TEC
+ SERVIZI ACQUA PRESSIONE Ve?_: progLeﬂO P ACQUA ‘ ‘ + SERVIZI URBANO
/ TEGNOLOGIC Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilits
RETE N TECNOLOGICI ipartimento Territorio Economia iente e Mobilita
istanza da
cod. C.01.506.05 DRENAGGIO definire in cantiere
URBANO
Porto Vecchio
Riqualificazione viabilita di collegamento e opere di infrastrutturazione
)
dell'area del Polo Museale - Il lotto
: SEZIONE J1-J1 SEZIONE A2-A2 | SEZIONE B2-B2
B | DEFINITIVO-ESECUTIVO
(= o
P | =
| g i
> | W
[ =
| LII—J | % DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
| =z | E
=z = . I .
| a CLS bituminoso a miscela chiusa CLS bitumineso a miscela chiusa | - Ing. Giulio Bernetti
tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01 ‘ [s)] CLS bituminoso a miscela chiusa
[ (tapp ) (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01
| = pp . T.04.006. | E (tappeto d'usura) - cod. T.04.006.01
| = CLS bituminoso a miscela chiusa GLS bituminoso a miscela semiaperta FILO MURO DI CINTA CLS bituminoso a miscela semiaperta | = :JLS biturginoso)a misdce_Il'aoc‘:th[i)uoe:;:-x01 —
= " N itumi i I Binder) - cod. T.04.004.01 = tappeto d'usura) - cod. T.04.! A i i i i L ]
FiLo EDIFIGIO N 10 | (appeto dusura)-cod 70400801 (B cod. 7040040 FLOMEODICNIA (Bnden) - co = P GLS bifumingsoa miscel semispert OPERE INFRASTRUTTURE A RETE — ACGgaSApSAI nga
f— Nastro segnalatore - cod. T.91.06 CLS bituminoso a miscela semiaperta Z < FILO EDIFICIO | Nastro segnalatore - cod. T.91.06 CLS bituminoso a miscela semiaperta - 1:04.004. FILO MURO DI CINTA
5.14 0.50 N 3.75 || @inden - coa. T.04.004.01 . 3.75 . 1.50 . 3.98 ° "1 2.13 0.50 i\ 3.75 || @incen -coa 704 004 1 . 3.75 . 1.50 . 1.50 . 1.82 s
! ; L | Y * * 1 * * * * * PROGETTISTI INFRASTRUTTURE
Binder * ,| ’I
] 0-50 0-50 ]
CORSIA CICLABILE DELIMITATA DA 3 Tout Venant B . .o . . .
NEW JERSEY \ CORSIA DI MARCIA § CORSIA DI MARCIA 2 SEGNALETIC SPAZIO PEDONALE s 38 NEW JERSEY CORSIA DI MARCIA g CORSIA DI MARCIA CSRSIA Clgléé?\jIkEE?'Fé;MITATA DA FASCIA DI DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO SPAZIO PEDONALE ing. Maestrini Stefano p.i. Bertocchi Davide
5 & S = PEDONALE ALLESTIMENTO A VERDE
= <) ! © >
1 - Yy 1 - | ] Misto cementato = =
Binder, Binder Y 1 - T | Y 1 - | Y
I L 0.50) / \ ' . 0.50 } \ L 0 P .20 } I Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 ° “ Tritubo PN I L 0.50] / \ Binder * 0.50 [ i 0 Binder .50 ! I
Tout Venant = ) — Tout Venant ) ritubo PN 6 156 x 50 mm / \\ ~ ~
5 9 T L] T+ 0 Tout Venant - 2 — Tout Venant 2
== | 28 ° 28 e [” Detriti di cava | ~cos. T9122 T 32 ° 32 \ﬁ 2
Misto cementato S — o 9 Misto o Misto cementato- cod. T.04.025.01 - 6@(\“ o ~— sg ° Misto S g ( Yol ﬂ’,
J ~ N -~ . I [ 7 \ y N
© [~ Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 ° cementato b < +°@ Misto cementato S _ S cementato - )t oL T
Vv i inire i i i di S 5 = Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 XA A - BERTOCCHI
iti di =) Pistanza da definire in cantiere o Tout Venant bituminato - cod. T.04.003.03 Detriti di cava - cod. T.04.030.01 Nastro &5 Yavs L . Distanza da definire in cantiere Tout Vi t bituminat d i N - it DAVIDE
/ Detriti di cayg e \ 2 ¢ monitore o 60@6\ Detriti di.cava S 8 Tooljt ogg?)g rminaioneos Sl 7% o) ISCR. ALBO
- i " ] i Nastro segnalatore - cod. T.91.06 h 5 - \ - ~] o R i I~ 2 .
N o °}§ % 0 Misto cementato- cod. T.04.025.01 o Detriti di cav Misto cementato- cod. T.04.025.01 § > o & Misto cementato- cod. T.04.025.01 Misto cementato- cod. T.04.025.01c 7N & > &
N a @so/:z 13 3 e cava - - a o@;@% A 2 Detriti di cava - . 5 . 1 "‘0‘7/“IF%TE'\\’
| o | - i o - . ) a N S - LTRIES
msr':irt‘;re ng:irtg < zisr']ti:gre < :fz‘;ti;zre Detrit di cava - cod. T.04.030.01 3 Detriti di cava - cod. T.04.030.01 Tritubo PN 6 156 x 50 mm Nastro Nastro Nastro “% Nastro. [ Detiti i cava - cod. T.04.030.01 3 Detriti i cava - cod. T.04.030.01 ==
] Nastro segnalatore - cod. T.91.06 Nastro monitore -cod. T.91.22 monitore monitore monitore monitore - )
= — — —— = Nastro segnalatore - cod. T.91.06 Ingombro sez. tras. Nastro segnalatore - cod. T.91.06 Nastro monitore
Ingorgbgéﬁfi res: o : N s % E — = = 9 RETE IP Tubi corrugati a doppia parete in Ingombro sez. tras. Ba e — N E] 2 ——| Nastro segnalatore - cod. T.91.06 Ingombro sez. tras. COLLABORATORI TECNICI
D2 /JY‘}' N /-il Tritubo PN 6 156 x 50 mm S polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02 RETE IP % %%, LA ] - Tritubo PN 6 166 x 50 mm RETEIP ing. Toscano Paolo ing. Debianchi Luca
i ON NN N - cod. T.91.22 . NN N )\ | . .
vedi progetto IP 4/// "4/& % 4/& %‘% Pietrisco drenante - Lavato pezz. 12-16 - sfuso vedi progetto [P Tubi corrugati a doppia parete in vedi progetto IP %//%Yr//} %} %‘l ~ood. T9122 Pietrisco drenante - Lavato pezz vedi progetto IP
Hera Luce //,% /,7, //? -cod. C.01.16.01 Hera Luce polietilene DE 200 - cod. T.91.17.03 Hera Luce LN NN 12-16 - sfuso - cod. C.01.16.01 Hera Luce p.i. Bruschetta Cristiano
_— ] GININNN)s® I i 2 doppi i J 9,9, 9., 9, — _
Z '/e /& '(@ ,/& ‘@, Tubi corrugati a doppia parste in Tubo in PE DE 400 SN8 - DRENANTE o ! — 2 () %} () g/c (D) Tubi corrugati a doppia parete in .
° Q Q X Q polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02 Sabbia fine di frantoio - cod. F.03.055.10 : A 74 4 '/@ ot Tubo in PE DE 400 SN8 - DRENANTE H P
4 /7/ / - cod. T.91.43.01 0.05 0.05 S d » %A AN X & polietilene DE 160 - cod. T.91.17.02 cod. T.91.43.01 | ng . Ca ramia And rea
K¢ N NN D
\ '4//& Geotessile in tessuto non tessuto - i ‘%// f%/; ‘%// Q o in Trigatti Matteo
< Q " . . . 0.60 \ % % r Geotessile in tessuto non tessuto - 9 . g
// /// 4 > Tubi corrugati a doppia parete in cod. C.01.506.05 < > = Tubi corrugati a doppia parete in cod. C.01.506.05
/ \ polietilene DE 200 - cod. T.91.17.03 = = y Di C . C.01.5086. -
Linea acqua i ghisa sferoidale DN 200 g%j % 7 0.55 RETE ENERGIA z/,? %//ﬁ 4/? z/ﬁ“ polietilene DE 200 - cod. T.91.17.03 0.52 geom. Rotella Elisa
- cod. T.91.37.04 ‘GA WA 4 " Linea acqud in ghisa sferoidale DN 200 |, K "’4 . '/ " .
geotessuto | - - Distanza da Distanza da + SERVIZI - cod. T.91.37.04 m.l ) .
Tubi cofrugati a doppia parete in e —— 0.80 definire in cantiere definire in cantiere TECNOLOGICI i - . . _ —g(ﬂess—uto— = E d f_DAlstainza di. d f_DAlstainza di.
polietilene DE 110 - cod. T.91.17.01 Tubi Orl'ugatl a dOppIa pal’ete in < efinire in cantiere efinire in cantiere
0.10| 0.25 0 polietilene DE 110 - cod. T.91.17.01 .10 0.5 obs
| SEZIONI TIPO DI SCAVO E RINTERRO
URBANO : :
1.75 .80 URBANO
0.55 I
0.55 - -
RETE RETE RETE ENERGIA o RETE RETE RETE ENERGIA AVO LA 3 d a Q 1 Q 1 a BZ Bz
ACQUA SER. TEC + SERVIZI Geotessile in tessuto’non tessuto P
Distanza da | Distanza da : : - cod. C.01.506.05 Distinza da Distarca da ACQUA SER. TEC. + SERVIZI Ge;t%s(s)l:eslgézzsuto non tessuto -
definire in cantiere | definire in cantiere TECNOLOG'C' definire in cantiere | definire in cantiere TECNOLOG|C| cod. C.01. .|
L | — 1 ELABORATO SCALA DATA




	Fogli e viste
	TAVOLA 3


