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ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE GAS: 

 

ID DOCUMENTO TITOLO 

GAS/CMP/SI/02 Sfiato intercapedine per tubi o cunicoli di protezione 

GAS/CMP/SCA/01 Sfiato/scarico DN 50 su condotte gas in PeAD di 4^ specie 

GAS/CBP/SIF/04 
Manufatto in PeAD per raccolta condensa su condotte gas in PeAD di 
7^ specie 

GAS/BYPASS/01 
Bypass di collegamento provvisorio De 63 in PeAD tra le tubazioni B.P. 
e M.P. 

GAS/COLL/ACC/01 
Collegamento su condotta in esercizio di 6^ - 7^ specie a tubi in acciaio 
mediante esecuzione di sezionamento doppio con impiego di macchine 
tamponatrici tipo “Introbag” 

GAS/COLL/ACC/02 
Collegamento su condotta in esercizio di 6^ - 7^ specie a tubi in acciaio 
mediante esecuzione di sezionamento doppio con impiego di macchine 
tamponatrici tipo “Introbag” e by-pass 

 

 

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ACQUA: 

 

ID DOCUMENTO TITOLO 

ACQ/DER/PEA/01 
Derivazione acqua DN 1”- 1”1/2 – 2” PeAD da 
condotta acqua in acciaio in zone pavimentate 
in asfalto 

ACQ/DER/IDP/01 
Idrante sottosuolo DN 50 in zone pavimentate 
in pietra 

ACQ/DER/IDP/02 
Idrante sottosuolo DN 50 in zone pavimentate 
in asfalto 

ACQ/PRI/POZ1/01 
Pozzetti in muratura per organi di 
intercettazione di condotte stradali DN < 200 

ACQ/PRI/POZ2/01 
Pozzetti in muratura per organi di 
intercettazione di condotte stradali DN > 200 

ACQ/DN/400/01 
Particolare collegamento rete acqua di progetto 
con rete esistente (punto 17A)  

ACQ/FONT 
Particolare costruttivo Fontana pubblica “tipo 
Milano”  

 

 

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNATURA E DRENAGGIO URBANO: 

 

ID DOCUMENTO TITOLO 

FOG/CAD/STR 
CADITOIA STRADALE - Particolari tipo caditoia 
a bocca di lupo con sede su marciapiede 

FOG/GRI/STR 
GRIGLIA STRADALE – Particolare tipo di 
griglia stradale con sede in carreggiata 



FOG/POZ/ISP 
POZZETTO D’ISPEZIONE – Particolare tipo 
pozzetto d’ispezione completo di strombo ed 
elementi in cls prefabbricati 

FOG/BAS/PRE 
BASE POZZETTO - Particolari del fondo 
pozzetto prefabbricato, innesti e curve 
disponibili 

FOG/CHI/GHI 
CHIUSINO POZZETTO – Particolare chiusino 
con cerniera per pozzetti di ispezione e gradini 
per discesa nel pozzetto 

FOG/CAD/DNT 
CADITOIA FILTRANTE – Schema tipo di 
caditoia filtrante per acque stradali tipo 
“Stormfilter” 

 

 

 ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ENERGIA: 

 

ID DOCUMENTO TITOLO 

ENE/CAM/PR/01 
Dispositivo di chiusura in ghisa per pozzetto su linee energia 1,25 x 0,80 
m 

ENE/CAM/PR/02 Cameretta energia/servizi tecnologici in cls prefabbricato 1,25 x 0,80 m 

ENE/CAM/PR/03 
Pozzetto per giunzioni di linee in media tensione (2,10 x 0,95 m) – 
Piante e Sezioni  

ENE/CAM/PR/04 
Pozzetto per giunzioni di linee in media tensione (2,10 x 0,95 m) –  

Viste e Prospetti 

ENE/CAM/PR/05 
Dispositivo di chiusura in ghisa per pozzetto su linee in media tensione 
(2,10 x 0,95 m) 

ENE/CE/QE27/01 
Porto Vecchio – Centrale elettrica PV011 – Stato di fatto alloggiamento 
quadro elettrico 27,5 kV 

ENE/CE/QE27/02 
Porto Vecchio – Centrale elettrica PV011 – Stato di progetto 
posizionamento quadro elettrico 27,5 kV 

ENE/CE/QE27/03 
Porto Vecchio – Centrale elettrica PV011 – Schema elettrico quadro 
27,5 kV 

 
 

ELENCO PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERSEZIONI CON SERVIZI ESISTENTI: 

 

ID DOCUMENTO TITOLO 

INTERFERENZA 1 
Interferenza tra cavo telecomunicazione e cavo 
energia o tubazione metallica 

INTERFERENZA 2 
Interferenza tra cavo energia e reti gas di 1^ - 
2^ - 3^ specie 

INTERFERENZA 3 
Interferenza tra cavo energia e reti gas di 4^ - 
5^ specie 

INTERFERENZA 4 
Interferenza tra cavo energia e tubazioni 
metalliche o serbatoi di liquidi o gas 
infiammabili 

INTERFERENZA 5 Interferenza tra rete gas di 4^ e 5^ specie e rete 



fognaria 

INTERFERENZA 6 
Interferenza tra rete gas di 6^ e 7^ specie e rete 
fognaria 

INTERFERENZA 7 
Interferenza tra rete gas di 6^ e 7^ specie e 
altre canalizzazioni 

INTERFERENZA 8 
Distanza consigliata tra rete gas di 4^ e 5^ 
specie e fabbricati 

INTERFERENZA 9 
Distanza consigliata tra rete gas di 7^ specie e 
fabbricati 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

RETE GAS 
 

 



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

SFIATO INTERCAPEDINE PER TUBI O CUNICOLI
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

GAS/CMP/SI/02DI PROTEZIONE



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

SFIATO/SCARICO DN 50 SU CONDOTTE GAS IN PEAD 
DI 4^ SPECIE

Data:

Ottobre 2018

Particolare:

GAS/CMP/SCA/01



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

MANUFATTO IN PEAD PER RACCOLTA CONDENSA

SU CONDOTTE GAS IN PEAD DI 7^ SPECIE

Data:

Ottobre 2018

Particolare:

GAS/CBP/SIF/04







condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

1+1

2+2

Descrizione componenti Quant.

1+1

tubo BY-PASS De 63 in PeAD

e  Tronchetto a T  ACC/PE a saldare per by-pass De 63

1

1+1

f   Tappo 2"1/2 con fori 1+1

b b

nastratura

nastratura

tronchetto

a
saldatura

c

a

b  Pallone otturatore

d  TEE in acciaio a saldare

e

f

e

f g

g  Manicotto De 63 di chiusura 1+1

saldatura

nastratura

nastratura

a  Manicotto nero serie pesante 2" 1/2

c  Tappo 2"1/2 con fori

h  Tubo gas De 63 var.

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

h

taglio della condotta condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

condotta gas esistente in VII Sp. in ACCIAIO

bb

nastratura

nastratura

tronchetto

a
saldatura

c

a

e

f

e

fg

saldatura

nastratura

nastratura

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

taglio della condotta

1i   Giunto di transizione

l   Manicotti scorrevoli in acciaio a saldare 2

m Tubo acciaio a saldare con rivestimento in polietilenevar.

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in PeAD

d

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

saldatura
nastratura

i

l lm m

Cavo di collegamento elettrico
equipotenziale

NUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaioNUOVO tratto di condotta gas in VII Sp. in acciaio

Data:

Gennaio 2020

Particolare:

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI
INGEGNERIA

COLLEGAMENTO SU CONDOTTA IN ESERCIZIO DI VI-VII SPECIE A TUBI IN ACCIAIO MEDIANTE ESECUZIONE DI SEZIONAMENTO DOPPIO

CON IMPIEGO DI MACCHINE TAMPONATRICI TIPO INTROBAG E BY-PASS GAS/COLL/ACC/02



 
 
 
 
 
 
 

RETE ACQUA 
 

 



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/DER/PEA/01

DERIVAZIONE ACQUA DN 1" - 1"1/2 - 2" PEAD DA

CONDOTTA IN ACCIAIO IN ZONE PAVIMENTATE IN

ASFALTO



Ingegneria Acqua

Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/DER/IDP/01

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50 IN ZONE PAVIMENTATE

IN PIETRA



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/DER/IDP/02

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 50 IN ZONE PAVIMENTATE

IN ASFALTO



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/PRI/POZ1/01
POZZETTI IN MURATURA PER ORGANI DI 

INTERCETTAZIONE DI CONDOTTE STRADALI DN < 200



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/PRI/POZ2/01
POZZETTI IN MURATURA PER ORGANI DI 

INTERCETTAZIONE DI CONDOTTE STRADALI DN > 200



GIUNTO MULTIJOINT

DN154-DN192

TRONCHETTO FLANGIATO

DN150

GIUNTO DI SMONTAGGIO

DN150

VALVOLA A

SARACINESCA DN150

TRONCHETTO FLANGIATO

DN150 GS 1m < L < 10 m

TRONCHETTO

FLANGIATO DN400

CONDOTTA BICCHIERATA

DN400 GS

TAZZA FLANGIA - BICCHIERE

DN400 GIUNTO EPDM

TEE DN400 - DN

150 GS

D
N

 1
5

0

CONDOTTA IN PVC

DN150

DN 200

VALVOLA A

SARACINESCA DN400

TRONCHETTO

FLANGIATO DN400

CONDOTTA BICCHIERATA

DN400 GS

TAZZA FLANGIA - BICCHIERE

DN400 GIUNTO EPDM

INGEGNERIA ACQUA

PARTICOLARE COLLEGAMENTO RETE ACQUA DI Data:

Marzo 2020

Particolare:

ACQ/DN/400/01
PROGETTO CON RETE ESISTENTE (punto 17A)



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Maggio 2021

Particolare:

ACQ/FONT
FONTANA PUBBLICA “TIPO MILANO”



 
 
 
 
 
 
 

RETE FOGNATURA – DRENAGGIO URBANO 
 

 



INGEGNERIA ACQUA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

FOG/CAD/STRPARTICOLARI TIPO CADITOIA A BOCCA DI LUPO CON

SEDE SU MARCIAPIEDE

CADITOIA STRADALE

Fornitura previa accettazione
della DL



Data: Particolare:

FOG/GRI/STRPARTICOLARE TIPO DI GRIGLIA STRADALE CON SEDE

IN CARREGGIATA

GRIGLIA STRADALE

Fornitura previa accettazione
della DL

INGEGNERIA ACQUA

Marzo 2020



Data: Particolare:

FOG/POZ/ISP

PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO D'ISPEZIONE COM
PLETO DI STROMBO ED ELEMENTI IN CLS  PREFABBRI

POZZETTO D'ISPEZIONE

CATI

INGEGNERIA ACQUA

Marzo 2020



Data: Particolare:

FOG/BAS/PRE
PARTICOLARI DEL FONDO POZZETTO PREFABBRICA

BASE POZZETTO

TO INNESTI E CURVE DISPONIBILI

INGEGNERIA ACQUA

Marzo 2020



Data: Particolare:

FOG/CHI/GHI

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA CON CERNIERA 
CHIUSINO POZZETTO

PER POZZETTI DI ISPEZIONE E GRADINI PER DISCESA
NEL POZZETTO

INGEGNERIA ACQUA

Marzo 2020



DIREZIONE ACQUA
INGEGNERIA

Data:

Marzo 2020

Particolare:

FOG/CAD/DNT
SCHEMA TIPO DI CADITOIA FILTRANTE PER ACQUE
CADITOIA FILTRANTE

STRADALI TIPO "STORMFILTER"

Fornitura previa accettazione
della DL



 
 
 
 
 
 
 

RETE ENERGIA 

 
 

 



DISPOSITIVO DI CHIUSURA IN GHISA PER POZZETTO Data:

Febbraio 2020

Particolare:

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E 

INGEGNERIA ENERGIA

ENE/CAM/PR/01

SISTEMI INFORMATIVI

SU LINEE ENERGIA 1,25 X 0,80 M



CAMERETTA ENERGIA/SERVIZI TECNOLOGICI IN CLS PREFABBRICATO 1,25 X 0,8 M

Data:

Ottobre 2018

Particolare:

ENE/CAM/PR/02

DIREZIONE ENERGIA

INGEGNERIA



POZZETTO PER GIUNZIONI DI LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M - PIANTE E SEZIONI Data:

Gennaio 2020

Particolare:

ENE/CAM/PR/03

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA

PIANTA POZZETTO

PIANTA ANELLO RIDUZIONE



POZZETTO PER GIUNZIONI DI LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M - VISTE E PROSPETTI Data:

Gennaio 2020

Particolare:

ENE/CAM/PR/04

PROSPETTO

PROSPETTO

PROSPETTO

PROSPETTO

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA

VISTA DALL'ALTO ANELLO DI RIDUZIONE

VISTA DALL'ALTO ANELLO DI RIDUZIONE CON CHIUSINO IN GHISA



DISPOSITIVO DI CHIUSURA IN GHISA PER POZZETTO Data:

Gennaio 2020

Particolare:

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E 

INGEGNERIA ENERGIA

ENE/CAM/PR/05

SISTEMI INFORMATIVI

SU LINEE IN MEDIA TENSIONE 2,10 X 0,95 M



SALA QUADRI I PIANO

PORTO VECCHIO - CENTRALE ELETTRICA PV011 - STATO DI FATTO ALLOGGIAMENTO QUADRO ELETTRICO 27,5 kV - scala 1:100
Data:

Marzo 2020
Particolare:

ENE/CE/QE27/01

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA



0.37

1.50

5.800.92

1.30

2.20

20.92

9.20

0.600.90 0.600.600.600.600.600.600.600.60 0.900.90

0.66

LATO FRONTALE

SALA QUADRI I PIANO

Unità 1
SC. 1

LIBERTA'

Unità 2
SC. 2

CAVOUR

Unità 3
SC. 3

CONG. 1

Unità 4
SC. 5
URSUS

Unità 5
SC. 4
TR. 1

Unità 6
SC. 3

CONG. 2

Unità 7
SC. 4
TR. 2

Unità 8
SC. 4

available

Unità 9
SC. 5
URSUS

Unità 10
SC. 3

CONG. 3

Unità 11
SC. 5

F.S.

Unità 12
SC. 4

F.S.

ALTEZZA SOLAIO 0,45m

PORTO VECCHIO - CENTRALE ELETTRICA PV011 - STATO DI PROGETTO POSIZIONAMENTO QUADRO ELETTRICO 27,5 kV - scala 1:40
Data:

Marzo 2020
Particolare:

ENE/CE/QE27/02

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA



PORTO VECCHIO - CENTRALE ELETTRICA PV011 - SCHEMA ELETTRICO QUADRO 27,5 kV
Data:

Marzo 2020
Particolare:

ENE/CE/QE27/03

PROCESSI TRASVERSALI OPERATIONS E SISTEMI INFORMATIVI

INGEGNERIA ENERGIA



 
 
 
 
 
 
 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

INTERSEZIONI CON SERVIZI ESISTENTI 

 

 
 

 



DIREZIONE GAS
INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO TELECOMUNICAZIONE E Data:

Ottobre 2018

Particolare:
INTERFERENZA1

CAVO ENERGIA O TUBAZIONE METALLICA
(pag.1)



DIREZIONE GAS
INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO TELECOMUNICAZIONE E Data:

Ottobre 2018

Particolare:
INTERFERENZA 1

CAVO ENERGIA O TUBAZIONE METALLICA
(pag.2)



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E RETI GAS DI Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 21^ - 2^ - 3^ SPECIE



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E RETI GAS DI Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 34^ - 5^ SPECIE



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA CAVO ENERGIA E TUBAZIONI Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 4METALLICHE O SERBATOI DI LIQUIDI O GAS INFIAMMA

BILI



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 4^ E 5^ SPECIE E
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 5RETE FOGNARIA



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 6^ E 7^ SPECIE E
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 6RETE FOGNARIA



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

INTERFERENZA TRA RETE GAS DI 6^ E 7^ SPECIE E
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 7ALTRE CANALIZZAZIONI



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

DISTANZA CONSIGLIATA TRA RETE GAS DI 4^ E 5^ 
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 8SPECIE E FABBRICATI



DIREZIONE GAS

INGEGNERIA

DISTANZA CONSIGLIATA TRA RETE GAS DI 7^ SPECIE
Data:

Ottobre 2018

Particolare:

INTERFERENZA 9E FABBRICATI
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