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SCHEDE TECNICHE

DESCRIZIONE ( £

Conformité

Palo cartif E, confarme alla rorma UM EW 50-5.

Descrizione

Palo per illuminaziona in ghisa UNI EN 1881 e acciaio SIEER UKI EM 10218 zincato
a caldo secondo norma UM EM IS0 1561 compasto coma saguec

Palo rastramato {4 in acciaio a sariona circolana zincato a caldo, composta da tra
tubi tra loro saldati in corrispondenza dalle rastramazioni (B e FL averta lo saguanti
dimansicni: diam. mm 1E2x 1600 (spassora mm &) - diam. mm B9 x 3370 {spessora
mm B} diam. mm Blx 1280 (spassara mm 5). Il palo dovra innastarsi per mm 600 in
un plinto di fondarions (F
E"dotato di una wita M10 par la messa a tarra segnalata da appasita piastrina, d
un'zsala [ - h. mm 186x £5) idonaa per il montaggio di morsettiara in classa |l d
isolamanto con o senza fusibile (mod. Conchiglia uno spartallo (Elin
pressofusiona di alluminio posta a chiusura dall'a=ala (0] con grado di protazicna 1P
E4, di un'asola (G- h. mm 180 x50 posizionata a mm AED sceto il livallo o
pavimantaziona par il passaggio dei cawi allintarno.

termaratraibile con alterza minima di mm 200 formata da material
olickfinico irradizto & mastica butilico), dovra assara applicata alla
ba=a dal jpalo par prateggaria dalla corresions;

17} basamenta in ghi=a realzzain in un'urio fusiona alta mm 220, carattarizato da
una base cilindrica (diam. mm 225, h. mm 17 8] che si swiluppawvarsa lalto,

a da un elemanto tronoo conioo & da un tara, chava a raccordarsi al paloin
acciaic. || basamento alla sommita & dotato di tre grani MB in acciaio incx per il
fiz=aggio dall'anima;

27 racoordo decoratien in ghisa, da collocara in comispondanza della rastremazione
(B} Forma @ misure comea riportata nal disagra

37 racoordo decoratien in ghisa, da collocara in comispondanza della rastremazione
{FL. Forma & misura come riportata nel disegno.

Laltazra tatala del palo & di mm BEED
|l pesc totala & di 97.B kg,

Protezione delle superfici
Cansultara le specifiche descriziond sui cicli di varnicatura dai material

Tipologia sostegno h. 813 cm. f.t. con corpo illuminante tipo “goccia”
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SCHEDE TECNICHE

DESCRIZIONE C£ DISEGNI
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SCHEDE TECNICHE

DEZCRIZIONE

Conformita

Palo cartificato CE, conforme alla norma UNIEN 50-5.
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SCHEDE TECNICHE

DESCRIZIONE DISEGHI

Cima formata da alamanti in ghisa UNI EN 1561, ghisa sfaroidals UNIEN 1563 a
apciaio 52360 UM EM 10219 rincato a caldo secondo norma UK EN 150 1481, il

tutto ocorispandants per farma, misura @ dacarivari al disagra cha del progesto. fa . a29.9cm
pan intogranta.
Gli alarmanti in acciaio ohe componganao |a cima hanna uno spesscre di 3 mm.
dicm 93, La struttura del bracdo & intubo di cdaia (diam. om 4,23, decari in
ghisa @ attacchi di sostagna in ghisa sfercidala, il tuttozincato a calda. || bracoia
wiang fissabto agli anelli di sostegno 19-7° per mazzo di guattro witi M10 in aoczio i )
iree ed & dotata ralla sua parta tarminals (0), anch’assa in acciaio, di _IH' -=

una filattatura 17 GAS. ||l cave di alimentarions fuoriesoa dall'astramitd supariona
dall’anima () @ rientra dantro all’attacoo di sostegno supericne (C) pesssndo
allintarno dellelamenta 2°.

") da dus alamanti decoratii in ghisa, ogni alamanto viena fissato per mao di dua
witi M10 in aociaio inor, agli analli di sostagno 1°-2°.

E7) da wn tube in acciaio (diam. cm E,J] zincato a calde, fissato all'slamanto 22
tramiba quatiro witi M8 in aociaia inm (E).

E”) das uwn alamanto terminala in ghisaa forma di pigna. Viena innastato
sull'alamanto §° & fizsxto con tra viti MEB in 2o zio ino

77} da una tiga (Flin accizio rincato a caldo con filettatura 344" GAS nalla parta
infericre par il fresaggio dal conpo illuminanta.

87} da un’astartirenta in acoiaio zincata par il bloccaggio del corpa illuminanta
fissato oan viti in acciao inox.

182 e

La cima & compesta coma sogue:

17} da wn anella par il sostagno dal braccio a pastorale in accisio zincato a calda
L assemblaggio ansllo-bracdo a pastorala & ottanuto con viti M 10 in aociaio inm.
L anallo & dotato di dua viti MEB in accinic ino per il fissaggio con Uanima (4]

2"} da un anella par il sostagne al braccio & pastorala in acciaio rincato a mido.
L"anallo & pradisposto di un fora (B diam. cm 18] per il passaggio dal oo di
alimentarione. Lassamblaggio anallo- bracoioa pastorals & obtanuto conwit
10 in odiaio inoc. L'anallo & dotato di duayiti MB in acciaio inoc par il fissaggio
o Famimes (A

37) da wn braceio a pastorals, alto ocm 156 can sporgenea ad assamblaggio ultimato

|l peso tatala & di 3004 kg 5

Proterione delle superfici

L'altazza totals della cima & di om 182 | |
Cansultara le speafiche descrixiond sul cicli di varnicdatura dei materiali | |
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SCHEDE TECNICHE

DESCRIZIONE DISEGHI

Cima formata da alamanti in ghiza UNI EN 1681, ghiza sfaroidala UNIEN 1663 o
acciaio SZ3E0R UNI EN 10219 zincato a caldo sacondo normea UK EN IS0 1461, il
tutto carispondanta per farma, misure a dacarivari al disagra cha dal progesto fa . 91.%em
pare integranta. [
Gli alarnanti in acciaio che compongano la cima hanna uno spessc s di 3 mm.
La gima & composta comsa segua:
19} daun braccio a pastorale, alto cm 156 con sporgenza ad assamblaggio ultimato
dicm 93. La struttura del braocio @ in tuba di ecdaia (diam. om 4,2), decari in |
ghisa a attmochi di soatagna in ghisa sfercidala, il tuttozincato o calda.
Il bracciow iens frssato &d un tubo @114 con barme filettate @ bulloneria in acciaio |

irmt (& witi M1 0) ed & dotato nalla sua parta terminaba (0, anch’essa in acoisio, di
una filattatura 17 GAS. || oo di alimentariona fuoriasoa dall'astramita supariona
dall'anima @ riantra damtro all"attacoo di sostagno supariana (C) passando
alllintarno dellclamenta

19 da dua alamant | decorath in ghisa, ogni alemanto viena fissato per maezo di dus
witi M10 in mociaio iro

37 da una tiga (Flin accizio zincato a calda con filettatura 344" GAS nalla parta

47} da un'asta'tiranta in acoiaio zincata par il bloccaggio del corpa illuminanta &E_h

-

infericme par il fissaggio dal conpo illuminanta.
E
£
fissato ocon viti in acciao inoc. w
(=
-
-

Laltarra totala della cima & di om 1708,
|l peso totala @ di 18,2 kg

Protezione delle superfii
Cansultara le spedfiche dascriziond sui cicli di varnidatura dai material
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SCHEDE TECNICHE
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