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Scala 1:10

corona tubo Ø mm 74/68

bicchiere di fissaggio

tubo Ø mm 68/62

piastra quadra mm 100 x 100

anello decorativo

nastro rifrangente bianco

paletto in acciaio

zincato

verniciato grigio

antracite

opaco RAL 7016

tubo Ø mm 60/54

ganci opzionali

portacatenella

nastro rifrangente bianco

sfera piena Ø mm 60
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A

A

A

A

max ± 0.15

± 0.00 piano stradale

cordonata in cls, superficie bocciardata
T.02.007.01

segnalazione tattilo plantare
massello in cls 30x40 colore grigio
T.02.106.01

± 0.15

max +0.15
±0.00 - piano stradale

max ± 0.15

max +0.15

± 0.00 ± 0.00

SEZIONE A-A

PIANTA

PROSPETTO

Scala 1:10

anello decorativo

paletto in acciaio

zincato

verniciato grigio

antracite

opaco RAL 7016

tubo Ø 60/54 mm

nastro rifrangente

bianco h=20 mm

traverso estendibile in acciaio

zincato

verniciato grigio antracite opaco

RAL 7016

tubo Ø 25 mm
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corona tubo Ø mm 74/68

bicchiere di fissaggio

tubo Ø mm 68/62

piastra quadra mm 100 x 100

sottofondo in cls s = 15 cm

getto cls per posa bicchiere

60
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sfera piena Ø 60 mm

nastro rifrangente

bianco h=20 mm

Particolate costruttivo pavimentazioni stradali, area verde, pavimentazioni drenanti

LASTRE IN PIETRA DI RECUPERO O NUOVE CM 25/30

SABBIA GRANITA  cm 10

DETRITI DI CAVA cm 10/25

Particolate costruttivo con lastricato DI RECUPERO E LASTRICATO NUOVO DI SPESSORE 25/30 cm

GEOTESSUTO

GEOTESSUTO

CALCESTRUZZO DRENANTE CM 6

DETRITI DI CAVA CM 20

TESSUTO NON TESSUTO

LAPILLO/GHIAIA CM 5/10

TERRA VEGETALE CM 40

TELO PACCIAMANTE

BINDER CM 5

TOUT VENANT CM 12

MISTO CEMENTATO CM 20

TAPPETO CM 4/5

DETRITI DI CAVA CM 20
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Particolari costruttivi

IN MARCIAPIEDE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRE
IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ZEBRATI

BARRIERA PEDONALEPARTICOLARI COSTRUTTIVI PAVIMENTAZIONI
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