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(Vista la presenza diffusa di binari allinterno Tutti i servizi: si prevede che, in funzione della posizione dell'interferenza la stessa potra essere risolta in due modi: | |
dell’ area oggetto dellintervento, tale e nel caso in cui l'interferenza si trovi lungo I'asse della nuova viabilita si prevede il taglio e la rimozione dei binari che Q E |
1 interferenza sara rappresentata nell'elaborato interferiscono con lo scavo e con la posa dei servizi; ' |
esclusivamente dal simbolo grafico presente | e nel caso in cui l'interferenza si trovi al di fuori dell'asse della nuova viabilita si prevede I'opportunita del lievo provvisorio @ Q I% || Y | ' [
nella legenda e non con l'etichetta identificante del binario e del suo riposizionamento una volta posati i servizi. E _ 7 - @
il numero della stessa) = == é;m: - |
ot | %)
, o Tutti: laddove non sia possibile modificare il tracciato dei sottoservizi si prevede la rimozione della piattaforma ferroviaria g =4
2 Piattaforma ferroviaria girevole . I L&y
g/revole. Interferenza di tipo 2 | | @
— - . — — . .., — — — 1 = 4 ©
Tutti: si prevede la demolizione parziale del cunicolo fino al raggiungimento della quota di posa e la demolizione e I'asporto delle tubazioni in esso m\x\' 2
Cunicolo impianti idrodinamici e contenute, il tamponamento d'ambo le parti con muratura in mattoni ed il iempimento della parte inferiore del cunicolo con ghiaia fino al W Interferenza di tipo 6 . i) K (7))
3 tubazione acqua marina di raggiungimento del piano di posa e successivamente il rinterro secondo quanto indicato nell'elaborato di progetto "sezioni tipo di scavo e rinterro”. e 9 o . .
raffreddamento Per quanto riguarda i servizi gas-acqua gli stessi saranno inseriti in un controtubo in acciaio rivestito in polietilene, tale controtubo sara prolungato I | m Comune di Trieste
per almeno 2 m per parte rispetto al punto di intersezione.
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Gas: si prevede /'iqserimento delle tubazioni dgl gas nel _tratto in sovrappasso al tqrrentg il7 controtupi in acc_:igio rivestito in polietilene, i controtubi TAVO LA 2 k‘/] Dip artimento Territorio Economia Ambiente e Mobilita
saranno prolungati per almeno 2 m per parte rispetto all'ingombro del torrente. Nei punti di compluvio creatisi a monte/ valle del sovrappasso, I
verranno inseriti degli scarichi/ sfiati e dei sifoni rispettivamente sulle reti di 4" e 7" specie. L  —
Acqua: si prevede l'inserimento della tubazione dell'acqua nel tratto in sovrappasso al torrente in controtubo in acciaio rivestito in polietilene, il _
controtubo sara prolungato per almeno 2 m per parte rispetto allingombro del torrente. Nei punti di compluvio creatisi a monte/ valle del sovrappasso, Porto Vecchio
verranno inseriti degli scarichi (idranti). Riqualificazione viabilita di collegamento e opere di infrastrutturazione
4 Torrente Martesin Fognatura: si prevede l'inserimento della tubazione della fognatura nel tratto in sovrappasso al torrente in controtubo tipo "Kabuflex", il controtubo D | | \ B | L L LT — : dell'area del Polo Museale - Il lotto
sara prolungato per almeno 2 m per parte rispetto all'ingombro del torrente.
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Energia: qualora l'estradosso non dovesse garantire una quota di profondita di un metro dalla sommita delle tubazioni, queste dovranno venir cod. opera 18028
spaiate e poste sul piano in modo tale da aumentare il pit possibile la profondita di quota. La copertura delle tubazioni dovra necessariamente essere ‘ “ ll J, ‘L “
realizzata con sabbia di cava, fino a 5cm sopra le tubazioni, successivamente andra posizionato un primo nastro segnalatore coperto da misto DEFINITIVO-ESECUTIVO
cementato e protetto da delle lamiere striate, va posato un secondo nastro segnalatore, nuovamente riempimento con misto cementato fino alla
quota del substrato di asfalto. Nel caso particolare in cui le tubazioni dovessero presentare dei ragqgi di curvatura inferiori a quelli previsti, e previsto il
posizionamento su un lato del torrente dei pozzetti/camerette rompi tratta. a DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giulio Bernetti
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Condotta acqua premente Energia - Acqua - Drenaggio Urbano: si prevede ['attraversamento della condotta ad una quota di posa non interferente con lo stessa. Nel caso di - — A A A
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