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EVENTUALE RIEMPIMENTO
IN RESINA DELLE LESIONI
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TIPOLOGIE DI ATTACCHI IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA

LATERALE DELLA TRAVE B DISPONIBILE PER IL COLLEGAMENTO
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INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA
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NASTRO PREFORATO

PER RINFORZO A TAGLIO

SU AMBO | LATI DEL PUNTONE

SP. 3 mm N. 20 VITI DIAM 10 L=80 HBS 10/80

DUE FILE DA 10 SFASATE LUNGO L'ALTEZZA LATERALE
DIMENSIONI 900X180

5

MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE IN FUNZIONE

DELLA POSIZIONE DELLE TRAVI 25X30 (B) SOTTOSTANTI RILEVATE
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COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI
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Edificio Municipale di Piazza Unita

REG. DET. DIR. N. 2397 / 2019
CUP F98B18000170004 - CIG Z21298C01C

INTERVENTO DI RISAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIO

TAV. S2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Ing. Giorgio Altin — Via G. Donizetti 1 — Trieste

PRJ 09_10 PL.N. 35 Allplan 2009
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