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INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL PONTEGGIO

provvedendo ad avvisare i fruitori dei locali sulla colonna interessata alle lavorazioni affinché chiudano le finestre.

- Il Datore di Lavoro dell'impresa installatrice del ponteggio dovra redigere il PiMUS e il Disegno Esecutivo dell'opera provvisionale contenenti le indicazioni per il montaggio, I'utilizzo, la manutenzione e lo smontaggio del ponteggio necessario alle
attivita in facciata ai sensi di quanto disposto alla sezione V del D.Lgs. 81/08 nonché dei contenuti minimi dei documenti prima citati e riportati all'allegato XXII del medesimo decreto. Tale documentazione sara consegnata in copia e
tempestivamente al CSE.

- Il ponteggio, qualora superi i 20,00 metri di altezza e qualora preveda configurazioni diverse dagli schemi tipologici previsti all'interno del libretto ministeriale, dovra essere verificato staticamente da tecnico abilitato
- Il ponteggio dovra essere munito di mantovana per la protezione di caduta materiale dall'alto . Altresi si dovra provvedere ad opportune azioni di contenimento dei materiali minuti in caduta tra l'intercapedine tra ponteggio ed edificio e

- Il ponteggio in facciata Sud dovra tenere conto delle porte esistenti che permettono I' accesso ai locali tecnici al piano terra. In ogni momento infatti vi dovra essere possibilita da parte dei manutentori di accedere a detti locali.

FASE DI RISCHIO

PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Layout di cantiere

7.

A lato in grafica si riporta un ipotetico layout di cantiere contenente le
indicazioni circa il posizionamento delle recinzioni, delle opere provvisionali
nonché degli apprestamenti previsti.

Prima dell'inizio dei lavori si provvedera ad una riunione preliminare di
coordinamento circa la definizione degli esatti spazi necessari e relativi
collocamenti.

Eventuali occupazioni di suolo pubblico/parcheggi sono subordinati ad
autorizzazione dell'ente locale di riferimento.

Delimitazione di cantiere

L'area destinata al deposito materiale, all'installazione del Silos e dei
baraccamenti necessari al cantiere andra opportunamente
compartimentata mediante I'utilizzo di rete arancione in pvc e rete zincata
o altro materiale che garantisca lo stesso grado di sicurezza. La verifica
dell'integrita e I'eventuale ripristino della recinzione avverra

quotidianamente a cura del capo cantiere dell'lmpresa affidataria dei
lavori.

Viabilita di cantiere

L'accesso all'area di cantiere avverra dalla viabilita esistente utilizzando
Largo Granatieri, via Malcanton e via del Teatro Romano.
I mezzi di cantiere dovranno dare la precedenza alla normale viabilita

esistente e sara fatto divieto di eseguire manovre cieche in assenza di
assistenza di moviere a terra.

Produzione di polveri e
rumore

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere predisposto ed attuato un piano
delle polveri consistente nella definizione di idonee barriere o
nell'adozione di attrezzature che permettano la limitazione nella
produzione delle polveri verso |'esterno del cantiere.

Analoga prevenzione dovra essere attuata nei confronti della produzione
di rumore, avendo anche preventivamente consultato I'Ufficio Tecnico
Comunale sulla eventuale presenza di ordinanze che limitino I'attivita

lavorativa qualora in presenza della produzione di notevoli quantita di
rumore.

Utilizzo sostanze
chimiche

Per i lavori che comportano I'uso di prodotti chimici, quali vernici, solvent
e collanti, gli addetti devono essere dotati dei previsti dispositivi d

protezione individuale ed i contenitori dei materiali in uso devono portare
le etichette indicanti le caratteristiche dei contenuti.

Costruzione delle opere
provvisionali

Il ponteggio dovra essere allestito in maniera tale da garantire lo svolgersi
dei lavori in altezza in piena sicurezza. Qualora il ponteggio venga utilizzato
da pil imprese si coordinera la manutenzione dell'opera provvisionale
riferendola ad una specifica impresa. Le altre imprese esecutrici
dovranno altresi impegnarsi a non modificare le opere provvisionali
costruite.

L'installazione del ponteggio sara eseguita da personale adeguatamente
formato e seguira le indicazioni riportate nel PiMUS e nel Disegno
esecutivo per eseguire tale attivita in sicurezza.

ATTENZIONE!

Lo spazio tra ponteggio ed edificio dovra essere munito di compensazioni
in tavoloni a tutti i livelli affinché si protegga la caduta del materiale minuto
derivante dalle rimozioni dei rivestimenti e verso le finestre sottostanti.
Altresi lo stesso tavolone sara regolato in funzione della nuova distanza
tra impalcato ed edificio che si viene a creare una volta rimosso il
rivestimento.

Si ricorda dunque che eventuali punti in cui la distanza massima consentita
di 20 cm tra impalcato ed edificio non possa essere garantita si dovra
provvedere all'installazione degli elementi di parapetto sulle varie campate

di ponteggio anche sul lato facciata.
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