PIANTA PIANOTERRA 1:100

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
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BETONCINO ARMATO

VEDI TAVOLA PE_3

voce computo 26.5. zq3
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voce computo 21.1.fg2.02.b

voce computo 21.1.fg2.02.b

PROSPETTO DI INTERVENTO TIPO SUGLI ARCHI IN MATTONI 1.25

Fasi operative

1, Rimozione dell’intonaco, fino al vivo
della muratura e adeguata pulizia
delle superfici;

2. Costruzione delle corsie con malte
speciali strutturali per rettifica

superfici di posa;

3. Stesura primer e adesivo;

@ 4, Incollaggio nastro in carbonio FRP210C;
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voce computo 20.1.eq4.01.b,f
'voce computo 20.2.zu2.01.b}
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[U 5. Saturazione;
J m 6. Posa delle fasce ortogonali in carbonio;
j ]Z ipolvero di quarzo finale per successive opere di
5 .
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INTERVENTO M1 ED M2 1:10
RIEMPIMENTO DEL FORO FINESTRA MEDIANTE MATTONI
PIENI AMMORSATI ADEGUATAMENTE
I

PARTICOLARE MENSOLE DI APPOGGIO 11:5
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6+6 M16 FORI L 250 MM
INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA

ESTRATTO SOLAIO PIANOTERRA

PER RINFORZO DEL SOLAIO ESISTENTE 1:25
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TRAVE LIGNEA DI RINFORZO

TRAVE LIGNEA DI RINFORZO

TRAVE LIGNEA DI RINFORZO
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— DIS. DI MONTAGGIO N

— DIS. PRESCRIZIONI GENERALI
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- TRATSUP Zincato

— BULLONERIA 8.8

— CLASSE DI ESECUZIONE: EXC3

CORDONE SINGOLO

— SALDATURE: (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

PIANTA INTERVENTO P11:25

NUOVO RIDOSSO IN CALCESTRUZZO 50*33
voce computo 20.1.eq4.01.b
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PILASTRO ESISTENTE IN MATTONI

. 0.50 .
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nb: inghisare 6 barre diam 12 L=90 per 30 cm

nella muratura sottostante una volta demolito pavimento e sottofondo

voce computo 20.2.zu2.01.b
STe8/20" L=150 «©
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Comune di Trieste

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
PROGRAMMI COMPLESSI

Opere di miglioramento sismico della Scuola primaria
Gaspardis di via Donandoni n. 28 - Trieste

Codice opera 19132
Cig: 8691750301

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI PIANOTERRA
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