
TRAMEZZO ESISTENTE

PROFILO PER CARTONGESSO
ANCORATO ALLA PARETE/SOFFITTO/PAVIMENTO

PARTICOLARE INTERVENTO ANTI RIBALTAMENTO DEI TRAMEZZI 1:5
voce computo 22.3.rr2.04.a

LASTRA IN CARTONGESSO SP 12.5 mm

voce computo NP7
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PIANTA INTERVENTO P1 1:25

PILASTRO ESISTENTE IN MATTONI

3ø12

3ø12

NUOVO RIDOSSO IN CALCESTRUZZO 50*33

CORRIDOIO

INTERNO DEL WC

voce computo 20.1.eq4.01.b

615

26STø8/20" L=150

voce computo 20.2.zu2.01.b

nb: inghisare 6 barre diam 12 L=90 per 30 cm 
nella muratura sottostante una volta demolito pavimento e sottofondo
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particolare T1 1:10 - sezione

BARRA DIAM 12 INGHISATA
CON RESINA TIPO HILTI RE 500 V3
O SIMILARE

SALDATURA AL PIATTO 700X50X5 
L=150 MM a=5 mmPIATTO S235 JR

700X50X5
6 VITI LBS570
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PIANTA PIANO PRIMO 1:100
INDICAZIONE INTERVENTI
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ANTI RIBALTAMENTO 6

voce computo 22.3.rr2.04.a
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P1

voce computo 21.1.fg2.02.b

voce computo 21.1.fg2.02.b

M2

M1

voce computo 20.1.eq4.01.b

M3
voce computo 21.1.fg2.02.b

INGHISAGGIO DI BARRA IN MURATURA
COLLEGATA ALLA TRAVE LIGNEA 
DEL SOLAIO MEDIANTE PIATTO SP 5 MM
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1 COLLEGAMENTO/TRAVE DEL SOLAIO

INTERVENTO SUL SOFFITTO DEL PRIMO PIANO (SOLAIO DI CALPESTIO DEL SECONDO PIANO)
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PROSPETTO DI INTERVENTO TIPO SUGLI ARCHI IN MATTONI 1.25

6

4

Fasi operative

1, Rimozione dell’intonaco, fino al vivo
della muratura e adeguata pulizia
delle superfici;

2. Costruzione delle corsie con malte
speciali strutturali per rettifica
superfici di posa; 

3. Stesura primer e adesivo;

4. Incollaggio nastro in carbonio FRP210C;

5. Saturazione; 

6. Posa delle fasce ortogonali in carbonio; 

7. Spolvero di quarzo finale per successive opere di
finitura.
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