PIANTA PIANO SECONDO 1:100
INDICAZIONE INTERVENTI

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE INTONACO ARMATO E BETONCINO

Intervento indicato con |:| voce computo 26.5.zq3.01
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PARTICOLARE INTERVENTO CON INTONACO ARMATO 1:10
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IN ALTERNATIVA POSIZIONARE UN

UNICO FERRO DA PIEGARE SUCCESSIVAMENTE
(IN TAL CASO SONO SUFFICIENTI FORI DIAM 10)
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Comune di Trieste

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
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voce computo 20.2.2u2.01.b SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
INGHISAGGIO NELLA MURATURA PROGRAMMI COMPLESSI

LAPIDEA SOTTOSTANTE
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PIANTA INTERVENTO P11:25

NUOVO RIDOSSO IN CALCESTRUZZO 50%*33
voce computo 20.1.eq4.01.b

PARTICOLARE INTERVENTO ANTI RIBALTAMENTO DEI TRAMEZZI 1:5
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3012 Opere di miglioramento sismico della Scuola primaria
Gaspardis di via Donandoni n. 28 - Trieste

TRAMEZZO ESISTENTE

Codice opera 19132
Cig: 8691750301

INTERNO DEL WC
N |

0.33

\
CORRIDOIO e A PROGETTO ESECUTIVO

| | i INTERVENTI SECONDO PIANO
! ! PILASTRO ESISTENTE IN MATTONI
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nb: inghisare 6 barre diam 12 L=90 per 30 cm TAV. PE 3 DATA: 29 APRILE 2021
. / - . nella muratura sottostante una volta demolito pavimento e sottofondo -
/ PROFILO PER CARTONGESSO LASTRA IN CARTONGESSO SP 12.5 mm voce Computo 20.2.zu2.01.b
ANCORATO ALLA PARETE/SOFFITTO/PAVIMENTO STe8/20" L=150
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