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Articolo 1. RESPONSABILITA® DELL'APPALTATORE ED ADEMPIMENTI INERENT | ALLE
NORME DI SICUREZZA IN CANTIERE

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rigpdtnorme tecniche del C.N.R., le norme U.N.1., le nei@E.l.,
Regolamenti, Decreti e Circolari Ministero LL.PPnebé Leggi vigenti pro-tempore, anche se non esanesnte
richiamate e tutte le norme modificative e/o sastie che venissero eventualmente emanate nel detBesecuzione
dei lavori.

In particolare, dovranno essere osservate le ségiisposizioni di legge:

a) D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti plifi"e ss.mm.ii;

b) Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/20080@. &el 2010, per le parti ancora in vigore;

c) Decreto marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approwe delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del dicee dell’esecuzione»,

d) D.Lgs. n. 81 dd. 09.04.2008 “Attuazione dell'articolo élld legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ecassive modifiche ed integrazioni;

e) Decreto Legislativo n. 285 dd. 30.4.1992 "NuowliCe della Strada" e successive modifiche ed iategni;

f) Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 dd. 16992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada" e successive modifichm&grazioni;

g) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tragpdd. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli irapti
segnaletici, differenziati per categoria di strattaadottare per il segnalamento temporaneo”.

h) Decreto interministeriale d.d. 04.03.2013 “criteri geali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradat;dtsalle attivita lavorative che si svolgono in presediza
traffico veicolare, ai sensi dell'articolo 161, comma 3;bilel d.lgs. n. 81/2008” e norma EN ISO 20471:2013
“Indumenti ad alta visibilita - metodi di prova equisiti”;

i) Decreto Legislativo dd. 15.08.1991 n. 277 "Protezioneladeoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad

i) Decreto Presidente Consiglio Ministri dd. 01.03.1991niti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno” e successiveifiche ed integrazioni;

k) Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 44726110.1995 e relativi atti attuativi;

I) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 1111997 “Determinazione dei valori limite delle genti sonore”;

m) Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 dd. 16.05.1996, Cliace Ministero LL.PP. n. 5923 dd. 27.12.1996 e
Circolare Ministero LL.PP. n. 3107 dd. 09.06.1997, in nwetiFornitura e posa in opera di beni inerenti alla
sicurezza della circolazione stradale".

n) Decreto Ministeriale n.1584 31.03.95 “Approvazione distiplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei
livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impigate per la costruzione dei segnali stradali” e successive
modifiche ed integrazioni.

0) Decreto Legislativo n. 235 dd. 08/07/2003 “Attuaziondlaldirettiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzadiutavoro da parte dei lavoratori”.

p) D.P.R.n. 380 dd. 20.10.2001 “Testo unico dekpasizioni legislative e regolamentari in matexihlizia”

d) Legge comunale del Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 “Gadcomunale dell'edilizia” e successive modifiche ed
integrazioni e, per quanto non previsto dalla normativa wueie, il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in matexiilizia” e successive modifiche ed integrazioni;

r) Codice Civile;

E fatto obbligo allAppaltatore di denunciare I'apertusd cantiere al Dipartimento di Prevenzione dellA.S.S. a. 1
Triestina entro e non oltre 10 (dieci) giorni datlale di consegna lavori.

L'Appaltatore dovra trasmettere allAmministrazioneni dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denuncia di quanto sopra.

OPERE STRADALI E DEMOLIZIONI EDIFICI

Articolo 2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONE E MISU  RA DEI LAVORI

LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conforméh Decreto n. 49 dd. 07.03.2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sonottetige secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni deilgost voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate ger |
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eiegilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coeffitiehe modifichino le quantita effettivamente ipeoe.
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Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumgintensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati
progettuali se non preventivamente autorizzatDdedttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura t®€ime sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal prese@apitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verfatafata applicando alle quantita eseguite i prezzi unétar
netto del ribasso desunti dall’elenco dei preziiauin

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza, pepdate prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi d
cui all’elenco allegato al presente Capitolato $adeccon le quantita rilevabili ai sensi del prgsearticolo.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangonaischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempraesse
rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza comprendono tutti gli oneri pséivihel piano di sicurezza e coordinamento e tutti quelli
previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezzamprendono altresi gli oneri per la sicurezza delle piccole
opere di finitura dopo l'ultimazione dei lavori.

Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dwiori in contraddittorio con il rappresentante
dell'Appaltatore.

Verranno contabilizzate solamente le quantita poste imeophe saranno pertanto comprensive degli sfridi di
lavorazione.

Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singolizpiteitte le opere accessorie necessarie alla perfetta
realizzazione delle stesse incluse forniture, traspanfiesamenti armature di servizio e protezione oneri per la
manodopera ecc.

LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo leifspgzioni date nell'enunciazione e nella descrizioné de
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elabgrrafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrisped

per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza chegessere invocata dalle parti contraenti alcuna verifila su
misura o sul valore attribuito alla quantita ditdietvori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo €imie sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente cdaitospeciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsili

atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essdiiestc per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché no
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavodoapo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicevard.o
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siggmnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazidekopera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata agpldo all'importo netto di aggiudicazione (depurato ciok de
ribasso) le percentuali convenzionali relative alle siagmtegorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabdia

la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a aompon ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alia, gaverificare le voci e le quantita richieste per I'eséone
completa dei lavori progettati, ai fini della fortamione della propria offerta e del conseguenteisyettivo.

Articolo 3. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

La valutazione dei lavori in corso d'opera € dikegia dal decreto ministeriale 49/2018 e in paltice:

- ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione gpdgamento del corrispettivo, per determinati manufatti il
cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera,éattDie dei Lavori pud stabilire anche il prezzo a pié
d'opera e prevedere il relativo accreditamento in coritalpkima della messa in opera, in misura non superiore
alla meta del prezzo stesso.

« In tale ipotesi, allimporto dei lavori eseguiti & aggiaria meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive faceattepdell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, eezzi di stima.

< | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangomorischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Articolo 4.  MATERIALI E OGGETTI DI VALORE

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni telba ed ai campioni e dovranno essere accettati dal Dieettor
dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Rasabile Unico del procedimento, prima di venirtpimsopera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quaano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavorep
conto della stazione appaltante resteranno di propridta oedesima Amministrazione e I'appaltatore dovra riporl
regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intemlbsndi cid compensato con i prezzi degli scavi e delle redati
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demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appatied, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appa#tacomunque si riserva la proprieta degli oggetti di vatook
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o Hamdogia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero
reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori Bangede dei lavori stessi, con I'obbligo dell'appaltatalie
consegnarli alla stazione appaltante medesima che gliorseiba le spese per la loro conservazione e per speciali
operazioni che fossero state ordinate per assiitantegrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico chaatogico va immediatamente comunicato al Responsabile
unico del procedimento. L'appaltatore non pud demolire owaque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

L’appaltatore & responsabile di ogni danno o perdita degletti scoperti che si verificasse per opera o per neglegenz
dei suoi agenti ed operai.

Articolo 5. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORIS TRADALI

Per tutte le opere dell’appalto determinate a corpo la dilitearelativa verra computata quale percentuale di lavor

effettuato sul corpo d’opera complessivo per clai fshe dei lavori la misura sara 100%.

Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate a misuraukntjta dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi

geometrici, 0 a numero, 0 a peso, a seconda dei cas

Oltre a quanto & particolarmente indicato all'd&tia descrizione delle opere, si conviene quasgue.

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori edegaranno determinate con metodi geometrici, 0 a numero, o

a peso, 0 a corpo a seconda dei casi.

Il prezzo a corpo di tutte le opere indicate processualmeoiae liquidazioni a corpo & da ritenersi assolutamente

onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollenti, opere di assistenza muraria, armature e ponteggi di

servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessaiedpre I'opera perfettamente finita e rifinita a regolar#a

funzionante e collaudabile in base alle normative vigehtnamento del collaudo stesso anche nelle parti indicate

graficamente o altrimenti specificate negli elaboratigatbuali; nel prezzo & altresi incluso ogni altro onere per i

pagamento di tasse ed oneri relativi all'opera da realegdarpresentazione di tutte le documentazioni e certificaz

richieste sui materiali, sui singoli componenti e sul coesgb dell'opera da realizzare, la progettazione esecativa

costruttiva dell’'opera da effettuarsi secondo le regolepdesente capitolato, I'esecuzione di tutti i calcoli nesagi

per il reperimento ad opera eseguita di tutti i pareri evalintente necessari per il collaudo dell'opera, I'assisteaiz

collaudo medesimo.

E’altresi compresa la presentazione, anche in opera, plétliasecuzione dei lavori, di tutte le campionature rése

dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra andbiessdelle modificazioni derivanti dalla difficolta oggist

di esecuzione, dall'introduzione di nuove e piu restrétivormative durante il corso dei lavori o dall’opportuniia d

una migliore e piu razionale realizzazione senza che ciéitaizga motivo per I'’Appaltatore di richiedere maggiori

oneri o speciali compensi rispetto al prezzo a canjziale.

Premesso che nella valutazione dei prezzi si deve teneo defli oneri di cui al presente Capitolato, particolarreent

€ prescritto quanto segue:

a) Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direziore khvori in contraddittorio con il rappresentante
dell'Appaltatore.

b) Verranno contabilizzate solamente le quantita postepiera che saranno pertanto comprensive degli sfridi di
lavorazione.

¢) Materiali 0 apparecchiature poste in opera in quantifiesare al necessario 0 non espressamente richieste dalla
Direzione dei lavori non verranno contabilizzate. Le stesson potranno essere comunque asportate
dall'Appaltatore qualora il loro lievo comprometta il fuomamento dell'impianto e I'esecuzione a regola d'arte
dello stesso.

d) Per tutte le opere da eseguire valgono le regole genexbfirésente capitolato, del capitolato Generale e della
normativa vigente;

e) Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singefizpe nelle opere a corpo tutte le opere accessorie
necessarie alla perfetta realizzazione delle stessesmdébrniture, trasporti, sollevamenti, armature di seoviz
protezioneoneri per la manodopera, ecc.

Al fine della valutazione dei lavori eseguiti per la detemazione dell'importo relativo agli Stati di Avanzamentd de
lavori si riporta quanto segue:

Movimenti di Materie

I movimenti di materie saranno calcolati col metaldtle sezioni ragguagliate.

All'atto della consegna dei lavori, per i tratti di stradaviariante o da correggere, si procedera al tracciamento
dell'asse stradale e si rileveranno in contraddittorio Bompresa le sezioni trasversali opportunamente situate i
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relazione all'andamento della campagna, prolungandaatqlbasta per comprendere in esse tutta la sagoma stradale
e gli accessori.

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera éingara determinato il volume dei movimenti di materie
eseguiti o da pagare.

Nei prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie sonomgesi i corrispettivi per apprestamenti del suolo,
gradonamento delle superfici inclinate, per tagli di alkest estirpamenti di erbe, ceppaie e radici, il legname che
dovesse venire abbandonato nello scavo (anche a giudifi@ Deezione dei Lavori), i lavori di ripristino di
franamenti avvenuti per qualsiasi causa, i provvedimeeti mantenere asciutto lo scavo durante il lavoro e
successivamente per non guastarlo, la regolarizzaziolle sieggome in taglio ed in rilievo e la loro completa
profilatura ed ogni altro onere inerente stabititd Capitolato Generale.

Nei prezzi degli scavi in sezione aperta per opere murariergpeeso il corrispettivo per I'esecuzione di tutte le
armature necessarie al contenimento della parete di saaliglamente alla faccia interna della muratura, con cio
intendendosi a carico dell'appaltatore ogni maggior ordgsvante dall’esecuzione di scavi eseguiti in misura
maggiore di quella strettamente necessaria alleugeme della muratura stessa e I'eventuale riemiondei vuoti.
Demolizioni

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le gdlaitee e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
e per impedire danni alle parti eventualmente restantiogedfa da demolire od alle pertinenze limitrofe. Tali
demolizioni saranno valutate per l'effettivo voludedle murature preesistenti.

Murature

Le murature di qualsiasi genere, forma, tipo e dimensiomepcese quelle di calcestruzzo, saranno valutate per il loro
effettivo volume, ed il prezzo & comprensivo deksseforme, puntellature, feritoie, giunti, ecc.

Ferro

Il ferro sara valutato per I'effettivo suo peso e per queitedminato dal volume corrispondente alle sue dimensioni i
base al peso specifico di 7800 kg/mc.

Pietra

La pietra da taglio & valutata secondo il volume del minimmapalepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a
ciascun pezzo.

Cilindrature e Fondazioni in Pietrame e in Tout-Verant di Frantoio (strato di base della pavimentazior)

Nel prezzo delle cilindrature si intendono compresi tuttid@gisteri all'articolo corrispondente, nonché la fonrgta lo
spargimento del materiale di aggregazione occarent

Le fondazioni sono valutate a volume in opera ed a compatiaailtimata. Il volume della fondazione verra ottenuto
moltiplicando la superficie per lo spessore. Si precisalehaltezze e le larghezze superiori a quelle ordinate dalla
Direzione dei Lavori non saranno computate per la partedsstte e che lo spessore sara determinato mediante
adeguato numero di altezze a giudizio della Dinezidei Lavori.

Altezze maggiori potranno essere ordinate se ritcenecessarie dalla Direzione dei Lavori.

Ai fini della liquidazione verra misurata la superficie paentata escludendosi qualsiasi elemento di superficie
superiore al metro quadrato non facente parte della pavaneme e cido a compenso dei maggiori oneri nella posa in
opera che detti elementi procurano.

Conglomerato Bituminoso per Binder e Tappeto di Usta

I conglomerati bituminosi, formati per lo strato di basenfl®r) e per il tappeto di usura verranno valutati secondo la
superficie eseguita e secondo gli spessori previstimpressione avvenuta.

Nei relativi prezzi a metro quadrato sono compresi tuttiogieri per la fornitura degli inerti o del legante secondo le
formule accettate o prescritte dalla Direzione dei Lavarfprnitura e la stesa del legante per I'ancoraggio, il ri&b
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto,stasa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera,
I'attrezzatura e quanto altro occorre per davibllo finito a perfetta regola d'arte.

La valutazione degli impasti contabilizzati a peso verrfetefata in base alla pesatura di ogni singolo mezzo di
trasporto, da effettuarsi ad una pesa ufficiale a sceltéapgphltatore, gli scontrini rilasciati dalla pesa stefssanno
testo per la contabilizzazione.

| mezzi di trasporto saranno preventivamente tarati ediirdktivi riportati in apposito verbale. Ogni maggior oaeer
derivante all'lmpresa in relazione all'effettuazionelelgdesature con le sopraccennate modalita (come maggior
percorso o deviazioni nel trasporto, perdita di tempo eesgepesatura) saranno a carico dell'lmpresa appaltatnee c
pertanto di tali oneri deve tenere conto nellacfterta.

La Stazione appaltante si riserva di far effettuare a suaadigone periodiche pesature di controllo della tara deizine

di trasporto impiegati.

Pavimentazioni stradali (strati a penetrazione, tapeti in bitume od in asfalto colato e spalmature)

Ai fini della liquidazione verra misurata la sola supesid@ffettivamente pavimentata, detraendo elementi nomface
parte del trattamento stesso, come chiusini, bocchefipedione ecc., che abbiano una superficie maggiore o uguale
di mg 0,50 anche se l'esistenza di detti eleméiticaprocurato all'assuntore maggiori oneri netlagpin opera.
Pavimentazione in Lastricato di Pietra

Nei prezzi unitari di detti trattamenti € compresa ogni fama e magistero per dare il lavoro compiuto con le
modalita e norme che seguono o che sono stabdite voce dei prezzi stessi.
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Ai fini della liquidazione verra misurata la sola supesid@ffettivamente pavimentata, detraendo elementi nomface
parte della pavimentazione stessa, come chiusini, baect&pezione ecc., che abbiano una superficie maggiore o
uguale di mg 0,50 anche se l'esistenza di detti elementaaptuicurato all'assuntore maggiori oneri nella posa in
opera.

Non verranno detratti dal calcolo della superficie effetthente pavimentata i chiusini a riempimento il cui relativ
prezzo prevede il maggior onere per la posa de&ldasal loro interno ma non la fornitura.

Articolo 6. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

| materiali da impiegare dovranno corrispondere, cometigistiche, a quanto stabilito nelle leggi, nei regolatihen
nelle Norme armonizzate e vigenti in materia (anche se npressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto) e nei successivi punti descrittivi; in mancardigparticolari prescrizioni dovranno essere delle miglior
qualita esistenti in commercio e sul mercato.

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in comfita alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE,
recepita in Italia Mediante il regolamento di attione DPR 246/93.

Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei praoaafperti dalla predetta Direttiva, ciascuna fornitura dov
essere accompagnata dalla Marcatura CE attestante lareutfall’ Appendice ZA delle singole Norme armonizzate,
secondo il sistema di attestazione previsto datanativa vigente.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovraagsere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori. | materiali anche quelli prodotti da processi diiclaggio, saranno provenienti da localitd o cave che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché corndpno ai requisiti di cui sopra. Malgrado l'accettazione de
materiali da parte della Direzione Lavori, I'appaltatoesta totalmente responsabile della buona riuscita debeeop
anche per quanto puod dipendere dai materiali stessi

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. La Dieze Lavori potra ordinarne la conservazione nei locali da
essa indicati, previa apposizione di sigilli e firme del &iore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita, I'integrita e la consexiome.

Gli studi di progetto, che accompagnano i materiali per &vprdi verifica, corredati da una completa documentazione
delle formulazioni effettuate devono essere presentatifal . in originale e copia conforme, firmati dal resporigab
dell'impresa. Il rispetto delle formulazioni originalietelle loro modifiche, anche se indicate dal committentsy n
eliminano la responsabilita dell'lmpresa nell'ottenirteeim opera delle prestazioni previste per i singoli strapiee il
lavoro complessivo.

La D.L. potra comunque effettuare, in ogni momento a suadatabile giudizio, in cantiere di stesa ed in impianto,
in relazione ai risultati su strada o sui campioni di laboriat in contraddittorio, prelievi, controlli, misure e nféche

sia sui singoli componenti della miscela che sul prodottidij sulle attrezzature di produzione, accessorie e dsmes
in opera: a seguito di questi controlli potranno intervenir ogni momento sulle operazioni che non garantiscono i
risultati richiesti.

In particolare, i materiali da impiegare nei lavdovranno corrispondere ai requisiti di seguitedis

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro a trdiversi tipi dello stesso materiale, sara fatta, volta pe
volta, in base a giudizio della Direzione dei Lavori, la gqygler i materiali da acquistare si assicurera che provengan
da produttori di provata capacita e serieta.

Acqua: dovra essere dolce, limpida, per quanto possibile eserttace di cloruri o solfati, non inquinata da materie
organiche, o comunque dannose all'uso cui I'acqgesima & destinata e rispondere alla norma UNLEDS.
Aggregati: | requisiti di accettazione degli aggregati lapidei im@itg qualora non specificato diversamente,
dovranno, in generale, essere conformi al RegolamentooRrath Costruzione CPR 305/2011. In funzione dell'uso
specifico dovranno inoltre risultare conformi a:

« allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13242 "Aggrégedr materiali non legati e legati con leganti
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria ¢t&ve nella costruzione di strade";

« appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13@4R)fegati per miscele bituminose e trattamenti
superficiali per strade, aeroporti e altre areeystig a traffico”.

Bitumi: essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione G@B52011. In funzione della tipologia,
dovranno inoltre risultare conformi:

« alla Norma UNI EN 12591 per i bitumi di tipo traginale

« alla Norma UNI EN 14023 per il tipo modificato ed essere oisgenti alle specifiche riportate nelle rispettive
norme per I'esecuzione dei lavori.

Emulsioni bituminose: essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruziorfe 85/2011, alla Norma UNI EN
13808 ed eventuali successive modifiche ed essere risptiralee specifiche riportate nelle rispettive norme per
I'esecuzione dei lavori.
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Articolo 7. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATE GORIE DI
LAVORI

Per regola generale, nell'eseguimento dei lavori, I'lreréovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché a
prescrizioni che qui di seguito vengono date perilecipali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trogitabilite speciali norme nel presente Capitolato ed amness
elenco descrittivo delle voci, I'lmpresa dovra seguire gliaii procedimenti prescritti dalla tecnica, atteneridagli
ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavo

Articolo 8. TRACCIAMENTI OPERE STRADALI

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrivet.I'Ad del Capitolato Generale resta stabilito che il
tracciamento dell'asse stradale sara fatto all'atto deli@egna dalla Direzione dei Lavori, mentre quello dehgaie
opere, tanto a misura che a corpo, sara fatt@gp#ltatore e certificato dalla Direzione.

Per il tracciamento dell'asse stradale da eseguirsi dalkzibne dei Lavori, o per le verifiche che questa dovra &re
tracciamenti delle singole opere eseguite come si & dettora @ell'Appaltatore questo dovra somministrare gli
strumenti geodetici e loro accessori, misure metrichendagli, ecc. fornire e stabilire i capisaldi ed i segnalil ne
numero, forma e dimensioni che saranno indicati dalla oreze rinnovarli ad ogni richiesta, nonché i mezzi d'opera
e gli operai speciali abili per simili operazioni.

Tutti i su accennati oneri sono a carico delllmpresa. Pemtpui tracciamenti delle opere siano verificati dalla
Direzione, non di meno I'appaltatore restera urisolo responsabile della loro esattezza.

Egli pertanto sara obbligato di demolire e rifare a proppese tutte quelle opere che non fossero state eseguite
esattamente in conformita dei disegni e delle piasai della Direzione dei Lavori.

Articolo 9. MOVIMENTO DI MATERIE OPERE STRADALI

a) Scavi - Rialzi - Rinterri

Gli scavi o i rialzi occorrenti, sia per l'allargamento oteimazione della strada nell'attuale sede, o per varianti di
tracciato, oppure per ricavare cunette, accessi, passaggpe e simili, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni
risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuadiriazioni che I'Amministrazione appaltatrice @gddi adottare.

Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare irfebsippianare e sistemare le banchine, nel configurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate dei tagli e rilevati, saranno costituite cofinazioni appropriate in relazione alla natura e tenacéa d
terreno.

Per la formazione dei rialzi sara preparato convenienténiérsuolo sul quale debbono impiantarsi, precedendo
all'estirpamento di piante, arbusti e relative cadid alla scarifica di uno strato di 20 cm dré@o superficiale.

Le materie occorrenti saranno della qualita piu adatta egoranno da tagli stradali e da cave di prestito che I'Ingres
potra aprire dove riterra di sua convenienza, corrisporalde relative indennita ai proprietari di tali cave e
provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile defluseatgjue che si raccogliessero nelle cave di prestito,
evitando nocivi ristagni e sistemando convenientege relative scarpate.

| rialzi saranno effettuati a cordoli di altezza non superia cm 30, che dovranno essere regolarmente pigiati e
pestonati per ottenere il perfetto assodamentpidab stradale.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranndeggre materie aride, ghiaiose o pietre di rifiuto dispaste
modo da produrre la minore spinta possibile.

Sara dato ai rilevati una larghezza ed altezza maggiori eilgehe dovranno avere a lavoro finito, per sopperire ad
un eventuale ulteriore costipamento naturale delle neteper poter ritagliare le scarpate o profilare i cigli setmon

le sagome prescritte.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a traswzeiadelle buone norme esecutive, I'Appaltatore sara
obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i laVoicarico, rinnovando, ove occorra, anche la ricagsta stradale.

| rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cmsaimo, ben battuti o compressi a macchina ed
abbondantemente bagnati. | successivi cedimerthearcolmati.

b) Scavi di Sbancamento o di Fondazione

Per scavi di shancamento si intendono quelli praticati atafira del piano orizzontale passante per il punto piu
depresso del terreno naturale ed aperti laterabradnmeno da una parte.

Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi alfiianto di opere murarie e che risultano al di sotto del pi@ino
sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproghti il perimetro delle fondazioni delle operesst

Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie samspinti alla necessaria profondita fino a raggiungere il
terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimerdfaldamento per forza delle acque.
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Il piano di fondazione sara perfettamente orizzontale,spakto a gradoni con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questimiltiiebbono essere convenientemente spianati e gradonati
come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma esegyiareti verticali e I'lmpresa dovra, all'occorrenza,
sostenerle con convenienti sbadacchiature, il quale arsta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a su
carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera peitamenti o franamenti dello scavo. Potranno pero anche
essere eseguiti con pareti a scarpata, ove I'lmpresa logateli sua convenienza. In questo caso non sara pero
compensato il maggior scavo oltre quello strettamente roeote per la fondazione dell'opera e I'lmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese al riempimento con materéti ddi vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.

Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzioee lcavori si ritenesse necessario armare le pareti degli
scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'lmpresa 'abidigo di farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle
tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno essemorzionate alla spinta delle terre, restando per patto
espresso a totale carico dell'Appaltatore ogni respoligalpier i danni che potessero verificarsi per difetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperizia ed imgeexzia delle costruzioni, tanto alle opere che alle persone
addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la resilita del personale addetto alla Direzione e sorvegianz
dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali fino alla faedita massima di m 1.00 sono considerati scavi di
sbancamento anche agli effetti dei prezzi.

¢) Scavi Subacquei

Sono considerati scavi di fondazione subacquei soltaretii g@seguiti a profondita maggiore di ml 0.20 sotto il lileel
costante cui si stabiliscono naturalmente le acepgdi scavi di fondazione.

Ogni qualvolta si trovera acqua negli scavi in misura superia quella suddetta, I'Appaltatore dovra provvedere
mediante pompe, canali fugatori e con qualsiasi altro mekeoravvisasse piu opportuno, ai necessari aggottamenti
che saranno compensati in base al soprapprezabtstabelenco.

L'Impresa sara tenuta ad evitare il recapito di acqua pients dall'esterno degli scavi di fondazione; ove cio si
verificasse resterebbe a suo totale carico la gp&sanecessari aggottamenti.

d) Norme Particolari per la Valutazione degli Scavi

A chiarimento di quanto gia prescritto al capovesssto dell'art. 12 si conviene quanto segue:

1) | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati dadpresa fuori dal cantiere per opere che non riguardano il
presente appalto, restano di proprieta delllmpresa eameor contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto fuori cantiere ad eccezidrgudlli utilizzati per la formazione di rilevatidi riempimenti.

2) Nel caso invece, si rendessero necessari la formazibrikevhti o di riempimenti in genere entro cantiere, i
materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuziorietali opere, restano di proprieta dellAmministrazione e
verranno contabilizzati con il relativo prezzo dedtavo compreso il trasporto entro il cantiere.

In tutti i casi i prezzi unitari delle singole voci sono corapsivi di trasporto alla discarica del materiale non
riutilizzato in cantiere e di indennita di discaric

Articolo 10. SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO

Rimane convenuto che lo smantellamento delle pavimemadiocarreggiata e marciapiede in lastrico di qualsiasi
tipo e spessore € compensato con I'applicaziotiartieblo relativo di elenco prezzi.

E’ altresi convenuto, che la proprieta del lastrico rimaredl'/Amministrazione comunale restando obbligo per
I'impresa il trasporto e deposito a sua cura eespesluoghi indicati dalla Direzione Lavori.

Articolo 11. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepcezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni, a carspese dell'Impresa medesima, dovra essere pantgitato.

Il prezzo unitario della voce in questione &€ comprensivorasporto alla discarica del materiale non riutilizzato in
cantiere e di indennita di discarica.

Le demolizioni dei muri e di opere sottoterra sono compensat prezzo dello scavo e col valore dei materiali
utilizzabili che rimangono all'lmpresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compéinsal relativo prezzo di elenco della demolizione di
murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperiateangono di proprieta dell’Amministrazione.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI DI EDIFICI
Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valugottando l'unita di misura compatibile con l'operagon
in oggetto: M n?, m, kg, cad.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materialer@iulta, quando non comprese nei prezzi riportati, saranno
valutate al metro cubo. Nei prezzi indicati & compreso tfémento relativo all'aumento di volume che si ha con il
materiale sciolto.
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| prezzi comprendono i compensi, salvo quanto non sia diveeste specificato nella esplicazione dell'articolo,
nonché la selezione, l'accatastamento o il tragporifiuto dei materiali, compresa l'indennitadicarica.

Le demolizioni di murature e tramezzi saranno in genere teaganc. di muratura effettiva demolita comprensiva
degli intonaci e rivestimenti ed a qualsiasi altezz

La rimozione degli infissi esterni ed interni verra valata corpo per ciascun elemento; la superficie dei serramenti
verra valutata a luce netta, comprendendo perd nel prezzonizzione dell'eventuale cassa e controcassa, dei
coprigiunti e delle eventuali parti murate.

La rimozione degli apparecchi sanitari, scaldanti, boterpi illuminanti o similari verra valutata a corpo, peastun
elemento, qualsiasi tipo di apparecchio sia da rimuoveseprezzo saranno comprese tutte le parti accessorie, le
rubinetterie, le smurature degli ancoraggi e géirguali supporti murari.

La rimozione degli impianti elettrici, idraulici, telefam, ecc. verra valutata a corpo per qualsiasi tipo di imfmasia

da rimuovere; nel prezzo saranno comprese tutte le pamisaode, i gruppi contatori, le rubinetterie, le smurature
degli ancoraggi e gli eventuali supporti murari.

La demolizione delle parti metalliche che dovranno essemuperate e avviate al recupero/riciclaggio saranno
compensate dal recuperof/riciclaggio del materigdess.

Demolizione e rimozione dei materiali con riferimento al punto 2.5.1 dei CAM (DECRETO 11 ottobre 2017
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di p rogettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorseturali, di aumentare 'uso di materiali riciclati aumentan
cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo diuii da demolizione e costruzione, fermo restando il rigpéi
tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiobeme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni
dei materiali devono essere eseguite in modo daifay il trattamento e recupero delle varie frazidi materiali.

A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi gaati durante la demolizione e rimozione di
edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genereegenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere
avviato a operazioni di preparazione per il rimtih, recupero o riciclaggio.

L'appaltatore dovra effettuare una verifica precederéed@molizione al fine di determinare cid che pud essere
riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifizgeclude le seguenti operazioni:

individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti periosi che possono richiedere un trattamento o un
trattamento specialistico, o emissioni che possamgere durante la demolizione;

una stima delle quantita con una ripartizione de2mi materiali da costruzione;

una stima della percentuale di riutilizzo e il potenzialeridiclaggio sulla base di proposte di sistemi di
selezione durante il processo di demolizione;

una stima della percentuale potenziale raggiurgitoh altre forme di recupero dal processo di deinok.
predisposizione e consegna all'Amministrazione di idodeeaumentazione che contenga le informazioni e
soluzioni che verranno adottate per rispettare uarevisto dal presente punto (punto 2.5.1 dei GAM

Demolizioni — Norme Generali

Le demolizioni sia parziali che complete dovranno esseggugte con diligenza, con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue steyttla prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbi.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondaapagvisto dal PSC e relative schede di sicurezza
secondo le prescrizioni di sicurezza del D.Lgs 81/08, chepairticolare, disciplina i lavori di demolizione,
nella sezione VIl dell’Allegato 6, articoli dal mero 150 al 156.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite siEcqoanto previsto dal POS presentato dall'appadtat

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite skcqunanto previsto dai CAM.

Tutte le operazioni di demolizione dovranno essere esedait’Appaltatore nel massimo rispetto delle vigenti
Normative di sicurezza e degli accordi intrapresi con il fRessabile per la Sicurezza del Cantiere. Eventuali
ritardi nell’esecuzione dei lavori o difficoltd per causmpreviste dovranno essere tempestivamente (in
giornata) segnalate all’Ufficio Direzione LavorildeStazione Appaltante.

Nel corso delle demolizioni e rimozioni € vietato di gettaadl'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare pelvagnando opportunamente le strutture da demolire e
i materiali di risulta.

Durante le demolizioni o rimozioni l'appaltatore dovra yredere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti dell'opera interessata a dette operadie dovranno restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranaocora potersi impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa
di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizétmiranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni
prescritte.
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Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre prémad, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e speskappaltatore senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente deneoli

Prima di procedere con le demolizioni dovranno essere sitiate le apparecchiature elettriche elettroniche,
gli impianti a vista, i sanitari, i serramenti interni ed exsii, le pavimentazioni non assimilabili al materiale
inerte, gli eventuali arredi presenti ecc.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacaldl della direzione dei lavori, dovranno essere
opportunamente puliti, trasportati ed ordinati nei luodihileposito che verranno indicati dalla direzione stessa,
usando le cautele per non danneggiarli.

Detti materiali resteranno tutti di proprieta della stasappaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | maggirdi scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei puwlicati od a rifiuto alle pubbliche discariche o agli
impianti di riciclo.

Articolo 12. OPERE DI BONIFICA AMIANTO

Le opere di bonifica amianto prevedono le seguastie oneri a carico dell'impresa.

Prima di procedere con le demolizioni degli edifici dovraseye eseguita I'esatta individuazione delle parti e
componenti edilizi contenenti amianto, la loro rimozionkamifica. Le parti e componenti da rimuovere e bonificare,
evidenziati anche negli elaborati di progetto eathpionamento e dislocati in diversi edifici, c@bano in:

tubazioni impiantistiche e canne fumarie

isolamento delle tubazioni degli impianti

pavimenti in materiale vinilico e relativa collagbttofondo
guaine e lastre di copertura

rivestimenti murali in lastre equiparabili all'amta.

Le opere di bonifica di materiali di diverse tipgie contenti/equiparabili all'amianto prevedono:

Sopralluoghi propedeutici alla redazione del piano di favoEventuali ulteriori presenze di materiali
contenenti amianto dovranno essere prontamenteriati e segnalati alla D.L.

Eventuali ulteriori analisi preventive di laboratorio smateriali, necessarie prima dell'inizio di qualsiasivetti

in loco, ad integrazione della documentazione dgptto.

Stesura del piano di lavoro e smaltimento, da far approvdfergano di vigilanza (ASS) a cura
dell'appaltatore, secondo quanto previsto dalR&®. della legge 81/08.

Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza e detlequture per intervenire negli edifici esistenti e nelle
condizioni in cui si trovano.

Allestimento e disallestimento dei singoli cantieri, cerspecifiche richieste dall'organo di vigilanza compresi
spogliatoi, servizi igienici, docce, scarico reflui, @damenti elettrici, procedure di rimozione,
decontaminazione, accessori e macchinari, ecc.

Fornitura e posa di ponteggi di servizio non superiori ai 00, attrezzature e mano d'opera necessari,
assistenze edili e specialistiche, oneri per loltsmanto del materiale di risulta.

Intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamental@nei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il
trasporto, compreso attivita di accantieramento e sus@edsmissione di tutti i presidi necessari e previsti nel
predetto piano e di tutti gli oneri di trasportg#@no e viceversa di tutti i materiali e dei prtiddi risulta;
Adeguato impacchettamento ed etichettatura dei mateimabssi, gestione dei rifiuti della rimozione con
particolare attenzione al deposito temporaneo situatoea arbana densamente abitata, trasporto e scarico di
tutto il materiale di risulta alle discariche aizaate.

Per i locali che contengono i materiali di amianto, anche &&l¢ono utilizzati, si dovranno comunque mettere
in atto tutti gli accorgimenti per evitare I'eventuale higx di dispersione delle fibre di amianto nei luoghi
frequentati dal personale del cantiere e dall'intorno deitiere stesso situato in area urbana densamente
abitata. L'appaltatore dovra farsi carico di tlgteventuali prescrizioni che verranno impartité’48S.

Adozione, durante i lavori di bonifica, di tutte le precaumivolte ad evitare il danneggiamento dei manufatti
interessati e si dovra provvedere alla periodica pulizibcdatiere e delle zone di lavoro, dovranno essere
eseguiti dei monitoraggi ambientali delle fibre di amiamglle aree incontaminate fino alla pulizia finale;
prove e controlli ambientali e dei materiali prima, duramtealla fine della rimozione, come richieste
dall'organo di vigilanza (ASS) e dalle normativegenti;

Verifica accurata, al termine della bonifica, dell'asseniz rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo
di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare accurataié&area di cantiere, per accertare I'assenza di residui
di materiale in amianto.
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- Consegna, a fine bonifica, allAmministrazione della thchzione attestante la restituibilita degli ambienti
bonificati dall'amianto per assicurare che le aree intates alla bonifica possano essere rioccupate con
sicurezza per procedere alle successive demolidigli edifici.
Si specifica che i lavori di demolizione degli edifici venra iniziati solo quando saranno interamente
completate le opere di rimozione e smaltimento dei mater@adtenenti amianto. L'intervento di bonifica NON
potra avvenire alla presenza di alcun altra impresa oltneeflaydi bonifica (anche non contemporanea o in fasi
successive).
Come previsto dall'art. 256, comma 1 del D.Lgs. 81/2008yotadi rimozione dell’'amianto possono essere
effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai sije@ con iscrizione in corso di validita all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali per le categofG& E 10B.

« Consegna all'lAmministrazione della documentazidtestante le avvenute bonifiche.

Articolo 13. PROVE SUI MATERIALI

La Direzione Lavoriin qualunque momento, sia prima sia dopo I'impiego nei lgymotra prescrivere prove sui vari
materiali inerenti all’Appalto. L'mpresasara obbligata percio in ogni momento a presentarsi perugsetitte le
prove o saggi ritenuti idonei ordinati dall@irezione Lavorj e quest'ultima avra il diritto di dettare qualsiasi norma
alternativa o complementare in riferimento alle normatiyer di collaudo senza chdipresapossa trarne motivo di
indennizzo alcuno.

In ogni caso il prelievo dei vari campioni sara eseguito intcaddittorio ed i campioni oggetto di prova potranno
essere conservati dallirezione Lavorio dall'lmpresa contrassegnati a firma del Direttore dei Lavori e deipresa

nel modo adatto a salvaguardare l'autenticita d&lipo.

Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presaatiece, nello stabilimento di origine o produzione, poess
un istituto privato autorizzato nelle forme di legge o press istituto Universitario per le analisi dei materiali; la
scelta sara a insindacabile giudizio d&ieezione Lavori

Qualsiasi spesa, per saggi, prelievi, custodia, invio ptveto dei campioni, nonché per I'esecuzione delle prove ed
ripristini di qualsiasi manufatto o fornitura che sia resecessario manomettere, nonché tutte le spese connesse,
saranno a totale carico détlipresa indipendentemente dal numero dei saggi o prodmate dalleDirezione Lavori
Nell’evenienza che i lavori siano momentaneamente sosdisttesa di regolare certificazione di prove in corso da
parte dei vari organi competenti sopra specificaimpresanon potra accampare alcun diritto o pretendere indennizzi
di sorta ma solamente richiedere, nel caso che il tempo dsattisulti considerevole, una proroga sul tempo di
ultimazione dei lavori, la cui accettazione peraattara demandata al giudizio ddll&ezione Lavori

Articolo 14. MATERIALI DA COSTRUZIONE

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pealane, gesso

a) Acqua- L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra esseskeal limpida, non inquinata da materie
organiche o comunque dannose all'uso cui I'acqua mededi@sti@ata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle
norme tecniche emanate in applicazione dell'artiélth Legge 1086/1971.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai sitijdii accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrisporelalle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idreiiliai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459458-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previstieddisposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 19Tafidb attestato di conformita ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UBN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, M BRegolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i @t di cui all'art. 1 lettera A) della legge
595/65 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza pattlgmzzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizioomale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6laldegge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procadlircontrollo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analtadjaratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essersewmati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarima dell'impiego.

d) Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da capp#llad esenti da sostanze eterogenee o
di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovrannoaigtere a tutti i requisiti prescritti dalle norme
tecniche vigenti.
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e) Gesso Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettameatettas di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetrodgai®@, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essesereato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e
da agenti degradanti.

f) Sabbie- Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terteyimarganiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitiaaloareo), avere grana omogenea, e provenire da
rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoptiatprova di decantazione in acqua, la perdita in
peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, lecsature, le murature a faccia vista e per i conglomerati
cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal DHCRE/ gennaio 2018 - Aggiornamento delle «<Norme
tecniche per le costruzioni».
La granulometria dovra essere adeguata alla destinazagetlo ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente
vietato 'uso di sabbia marina.
La dimensione massima dei grani di sabbia non dovra supér&renm. La sabbia, ai soli effetti della scelta
dell'assortimento piu opportuno, si distinguera in:

- sabbia grossa: grani da 2 a 5 mm passante per i vagli da 4eveagéntimetro quadro e trattenuta

da quelli a 36 maglie;
- sabbia media: grani da 0,5 a 2 mm passante per i vagli da 38engatrattenute da quelli a 324
maglie;

- sabbia fine: grani minori di 0,5 mm passante pegli da 324 maglie.
| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'is@erfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomeratnentizi dovra avvenire con l'osservanza delle migliori
regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si all@iaeguente normativa tecnica:
UNI EN 459-1Calci da costruzione - Parte 1: Defiz, specifiche e criteri di conformita
UNI EN 459-3 Calci da costruzione - Valutazionel@ebnformita
UNI EN 197-1 Cemento - Parte 1. Composizione, sjpezioni e criteri di conformita per cementi comun
UNI EN 197-2 Cemento - Valutazione della conformita
UNI EN 197-4 Cemento - Parte 4. Composizione, specificazoariteri di conformita per cementi d'altoforno con
bassa resistenza iniziale
UNI EN 413-1 Cemento da muratura - Parte 1: Conzpmse, specificazioni e criteri di conformita
UNI EN 413-2 Cemento da muratura - Parte 2: Metlgirova
UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati. Classifica € composizione
UNI 9606 Cementi resistenti al dilavamento delleeaClassificazione e composizione
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolajadora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muinitild marchio.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per nalte

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli ingbadestinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondere alteizimni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali erdnfumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, lisgoed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla consemagidelle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratterestighometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovraregséva di sostanze organiche, terrose o argillose,
ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per muratureniarg, di 1 mm per gli intonaci e murature
di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN493i intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluiitanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificati-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le mottalili controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori
potra far eseguire prove od accettare, secondo i critetiad&lolo "Norme Generali, I'attestazione di
conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (vaparti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento arnberanno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento deller&io tecniche per le costruzioni».

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alzeste normativa tecnica: UNI EN 934-1 Additivi per
calcestruzzo, malta e malta per iniezione - ParRetjuisiti comuni

UNI EN 934-3 Additivi per calcestruzzo, malta e malta peeridone - Parte 3: Additivi per malte per opere murarie -
Definizioni, requisiti, conformita e marcatura détkettatura

UNI EN 934-4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta pee#ione - Parte 4: Additivi per malta per iniezione per
cavi di precompressione - Definizioni, requisitnformita, marcatura ed etichettatura
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UNI EN 934-5 Additivi per calcestruzzo, malta e malta peerione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato -
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura edcbettatura
UNI EN 480-1 Additivi per calcestruzzo, malta e malta peerione - Metodi di prova - Parte 1: Calcestruzzo e malta
di riferimento per le prove
UNI 10765 Additivi per impasti cementizi - Additivi multifizionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e crite
di conformita.
UNI EN 13139 Aggregati per malta
UNI EN 13055-1 Aggregati leggeri - Aggregati leggegr calcestruzzo, malta e malta per iniezione.
UNI EN 13055-2 Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati legger miscele bituminose, trattamenti superficiali e per
applicazioni in strati legati e non legati
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043 Aggregati e miscele bituminose e srattnti superficiali per strade e aeroporti
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolajajora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muiniéile marchio.

Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle rature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possoseres
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggferin pasta, calcestruzzo normale, calcestruzZieggérito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portargsi @ebbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «<Norme téeniper le costruzioni», nelle relative circolari
esplicative e norme vigenti.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo oes contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle raido tecniche per le costruzioni» e dalle
relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere datestitraverso certificazioni contenenti risultati dgteve
e condotte da laboratori ufficiali negli stabilintiedi produzione, con le modalita previste nel DdWcui sopra.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipidiinghezza doppia della larghezza, di forma regolare con
spigoli ben profilati e diritti, e presentare sia all'astwuche dopo prolungata immersione nell'acqua, una regiate
minima allo schiacciamento di almeno 160 kg/cm2.
Per quanto non espressamente contemplato, si all@iaeguente normativa tecnica:
UNI EN 771-1Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Efghper muratura di laterizio
UNI EN 771-2 Specifica per elementi di muraturaaftB 2: Elementi di muratura di silicato di calcio
UNI EN 771-3 Specifica per elementi di muratura - Parte 3ntéeti per muratura di calcestruzzo vibrocompresso
(aggregati pesanti e leggeri)
UNI EN 771-4 Specifica per elementi di muraturaarte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aeaatoclavato.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolajajora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muiniéile marchio.
E facolta della Direzione dei Lavori richiedere un conwotli accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratihesdichiarate dal produttore.

Articolo 15. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalita
| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzatilleeopere soggette al DECRETO 17 gennaio 2018 -
Aggiornamento delle «<Norme tecniche per le rcagbni» devono rispondere ai requisiti indicagl Beguito.
| materiali e prodotti per uso strutturale devoesegze:

< identificati univocamente a cura del produttoreoselo le procedure applicabili;

« qualificati sotto la responsabilita del produttaecondo le procedure applicabili;

e accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisieiam verifica della documentazione di

qualificazione, nonché mediante eventuali proveispmantali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara ortmia Direzione dei Lavori, in fase di accettazione,
accertarsi del possesso della marcatura stessa e righiadeygni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certifica
ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzd&la specifica norma europea ovvero allo specifico
Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificares ¢hli prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o fargg
previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione davdri dovra accertarsi del possesso e del regime di
validita dell’Attestato di Qualificazione o del Certifitta di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei La®bblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifigtecedure applicabili, devono generalmente essere
effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'’d® della Direttiva n. 89/106/CEE;
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b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 33001,
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idattrezzature, appositamente abilitati dal Servizio ecn
Centrale.
Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, nomale e precompresso.
Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlistematici in corso d'opera per verificare la conformita
delle caratteristiche del calcestruzzo messo in operattsm quello stabilito dal progetto e sperimentalmente
verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogeaesi configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal DECRETO dnhajo 2018 - Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni» .
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione vaeguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di appogirbale di prelievo e dispone l'identificazione dei
provini mediante sigle, etichettature indelebili, ece.;ckrtificazione effettuata dal laboratorio prove matedave
riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottosctitia Direzione dei Lavori e deve contenere precise
indicazioni sulla posizione delle strutture intesage da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possfare parte dell'insieme statistico che serve per la
determinazione della resistenza caratteristicargeériale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformenadietnorme UNI EN 12390-3.
| certificati di prova emessi dai laboratori devarantenere almeno:

» lidentificazione del laboratorio che rilascia @rtificato;

« una identificazione univoca del certificato (humero diiser data di emissione) e di ciascuna sua

pagina, oltre al numero totale di pagine;

» lidentificazione del committente dei lavori in €seione e del cantiere di riferimento;

« il nominativo del Direttore dei Lavori che richietieprova;

e la descrizione, l'identificazione e la data di prebd dei campioni da provare;

» la data di ricevimento dei campioni e la data @icegione delle prove;

« lidentificazione delle specifiche di prova o la descrizéodel metodo o procedura adottata, con

I'indicazione delle norme di riferimento per I'eseione della stessa;

« le dimensioni effettivamente misurate dei campmoivati, dopo eventuale rettifica;

« le modalita di rottura dei campioni;

* la massa volumica del campione;

e ivalori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati congasso industrializzato, sono valide le specifiche indamazel
DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento deldor&ne tecniche per le costruzioni».
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di ataabne non puo essere accettata finché la non conformita
non sia stata definitivamente rimossa dal costruttoreydle deve procedere ad una verifica delle caratteristiehe d
calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altrizndindagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione
dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel DECRETO dihgio 2018 - Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni». Qualora gli ulteriori cotitrconfermino i risultati ottenuti, si procedera ad un cmtio
teorico e/o sperimentale della sicurezza della strutheréssata dal quantitativo di calcestruzzo non confosuiég
base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati di tale in&gnon risultassero soddisfacenti si pud dequalificare
I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovveemdlire I'opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il colldatore & tenuto a controllarne la validita, qualitativa e
guantitativa; ove cid non fosse, il collaudatore € tenutaraekeguire delle prove che attestino le caratteristiche de
calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applando non risultino rispettati i limiti fissati dai
“controlli di accettazione”.
Per calcestruzzo confezionato con processo industridbzda Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare quanto
prescritto nel DECRETO 17 gennaio 2018 - AggiornamentoedelNorme tecniche per le costruzioni» del
succitato decreto ed a rifiutare le eventuali fornitureveroenti da impianti non conformi; dovra comunque effattua
le prove di accettazione previste nel D.M. e ricevere, prifaltinizio della fornitura, copia della certificazionest
controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantisegliante
processi di produzione temporanei e non industrializziati,stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavorvedeavere, prima dell'inizio delle forniture, evidenza
documentata dei criteri e delle prove che hanno portatodeftarminazione della resistenza caratteristica di crascu
miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato n€RETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni».
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Acciaio

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devoispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme téeniper le costruzioni» e relative circolari
esplicative.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificaliorigine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista blifpo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell'attestato di qualificazione del ServiZiecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riporsal documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devessere accompagnate da copia dei documenti rilasciati
dal Produttore e completati con il riferimento atdmento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, & tenuteerdficare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restandeogsponsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabdbi¢o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore d
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o fpatfi profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strusdir
direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messagera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lagorar
solo prodotti qualificati all’origine, accompagndtilla documentazione prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare la conformitwanto indicato nel DECRETO 17 gennaio 2018 -
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzionixriéiwgare le eventuali forniture non conformi, ferme
restando le responsabilita del centro di trasformaziorellaDdocumentazione di cui sopra dovra prendere atto il
collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudi, estremi del centro di trasformazione che ha fornito
I'eventuale materiale lavorato.

Articolo 16. MATERIALI PER SCAVI RINTERRI E OPERE STRADALI

Inerti

Gli inerti sono materiali naturali di per sé dotati di esteemariabilitd. Le classifiche adottate per i materiali daia
cercano di raggruppare in classi i terreni a seconda del fwevedibile comportamento meccanico, misurato
attraverso alcuni, pochi, parametri che ne caratteriz@amnatura in modo essenziale. Sara cura del progettistda del
Direzione lavori indicare le caratteristiche che gli ingig@vono possedere in relazione all'uso previsto. La Dioeei
Lavori si riserva, a giudizio insindacabile, I'attagione 0 meno del materiale prima della sua pospera.

Per l'indicazione delle caratteristiche richieste si fanimento alla tabella sotto riportata che corrispondaésaéma di
classificazione HRB. Tale sistema proposto dalla Highwagdarch Board (1942) e successivamente revisionato dalla
American Association of State Highway and Trasportatiofic®f(eé stato riportato con qualche modifica anche nella
norma CNR-UNI 10006 ora formalmente ritirata) &€ un sistermelaksificazione che viene utilizzato principalmente
nel campo delle costruzioni stradali, 0 comunqueeni utilizzati come materiali da costruzione
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e _ Materiali granufar Limi-Argille
Classificazione generale:  (occnte 3l setaccio N.200 € 35%) (passante al setaccio N.200 > 35%)
Classificazione di gruppo: A-l A-2 A4 A5 A6 AL

Ala ALb 2 223 A2S A6 AZT i—;—%“
Analisi granulometrica:
% passante al setaccio:
- N.10 (2mm) < 50
- N. X < = 2 51
_:_gﬂﬁﬂm] 532 Egg 10 <35 £35 235 235 236 236 236 236
Limiti di Atterberg
determinati sul passante al
setaccio N.40 (0.42 mm):
-wy (%) Mon <40 241 40 241 240 241 40 Z 41
-1, (%) <6 plstice S 10 £10 211 zm £10 £10 i ozn
Indice di gruppo (I): 0 0 0 <4 €8 £12 <15 £
Materiale costituente:  Ghisis (pietrame) , Ghiaia e sabbia )

com sabbia Sabbiz limosa o argillosa Limi Argille

Materiale come sottofondo: Dia eccellente 8 buono Da buono a scarse

*Note: Se I, £ w, — 30— A-7-5;5e L2 w,—30 —» A7-6

Figura 1.19 - Sistama di classificazione HRE

Sabbiella

La sabbiella, o sabbia comune, dovra provenire da cava edeessestituita da materiale di qualita, di norma, non
inferiore al tipo A-2 secondo la classificazione dei termmenzionata. In casi particolari e su precisa indigazio
della DL potra essere accettata sabbiella con carattdréstissimilabili ai tipo A-4 e A-5. Dovra inoltre essere easen
da sostanze argillose e terrose ed avere un'uncmiitgpatibile con I'impiego a cui € destinata.

Ghiaietto e pietrischetto

Il ghiaietto e il pietrischetto impiegati nel rinterro diesd in sede stradale dovranno essere, di norma, di frantoio e
avere le stesse caratteristiche previste per qu#ifizati nell’esecuzione di opere murarie.

Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni dovranno corrispged come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti #iabil
nella "Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali sssoe modificazioni ed integrazioni. Le ghiaie e sabbie
da impiegarsi per formazione di sottofondi e massicciatadsli dovranno essere costituite da elementi omogenei o di
natura consimile escludendosi quelle contenenti elendingicarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
rivestiti di materie organiche e soddisfare per pezzatuwaratteristiche ai requisiti fissati dalle norme UNI. | ttadi

per massicciate e selciati dovranno essere sani, di nalig@as senza vene o fori, esclusi quelli leggeri e poco
consistenti di natura stratificata. La forma deitili dovra essere ovoidale con lunghezza comprasae 12 cm.

PIETRISCO PER PAVIMENTAZIONI

Il pietrisco calcareo per la pavimentazione della carrgiggdeve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana
compatta, di un'unica cava, mondo del tutto da sostanzestsrin pezzi di grandezza uniforme, delle dimensioni sotto
specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensidivierse da quelle stabilite, come da Circolare LL.PP.
17.2.1954 n. 532.

seguenti coefficienti di qualita:

a) normale 11

b) su elementi singoli 5

Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamentéadftantumazione di rocce o ciottoli di natura dura e cortgat
mediante granulatore, saranno costituiti da elementindndopressoché poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speci
descrizioni che potessero essere impartite alkstbeutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie admeénti lamellari e scagliosi. Dovranno avere infine caodfite

di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepfée cCircolari LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n.
2759.

Ghiaia in natura

La ghiaia in natura dovra provenire da cave fluviali ed essestituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia derivanti da
rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con ssok di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque
dannoso per l'impiego a cui & destinato.
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Misto granulare stabilizzato per scavi e rinterri
Dovra corrispondere ad una miscela di terre stabilizzaaagometricamente e costituite, per gli inerti di dimensio
maggiori, da ghiaie o prodotti di cava frantumati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare douaessere le seguenti:
- gli aggregati dovranno avere una conformazione cubicanostaccettature ben definifgsono escluse le forme
lenticolari o schiacciatefon dimensioni inferiori od uguali a 71 mm;
- granulometria compresa nel fuso determinato dairiglertati nella seguente tabella:

Crivelli e setacci Quantita passante - % totale
UNI in peso

crivello 71 100

crivello 40 75-100

crivello 25 60 — 87

crivello 10 35-67

crivello 5 25-55

setaccio 2 15-40

setaccio 0,4 7-12

setaccio 0,075 2-10

- rapporto tra la quantita passante al setacciob0ed@a quantita passante al setaccio 0,4 infead#3;

- perdita in peso alla prova Los Angeles compiutk singole pezzature inferiore al 30%;

- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passandetatcio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65, salvo diversa
richiesta del Direttore dei lavori e salvo verifica deltlice di portanza CBR che dovra essere, dopo 4 giorni di
imbibizione in acqua del materiale passante akidw25, non minore di 50.

Misto cementato per scavi e rinterri

Dovra essere costituito da una miscela di inerti lapideiddvranno essere impastati con cemento ed acqua in idonei
impianti con dosatori.

Gli inerti da utilizzare saranno ghiaie e sabbie di cava obrahno comunque avere una percentuale di materiale
frantumato compresa tra il 30 ed il 60% del pesaléadegli inerti stessi che dovranno avere i sejuequisiti:

- materiale di dimensioni non superiori ai 40 mm sono consentite le forme appiattite o lenticolari

- granulometria compresa nel seguente fuso:
Crivelli e setacc| Quantita passante
UNI % totale in peso
crivello 40 100
crivello 30 80 - 100
crivello 25 72 - 90
crivello 15 53-70
crivello 10 40 - 55
crivello 5 28 - 40
setaccio 2 18 - 30
setaccio 0,4 8-18
- perdita in peso alla prova setacc!o 0,18 6-14 Los Angeles non superiore a
30 setaccio 0,075 | 5-10

- equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; indigaasticita = 0 non determinabilmateriale non plastico)

Per la preparazione degli impasti dovra essere utilizzat@eimento normale tipo “325” nella percentuale indicativa
a seconda della voce applicata del 3,5% e del 7% (corrispinaleniscele dosate rispettivamente a 50 Kg e 100 Kg
per ogni metro cubo di inerte) rispetto al pesdidegrti asciutti.
Prima della preparazione degli impasti dovranno essemguiseutte le prove richieste dal Direttore dei lavori ed i
provini definitivi dovranno avere resistenza a comprassia 7 giorni non minori di 2,5 N/mf(25 kg/cn) e non
superiori a 4,5 N/mA(45 kg/cm).
L'impasto dovra essere preparato in impianti muniti di dosae le quantita presenti in ogni impasto dovranno
contemplare un minimo di almeno tre pezzature di inerti;gahntita e tipi di impasti saranno controllati secondo le
frequenze stabilite dal Direttore dei lavori.
Pietre naturali per pavimentazioni
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Dovranno in genere provenire da cave di rocce non gelive,atlira compatta e resistenfeon esclusione del
"cappellaccio”" di cava e dei massi "erratici"jisultare di composizione omogenea, essere esenti dafeami, da
inclusioni di sostanze estranee, da piani di sfaitego, da venature e da screpolature.
Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, ecc., dmwno rispondere ai requisiti ed avere le caratteristiche di
uniformita e resistenza adeguati alle condizionsd' o richiesti da specifiche prescrizioni peoibl speciale impiego.
In particolare:

i ciottoli per selciati dovranno essere di natura calcadsla qualita piu pura e resistente, ed essere di

pezzatura uniforme e regolare;
* le pietre da taglio per lastricati, cordonature, ecc., doxp provenire dalle migliori cave nazionali ed essere di
perfetta lavorabilita.

Le pietre naturali dovranno corrispondere alle fmndimensioni indicate.
Il Direttore dei lavori avra facolta di prescrivere le misutei vari elementi, la formazione e disposizione; in ogsioca
le pietre naturali fornite dovranno uniformarsifetiamente a quelle della pavimentazione esistente.
La Direzione Lavorisi riserva il diritto di contrassegnare, nelle parti in &iggli elementi da scartare anche se gia posti
in opera, senza che per quediopresapossa reclamare indennizzo alcuno.
Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazitai@lisi nel R.D. n. 2232/1939 "Norme per l'accettaziondele
pietre naturali da costruzione". Dovranno avere forme legge dimensioni adatte al loro particolare impiego. Le
pietre grezze per murature frontali non dovranno preserstarepolature e peli: dovranno essere sgrossate col loartel
ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita pittesseelle facce viste e nei piani di contatto cosi da
permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali gerfetto allineamento. Saranno escluse le pietre alterab
all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqueeate.
Le norme armonizzate di riferimento sono le sequent
UNI/TR 11351 Istruzioni complementari per I'appii@me della marcatura CE sulle pietre naturali ) TA
UNI EN 12440 Pietre naturali - Criteri per la dennazione (GB)
UNI EN 12670 Pietre naturali — Terminologia ITA
UNI EN 1467 Pietre naturali - Blocchi grezzi — Risifii(ITA GB)
UNI EN 1468 Pietre naturali - Lastre grezze — Reitjuii TA GB)
UNI EN 1343 Cordoli di pietra naturale per pavinabni esterne - Requisiti e metodi di prova (ITA).
Le pietre da taglio, oltre agli accennati requisiti e canatyjenerali, devono essere scevre di peli e cavita, di parfe
lavorabilita. Saranno ammesse lastre con venature biadicbelcite di spessore massimo pari a 8 mm in modeste
quantita distribuite in modo diffuso.
Per la pavimentazione in pietra arenaria verra utilizzagiétra proveniente dalle cave della zona di Trieste, avent
seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

- Massa volumica apparente non inferiore a 2550 &g/m

- Resistenza all’'abrasione (norma EN 1341/2003)sumeriore ai 21 mm

- Resistenza a compressione (norma EN 1926/2000)nfenore a 160 MPa

- Resistenza a compressione dopo cicli di gelivitairrha EN 12371/2003) non inferiore a 160 Mpa

- Resistenza a flessione (norma EN 12372/2003) mfeniore a 14 Mpa

- Assorbimento d’acqua (norma EN 13755/2002) noresape a 1,2 %.

Il materiale dovra essere corredato di tutti gli allegathiésti dalle normative EN 1341, EN 1342, EN 1343 relative
alla marcatura CE per la fornitura dei materigbideei.

La pietra calcarea del Carso sara quella di Aurisina, anehaefla dicitura dell'Elenco prezzi non € indicata la
provenienza. La pietra piasentina sara quella diebmo di Cividale.

La pietra vecchia di opere demolite potra esseopat@ta se la Direzione dei Lavori la riterra aalattuso.

La pietra per sottofondi di massicciata dovra essere danapatta, ecc. (come sopra), in pezzi di altezza e forma
adatta allo scopo del suo impiego.

La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dowsaresompatta, senza venature, né screpolature, non
marnosa, in pezzi non inferiori ai ml 0,80 perdadonata; per i gradini lunghezza da stabilirsiadBl.L..

Le pietre per paramenti saranno scelte fra il ma&epiu adatto.

a) peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85

b) coeff. di dilatazione 0,0037 mm/ml/°C

¢) porosita vera: 0,50+2,00

d) coefficiente d'imbibizione: inferiore a 1,2 %.

Alla prova di compressione, la resistenza dovraressuperiore a 1530 kg/cmq e dopo cicli di gelitis00 kg/cmg.

CATRAMI — BITUME ED EMULSIONE BITUMINOSA
Per l'accettazione, detti materiali dovranno soddisfdte morme contenute nei fascicoli n. 1, 2 e 3 della
"Commissione di Studio dei Materiali Stradali" cakap a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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L'emulsione bituminosa, in particolare, dovra corrispenedai requisiti prescritti all'Art. 2/ER 55 del citato fasmo n.
3/58 (55% di bitume).

Articolo 17. MALTE E INTONACI

MALTE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la qumsizione delle malte, dovranno corrispondere alle
proporzioni indicate nelle relative voci dell'Elengrezzi.

INTONACI

Gli intonaci dovranno essere eseguiti a due riprese e nomache le pareti alle quali saranno da applicare non siano
conguagliate secondo le sagome prescritte.

Lo spessore degli intonaci viene dedotto dal voldelegetto in calcestruzzo.

Il dosaggio dei componenti delle malte sara sempre fattaaneglregolari misure di capacita che I'Appaltatore sara in
obbligo di fornire a sue spese e rinnovarle pusaespese secondo il bisogno.

I materiali per la formazione della malta ordinaria dovrar@ssere diligentemente mescolati con tanta acqua dolce
quanto occorre per ridurli in pasta omogenea, saga pavimentate in legno o di costruzione muraria

Il cemento e la sabbia per la formazione delle malte cenient&rranno mescolati previamente all'asciutto in modo da
ottenere un miscuglio dall'aspetto uniforme onde i due aomapti riescano uniformemente distribuiti nella massa,
dopo di che si fara l'impasto aggiungendo la quantita dacfrettamente necessaria in modo che le malte risultino
una pasta densa, omogenea ed elastica.

Le malte, in genere, dovranno essere di fresca fabbricazioonfezionate a misura del bisogno e saranno rifiutate
quelle indurite e stemperate di nuovo.

Articolo 18. GRADINI

| gradini saranno in pietra arenaria (locale), calcare sgiéina (delle cave di Torreano di Cividale) a sezione piena
(dimensioni da stabilirsi di volta in volta) oppure in las{er rivestimento di alzate e pedate (spessori, tipo, Quali
lunghezza e larghezza a scelta della D.L.) connégmeente ancorate al sottostante manufatto angheesistente.

Articolo 19. CORDONATE IN PIETRA ARTIFICIALE

La cordonata stradale in pietra artificiale confezionaia calcestruzzo a kg 300 di cemento 425 per mc di impasto,
graniglia di marmo bianco e cemento ital-bianco avra glivgleti di lunghezza non inferiore a ml 1,00 (lunghezza
curve secondo disposizioni della Direzione lavori). Gleraknti saranno convenientemente armati su tutta la
lunghezza. | pezzi a bocca di lupo da essere posti in corrégpza delle caditoie stradali saranno armati con ferri
speciali.

L'Appaltatore dovra fornire una campionatura dab fprescelto di cordonata per la preventiva apmione.

I cordoli prefabbricati in calcestruzzo potranno avereieszéorme e dimensioni tra cui quella trapezoidale con bordi
arrotondati e quella prismatica con smussaturassere conformi ai requisiti delle norme armonizzgglicabili:

UNI EN 1340:2004 Cordoli di calcestruzzo - Requsitmetodi di prova.

Tutte le forniture dovranno rispondere ai requisiti ed avier caratteristiche di uniformita e resistenza adegukbti al
condizioni d’'uso o richiesti da specifiche presioniz per il loro speciale impiego.

Il Direttore dei lavori avra facolta di prescrivere le misuttei vari elementi; in ogni caso i cordoli forniti dovranno
uniformarsi perfettamente a quelli della cordorestistente.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di contrassegnanelle parti in vista, gli elementi da scartare anche se g&ip

in opera, senza che per questo I'lmpresa possanwa indennizzo alcuno.

Articolo 20. MURATURE

Nelle murature in genere, comprese quelle per i volti, cherattno servire per ampliamenti e restauri di opere
esistenti o che comunque a queste si dovranno collegarea déppaltatore provvedere con le migliori regole
dell'arte alle necessarie immorsature delle nuove condehie parti delle opere, in modo che il loro collegamento
riesca perfetto, tale onere essendo compreso laélceprezzo unitario delle singole murature.

Resta assolutamente vietato il iempimento a tdedle murature prima dell'assenso della Direziagidal/ori.
L'Appaltatore sara tenuto anche a praticare nelle muramrsufficiente numero di feritoie, che verra stabilito dall
Direzione dei lavori, e gli eventuali giunti di @ibzione, oneri anch'essi compresi nei relativzzirdi Elenco.

Le strutture portanti verranno calcolate dall'lmpresa phesentera a tempo debito i calcoli statici ed assumera in
qualunque caso tutte le responsabilita relativeelalo buona esecuzione, solidita e portata.

Le facce viste delle murature di calcestruzzo, doro risultare lisce.
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Articolo 21. RIEMPIMENTO DI PIETRAME PER DRENAGGI E SIMILI

Il riempimento sara eseguito con pietre da collocarsi irapad una ad una, sistemandole in modo che il volume dei
vani riesca il minimo possibile.

Ciascuna delle pietre o dei ciottoli dovra avergoaso non inferiore a kg 10.

Si impiegheranno al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggidimensioni e, procedendo a strati, si coprira l'ultimo
con piccoli sassi o pietrisco.

Nell'eseguire il riempimento del cavo, si avra cura di ingaie sul fondo, per la copertura dei cunicoli, le pietre di
maggiore lunghezza e piu regolari, appoggiando convesmesiite le medesime sulle spallette dei cunicoli stessi
formati pure di pietrame.

Detti oneri sono compresi nei prezzi di Elenco.

Articolo 22. DISEGNI ESECUTIVI, CALCOLI DI STABILITA', PROVE DI  CARICO

L'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei lavori tuttisegni delle opere eseguite, i calcoli di stabilita delle
murature, delle centine e dei manufatti richiestinodo da poter procedere alla contabilizzazicglkedpere.

Di detti calcoli e disegni, perd, anche se approvati dalleefione dei lavori, I'l'mpresa assumera la completa e totale
responsabilita agli effetti di qualsiasi eventualmnveniente che dovesse in avvenire verificaeliapera.

Prima di eseguire la pavimentazione stradale fsiteéranno le prove di carico prescritte dalladeg

La nomina del collaudatore per le prove di cariogrd essere preventivamente accordata con la Direziei lavori.
Dette prove saranno eseguite in base al DECRETO 17 genna®-2@ggiornamento delle «Norme tecniche per
le costruzioni», alle norme stabilite nel D.M. 2.8.1980ité€n generali e prescrizioni tecniche per la progettagjon
esecuzione, collaudo di ponti stradali" per ponti di la gatéa e nel D.M. 21.1.1981 "Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendiiurali e delle scarpate, i criteri generali e le prescnizaer la
progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dellerefi sostegno delle terre e delle opere di fondaZ.

Oneri questi tutti che si intendono compresi nkitid prezzi unitari.

Articolo 23. DEMOLIZIONE MEDIANTE FRESATURA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

La demolizione della parte della sovrastruttura legatatani® per l'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamnfunzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il
carico del materiale di risulta; su parere della D.L. pot@nessere impiegate fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero), purché non compromettdagante esistente nella pavimentazione da diegno

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamentéegtiie funzionanti e di caratteristiche meccaniche, disiam

e produzioni approvate preventivamente dalla Committdraesuperficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali
del pacchetto) dovra risultare perfettamente regolaratthitounti, priva di residui di strati non completamentedati
che possono compromettere l'aderenza dei nuovietag porre in opera.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agfisspi di demolizione definiti dalla D.L.

Il rilievo degli spessori dovra essere effettuateantraddittorio.

Lo spessore della demolizione dovra essere mantenutontestetutti i punti e sara valutato mediando l'altezza delle
due pareti laterali con quella della parte centdalecavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature icaift o sub-corticali dovra essere eseguita con attrereatu
approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi asftir in grado di dare un piano depolverizzato, perfettamen
pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare psthmente verticali e con andamento longitudinale reédie
prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posapera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente pulite, asciutte e uniformementestiteedalla mano di attacco di legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatdmavra essere eseguita con idonee attrezzature in modo €la dar
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Il prezzo unitario della voce in questione & comprensivorasporto alla discarica del materiale non riutilizzato in
cantiere e di indennita di discarica.

Articolo 24. PAVIMENTAZIONE CARREGGIATE

a) Preparazione del Fondo Cassonetto

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo steadhke dovra sopportare direttamente le sovrastrutturea ver
preparato asportando le terre per tutta la superficie egpprdfondita fissata dal progetto e stabilita dalla Direzio
dei lavori a seconda della natura del materiale scavatoiteelEseguito il cassonetto, spianata la superficie con ogn
cura e cilindrato il fondo dello stesso, si progadala stesa dei materiali per la formazione deltelazione stradale.

b) Fondazioni Stradali

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

La fondazione in oggetto € costituita da miscela di terrengl@ametricamente stabilizzate; la frazione grossa della
miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) puo essere cdatifa ghiaie, frantumati, detriti di cave, scorie d'altof®

0 anche altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L.
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Lo strato di fondazione potra essere formato da materialeeid oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in
impianto fisso di miscelazione, inoltre potranno esseentalmente impiegate, su specifica indicazione della,D.L
idonee miscele provenienti dal processo di ricigiagli materiali edili.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato aigétiaor o dalla D.L. e verra realizzato mediante
sovrapposizione di strati successivi.

Materiali costituenti e loro qualificazione

Aggregati

Gli aggregati impiegati dovranno essere conforihai direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla meac@E attestante la conformita all'appendice ZA della
norma europea armonizzata UNI EN 13242.

L'aggregato puo essere costituito da elementi di provesaiem natura diversa purché per ogni tipologia, risultino
soddisfatti i requisiti riportati nella seguentbéda:

AGGREGATI
PARAMETRO NORMATIVA UNITA DI VALORI
MISURA RICHIESTI
dimensione max UNI EN 933-.3 mm <63
guantita di| UNI EN 933-4 % >70
frantumato
resistenza allg UNI EN 1097-2 % <30
frammentazione (Lo3
Angeles)
resistenza al gelo ¢ UNI EN 1367-1 % <1
disgelo
Coefficiente di| UNI EN 933-3 % <35
Appiattimento
Coefficiente di| UNI EN 933-4 % <35
forma
Equivalente in| UNI EN 933-8 % >60
sabbia
Limite liquido UNI CEN ISO/TS| % <15
17892-12
indice di plasticita UNI CEN ISO/T$ % N.P.
17892-12
Componenti UNI EN 1744-3 ASSENTI
idrosolubili
sostanze organiche UNI EN 1744-3 ASSENTI

Miscele
La composizione granulometrica della miscela, deterraifatconformita alla norma UNI EN 13285 utilizzando i
setacci appartenenti al gruppo base +2, dovraessanpresa nei limiti di fuso riportati nella sussiga tabella:

FUSO GRANULOMETRICO
FONDAZIONE STRADALE IN
MISTO GRANULARE
apertura setacci| Passante totale in
(mm) peso
(%0)
63 100
315 75-100
25 66-93
20 60-87
16 53-81
12,5 46-76
8 35-67
4 25-55
2 15-40
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0.5 7-23
0.25 5-17
0.063 2-9

La miscela degli aggregati impiegati per il confezionamedél misto granulare per lo strato di fondazione dovra
avere le caratteristiche granulometriche confoiimgquisiti definiti nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE MISCELA

PARAMETRO NORMATIVA UNITA DI | VALORE RICHIESTO
MISURA

contenuto massimo dei fini UNI EN 13285 % <5

contenuto minimo dei fini UNI EN 13285 % >2

sopravaglio UNI EN 13285 % da 85 a99

L’indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47) sul materiale p@ste al setaccio 45, dopo quattro giorni di
imbibizione in acqua, non deve essere minore del valorentsqer il calcolo della pavimentazione ed in ogni caso
non minore di 50. E richiesto inoltre che tali condizionirsiaverificate per un intervallo di +2% rispetto I'umidita
ottimale di costipamento.

Accettazione delle miscele

L'Impresa € tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, comgzuo anticipo rispetto all'inizio delle Lavorazioni erpe
ciascun cantiere di produzione uno studio compnetede

- la composizione dei misti granulari che intendettade;

- gli attestati di conformita CE

- la determinazione della curva di costipamento@oergia Proctor modificata (UNI EN 13286-2)

- lindice di portanza CBR in condizioni di satureze (UNI EN 13286-47)

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertatamedgrove di laboratorio sui campioni prelevati, prima
dell'inizio delle lavorazioni.

Contemporaneamente l'impresa dovra indicare, per ischitfonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazioneech
intende adottare, il tipo e la consistenza dakattatura di cantiere che verra impiegata.

| requisiti di accettazione verranno accertati dalla oee Lavori con controlli sia preliminari che in corso d'ope
prelevando il materiale in sito gia miscelato, @iendopo aver effettuato il costipamento.

Posa in opera

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagonemuisiti di compattezza ed essere ripulito da materiale
estraneo. |l materiale verra steso in strati di spessor® firon superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelatoddarda non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidiggitta in funzione della densita, € da effettuarsi madia
dispositivi con idonei spruzzatori. La stesa vaffata con finitrice o con grader appositamentepaggiato.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni atteideon devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da dmygiare la qualita dello strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovutjedb lo strato compromesso dovra essere rimosso e
ricostituito a cura e spese dell'lmpresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra preaee in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati iruibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneitkei

rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni anetj determinate dalla D.L. con prove sperimentali, usando
le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipen)) tali da portate all'eventuale taratura dei mezzi
costipanti.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseginio ad ottenere le caratteristiche specificatiaseguente tabella:

UNITA DI | VALORE
pARAMETRO NORMATIVA MISURA RICHIESTO
densita in sito DIN 18125 UNI EN % >08*

13286-2
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indice di portanza C.B.R. UNI EN 13286-47 % >50 **
modulo di deformazione (8 con| CNR 146 MN/m? >100
rapporto E / E, inferiore a 2,15 DIN 18134

modulo di deformazione dinamica DIN 18134 MN/m >x

* delle densita massima fornita dalla prova Prontodificata (UNI EN 13286-2)

** su miscele compattate secondo AASHTO modificdd@o quattro giorni di imbibizione in acqua

** DA DETERMINARE SPERIMENTALMENTE (CAMPO PROVE)N CANTIERE

Controlli

Il controllo della qualita dei misti granulari e della lormga in opera, deve essere effettuato mediante prove di
laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale preto in sito al momento della stesa oltre che con prove sullo
strato finito.

L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove soridate nella successiva tabella. | controlli di accettagio
sugli aggregati saranno effettuati prima dell'inizio deiviori e ogni qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei
materiali.

Nell'ambito dei controlli la granulometria del misto grdare va verificata giornalmente, prelevando il materiale i
sito gia miscelato, subito dopo aver effettuato il costipatn. Rispetto alla qualificazione delle forniture, nalava
granulometrica sono ammessi variazioni delle singoli @etali dell’aggregato grosso di £ 5 punti e di + 2 punti per
I'aggregato fine. In ogni caso non devono essepersti i limiti relativi del fuso assegnato.

A compattazione ultimata la densita in sito, non deve essdeeiore al 98% del valore di riferimento misurato in
laboratorio sulla miscela di progetto e dichiarato prim#l'idezio dei lavori. Le misure di densita sono effettuate
secondo la norma DIN 18125 UNI EN 13286-2.

Valori di densita inferiori al 93% a quello previsto compoanno la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell'lmpresa.

Le prove di portanza devono essere effettuate, prima defituzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, co
prove di carico su piastra da 300 mm. il moduldeformazione deve risultare superiore a 100 MN/m2.

Per valori medi del modulo di deformazione inferiori al 20%ypetto al valore richiesto il tratto considerato deve
essere demolito e ricostruito a spese dell'lmpresa.

La superficie finita deve risultare perfettamente piarman, scostamenti rispetto ai piani di progetto non superidté a
mm.

La verifica delle quote di progetto va eseguita con procedim topografico, prevedendo in senso longitudinale un
distanziamento massimo dei punti di misura non superiof@metri nei tratti a curvatura costante e non superiore a 5
metri nei tratti a curvatura variabile.

Nelle stesse sezioni dei controlli longitudinali di quota verificata la sagoma trasversale, prevedendo almeno due
misure per ogni parte a destra e a sinistra de#'asradale.

Lo spessore medio deve essere quello prescritto, con Ursatma pit 0 meno 5% purché tale differenza si presenti
solo saltuariamente.

TIPO DI PROVA UBICAZIONE FREQUENZA REQUISITI RICHIETI

miscela strato finito A discrezione della DL rifekento tabelle
precedenti

densita in sito strato finito A discrezione ddiia riferimento tabelle
precedenti

Indice portanza CBR| strato finito A discrezione della DL CNR BU 10009-64

fondazioni

modulo di deformazionestrato finito A discrezione della DL riferimento &lle

(Ev) precedenti

Densita in sito stratj strato finito A discrezione della DL riferimento &lle

Fondazioni precedenti

FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO PRODOTTO IN IMPIANTO

Materiali costituenti e loro qualificazione

Aggregati

Gli aggregati impiegati dovranno essere conforihai direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

22



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla meac@E attestante la conformita all'appendice ZA della
norma europea armonizzata UNI EN 13242.

L’'aggregato pud essere costituito da elementi di provemaiem natura diversa purché, per ogni tipologia, risultino
soddisfatti i requisiti riportati nella seguentbéda:

AGGREGATI
UNITA DI VALORI
PARAMETRO NORMATIVA MISURA RICHIESTI
dimensione max UNI EN 933-.3 mm <45
quantita di frantumato UNI EN 933-4 % >70
resistenza alla frammentaziong UNI EN 1097-2 % <30
(Los Angeles)
resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 % <1
Coefficiente di Appiattimento UNI EN 933-3 % <35
Coefficiente di forma UNI EN 933-4 % <35
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % >60
Limite liquido UNI CEN ISO/TS | % <15
17892-12
indice di plasticita UNI CEN ISO/TS | % N.P.
17892-12
Componenti idrosolubili UNI EN 1744-3 ASSENTI
sostanze organiche UNI EN 1744-3 ASSENTI

Cemento

I cementi impiegati dovranno essere qualificatamformita alla direttiva 89/106/CEE sui prodotii cbstruzione.
Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla meac@E attestante la conformita allappendice ZA della
norma europea armonizzata UNI EN 197-1. Si potrammiegare i seguenti tipi di cemento: - Tipo | (fand)

- Tipo Il (Portland composito)

- Tipo lll (d'altoforno)

- Tipo IV (pozzolanico)

- Tipo V (Composito)

A titolo indicativo la percentuale di cemento seoinpresa tra il 2,5% ed il 3,5% sul peso degli egati asciutti.

Acqua

L'acqua dovra essere pura ed esente da sostanze organichagcidi, alcali, frazioni limo argillose e qualsiasi
sostanza nociva. In casi di dubbio la Direzione lavori edgra la verifica ai sensi della norma UNI EN 1008. La
guantita di acqua dovra essere quella corrispondentenaiia ottimale di costipamento determinata nello studio
della miscela con variazione compresa tra + 2% del peso aeli@ela per consentire il raggiungimento delle
resistenze appresso indicate. L'umidita potra esseraatiatd in cantiere con sistemi rapidi. Nel caso di lavori
durante la stagione calda sara opportuno procedere alleelmisone con eccesso di acqua ed eventualmente
umidificare il misto cementato, prima della compaaitne.

Additivi

E ammesso l'uso di additivi conformi alla norma UNI EN 9344Rloro dosaggio sara stabilito con prove di
Laboratorio, nella fase di studio delle miscele.

Aggiunte

Le aggiunte sono materiali inorganici finemente macinhé possono essere aggiunti al calcestruzzo per modificarne
le caratteristiche o ottenerne di speciali. E ammessditmti di ceneri volanti conformi alla norma UNI EN 450, sia
ad integrazione dell’aggregato fine sia in sostituzionecgenento. La quantita in peso di ceneri da aggiungere, in
sostituzione del cemento, per ottenere pari carattdnestiseccaniche, sara stabilita con prove di laboratoriosa th
studio della miscela e comunque non potra sup@rd@8s in peso del cemento indicato in prima istanz

Miscele

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazionk ntisto cementato deve avere una composizione
granulometrica contenuta nel fuso riportato nallecsssiva tabella:

FUSO GRANULOMETRICO
FONDAZIONE STRADALE IN
MISTO CEMENTATO
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apertura setacci| Passante totale in
(mm) peso %
45 100
315 90-100
16 60-80
8 40-55
4 26-40
2 17-30
1 12-22
0,5 6-15
0,25 4-10
0,125 2-6
0.063 2-5

Il contenuto di cemento, delle ceneri volanti, ed il conterdiacqua della miscela, saranno espressi come percentual
in peso rispetto al totale della miscela degli aggregatii parcentuali saranno stabilite in base ad uno studio
effettuato con le modalita e prove previste dal B.U. CNR n°l@Qlternativa la resistenza potra essere valutata con i
metodi descritti dalla norma UNI EN 14277-1. Le miscele &amtetdovranno avere le caratteristiche riportate nella
seguente tabella:

PARAMETRO NORMATIVA UNITA DI | VALORE
MISURA RICHIESTO

resistenza a compressione g TNR 29/72 N/mrh 2,5X Rc<4,5

g9

resistenza a trazione indiretfaCNR 97/84 N/mrh >0,25

a 7 gg (prova Brasiliana)

Per particolari casi € facolta della Direzione Lavazcettare valori di resistenza fino a 7.5 N/mm2.

Nel caso in cui il misto cementato debba essere impiegat@i® in cui sussista il rischio di degrado per gelo e
disgelo, é facolta della Direzione Lavori richieglehe la miscela risponda ai requisiti della noBha640 59°.
Accettazione della miscela

L'impresa e tenuta a trasmettere alla Direzione Lavori, comgruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni emp
ciascun cantiere di produzione, una documentazione dgumde il progetto delle miscele che intende adottare
comprendente:

- la composizione delle miscele studiate

I'attestato di conformita CE delle pezzature djmgato impiegate

- la granulometria delle miscele di aggregato stedia

- la composizione delle miscele studiate

- irisultati delle prove meccaniche

La documentazione dello studio di composizionetefé¢o non dovra essere piu vecchio di un anno.

Una volta accettato da parte della direzione lavori lo stutille miscele, I'lmpresa deve rigorosamente attenersi ad
€sso0.

Produzione e confezione delle miscele

Le miscele saranno confezionate in impianti fissi autorzati di idonee caratteristiche, mantenuti sempre in erdin
perfettamente funzionanti in ogni loro parte. Gli impiagitivianno comunque garantire uniformita di produzione ed
essere in grado di realizzare miscele del tutto risponaeqtielle di progetto. La zona destinata allo stoccaggioi deg|
inerti sara preventivamente e convenientemente sistgoesitannullare la presenza di sostanze argillose e ristagni d
acqua che possono compromettere la pulizia e I'omogenegh dggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi
dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'op@&zii rifornimento nei predosatori eseguita con la massima
cura. Si fara uso di almeno 4 classi di aggregatigredosatori in numero corrispondente alle clagsiegate.

Posa in opera

La miscela sara stesa sul piano finito dello strato prededdopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di questo ai requisiti prescritti. Ogni degi@s, avvallamento o ormaia presente sul piano di posa deve
essere corretta prima della stesa. E’, inoltre, necessgarificare che il piano di posa sia sufficientemente umideee
necessario, provvedere alla sua bagnatura evitamtdweia la formazione di una superficie fangosa.

La stesa verra eseguita impiegando macchine finitriceripo massimo tra I'introduzione dell'acqua nella miscela d
misto cementato e l'inizio della compattazione dorra superare i 60 minuti.

Le operazioni di compattazione dello strato saranno rzatéz con apparecchiature e sequenze adatte a produrre il
grado di addensamento e le prestazioni richieste. La stel&a mliscela non deve essere eseguita con temperature
ambiente inferiori a 0°C e mai sotto la pioggia.
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Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, gglamento, ventilazione) comportino una elevata velatita
evaporazione, &€ necessario provvedere ad una adeguaaipnet delle miscele sia durante il trasporto che durante la
stesa.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiamcain deve superare di norma le due ore per garantire la
continuita della struttura.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metegiche o da altre cause dovranno essere rimossi e
sostituiti a cura e spese dell'lmpresa.

Protezione superficiale

Appena completati il costipamento e la rifinitura supedie dello strato, dovra essere eseguita la stesa di un velo
protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragidn&,0-2,0 kg/m2, in relazione al tempo ed alla intensita
del traffico di cantiere cui potra essere sottoptstfondazione, con successivo spargimento diigabb

Il tempo di maturazione protetta non dovra essere infe@or@ ore, durante le quali il misto cementato dovra essere
protetto dal gelo.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metegiche o da altre cause dovranno essere rimossi e
sostituiti a cura e spese dell'lmpresa.

Requisiti di accettazione e norme di controllo dedl lavorazioni

Il controllo della qualita dei misti cementati e della loroga in opera deve essere effettuato mediante prove di
laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelta allo stato fresco al momento della stesa, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

L’'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle pgr®ono indicati nella tabella successiva.

Il prelievo del misto cementato fresco avverra in contreath al momento della stesa. Sui campioni saranno
effettuati i controlli della percentuale di cemento, daliatribuzione granulometrica dell'aggregato; i valorisoniati

in sede di controllo dovranno essere conformi a quelli dicti nella documentazione consegnata prima dell'inizio
dei lavori. Per la determinazione del contenuto di cemeinfiara riferimento alla norma UNI 6393. Sullo strato finito
saranno effettuati i controlli dello spessore, alelénsita in sito e della portanza.

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tr@tiogeneo di stesa, facendo la media delle misure (quattro
per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pamtazione, scartando i valori con spessore in eccesseftasp

a quello di progetto, di oltre il 5%.

Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comzomio la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell'lmpresa.

A compattazione ultimata la densita in sito (DIN 18125-1 )y F2l 95% dei prelievi, non deve essere inferiore al 98%
del valore di riferimento (ottimo) misurato in laboratosalla miscela di progetto e dichiarato prima dell'inizioi de
lavori.

Valori della densita inferiori al 92% del valore di riferim@& comporteranno la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell'lmpresa.

La misura della portanza viene determinata con prove décau piastra da 300 mm secondo la DIN 18134. Possono
inoltre essere impiegate prove rapide e/o ad alto rendomenrne ad esempio la piastra dinamica leggera LFWD. Il
Modulo di deformazione Ev2 deve risultare non inferiore ® MN/m2 entro le 24 ore dalla realizzazione e non
inferiore a 220 MN/m2 dopo 3 giorni dalla realizioawe dello strato.

Nei casi in cui il valore di portanza entro le 24 ore risultpstiore al valore minimo (Ev2 200 MN/m2) lo strato
viene accettato senza I'ulteriore controllo a Jgio

Per valori del modulo di deformazione Ev2 inferiori fino &% rispetto al valore richiesto, viene applicata una
detrazione del 10% del prezzo. Per carenze comprese tr8oiletlil 25% viene applicata una detrazione del 20% del
prezzo, mentre per carenze superiori al 25%, il tratto ctmmato deve essere demolito e ricostruito a spese
dell'lmpresa.

La superficie finita della fondazione non dovra scostaedladsagoma di progetto di oltre 1 cm. L'ubicazione dei
prelievi € indicata nella seguente tabella, melatfeequenza delle prove sara a discrezione ddlla D

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE

TIPO DI UBICAZIONE |FREQUENZA PROVE| REQUISITI

CAMPIONE PRELIEVO RICHIESTI

misto cementato \Vibrofinitrice A discrezione della DL| curva granohetrica di

fresco progetto- contenuto di
cemento

Carote per spessori Pavimentaziong A discrezietia DL |Spessore previsto in
progetto

strato finito densita in sito Pavimentaziong Acdézione della DL| 98% del valore risultante
dallo studio della miscela
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strato finito portanza tre gioravimentazione | A discrezione della D

dopo la posa in opera |5v22220 MN/nt

E vo/ Evi< 2,15

FONDAZIONE SOTTOBASE IN MISTO CEMENTATO CON LA TECN ICA DELLA MISCELAZIONE IN
SITO

Il misto cementato destinato all’'ultimo strato dnflazione realizzato con miscelazione in sito sasdituito da una
miscela di inerti costituenti la preesistente fadae in misto granulare o da materiale nuovo decefare in sito,
mediante idonei miscelatori (pulvimixer), dopo agda di calce o cemento ed acqua, per spessoabifari
complessivi da 15 a 25 cm.

Altri spessori potranno essere richiesti purchéinéariori a 15 cm e non superiori a 30 cm.

Materiali costituenti e loro qualificazione

Inerti

Nel caso di impiego della preesistente fondaziamaisto granulare, occorrera verificare I'assenzastanze
plastiche (limi, argille) e la rispondenza alle gmézioni granulometriche (UNI EN 933-1) indicatel fuso seguente:
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FUSO GRANULOMETRICO
FONDAZIONE MISTO GRANULARE
STABILIZZATO A
CEMENTO
apertura setacci Passante totale in
(mm) peso
(%)
63 100
315 75-100
25 66-93
20 60-87
16 53-81
12,5 46-76
8 35-67
4 25-55
2 15-40
0.5 7-23
0.25 5-17
0.063 2-9

Qualora le caratteristiche del misto non rispondesserdiantdicazioni la D.L. potra permetterne la correzione
mediante aggiunta di inerti di dimensioni e caratterigitdli da riportare la curva granulometrica nel fuso rictues

per un massimo del 20% in peso del totale dellaetas

Nel caso di impiego di misto granulare nuovo o da riciclaggigalora autorizzato dalla D.L., la curva granulometrica
finale dovra essere sempre continua ed uniforme e rispeitttiamiti del fuso riportato nella precedente tabella; gl
inerti non dovranno avere forma allungata o lenticolaregelalita in peso per abrasione Los Angeles (UNI EN 1097-
2) non superiore a 30% in peso.

L’indice di plasticita dovra risultare uguale aaer

Leganti

Verra impiegato cemento Portland, d'alto forno o pozzelardi classe 325. A titolo indicativo la percentuale di
legante sara compresa tra il 3,5% e il 5% sul pegi inerti asciutti (corrispondenti circa a 5048m3).

Acqua

Dovra essere pura ed esente da sostanze organiche.

La quantita di acqua dovra essere quella corrisponderoenalita ottimale di costipamento determinata nello sudi
della miscela con variazione compresa tra + 2% del peso aelgela per consentire il raggiungimento delle
resistenze appresso indicate.

L'umidita potra essere controllata in cantiere con sisteapidi. Nel caso di lavori durante la stagione calda sara
opportuno procedere alla miscelazione con eccesso di afjegentualmente umidificare il misto miscelato, prima
della compattazione.

Miscele

Studio e verifica della miscela in laboratorio

L'lmpresa dovra proporre alla D.L. la composizione gramdtrica da adottare e le caratteristiche della miscela, con
congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

La percentuale di legante, come la percentuale di acquenrsaustabilite in relazione alle prove di resistenza esegui
sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. N® UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza
17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3, mhncento AASHTO modificato).

Per la preparazione dei provini, gli stampi verranno mutiitollare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell'ultimo strato con la consuet@denza di circa 1 cm rispetto all'altezza dellongta vero e proprio.
Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozidreotigre suddetto e rasatura dello stampo, affinché fate
del provino risulti definitivamente di cm 17,78. La miscélisstudio verra preparata partendo da tutte le classi pgeevis
per gli inerti mescolandole tra loro, con il legaetl'acqua nei quantitativi necessari ad ogniadogrovino.

Comunque, prima di immettere la miscela negli stampi si @@euna vagliatura sul crivello UNI 25 mm allontanando
gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a queltata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. |
campioni da confezionare in laboratorio dovranno esseogeflir in sacchi di plastica per evitare I'evaporazione
dell'acqua.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello estath di caduta (norma CNR B.U. n.29-72) con 85 colpi per
strato, in modo da ottenere una energia di costipamentoagpgtiella della prova citata (procedimento AASHTO
modificato).
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| provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 grertati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni
in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% eperatura di circa 20°C); in caso di confezione in
cantiere la stagionatura si fara in sabbia manéennnida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiegmdientuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla
miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatutzsvello da 25 mm) potranno essere determinati i valori
necessari al tracciamento dei diagrammi di studiostesso dicasi per le variazioni della perceetdalegante.

| provini dovranno avere resistenze a compressione a 7igiomminori di 25 Kg/cmq e non superiori a 45 Kg/cmq
(CNR B.U. n° 29-72), ed a trazione indiretta secondo la pfirasiliana" non inferiori a 2,5 Kg/cmq (CNR B.U. n°
97-84). Per particolari casi e facolta della D.L. potranasege accettati valori di resistenza a compressione fir a 7
kg/cm2 (questi valori per la compressione e la trazione dewssere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei
singoli valori non si scosta dalla media stessa di + 15%inadinti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il
valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovrann@esscelti le curve, la densita e le resistenze di progetto da
usare come riferimento nelle prove di controllo.

Modalita esecutive

La eventuale demolizione degli strati legati a bitume,irzakta secondo quanto definito dalla D.L., dovra intenessa
la corsia da sistemare per una larghezza che sacétalin volta indicate dalla D.L..

Si dovranno comunque comprendere nella superficie da demahche i giunti longitudinali dei vari strati
eventualmente gradonando la sezione di scavo dalla quptiste a quella inferiore secondo le indicazioni della
D.L..

Nel caso di fondazioni in macadam o scapoli di pietrame e dddézione in misto granulare o stabilizzato molto
compromesse per la presenza di sostanze argillose o alpmcedera, dietro preciso ordine della Direzione Lavori
alla loro demolizione e asportazione.

La ricostruzione della fondazione sara effettuata mediénposa in opera di uno strato di misto granulare e/o misto
cementato confezionato in Impianto secondo dispmsizella Direzione Lavori.

Nei casi di fondazione in misto granulare parzialmente comgssa (al di sotto del 50% della superficie dello
scambio da risanare) si dovra provvedere alla sostituzideie materiali non idonei con materiali nuovi di
caratteristiche granulometriche uguali a del materisdsdo di apporto descritte al precedente paragrafo sugti,ine
salvo diverso awviso della Direzione Lavori.

La rimozione della parte di strato da trattare dovra esseafizeata mediante scarifica con idonea pala cingolata
munita di “rippers” per uno strato non inferiore@cm, comunque da concordare con la Direzionéal@ri.

Il cemento verra distribuito in modo uniforme su tutta la exdigie rimossa mediante idonei spargitori. Se inizia a
piovere durante questa operazione, sara necessario omfegre la distribuzione del cemento ed iniziare
immediatamente la miscelazione del cemento coristiongranulare.

La miscelazione, proceduta da umidificazione il cui gradeasdefinito in funzione della percentuale di umidita
presente nel materiale da trattare e dalle condizioni amtddiesara realizzata con idonea attrezzatura approala d
Direzione Lavori in grado di rimuovere e mescolangdormemente uno spessore minimo di 20 cm.

La miscelazione dovra interessare tutta la superficie idanmiforme comprese le fasce adiacenti alle pareti vdirtica
dello scavo. La miscelazione non dovra mai essere eseguitandizioni ambientali e atmosferiche avverse quali:
pioggia o temperatura ambiente non comprese ta&35° C.

Le condizioni ambientali ottimali si verificano ctemperature intorno ai 18°C e con tasso di Umitiitéirca 50%.
Completata I'operazione di miscelazione si dovra provveaéregolare ripristino dei piani livellando il materialen
idonea attrezzatura secondo le quote e le disposidella direzione Lavori.

Il materiale dovra presentare in ogni suo puntdoumita granulometrica e giusto dosaggio di cemento

Le operazioni di costipamento e la successiva stesa delitostdi protezione dovranno essere eseguite
immediatamente dopo le operazioni di miscelazione e risadiara; dovranno essere ultimate entro tre ore dalla stesa
del cemento.

Le operazioni di addensamento dello strato dovra@ssere realizzate in ordine con le seguenti atitare:

- Rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota ¢orabn una sola ruota vibrante di peso non infermi8 t.

- Rullo gommato con pressione di gonfiaggio supereb atm con carico di almeno 18 t.

Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, ®itti gommati comunque tutti approvati dalla D.L., dellesste
caratteristiche sopra riportate.

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguitammperature ambiente inferiori a 5°C e superiori a 40°C
e mai sotto la pioggia. Tuttavia, a discreziondadBlL., potra essere consentita la stesa a tetyperdiverse.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature coesp tra 15°C e 25°C ed umidita relativa del 50% circa;
temperature superiori saranno ancora accettabili conitamidlativa anch'essa crescente; comunque € opportuno,
anche per temperature inferiori alla media, che I'umiditativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quant
cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evapoeaZtrati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche o da altre cause dovranno esseossima sostituiti a totale cura e spese dell'Ingres

Norme di controllo delle lavorazioni
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Con esami giornalieri dovra essere verificata la rispordetelle caratteristiche granulometriche delle miscetard/
ammessa una tolleranza di + 5 punti % fino al passante al@detdenm e di = 2 punti % per il passante al setaccio 2
ed inferiori, purché non vengano superati i lirdeél fuso.

Potranno essere confezionati provini alla stesa od in &bdp, con le stesse modalita e prescrizioni riportate al
paragrafo precedente sullo studio e verifica della mis@lalaniscela prelevata all'impianto od alla stesa dovraresse
opportunamente protetta dall'evaporazione dellaegjoompattata mai oltre le due ore dalla prepamnayi

Sui provini saranno eseguite le prove di costipdmen

A compattazione ultimata la densita in sito dovra essereimi@niore al 98% nelle prove AASHTO modificato nel
98% delle misure effettuate (DIN 18125-1 o0-2). Il valore dwldulo di deformazione Ev2 determinato con piastra da
30 cm di diametro (DIN 18134) determinato nell'intervallompreso tra 1,5 e 2,5 daN/cmq, rilevato in un tempo
compreso fra 1 giorno e 3 giorni dalla compattazione non@aovai essere inferiore a 180 MN/m2 (CNR B.U. n°146-
92). Per valori del modulo di deformazione Ev2 inferiori &% verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione del 20% del prezzo di elenco. Carenze supelis@i% del modulo di deformazione Ev2 comporteranno la
rimozione dello strato e la successiva ricostruziarspese dell'Impresa.

Per valori del modulo di deformazione Ev2 inferiori fino a% rispetto al valore richiesto, viene applicata una
detrazione del 10% del prezzo. Per carenze comprese tréiletlil 25% viene applicata una detrazione del 20% del
prezzo, mentre per carenze superiori al 25%, il tratto clmmato deve essere demolito e ricostruito a spese
dell'lmpresa.

La superficie finita dello strato non dovra scositdalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.

Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze in difetto sugperiori al 5% nel 98% dei rilevamenti; in caso contrario le
zone con spessore in difetto saranno deprezzagoéel

L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle gr®ono indicate nella seguente tabella:

TIPO DI PROVA FREQUENZA NORMA DI PROVA
Classificazione terre fondazioni A discrezione aell | CNR UNI 10006-63
DL
Costipamento Fondazioni A discrezione della| AASHO modificato
DL CNR BU 69-78
Indice portanza CBR fondazioni| A discrezione della | CNR BU 10009-64
DL
Prova piastra strati fondazioni A discrezione dellal CNR BU 146-92
DL SNV 630317a
Densita in sito strati Fondazioni A discreziondalel | CNR BU 22-72
DL
Resistenza alla compressione A discrezione dellaCNR BU 29-72
DL

Articolo 25. PAVIMENTAZIONI SUPERFICIALI, RIVESTIMENTI IN EMULSI  ONE BITUMINOSA.
Tappetino bituminoso per marciapiedi dello spessoreeso di 2-2,5 cm

Per l'esecuzione del tappeto bituminoso, si prepara a padaglomerato mescolando un mc di pietrischetto calcare
sciolto da 3 a 5 mm con 100 kg di emulsione bituminosa e lo sidetequindi sullo strato a penetrazione in uno
spessore sciolto di circa 4 cm che verra cilindcato rullo da 8-10 tonn.

Dopo la cilindratura e con opportuna aggiunta d'impastoregificare la deficienza di sagomatura si procede ad un
leggero spargimento di sabbia granita dolce d'lsonzo perave i minimi vani rimasti nel conglomerato ed alla
sigillatura della superficie con spalmatura di emulsioitarhinosa (1 kg/mq) cui seguira uno spargimento di sabbia
granita dolce d'lsonzo formante uno strato di mda &pessore.

Spalmature d'attacco

La spalmatura d'attacco sara preceduta dalla perfettaugzutiella strada con energica scopatura, seguita daldavag
a pressione. Soltanto dopo un completo asciugamento segeo alla spalmatura uniforme di attacco con 1 kg di
emulsione bituminosa per mq da stendersi in due vol

Riparazione delle pavimentazioni bituminose

A seconda della profondita delle buche, delle abrasioni deterioramenti esistenti nella pavimentazione bitursio

si provvedera come segue.

Tutte le buche e le forti abrasioni saranno trasformateguré limitate da margini tagliati a dente, atte ad ancorare
I'impasto del rappezzo e dovranno essere ripulite da odrit@e polvere fino al vivo del pietrisco, sia con la scopa,
con soffiatrice o con getto di acqua a pressione.
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Soltanto dopo un completo asciugamento si procedera adlngpura d'attacco con emulsione evitando il formarsi
dell'emulsione in eccesso nelle piccole depressioniatedisione; fino alla profondita di 3 cm dell'avvallamento d
rappezzare si usera l'impasto del tappeto bituminoso canigjia dura da 3 a 5 mm per profondita superiori si
adotteranno impasti di pietrischetto medio duro da 10 a 20en3® mm o di dimensioni maggiori quale sottostrato al
tappeto bituminoso del rappezzo. Tutti i rappezzi a tappatanno cosparsi di sabbia dolce per riempirne i vani e poi
spalmati con 1 kg di emulsione bituminosa per npglfeatura di sigillatura).

Per abrasioni di profondita fino a 5 mm si usera il metodoedeéppie e triple spalmature, intercalate da spargimento
di graniglia parzialmente bitumata.

Dettagli della lavorazione

Il mescolamento meccanico € da preferirsi a quello a manaamip produce un impasto uniforme e costante anche
per le proporzioni granulometriche che assiemetairte debbono dare un conglomerato compatto, mliwaoti.

Sara posta ogni cura per impedire che vengano modificatésieeta con terra o elementi estranei. La stesa in opera e
la cilindratura saranno eseguite secondo i metodi normadinegli appositi attrezzi e rulli di uno spessore unico dello
strato in modo da evitare ogni irregolarita o disagjianza del manto.

Tutti i bordi ed i margini comunqgue limitanti la pavimentaae ed i suoi singoli strati come i giunti in corrispondenza
alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchetés servizi sotterranei dovranno, prima di addossarvi ihtoa
essere spalmati con uno strato di emulsione atipsdi assicurare la perfetta adesione delle parti.

Inoltre, le giunzioni stesse dovranno essere particolateneurate e battute con appositi pestelli a base rettamgdia
termine della cilindratura per il consolidamento delloastr di usura si spargera su tutta la superficie della
pavimentazione un leggero strato di sabbia sedaitana sigillatura con 1 kg di emulsione per mqg.

Ad opera finita la pavimentazione dovra presentarsi con sugerficie ed una sagoma perfettamente regolare ed
uniforme e non dovranno in alcun modo apparirduetgre tra le diverse tratte del pavimento.

La massima cura dovra essere posta nell'esecuzione dedlo sti collegamento e quello di usura, per evitare
formazioni di ondulazioni del manto.

La formazione delle ondulazioni stesse costituisce raggufficiente per richiedere la riparazione ed il rifacitgen
anche totale delle opere o negarne il collaudoestgua giudizio esclusivo ed inappellabile delleeBione dei lavori.
Spalmatura superficiale di manutenzione (1 kg di endsione per mq)

Saranno eseguite con emulsione bituminosa due spalmdtunerima a mezzo di spazzolone, la seconda con
spruzzatrice secondo le disposizioni che saranno imeadtiila Direzione dei lavori. Prima della spalmatura, la
superficie stradale sara lavata e ripulita con getto daegpressione, in modo che sia escluso ogni residuo di polvere
tra gli interstizi degli elementi formanti il corayherato bituminoso della pavimentazione esistente.

Avvenuto il perfetto asciugamento della strada, si proceddla spalmatura con emulsione di tutta la superficie in
modo uniforme. Seguira lo spargimento di pietrischett@mdigsato da 3 a 5 mm dello spessore sciolto di 1 cm oppure
sara effettuato lo spargimento di sabbia granita dolcentis in uno strato dello spessore di 5 mm a seconda delle
prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

NB:Il pietrisco residuo delle spalmature va spazzato ed #swodopo qualche giorno (secondo gli ordini della
Direzione dei lavori) a spese dell'lmpresa. | quantitativmulsione per ogni spalmatura saranno di 1 kg di emulsione
bituminosa per mq da applicarsi con due o piu spalmatureesso®. La quantita di emulsione sparsa sara controllata
con la capacita dei recipienti distributori dellidsione e I'area spalmata.

Misurazione della pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra misurata la sola supedi@ffettivamente pavimentata, detraendo elementi nomface
parte del rivestimento stesso, come chiusini, bocchatipaetione, ecc. che abbiano una superficie maggiore o @igual
di mg 0,50, anche se l'esistenza di detti elenaditia procurato all'assuntore maggiori oneri nadisa in opera.

Articolo 26. cOSTRUZIONE DI PAVIMENTAZIONI PER MARCIAPIEDI

Struttura della Pavimentazione

La pavimentazione dei marciapiedi sara costituita da tappeconglomerato bituminoso o malta bituminosa, posti su
una fondazione di calcestruzzo cementizio dello spessioBeodl5 cm. Spessori e tipi dei tappeti in conglomerato
verranno stabiliti dalla Direzione lavori.

Alla pavimentazione verra dato di regola, salvo diversdigalari indicazioni, profilo e falda piana con pendenza
minima del 1% verso il cordone laterale.

Per i tappeti in conglomerato bituminoso valgono le norrabitite all'articolo riguardante i "conglomerati biturosi

per pavimentazioni flessibili".

Opere di Sottofondo

Prima di addivenire alla stesa del manto di asfltiovra provvedere alla preparazione del sottbdon

L'Assuntore dovra innanzi tutto eseguire gli scavi neaegsa far luogo all'applicazione dei materiali costitudat
pavimentazione e cid qualunque sia lo spessore della tateglbaltri materiali esistenti nella sede del lavoro; tnel
egli dovra trasportare subito alle pubbliche digter il materiale di risulta.

Il piano di posa sara quindi accuratamente costipato camailre, innaffiato e livellato, dichiarandosi I'Assueto
responsabile di tutti i cedimenti che, per insufficientestqguamento del suolo o per altre cause qualsiasi dipendenti
dall'esecuzione delle opere, avessero a manifes&la pavimentazione.
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Il calcestruzzo di sottofondo dovra essere formato conigbiavivo e lavato, sabbia viva e cemento tipo "325" nelle
seguenti proporzioni:

ghiaietto mc 0,800
sabbia mc 0,400
cemento tipo "325" qg.li 2,000
acqua al massimo I 150

Il calcestruzzo per la formazione della fondazione doveeesdi volta in volta impastato nella sola quantita che puo
essere subito messa in opera.

Il calcestruzzo dovra essere battuto, livellato e fratié@an modo da risultare ben costipato e, con una superficie
perfettamente parallela a quella prevista per mantolato.

Per difendere il calcestruzzo appena disteso dai passagpgedoni I'Assuntore dovra provvedere a sua cura e spese
alle apposite protezioni ed ai panconi per manieha&ccesso alle porte ed alle botteghe.

Nell'intervallo di tempo corrente tra la formazione deltsfiindo, il suo indurimento, e la successiva stesa delltasf
I'Assuntore dovra inoltre ricoprire il calcestruzzo corowtrato di buona sabbia per uno spessore di 2 0 3 cm. Prima
di passare all'applicazione dell'asfalto si dovra togligratta per tratta, la sabbia posta a difesa del calcestrez
ripulire perfettamente la superficie con appositi spazziplla sabbia rimossa non potra essere impiegata per la
formazione dei calcestruzzi dei successivi sottdifon

Esecuzione delle Riparazioni e dei Rappezzi

L'Assuntore, oltre ai lavori nuovi, dovra eseguire le opeee il ripristino dei marciapiedi in asfalto colato comuequ
manomessi per lavori dipendenti dai servizi dicsiblo o dalle sistemazioni stradali.

Il rifacimento dovra essere eseguito secondo le indicazielta Direzione dei lavori, in modo da ridurre al minimo la
superficie del rifacimento, pur assicurando il soddisféeeripristino del manto. Le riparazioni dovranno essere
eseguite con rappezzi per quanto possibile di faegalare.

L'Assuntore dovra eseguire i rappezzi e le riparazioni dhe@agranno ordinate dalla Direzione dei Lavori con la
massima tempestivita.

Manutenzione e Collaudo delle Opere

L'Assuntore all'atto della consegna di ogni lavoro dovra fa sue eventuali eccezioni sulla natura e consistenza del
sottofondo, anche in relazione alle opere eventualmergguée in precedenza per la posa o la sistemazione delle
condutture dei servizi pubblici, perché di ogni difetto didenza che comparisse nella pavimentazione, anche se
dovuti a cedimenti o guasti del sottofondo e anche se glteatiusia stato eseguito dall'’Assuntore, sara resporeabil
I'Assuntore stesso.

L'Assuntore dovra provvedere alla manutenzione gratugtk gpavimentazione fino all'atto del collaudo delle opere
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico delifwsre, la manutenzione stessa dovra essere eseguita nel
modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle rgm@oni necessarie, senza che occorrano per questo
speciali inviti da parte della Direzione dei Lavori. Se péAssuntore ritardasse piu di tre giorni ad eseguire le
riparazioni richieste con un invito particolare, la Direzé dei lavori avra facolta di eseguire direttamente le ®per
necessarie, a spese dell'Assuntore.

All'atto del collaudo il manto dovra apparire in stato dife#ia conservazione, senza ondulazioni o depressioni di
altezza maggiore di 5 mm rispetto ad un‘asta rettilinea die®inappoggiata comunque sul manto, e senza segni di
sgretolamento, screpolature, ormaie e depressioni afipooa scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogn
punto della superficie.

Quando perd i rifacimenti apportati dall'’Assuntore neigawo in cui la manutenzione stessa € a suo carico ammontino
complessivamente, all'atto del collaudo, a piu di un quidtella superficie totale della pavimentazione,
I'’Amministrazione potra rifiutare il collaudo péntero manto.

Misurazione della Pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la aaduperficie effettivamente pavimentata, escludendosi
pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestiostesso, che abbia una superficie maggiore o uguale a mq
0,50 anche se l'esistenza di detto elemento abbaumto all'Assuntore maggiori oneri nella posapera.

Articolo 27. CONGLOMERATO CEMENTIZIO DRENANTE

Ogni mc di prodotto &€ composto da aggregati lapidei cedficon attestazione 2+ e prowvisti di dichiarazione di
prestazione quali:
*  sabbia lavata con granulometria massima 0/8mm,
e  pietrischi e pietrischetti lavati con granulometraiabili fino a 15 mm,
+ cemento 42,5R in quantita variabile di kg 250/280 per mc oesgmbianco con esclusione di cementi
pozzolanici o contenenti ceneri volanti,
e acquain quantita necessaria per rendere omogémpasto,
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e additivi liquidi tipo "Ecodrain” o similari distinti in 4 fiologie per quantita totale di circa 10 kg per ogni
mc. di impasto,

»  pigmenti in polvere o granuli per la colorazionscelta della D.L.,

e protettivo superficiale per 0,200 kg./mq. circa.

Le corrette quantita dei componenti saranno determindta pleogettazione del mix che verra realizzato in funzione
delle esigenze progettuali della pavimentazione, qualielsistenza a compressione, l'indice di drenabilita e la
caratteristica del sottofondo. La progettazione saradjuiversa per ciascun intervento, tenendo conto anche dell
condizioni climatiche e ambientali.

L'inserimento degli additivi nella miscela dovra avverat&averso strumentazioni elettroniche appositamenthiate
che ne garantiscono il corretto dosaggio.

La pavimentazione dovra avere le seguenti carstitee:

. Resistenza a compressione compresa tra 20 MPa e 30 MPa tinssupovino a piastra con spessore
pari a quello previsto per la pavimentazione;

e  Certificata realmente ecologica e funzionale;

»  Totale assenza di simboli di pericolosita, di idndmuri, materie plastiche e/o resine sintetiche;

. Esente da esalazioni pericolose per I'ambientgyriméa né durante né dopo la posa in opera;

. Eluato rientrante nei limiti imposti dal rispettidecreto ministeriale;

. Resistente a cloruri, sali disgelanti e cicli diogdisgelo;

. Lavorazione e posa “a freddo” e la possibilita di utilizzozane S.I.C. o comunque con limitazioni
ambientali;

e Colorazione lungo tutta la sezione e per tuttglessore del massetto;

. Drenabilita di 150-200 It/mepinuto con almeno il 16% di vuoti intergranulari;

e  Sara possibile ottenere una sezione di tipo permeabilendosaconglomerato direttamente su un misto
granulometricamente stabilizzato a sua volta drenan

. La posa in opera non prevede armatura con rete elettroaaldiioccorrenza I'impasto potra essere
adeguatamente fibrato;

» A seconda dello sviluppo geometrico verranno eseguitiitatil controllo della dilatazione
successivamente o contestualmente alla posa in opera pilimentazione, in misura comunque
minima (circa ogni 100,00 mq);

. | giunti longitudinali dovranno essere realizzathconfinamento del materiale;

. Possibilita di posa in opera con vibrofinitrice;

. Possibilita di posa in opera a mano;

. Possibilita di posa in opera con laser-screed;

e Se eseguito con vibrofinitrice che non lascia infg@oni superficiali non necessita di rullatura;

*  Se eseguito a mano necessita di rullatura con maliouale di peso non superiore a Kg 80.

La realizzazione della pavimentazione deve avvergretemperature comprese tra +1° C e +30° C.

Articolo 28. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBI LI

CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TRADIZIONALI (bitume non polimerizzato)
| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscelosate a peso o a volume, costituite da aggregati lagidei d
primo impiego, bitume, additivi, ed eventuale camgérato riciclato.
| materiali oggetto della fornitura dovranno corrisporedar requisiti fissati qui di seguito e negli articoli sucsies
dovranno pertanto essere forniti di una idonea certifmai d’origine, che attesti la conformita delle proprie
caratteristiche alle specifiche richieste dellesprdgi Norme.
In particolare, e per quanto applicabile, si fa espliciferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della
Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzionel@12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di
attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che nicalifa Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da
costruzione.
Nell’ambito di tale direttiva si richiama la segtemorma elaborata dal CEN:

- UNI EN 13108/1 (Miscele Tradizionali)

- UNI EN 13108/7 (Drenanti)

- UNI EN 13108/20 (Prove di tipo ITT)

- UNI EN 13108/21 (Controllo di produzione in fabdaiFPC).
Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla meac@E attestante la conformita all'appendice ZA della
norma europea armonizzata UNI EN 13108-1.
Materiali costituenti e loro qualificazione

Legante
Il legante deve essere costituito da bitume Normale ed sabménte da quello proveniente dal conglomerato riciclato
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additivato con ACF (attivanti chimici funzionali).
Il bitume deve essere del tipo 50/70 con le caiattehe indicate nella seguente tabella:

Bitume 50/70

UNITA DI |VALORI
PARAMETRO NORMATIVA MISURA RICHIESTI
Penetrazione a 25°C| UNI EN1426 dmm 50-70
Punto di UNI EN1427 °C 46 - 56
rammollimento
Punto di rottura UNI EN 12593 °C
(Fraass) <-8
Viscosita dinamica a| UNI EN 13302 Pa-s >0,10
160°C,y =10s-1
Valori dopo RTFOT | EN12607-1
Variazione di massa| unien 12607-1 % <0,5
Penetrazione residua UNI EN1426 %
a25°C >50
Incremento del puntg UNI EN1427 °C
di Rammollimento <9

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori,Impresa € tenuta a predisporre la qualificazione del pitodo
tramite certificazione attestante i requisiti indicatial@ certificazione sara rilasciata dal produttore o da un
Laboratorio che opera per conto terzi.

Aggregati

Gli aggregati lapidei, di primo impiego, costituiscono &s¢ solida dei conglomerati bituminosi a caldo confezionat
con bitumi normali. Gli aggregati di primo impiego risularromposti dallinsieme degli aggregati grossi, degli
aggregati fini e del filler che puo essere proveniente da#laione fina o di additivazione. Gli aggregati impiegati
dovranno essere conformi alla direttiva 89/106/7CEE sodeptti da costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere
accompagnata da marcatura CE attestante la conformiggppdihdice ZA della norma europea armonizzata UNI EN
13043. La designazione dell’aggregato grosso dovra es$iettuata mediante le dimensioni dei setacci apparténent
al gruppo di base pit gruppo 2 della UNI EN 13043.

L’'aggregato grosso deve essere costituito da elementiuitéalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi
naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggiémttumati (un granulo si intende frantumato quando prasen
meno del 20% di superficie arrotondata) da elementi nataradpigoli vivi. Tali elementi potranno essere di
provenienza o natura petrografica diversa purche, per tygoiogia, risultino soddisfatti i requisiti indicati Hal
tabella seguente.

Aggregato Grosso

EXTRAURBANE SECONDARIE, URBANE DI SCORRIMENTO, URBANE DI QARTIERE E
LOCALI

Indicatori di qualita Strato pavimentazione

Parametro Normativa Unita di misura Base Binder asur
Los Angeles (*) UNI EN 1097-2 | % <30 <25 <20
Micro Deval umida (*) UNI EN 1097-1 | % <25 <25 <15
Percentuale di particelle] UNI EN 933-5 % >70 100 100
frantumate

Dimensione max UNI EN 933-1 Mm 40 30 12,5
resistenza al gelo e disgela  UNI EN 1367-1 % <30 <30 <30
Affinita aggregato-bitume a UNI EN 12697-11 % >60% >60% >65%
24h

Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 % <1 <1 <1
Coefficiente di UNI EN 933-3 % <30 <30
Appiattimento

Assorbimento d’'acqua UNI EN 1097-6] % <15 <15
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Valore dilevigabilita | UNIEN 1097-8 | % | 245

(*) Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Whaipuo risultare maggiore (fino a due
punti) rispetto al limite indicato, purché la loro sommaulisinferiore o uguale alla somma dei valpri
limite indicati.
Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati dewvatenere una frazione grossa di natura basaltica o
porfirica, con Valore di Levigabilita43, pari almeno al 50% del totale dell'aggregatssp.

In alternativa all'uso del basalto o del porfido si possornitizaare inerti porosi naturali (vulcanici) od artifidia
(argilla espansa “resistente” o materiali similari, seod’altoforno, loppe, ecc.) ad elevata rugosita supetécia
(Valore di Levigabilita> 50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso pari almébs0% del totale dell'aggregato
grosso, ad eccezione dell'argilla espansa che deve essgeezhtura 5/10 mm, con percentuale in volume compresa
tra il 25% ed il 35% degli inerti che compongonariecela.

L’'aggregato fino deve essere costituito da elementi nkterdi frantumazione. La designazione dell'aggregato fine
dovra essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Ansecdel tipo di strada, gli aggregati fini per
conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitumenmale devono possedere le caratteristiche riassunte nella
tabella seguente:

Aggregato fino
EXTRAURBANE SECONDARIE, URBANE DI SCORRIMENTO, URBANE DI QARTIERE E
LOCALI
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita dBase Binder | Usura

misura

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % >50 >60 >70
Indice Plasticita CNR-UNI 10014 % N.P.
Limite liquido CNR-UNI 10014 % <25
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 % <2 <2
Quantita di frantumato UNI EN 933-5 % >90 100

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, provieladla frazione fina degli aggregati oppure puo essere
costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcard@ cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere ditasfa
ceneri volanti. La granulometria dell'aggregato filleetdrminata secondo la norma UNI EN 933-10, dovra essere
conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043. In ogrsccil filler per conglomerati bituminosi a caldo

TUTTE LE STRADE
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita di misura| Base Binder Usura
Affinita aggregato-bitume a 24h UNI EN 1269%% <5
11
Passante allo 0.2 UNI EN 933-10 % 100
Passante allo 0.0063 UNIEN 933-10 % >80
Indice Plasticita CNR-UNI 10014 N.P.
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNIE97-4 | % 30-45
Stiffening Power (Rapporto filler/bitume =1,5) UBEN 13179-1| % >5

Ai fini dell'accettazione, prima dell’inizio dei lavori,Impresa € tenuta a predisporre la qualificazione deglregati
tramite certificazione attestante i requisiti prescritélle tabelle precedenti. Tale certificazione sara ritgacdal
produttore o da un Laboratorio che opera per ctari.

Additivi

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiti agli aggregati o al bitume, consentono di migliorare le
prestazioni dei conglomerati bituminosi.

Gli attivanti d'adesione sono sostanze tensioattive, ariscono I'adesione bitume—aggregato, sono additivi
utilizzati per migliorare la durabilita all'acqualte miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nefla® della miscela, potra variare a seconda delle congiizio
di impiego, della natura degli aggregati e dellattaristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essetalgtain modo da garantire le caratteristiche di resiséenz
allo spogliamento e di durabilita all'azione dell'acquaaitate nelle tabelle precedenti e successive. In ogni, caso
lattivante di adesione scelto deve presentare cardttdmés chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a
temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodiditni).
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L’'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dess&ere realizzata con attrezzature idonee, tali da gagantir
I'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersiorldegante bituminoso

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nelnté potranno essere verificati mediante la prova di
separazione cromatografica su strato sottile (prova itoédrica). Per la taratura del sistema di prova, primaididib

dei lavori, Ilmpresa € tenuta ad inviare al Laboratorioidatb dalla Direzione Lavori un campione dell'attivante di
d'adesione che intende utilizzare.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari Stgpotranno essere impiegate speciali sostanze chimiche
attivanti I'adesione bitume - aggregato.

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamemgntre per quello di usura lo saranno ad esclusivo
giudizio della Direzione dei Lavori.

Il conglomerato bituminoso riciclato non puo essere wiip nel caso di produzione di conglomerato bituminoso per
tappeto di usura multifunzionale. E’, invece, ammesso asbali produzione di conglomerati bituminosi per strati di
binder tradizionali e di base.

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigemare le caratteristiche del bitume invecchiato conteneto
conglomerato bituminoso da riciclare devono avere le t@niatiche chimico-fisiche riportate nella tabella segeell
dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomer&iclato e delle caratteristiche del bitume in esso
contenuto. Per determinare la quantita di ACF da impiegade\s preventivamente calcolare la percentuale teorica
del bitume nuovo da aggiungere con la seguentessipne: Pn = Pt — (Pv x Pr)

dove:

Pn = percentuale di legante nuovo da aggiungezgteifal totale degli inerti;

Pt = percentuale totale di bitume nella miscelméliti nuovi e conglomerato di riciclo;

Pv = percentuale di bitume vecchio (preesistente) rifalitmtale degli inerti; Pr = valore decimale della percelgua
di conglomerato riciclato.

Il valore di Pt viene determinato con I'espressidPie=0,035 a + 0,045 b + cd + f dove:

Pt = % di bitume in peso riferita alla miscela totale, espgessme numero intero; a = % di aggregato trattenuto al
setaccio UNI 2 mm; b = % di aggregato passante al setaccio Uihh2 trattenuto al setaccio 0,063 mm; ¢ = % di
aggregato passante al setaccio 0,063 mm; d = 0,15 per umpass®,063 mm compreso tra 11 e 15;d = 0,18 per
un passante al 0,063 mm compreso tra 6 e 10; d = 0,20 per umpass®,063 mnx 6; f = parametro compreso
normalmente fra 0,3 e 0,8, in funzione dell'assodmnto degli inerti.

Si procede quindi a costruire in un diagramma viscosita (&&(ercentuale di rigenerante (rispetto al legante nuovo)
una curva di viscosita con almeno tre punti misurat

K = viscosita della miscela bitume estratto piu bitume agtgunelle proporzioni determinate secondo i criteri
precedenti, senza rigenerante.

M = viscosita della miscela bitume estratto pitu bitume aggiuin cui una parte del bitume nuovo € sostituita
dall'agente rigenerante nella misura del 5% in pisgetto al bitume aggiunto.

F = viscosita della miscela simile alla precedente in cuiperde del bitume nuovo é sostituita dall'agente rigenerant
nella misura del 10% in peso rispetto al bitumewawg.

Da questo diagramma mediante interpolazione lineare éhilesdedurre, alla viscosita di 2000 Pa-s, la percentuiale d
rigenerante necessaria.

Alternativamente, si consiglia di dosare la percentual&@F in ragione di 0.5% sul peso del bitume aggiunto per
ogni 10% di fresato, verificandone a posteriorifédiva attivita rigenerante.

L'immissione degli ACF nel bitume deve essere realizzataaitrezzature idonee, tali da garantire I'esatto dosaggio
la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso

La presenza degli ACF nel bitume viene accertata medianpeoiza di separazione cromatografica su strato sottile
(prova colorimetrica).

Attivanti Chimici Funzionali

Parametro Normativa Unita di misura Valore
Densita a 25/25°C ASTM D - 1298 0,900 - 0,950
Punto di infammabilita v.a. ASTM D - 92 °C 200
Viscosita dinamica a 160°@,=10s" SNV 671908/74 Pa-s 0,03 - 0,05
Solubilita in tricloroetilene ASTM D - 2042 % in pe 99,5

Numero di neutralizzazione IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5
Contenuto di acqua ASTM D - 95 % in volume 1

Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,801,

Conglomerato riciclato

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglonetatuminoso preesistente proveniente dalla frantumazion
frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito costeini tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguit
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con idonee macchine (preferibilmente a freddo).
Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite alale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei
limiti di seguito specificati:

-conglomerato per strato di base25%

-conglomerato per strato di collegamentd:5%

-conglomerato per binder multifunzionale e tapgbtosura : escluso l'impiego
Per la base puo essere utilizzato conglomerato riciclatpdisiasi provenienza; per il binder materiale provemietat
vecchi strati di collegamento ed usura. La percentuale dgloonerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente
dichiarata nello studio preliminare della miscela che phesa €& tenuta a presentare alla Direzione Lavori prima
dell'inizio dei lavori.
Miscele
La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglon®ida riciclare, da adottarsi per i diversi strati, deve
avere una composizione granulometrica contenuta nei ifusitati nella seguente tabella. La percentuale di legante
totale (compreso il bitume presente nel conglomerato delaie), riferita al peso degli aggregati, deve essere
compresa nei limiti indicati nella seguente tabella

Serie setacci Base Binder | Usura

mm Binder [0-15

0-25

setaccio 31,5 | 100 - -
setaccio 25 80-100 - -
setaccio 20 70-95 100 100
setaccio 12,5 | 45-70 65-8p 100
setaccio 8 35-60 55-75 70-90
setaccio 4 25-50 35-55 40-60
setaccio 2 20-35 25-38 25-38
setaccio 0,5 7-21 11-21 12-21
setaccio 0,25 | 5-16 6—-16| 9-16
setaccio 0,063 4-7 4-7 6-9
% di bitume rispetto gli4,0-5,0 | 4,5-5,5| 5,0-6,0
inerti
Spessore, cm >6cm >4cm 3-4cm

La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essirerminata mediante lo studio della miscela con metodo
volumetrico. In via transitoria si potra utilizzare, inexihativa, il metodo Marshall. Le caratteristiche richéeger lo
strato di base, il binder ed il tappeto di usunaosaportate nelle successive tabelle.

METODO VOLUMETRICO Strato pavimentazione
Condizioni di prova Unita di misura| Base Binder Usura
0-25

Angolo di rotazione 1.25° £ 0.02

Velocita di rotazione Rotazioni/min 30

Pressione verticale Kpa 600

Diametro del provino mm 150

Risultati richiesti

Vuoti a 10 rotazioni % 10 +10-14 10 -
14 14

Vuoti a 100 rotazioni (*) % 3-5 3-5 4-6

Vuoti a 180 rotazioni % >2 >2 >2

Resistenza a trazione indiretta a 25°C (** NAnm >0,60 | >0,60 >0,60

Coefficiente di trazione indiretta a 25 °CN/mn¥ >50 >50 >50

)

Perdita di resistenza a trazione indiretta % <25 <25 <25

25°C dopo 15 giorni di immersione in acqua
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(*) La densita ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratviene indicata nel seguito cqn

D¢

(**) Su provini confezionati con 100 rotazioni delbressa giratoria
metodo di prova UNI EN 12697-31

METODO MARSHALL Strato pavimentazione

Condizioni di prova ‘ Unita di misura ‘ Bas‘e Binder 0-25 utds

Costipamento ‘ 75 colpi x faccia

Risultati richiesti

Stabilita Marshall KN 8 10 12

Rigidezza Marshall KN/mm > 3-4,5
2,5

Vuoti residui (*) % 4-7| 3-7 3-6

Perdita di Stabilita Marshall dopo 15 giorni i <25 <25 <25

immersione in acqua

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C N7mm >0,4 >0,4 >0,7

Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C N/dim > 60 |>60 >70

(*) La densita Marshall viene indicata nel seguito
con Dy
metodo di prova UNI EN 12697-34

Accettazione delle miscele

L'impresa ha I'obbligo di far eseguire prove sperimentali sampioni di aggregato o di legante per la relativa
accettazione.

L'Impresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori, ammgouo anticipo prima della posa in opera e per ciascun
impianto di produzione, la composizione delle miscele cftende adottare; ciascuna composizione proposta deve
essere corredata da una completa documentazione degleffattlati comprendente anche gli attestati di confaamit
CE delle miscele.

La documentazione dello studio di composizionetefé¢o non dovra essere piu vecchio di un anno.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studélla miscela proposto, I'lmpresa deve attenervisi
rigorosamente.

Possono essere ammessi scostamenti delle singole peicatdgli aggregati e del bitume previsti nella miscela
proposta; essi saranno valutati dalla Direzione Lavoruteranche conto degli esiti delle prove eseguite sull'opera
finita per valutarne le caratteristiche prestaziona

Note

Sara sempre facolta della Direzione dei Lavori, in considene alla localita dell'intervento e alla tipologia del
traffico veicolare, variare le curve granulometriche efesgrivere in corso d’opera quelle modifiche che si rengless
necessarie al miglior risultato finale per l'utdz della strada.

Per controllare che le norme tecniche stabilite siano wasere che i materiali abbiano qualitd e caratteristiche
prescritte, la Direzione Lavori potra prelevare campiagii mhateriali per le prove da effettuare presso un labomtori
ufficiale.

Confezionamento delle miscele

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impiast automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenu
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte

La produzione di ciascun impianto non deve essere spintg ¢dt sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela et erfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregatos$dno essere impiegati anche impianti continui (tipo
drummixer) purché il dosaggio dei componenti la misceleesigguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui
efficienza deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di prodmg@d essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a
guelle indicate nello studio presentato ai fini'detettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bituiteetamperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione oltre al perfetto dogagig del bitume che dell’additivo.

Nel caso di eventuale impiego di conglomerato riciclatmpianto deve essere attrezzato per il riscaldamento gepara
del materiale riciclato, ad una temperatura congtes90°C e 110°C.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve esseneeptivamente e convenientemente sistemata per areullar
la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua cheoposompromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i
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cumuli delle diverse classi devono essere nettamenteagepardi loro e I'operazione di rifornimento nei predogato
eseguita con la massima cura.

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclato desseee al coperto. L'umidita del conglomerato riciclato
prima del riscaldamento deve essere comunque inferior&salNel caso di valori superiori I'impiego del riciclato
deve essere sospeso.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzioe#ledcaratteristiche dell'impianto, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimentdidiegrti con il legante.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell’essiccaéanon deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelagioleve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella del
legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipbitlime impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatialdaie e le tramogge degli impianti devono essere inunit
di termometri fissi perfettamente funzionanti eipgicamente tarati.

Preparazione della superficie di stesa

Prima della realizzazione di uno strato di conglomeratarbiboso € necessario preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguata adesione all'interfaceidiante I'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulisio
bituminose aventi caratteristiche specifiche. A secorftla lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in
conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondenangera il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e
mano d'attacco.

Per mano di ancoraggisi intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassasita, applicata sopra uno
strato in misto granulare prima della realizzazione di unats in conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavoragion

e quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidione la parte superficiale fornendo al contempo una
migliore adesione per I'ancoraggio del successirai®in conglomerato bituminoso.

Il materiale da impiegare a tale fine é rappresentato da omésene bituminosa cationica, le cui caratteristicheosson
riportate nella seguente tabella, applicata codasaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 Kg/m

Per_mano d’attaccei intende una emulsione applicata sopra una superficiemjlomerato bituminoso prima della
realizzazione del nuovo strato, avente lo scopo di evitarssipili scorrimenti relativi aumentando I'adesione
all'interfaccia.

Le caratteristiche ed il dosaggio variano a seconda chepliGgzione riguardi la costruzione di una nuova
sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione

Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegarepprasentato da una emulsione bituminosa a rapida rottura
avente le caratteristiche riportate nella seguente badisata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30ng/
Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavez@te esistente il dosaggio deve essere aumentato in
modo che il bitume residuo risulti pari a 0.35 K&/m

Prima della stesa della mano d'attacco I'lmpresa dovra oiete tutte le impurita presenti e provvedere alla
sigillatura di eventuali zone porose e/o fessumadiante I'impiego di una malta bituminosa sigitian

CARATTERISTICHE EMULSIONE BITUMINOSA

. . CATIONICA
INDICATORE DI QUALITA NORMATIVA UNITA DI MISURA [55%
Polarita UNI EN 1430 positiva
Contenuto di acqua % peso UNI EN 1428 % 45+2
Contenuto di bitume+flussante UNI EN 1431 % 5542
Flussante (%) UNI EN 1431 % 0-3
Viscosita Engler a 20 °C CNR 102/84 °E 2-6
Sedimentazione a 7 gg UNI EN 12847 % <5
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm 180-200
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C >30

Posa in opera delle miscele

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra efféttilmmezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellaree

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato thniperfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segiegazlegli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formaziongideii longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precede@ualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia
realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminasanica per assicurare la saldatura della striscia
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successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondatdeve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura. | giunti trasversali derivanti dalle intesipni giornaliere devono essere realizzati sempre prizgjtio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento. Laappwasizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve
essere programmata e realizzata in maniera che essingséri di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di ima@rmalmente interessata dalle ruote dei vefmedianti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confeziomk cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comengempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione distoni. La temperatura del conglomerato bituminoso afi’att
della stesa controllata immediatamente dietronirite deve risultare in ogni momento non infegiar 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando Igieoncheteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente poomessi devono essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appenai stalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
interruzioni. L’'addensamento deve essere realizzat@pb#imente con rulli gommati. Per gli strati di base e diden
possono essere utilizzati anche rulli con ruote metallicibeanti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungongelle massime densita ottenibili. Per lo strato di usura
pud essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche o massimo di 15t. Si avra cura inoltre che la
compattazione sia condotta con la metodologia piu adeqetattenere uniforme addensamento in ogni punto ed
evitare fessurazioni e scorrimenti nello stratoeaqgpsteso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la cotapine, priva di irregolarita ed ondulazioni. A discremo
della DL potra essere fatta la prova con un’asta rettilioegé 4 m posta in qualunque direzione sulla superficiegfinit
di ciascuno strato che dovra aderirvi uniformemgpt® essere tollerato uno scostamento massimanin5

La miscela bituminosa dello strato di base verra stesa ddmo sita stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagaleasita e portanza indicati in progetto. Nel caso di stesa i
doppio strato essi devono essere sovrapposti nel piu beevadt possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata
entro le 24 ore successive tra i due strati deve essere astarpna mano di attacco di emulsione bituminosa in
ragione di 0,3 Kg/rhdi bitume residuo. La miscela bituminosa del binder e dgbéap di usura verra stesa sul piano
finito dello strato sottostante dopo che sia stata aceedatla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai
requisiti di quota, sagoma, densita e portanzaaidin progetto.

Controlli ad opera finita

Controlli geometrico — strutturali

Al termine del costipamento lo strato dovra presentare tio il suo spessore una massa volumetrica uniforme non
inferiore al 98% della massa volumetrica dei provini Mrséllal stesso giorno o periodo di lavorazione, prelevati nei
controlli dell'impianto. La determinazione del grado distipamento (CNR 40/73) viene eseguita su carote di
diametro= 100 mm. o su tasselli di idonea forma e dimensione

I controlli relativi alle caratteristiche di portanza deppavimentazione realizzata in conglomerato bituminosaweo
effettuati di norma per le strade soggette a risanamentaitigtale con rifacimento dell'intero pacchetto di
pavimentazione ed interessate da elevati volunt@ffiico con significativa percentuale di traffipesante.

Durante il periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno vemarverificate le misure per I'aderenza all'attrito con
strumentazione B.N.P. (British portable tester number}iguerficie pulita e bagnata a temperatura di 15° (Norma
CNR 105/85) nonché le misure HS dalle quali doigaltare che:

Il tappeto di usura tradizionaleabbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficiente B.N=FR0 e/o dopo 360 giorni un
coefficiente B.N.P. non inferiore a 45.

La tessitura geometrica (HS) intesa come macrorugosit@rciale misurata secondo la norma 1SO 13473 entro 180
giorni dovra essere 0,5.

Qualora i valori rilevati siano inferiori a quanto ripomaprecedentemente e quindi siano giudicati inaccettabili
I’Appaltatore dovra procedere gratuitamente, all'aspricdne completa con fresatura a freddo della pavimentazion
eseguita, e al successivo rifacimento, segnaletizaontale compresa.

La D.L. puo riservarsi la facolta di stabilire ulteriori pr@ di verifica dando indicazione sull’'ubicazione dei peglie
sulla frequenza delle prove.

CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATO DI USURA
DESCRIZIONE

Il conglomerato bituminoso € costituito da una miscela ditnBchetti frantumati (di origine basaltica, porfidica,
dioritica o di caratteristiche similari), sabbie di framtazione ed additivo, impastati a caldo con bitume modificat
Viene impiegato prevalentemente con le segueraiifin

+ elevata stabilitd e notevole resistenza alla dedarome e all’ormaiamento;

« elevata rugosita superficiale;

*  minore rumorosita;
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« minore invecchiamento del legante dovuto al baisststenore dei vuoti delle miscele.
BITUME

Dovra essere impiegato bitume di modifica di tipochsecondo le prescrizioni descritte dalla tabmilzcessiva.
BiTumi M ODIFICATI
| bitumi di base di tipo 80+100 potranno essere modificatraffineria o tramite lavorazioni successive mediante
I'aggiunta di polimeri (elastomeri o loro combinazioni)etfuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di
ottenere migliori prestazioni dalle miscele in doedi distinti:

» in modo soft modifica di facile tecnologia e corcatteristiche riportate nella tabella seguente

* in modo hard modifiche di tecnologia complessareleccaratteristiche riportate nella tabella seggien
| bitumi potranno entrambi essere impiegati nelle miscademali (base, binder, usura) mentre dovranno essere
tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard aeatiiscele speciali salvo diversa indicazione deanmittente.

BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI

Caratteristiche Unita di | Soft Hard
misura | 3%-5% 5%-7%

Densita a 25°C g/cmc 1.0-1.04 1.0-1.04

Penetrazione a 25°C dmm 50-70 45-60

Punto di rammollimento P.A. °C 55-65 75-85

Indice di penetrazione +1/+3 +3/+6

Punto di rottura Fraass °C <-12 <-16

Duttilita a 25°C cm >100 >100

Ritorno elastico a 25°C % =80 >95

Viscosita dinamica a 80°C: Paxs 200-500 /

- (SPDL 07, RPM 1)

Viscosita dinamica a 100°C: Paxs / 70-100

- (SPDL 07, RPM 10)

Viscosita dinamica a 160°C: Paxs 0.2-0.5 /

- (SPDL 21, RPM 20)

- (SPDL 21, RPM 10) Paxs / 0.5-0.8

Solubilita in solventi organici, min. % 929 99.5

Contenuto di paraffina, max % 2.5 2.5

Tuben Test rammollimento P.A. DT (°¢) <3.0 <3.0

Tuben Test penetrazione a 25°C D <5.0 <5.0
(dmm)

Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test):

Penetrazione residua a 25°C (*) % =60 =50

DT° P.A. (*) °C =8 =10

Viscosita dinamica a 80°C Paxs =800

Viscosita dinamica a 100°C Paxs =100

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetraziongiaté) x 100
(**) Temperatura P.A. dopo RTFOT — Temperatura Rnfziale

AGGREGATI E ADDITIVI

Valgono le prescrizioni indicate per i conglomeditusura con bitume non polimerizzato.
MISCELA

Le miscele dovranno avere composizione granulongetompresa nel fuso di seguito elencato:

USURA MULTIFUNZIONALE
Apertura |FUSO (sp. 3-5 cm)
(mm) (% passante)
setaccio 12,5 100
setaccio 10 80-100
setaccio 8 62-85
setaccio 4 30-50
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setaccio 2 22-34
setaccio 0,5 12-22
setaccio 0,25 10-17
setaccio 0,063 8-13
% di bitume su 5,0-5,8
conglomerato
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
USURA MULTIFUNZIONALE
METODO MARSHALL
Parametro Normativa UM FUSO A
o (3-5 cm)
Costipamento UNI EN° colpi |75 X
12697-30 faccia
Risultati richiesti
Stabilita Marshall UNI EN KN > 14
12697-34
Rigidezza Marshall UNI ENKN/mm [25-4,5
12697-34
Vuoti residui (*) UNI EN 12697-6 % 2-5
12697-8
Sensibilita all'acqua UNI EN % <25
12697-12
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI ENN/mm2 >1,3
12697-23
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C N/mm2 4G
(*) La densita Marshall viene indicata nel segaitm DM
METODO VOLUMETRICO
Parametro Normativa | U.M. FUSO A | FUSQO
B
/Angolo di rotazione UNI ENP 1.25° +
12697-31 0.02
Velocita di rotazione UNI EN giri/min 30
12697-31
Pressione verticale UNI EN kPa 600
12697-31
Diametro del provino mm 100
Risultati richiesti
Vuoti a 10 rotazioni UNI EN % 10-15 |10-1
12697-6
12697-8
Vuoti a 120 rotazioni (*) UNI EN % 2-5 2-5
12697-6
12697-8
Vuoti a 180 rotazioni UNI EN % >1,5 >1,5
12697-6
12697-8
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C (**) UNI Ehnm2 > 1,3 >1,3
12697-23
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C (**) mm2 [40-60 | 40-60
Sensibilita all'acqua UNI EN % <25 <25
12697-12
(*) La densita ottenuta con 120 rotazioni dellasseegiratoria viene indicata nel seguito con DG
(**) Su provini confezionati con 120 rotazioni defbressa giratoria

CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

L'Impresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori, ammgouo anticipo prima della posa in opera e per ciascun
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impianto di produzione, la composizione delle miscele calteride adottare; ciascuna composizione proposta deve
essere corredata da una completa documentaziohestiel effettuati.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studélla miscela proposto, I'lmpresa deve attenervisi
rigorosamente.

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delleceiss prelevate alla stesa come pure dal’esame delle carote
prelevate in sito, tenuto conto per queste ultieléadjuantita teorica del bitume di ancoraggio.

Possono essere ammessi scostamenti delle singole pedcatdgli aggregati e del bitume previsti nella miscela
proposta; essi saranno valutati dalla Direzione Lavoriute anche conto degli esiti delle prove eseguite sull'aper
finita per valutarne le caratteristiche prestaziona

L'impresa ha I'obbligo di acquisire e conservare pressooppruffici ed a disposizione su richiesta della direzione
lavori tutta la documentazione attestante la verifica irpianto almeno con frequenza giornaliera dei seguenti
parametri del conglomerato bituminoso multifunziena

granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati antiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei ivdig|
riclassificazione;

composizione del conglomerato (granulometria degli ingoercentuale del bitume, percentuale di additivo)
prelevando il conglomerato all’'uscita del mescalkato

caratteristiche del conglomerato finito (peso duwte e percentuale di vuoti ecc.);

caratteristiche Marshall del conglomerato e precisame@etgo di volume (B.U. CNR n. 40 del 30.3.1973), media di 4
prove; percentuale dei vuoti (B.U. CNR n. 39 deB2B373), media di 4 prove; stabilita e rigidezzarihall.

In corso d’'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L.etffera a sua discrezione tutte le verifiche, prove e
controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa erdiativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. Per
variazioni nella quantita di legante fino a 0.3 punti petaati oltre la tolleranza ammessa verra applicata in sede di
contabilita una riduzione del 5 (cinque) percento sul predel conglomerato bituminoso. Non sono ammessi
scostamenti maggiori sulle quantita di bitume ze#ite.

CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante inmidiast automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenu
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte

La produzione di ciascun impianto non deve essere spintg ¢dt sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela eth perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregatos$dno essere impiegati anche impianti continui (tipo
drummixer) purché il dosaggio dei componenti la misceleesigguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui
efficienza deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di prodms@d essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a
guelle indicate nello studio presentato ai fini'detettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bituffeetemperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione oltre al perfetto dogagig del bitume che dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve esseneeptivamente e convenientemente sistemata per areullar
la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua cheoposompromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i
cumuli delle diverse classi devono essere nettamenteatefrardi loro e I'operazione di rifornimento nei pre-dasat
eseguita con la massima cura.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzioe#ledcaratteristiche dell'impianto, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimentdidiegrti con il legante.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelagialeve essere compresa tra 170°C e 190° C e quella del
legante tra 160° C e 180° C, in rapporto al tipbitlime impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatialdaie e le tramogge degli impianti devono essere inunit
di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodiemte tarati. L'umidita degli aggregati all’'uscita
dell'essiccatore non deve superare lo 0,25% in.peso

PosA IN OPERA DELLE MISCELE

La posa in opera dei manti di usura speciali viene effettaataezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento Metocita di avanzamento delle vibrofinitrici non deve esse
superiore ai 3 — 4 m/min con alimentazione continua del eamgtato. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare
uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgrardimfessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazio
degli elementi litoidi piu grossi. Nella stesa si deve pdaanassima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancatoedi una strisciata alla precedente. Se il bordo risultera
danneggiato o arrotondato si deve procedere al tagliocedgticon idonea attrezzatura. | giunti trasversali detivan
dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzathigre previo taglio ed asportazione della parte terminale d
azzeramento.La sovrapposizione dei giunti longitudioah quelli degli strati sottostanti deve essere programraat
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfaldaalmeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle
due fasce della corsia di marcia normalmente ingata dalle ruote dei veicoli pesanti.
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Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confeziomk cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comengempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione distoni. La temperatura del conglomerato bituminoso adi’att
della stesa controllata immediatamente dietro la firgtidieve risultare in ogni momento non inferiore a 150° C. La
stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando leicondieteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro.

Il conglomerato eventualmente compromesso deve esserediaitamente rimosso e successivamente lo strato deve
essere ricostruito a spese delllmpresa. La compattazibeleconglomerato deve iniziare appena steso dalla
vibrofinitrice e condotta a termine senza interonzi

Il costipamento deve essere realizzato mediantie stdtico a ruote metalliche del peso massimdbtli 1

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta cométodologia piu adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessuragisnorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la cotapane, priva di irregolarita ed ondulazioni. A discremo
della DL potra essere fatta la prova con un’asta rettilioegé 4 m posta in qualunque direzione sulla superficiegfinit
di ciascuno strato che dovra aderirvi uniformemgpt® essere tollerato uno scostamento massimann5

NoTE

Sara sempre facolta della Direzione dei Lavori, in considiene alla localita dell'intervento e alla tipologia del
traffico veicolare, variare le curve granulometriche efesgrivere in corso d’opera quelle modifiche che si rengless
necessarie al miglior risultato finale per l'utdz della strada.

Per controllare che le norme tecniche stabilite siano wasere che i materiali abbiano qualita e caratteristiche
prescritte, la Direzione Lavori prelevera campioni dei enati per le prove da effettuare presso un laboratorio
qualificato.

CONTROLLI AD OPERA FINITA

Controlli geometrico - strutturali :

Al termine del costipamento lo strato dovra presentare it il suo spessore una massa volumetrica uniforme non
inferiore al 98% della massa volumetrica dei provini Mrséllalstesso giorno o periodo di lavorazione, prelevati nei
controlli dellimpianto. La determinazione del grado distipamento (CNR 40/73) viene eseguita su carote di
diametro= 100 mm. o su tasselli di idonea forma e dimensione

| controlli relativi alle caratteristiche di portanza deppavimentazione realizzata in conglomerato bituminosmaweo
effettuati di norma per le strade soggette a risanamentattigtale con rifacimento dell'intero pacchetto di
pavimentazione ed interessate da elevati volunt@ffico con significativa percentuale di traffipesante.

Durante il periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno vemarverificate le misure per I'aderenza all'attrito con
strumentazione B.N.P. (British portable tester number}iguerficie pulita e bagnata a temperatura di 15° (Norma
CNR 105/85) nonché le misure HS dalle quali doigaltare che:

Il tappeto di usura multifunzionale “antiskid” abbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficiente B.N=F55 e /o
dopo 360 giorni un coefficiente B.N.P. non infeei@ 50.

La tessitura geometrica (HS) intesa come macrorugositarciale misurata secondo la norma ISO 13473 entro 180
giorni dovra essere 0,5.

Qualora i valori rilevati siano inferiori a quanto ripomaprecedentemente e quindi siano giudicati inaccettabili
I’Appaltatore dovra procedere gratuitamente, all'aspridne completa con fresatura a freddo della pavimentazion
eseguita, e al successivo rifacimento, segnaletizaontale compresa.

Articolo 29. RIALZO DI CHIUSINI E BOTOLE

Durante il ripristino, nelle riprese e nella formazione dednto di usura, i chiusini stradali dovranno essere litiella
con il piano della viabilita.

Il rialzo di chiusini in ghisa sara contabilizzato in bask aliversa tipologia di intervento, come definite in Elenco
Prezzi.

Articolo 30. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI O LASTRE DI PIETRA

a) Il sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietrareria o dei cubetti sara preparato mediante stendimento
di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita stgta con 50 kg/mc. di cemento.

b) | cubetti di pietra arenaria o di porfido forniti dall'lmgsa da impiegarsi nella pavimentazione saranno ricavati
dalla pietra viva, squadrati a martello, di forma regolargrdnco di piramide, per la leggera inclinazione
sottosquadra che devono avere le facce di contatto. Laafé@ahnante il pavimento, a rettangolo, perfettamente
piana, senza cavita, gibbosita o slabbrature degli orli@donda combaciare senza discontinuita di livelli con i
piani di cubetti adiacenti atta a formare cosi la regolagps® stradale continua, tanto in senso trasversale che
longitudinale della strada. | cubetti saranno posti in apercorsi di forma di quadri o di mezzi cerchi, con lo
sviluppo verso l'alto della strada, con i centri spostatsoger corso, secondo quanto disposto dalla Direzione
dei lavori. Ogni corso deve funzionare da arco di sosteghatal del peso dei veicoli che vi transitano. Saranno
disposti sul piano di fondazione di cui ad a), annaffiati@dantemente per I'assestamento e battuti a due riprese
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con la mazzeranga. Le connessure dei cubetti o0 comunquepelimentazione in pietra, profonde tutta altezza,
saranno riempite (se ordinato dalla Direzione LByopn mastice bituminoso o altro riempitivo.
Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la aaduperficie effettivamente pavimentata, escludendosi
pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestinstesso, che abbia una superficie maggiore o uguale di
mg 0,50 anche se l'esistenza di detto element@agivbcurato allAssuntore maggiori oneri nella posapera.

SEGNALETICA STRADALE

Articolo 31. PALETTI — DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E CARATTERISTICH E DEI
MATERIALI DI FORNITURA

1) Paletti parapedonali bianco / rossi:

Il paletto parapedonali B/R sara realizzato in ferro tubmldel diametro di 60/54 mm (diam. esterno/diam. interno),
privo di saldature e giunzioni, avente caratteristichengetoiche secondo il disegno in allegato, completo di cellar
finale e fornito sulla sommita di un anello reggéra.

La coloritura sara” eseguita a due mani di minio di piombo ar@mano di olio di lino cotto con biacca e tinta scelta.
La finitura sara’ realizzata in vernice a smalto biancara/eapplicata plastica autoadesiva con fasce rifrangenti d
colore rosso, onde assicurare la perfetta visabifibtturna dei manufatti.

La verniciatura e tutte le finiture dovranno risultare sésiti agli agenti atmosferici, ben visibili e di colore taoge
fino alla completa consumazione.

L'altezza totale fuori terra del paletto parapedonale dat®0 cm; la parte finale del manufatto che verra’ infilagh n
bicchiere di fissaggio sara” di 20 cm.

2) Paletti parapedonali verniciati:

Il paletto parapedonale verniciato sara realizzato inagdubolare del diametro di 60/54 mm (diam. esterno/diam.
interno), zincato e verniciato a caldo, privo di saldatuggumzioni, finitura in vernice poliuretanica satinata wlare
RAL, avente caratteristiche geometriche second@égno allegato.

Sara composto da una muratura alta 20 cm, del diametro esle®/54 mm, da una colonna di altezza 100 cm, del
diametro esterno di 60/54 mm, dotata di un anello decoraialtezza 3 cm e spessore 2.90 mm posto alla base della
colonna, da un elemento terminale composto da un toro dietian3,5 cm e da una sfera piena di diametro 6 cm
completo di due nastri autoadesivi bianchi di classe 1 paste estremita dei dissuasori sopra I'anello decorativo
posto alla base della colonna e all’altezza dei due angjfiioatena, onde assicurare la perfetta visibilita™ notiudei
manufatti. La colonna sara dotata pure di due anelli re¢g@ain acciaio zincato e verniciato del diametro esterno di
36 mm e diametro interno di 20 mm.

L'altezza totale fuori terra del paletto parapedonale dat®7 cm; la parte finale del manufatto che verra® infilath n
bicchiere di fissaggio sara” di 20 cm.

3) Bicchiere di fissaggio:

Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferrodifimetro 68/62 compatibile con quello dei montanti dei
manufatti da installare e avente altezza total@sicm.

Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento dizateninima di 10 mm e del diam. 74/68, sul fondo una
base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 1,5 m@atoedi 100 mm, attaccata al fusto mediante saldatura
puntiforme (caratteristiche geometriche secondisigno in allegato).

Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sedadstie o0 marciapiede mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglotnecamentizio compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita éardgote.

4) Catena di collegamento:

La catena di collegamento da porre in opera per i palettigestanali B/R sara” del tipo a maglia genovese in acciaio
zincato del diametro di 5 mm.

Per i dissuasori in ghisa e per i paletti verniciati la catdhaollegamento verra verniciata di colore a scelta della
Direzione Lavori sulla scala RAL e comunque detisso colore dei paletti verniciati.

5) Gambetti:

L'attacco della catena di collegamento all'anello deitigarapedonali verra® effettuato mediante gambetti rizao

tipo Robur 24/6, verniciati di colore scala RAL walso di paletti verniciati.

6) Fondazioni e posa in opera:

La posa in opera dei paletti parapedonali fissi o dei papettapedonali mobili dotati di bicchieri di fissaggio dovra
essere eseguita installando i medesimi paletti o bicchiedapposito basamento in conglomerato cementizio Rck 250.
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Le dimensioni dei basamenti saranno determinate dalldsgptenuto conto delle caratteristiche di utilizzo dei fhale
parapedonali.

L'Impresa resta comunque responsabile del cal@id dimensionamento delle fondazioni.

L'Impresa dovra curare in modo particolare la sigillatue ohontanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le
opportune precauzioni atte ad evitare collegammemtirigidi, non allineati e montanti non perfettamsea piombo.

La posizione dei paletti verra® comunicata dalla D.L. mipfresa dopo I'aggiudicazione dell'appalto, in corso dape

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmwdo insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relatil@ sgostamento dei manufatti giudicati non correttamente
posati. Nel prezzo relativo alla posa in opera smrapresi:

- trasporto a pié d'opera dei paletti, dei bicdhdefissaggio e di ogni altro materiale occorrente

- taglio della pavimentazione;

- scavo;

- reinterro e getto in cls;

- ripristino della pavimentazione preesistente casp I'eventuale sistemazione del manto erboso;

- trasporto e scarico del materiale di risultaiiogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell’Kqpae.

7) Posa in opera di paletti parapedonali su pavitagione in lastre in pietra

La posa di paletti parapedonali su pavimentazione in lastpéetra, dovra essere eseguita con attrezzatura adeguata
creando un foro regolare circolare, senza sfregiaturenide attenzione che il foro non cada a cavallo di due lastre,
previo assenso della D.L:, sara compresa la ripresa dellnpatazione con malta cementizia dello stesso colore
della pietra e successiva pulizia della stessa, compresoomgre di allineamento e la piombatura del manufatto,
compreso carico, trasporto e scarico del materiale ditasit luogo idoneo da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore, nonché ogni onere e magisteressario a dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Articolo 32. DISSUASORI IN GHISA - DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

1a) Dissuasore stradale in ghisa — Tipo B:

Il dissuasore stradale sara realizzato in ghisa UNI ISO 10&Gtto corrispondente per forma, misure e modanature
varie al disegno allegato che del progetto fa parte intégriirdissuasore sara composto da una colonna in ghisa
dotata di uno zoccolo di base circolare (A) alto cm 6, con didinem 17. La parte centrale della colonna (B) dovra
avere forma tronco conica liscia, alta cm 87,5, con dianeriafe cm 12 e diam. superiore cm 9.50. La parte terminale
della colonna dovra essere composta da due parti cilinelrabcordate da listelli: la prima parte (C) dovra esseee alt
cm 5, con diam. cm 13, e sara dotata di due anelli (D) fusi mretate alla colonna per I'attacco di catene del diametro
massimo di cm 1.30; la seconda parte (E), alta cm 1.50 di diand cm 8.50, sara posizionata all'estremita della
colonna e terminante con leggera forma sferica.

La Direzione Lavori si riserva, in fase esecutiva, di deérlieventuale dotazione di uno o due anelli per I'attacco di
catene alla colonna, nonché di richiedere I'inatatine di nastro rifrangente, da liquidarsi a parte

I manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradal@aiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cgizie compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procairarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita éardgote.

Per il fissaggio il dissuasore & dotato di una muratura aft&26.00, di diametro cm 10 e base diametro cm 12, che
verra cementata perfettamente a piombo previa adefase fondazionale, se il dissuasore sara fisso.

Se invece il dissuasore sara mobile, la muratura alta 24 ahadietro 10 cm verra infilata nel bicchiere di diametro
111/104 mm ed altezza cm 30, compatibile con il montante @elufatto da installare. Il bicchiere di fissaggio verra
preventivamente cementato perfettamente a piombdgadeguata base fondazionale.

La protezione delle superfici in ghisa & da ottenaftraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

- una mano di primer monocomponente allo zinco;

- una mano di primer epossidico bicomponente sfbfo di zinco;

- una mano applicata per immersione di primesesicd a base di resine alchidiche

- una mano a finire di smalto alchidico

L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsiara di 105 cm.

1b) Bicchieri di fissagqgio:

Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferradéimetro 110/104 mm, compatibile con quello del montante
del manufatto da installare e avente altezza talie®® cm.

Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento dizatminima di 10 mm, del diam. 111/104 mm, sul fondo
una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 matoedl 160 mm attaccata al fusto mediante saldatura
puntiforme, il tutto come rappresentato nell’elatiorgrafico “Manufatti tipo” allegato al progetto.
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Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sedadstie 0 marciapiede mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglotnecamentizio compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita sardgote.

1c) Tappo per bicchieri di fissaggio

Il tappo per bicchieri di fissaggio dei dissuasori in ghisahile del tipo BM sara realizzato in tubo di ferro di
diametro mm 101/94 di altezza di cm 15.

Sulla sommita dovra recare una base quadrata di cm 20x20rgmii #nodati dello spessore di mm 3 attaccata al
fusto mediante saldatura puntiforme, il tutto come rapgmesto nell'elaborato grafico "Manufatti tipo" allegatb a
progetto.

2a) Dissuasore stradale in ghisa — Tipo C:

Il dissuasore stradale sara realizzato in ghisa UNI ISO 10&Gtto corrispondente per forma, misure e modanature
varie al disegno allegato che del progetto fa pategrante.

Il dissuasore sara composto da una colonna in ghisa dotateodioccolo di base circolare (A) alto cm 6, con diam. di
cm 13. La parte centrale della colonna (B) dovra avere foraract conica liscia, alta cm 46, con diam. inferiore cm
10 e diam. superiore cm 8. La parte terminale della colonvaadessere composta da due parti cilindriche raccordate
da listelli: la prima parte (C) dovra essere alta cm 5.5, damdcm 11, la seconda parte (D) dovra essere alta cm 1.5
con diametro cm 7.5, posizionata all'estremitaaletilonna e terminante con leggera forma sferica.

La Direzione Lavori si riserva, in fase esecutiva, di deérieventuale dotazione di fori sull'elemento terminaky [a
posa in opera di aste, da liquidarsi a parte, nonché di dehnel'installazione di nastro rifrangente, da liquidasi
parte.

Il manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradateuiiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cwizie compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita éardiote.

Per il fissaggio il dissuasore & dotato di una muratura attal4.00, di diametro cm 10 e base diametro cm 12, che
verra cementata perfettamente a piombo previa atedase fondazionale, se il dissuasore sara fisso.

Se invece il dissuasore sara mobile, la muratura alta 13 cdiadietro 10 cm verra infilata nel bicchiere avente
diametro 121/114 mm ed altezza cm 19, compatibile con il anttet del manufatto da installare. Il bicchiere di
fissaggio verra preventivamente cementato perfettdéena piombo previa adeguata base fondazionale.

La protezione delle superfici in ghisa € da ottenaitraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

- una mano di primer monocomponente allo zinco;

- una mano di primer epossidico bicomponente sthfo di zinco;

- una mano applicata per immersione di primesesicd a base di resine alchidiche

- una mano a finire di smalto alchidico

L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsigra di 63 cm.

2b) Bicchieri di fissaggio:

Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferradéimetro 121/114 mm, compatibile con quello del montante
del manufatto da installare e avente altezza talial® cm.

Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento dizatminima di 10 mm, del diam. 128/121 mm, sul fondo
una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 matoedl 170 mm attaccata al fusto mediante saldatura
puntiforme, il tutto come rappresentato nell’elaiorgrafico “Manufatti tipo” allegato al progetto.

Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sedadstte o marciapiede mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglotnetamentizio compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procairarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita éardigote.

3a) Dissuasore stradale in ghisa — Tipo D:

Il dissuasore stradale sara realizzato in ghisa sferoidalelISO 1083, il tutto corrispondente per forma, misure e
modanature varie al disegno allegato che del prodeiparte integrante.

Il dissuasore sara composto da una colonna in ghisa dotatacdzoccolo di base ottagonale alto cm 7.50, con
diagonale di cm 18, che poggera su un listello a livello pavitazione con diagonale di cm 21.50. Lo zoccolo di base
dovra essere sormontato da un toro (A) di diam. cm 16.50 rdatm con quattro foglie (B) alte cm 17.50, con
diametro centrale di cm 15.50. La parte centrale della ¢@avra forma tronco conica (C), sara alta cm 48 con diam.
inferiore cm 8.50 e diam. superiore cm 7.00 e dovra essereratecda otto scanalature. La parte terminale della
colonna sara alta cm 15 e il decoro sulla parte superioreastaqutima dovra essere a forma di sfera (E), del diametro
di cm 14, la cui meta inferiore sara decorata datoufoglie.
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La Direzione Lavori si riserva, in fase esecutiva, di deéni eventuale dotazione di uno o due anelli per I'attacco di
catene alla colonna, nonché di richiedere I'inatatine di nastro rifrangente, da liquidarsi a parte

I manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradal@aiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cgizie compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procairarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita sardgote.

Per il fissaggio il dissuasore & dotato di una muratura attal8.00, di diametro cm 16 e base diametro cm 18, che
verra cementata perfettamente a piombo previa adgfase fondazionale, se il dissuasore sara fisso.

Se invece il dissuasore sara mobile, la muratura alta 17 ahadietro 18 cm verra infilata nel bicchiere di diametro
181/174 mm ed altezza cm 23, compatibile con il montante @elufatto da installare. Il bicchiere di fissaggio verra
preventivamente cementato perfettamente a piombdgadeguata base fondazionale.

La protezione delle superfici in ghisa & da ottenaftraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

- una mano di primer monocomponente allo zinco;

- una mano di primer epossidico bicomponente sfbfo di zinco;

- una mano applicata per immersione di primesesicd a base di resine alchidiche

- una mano a finire di smalto alchidico

L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsiara di 99 cm.

3b) Bicchieri di fissaggio:

Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferradéimetro 181/174 mm, compatibile con quello del montante
del manufatto da installare e avente altezza talia?® cm.

Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento dizatminima di 10 mm, del diam. 188/181 mm, sul fondo
una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 matoedl 230 mm attaccata al fusto mediante saldatura
puntiforme, il tutto come rappresentato nell’elaiorgrafico “Manufatti tipo” allegato al progetto.

Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sedadstie o marciapiede mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglotnecamentizio compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procairarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita sardgote.

4) Dissuasore stradale in ghisa — Tipo E:

Il dissuasore stradale sara realizzato in ghisa sferoidalel|SO 1083, il tutto corrispondente per forma, misure e
modanature varie al disegno allegato che del prodetarte integrante.

Il dissuasore sara composto da:

- una colonna in ghisa dotata di uno zoccolo di base ottagoald cm 10,5, chiave cm 16,5, che poggera su un
listello a livello pavimentazione con chiave di cm 20. Lo eolo di base sara sormontato da un toro (A) di diam. cm
16,50, una scozia (B) di diam. cm 10, un altro toro (C) di diam.14 ed una parte cilindrica (D) di diam. cm 10 alta
cm 25. A cm 50 e cm 100 dal suolo la colonna sara predispostsdefcilindriche per il fissaggio dei collari stringi
tubo. La parte di colonna che sara interposta fra le due fasca collari sara decorata partendo dal basso da un toro
(E) di diam. cm 12 e da una parte tronco conica (F) di diamrimfe. cm 8 e diam. superiore cm 6,5, alta cm 36,5,
decorata da otto scanalature. La parte terminale dellannaleara alta cm 13,5 e sara a forma di sfera (G) del diam. di
cm 12, la cui meta inferiore sara decorata da quédglie;

- da quattro mezzi collari stringi tubo in ghisa, lunghi cm 20i cm 7,5. Ogni coppia di collari sara dotata di quattro
viti M8 in acciaio inox, idonea al fissaggio di tubi di diammc4,8. Ogni mezzo collare sara decorato da un fiore
centrale e foglie che si dirameranno nella direzidai tubi.

La Direzione Lavori si riserva, in fase esecutiva, di riciee l'installazione di nastro rifrangente, da liquidaaisi
parte.

Il manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradateuiiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cwizie compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita éardiote.

Per il fissaggio il dissuasore € dotato di una muratura aital4.00, di diametro cm 17 e base diametro cm 19, che
verra cementata perfettamente a piombo previa atedase fondazionale, se il dissuasore sara fisso.

La D.L. si riserva di richiedere la realizzazione di baeieon dissuasori disposti in serie su linea retta, ad angolo d
90° oppure di inizio e fine. | tipi di collari necessari perdeddette realizzazioni sono riportati nell’elaboratofiga
relativo al dissuasore del tipo E.

La protezione delle superfici in ghisa € da ottenaitraverso le seguenti fasi:

sabbiatura;

una mano di primer monocomponente allo zinco;

una mano di primer epossidico bicomponente al fosfazinco;
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una mano applicata per immersione di primer sictedi base di resine alchidiche;
una mano a finire di smalto alchidico.
L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsiara di cm 118.
5a) Dissuasore stradale in ghisa — Tipo F:
Il dissuasore stradale sara realizzato in ghisa sferoidalelSO 1083, il tutto corrispondente per forma, misure e
modanature varie al disegno allegato che del prodeiparte integrante.
Il dissuasore sara composto da una colonna in ghisa dali@afottagonale dotata di uno zoccolo di base alto 5 cm,
sovrastato da un toro, con diagonale 13,5, da una parteaterita 77,5 dotata di due anelli fusi unitamente alla
colonna e predisposti per I'attacco di catene e da una pam@rtale alta 14 cm composta da due tori raccordati fra
loro da listelli e da un pomo con otto spicchi.
La Direzione Lavori si riserva, in fase esecutiva, di deéni eventuale dotazione di uno o due anelli per I'attacco di
catene alla colonna, nonché di richiedere I'inaadine di nastro rifrangente, da liquidarsi a parte
Il manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradateuiiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cgizie compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita sardgote.
Per il fissaggio il dissuasore € dotato di una muratura alt&26.00, di diametro cm 10 e base diametro cm 12, che
verra cementata perfettamente a piombo previa atedase fondazionale, se il dissuasore sara fisso.
Se invece il dissuasore sara mobile, la muratura alta 25 afradietro 13 cm verra infilata nel bicchiere di diametro
142/135 mm ed altezza cm 30, compatibile con il montante @elufatto da installare. Il bicchiere di fissaggio verra
preventivamente cementato perfettamente a piombggadeguata base fondazionale.
La protezione delle superfici in ghisa & da ottenattraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

- una mano di primer monocomponente allo zinco;

- una mano di primer epossidico bicomponente al fosfazinco;

- una mano applicata per immersione di primer sitiedi base di resine alchidiche

- una mano a finire di smalto alchidico
L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsigra di 101,5 cm.
5b) Bicchieri di fissaggio:
Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferradéimetro 142/135 mm, compatibile con quello del montante
del manufatto da installare e avente altezza tolied® cm.
Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento diztminima di 10 mm, del diam. 149/142 mm, sul fondo
una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 matoedl 200 mm attaccata al fusto mediante saldatura
puntiforme, il tutto come rappresentato nell’elatiorgrafico “Manufatti tipo” allegato al progetto.
Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sedadstie 0 marciapiede mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglotnecamentizio compreso ogni onere di allineamento e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaziomegstente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procirarcura e spese dell’Appaltatore e ogni altro onere e
magistero necessario a dare I'opera eseguita sardgote.
6) Aste di collegamento:
Le aste di collegamento da porre in opera per i dissuasotisaglel tipo E saranno realizzate in acciaio zincato, del
diametro esterno 48/43 mm. Un particolare trattamento dapmincatura eliminera le asperita. Le aste saranno
verniciate di colore a scelta della Direzione Lagoitla scala RAL e comunque dello stesso color@idsuasori
7) Catena di collegamento:
La catena di collegamento da porre in opera, per qualssidi dissuasore in ghisa sopradescritto, sara™ del tipo a
maglia genovese zincata a fuoco e realizzata in FE37. Urcpkate trattamento dopo la zincatura elimina le asperita,
rendendo la catena liscia e ben articolata.
La catena del diametro 5 mm sara usata per i paletti parapédidanco/rossi oppure per i paletti verniciati in colore
RAL, mentre quella del diametro di mm 9 un sardauiper i dissuasori in ghisa del tipo B, C, D ed F.
Per i dissuasori in ghisa e per i paletti verniciati RAL laara di collegamento verra verniciata di colore a sceltadell
Direzione Lavori sulla scala RAL e comunque detisso colore dei dissuasori.
8) Gambetti:
L'attacco della catena di collegamento all'anello deitigarapedonali verra® effettuato mediante gambetti rizao
zincato, verniciato dello stesso colore della cat¢éipo Robur 24/6.
9) Nastro autoadesivo rifrangente bianco
Il nastro autoaesivo rifrangente bianco di classe 1 vergigpsulle estremita dei dissuasori e fissato a perfettdaego
d’'arte nelle posizioni indicate dalla D.L.
10) Fondazioni e posa in opera:
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La posa in opera dei dissuasori in ghisa dotati di bicchiefissaggio dovra essere eseguita installando i medesimi
bicchieri su apposito basamento in conglomerato cemenfizk 250. Le dimensioni dei basamenti saranno
determinate dall'lmpresa tenuto conto delle caiatiehe di utilizzo dei paletti parapedonali.
L'Impresa resta comunque responsabile del cal@id dimensionamento delle fondazioni.
L'Impresa dovra curare in modo particolare la sigillatug chontanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le
opportune precauzioni atte ad evitare collegammemtirigidi, non allineati e montanti non perfettamsea piombo.
La posizione dei paletti verra® comunicata dalla.RllI'lmpresa dopo l'aggiudicazione dell'appaiitocorso d'opera.
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmido insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relatil@ sgostamento dei manufatti giudicati non correttamente
posati.
Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres
- trasporto a pié d'opera dei dissuasori, dei biccHidissaggio e di ogni altro materiale occore=nt
- scavo;
- reinterro compreso l'eventuale sistemazione detoramoso;
- ripristino della pavimentazione preesistente;
- carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in wuddpneo da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore
e ogni altro onere e magistero necessario a daperta eseguita a regola d’arte.

11) Posa in opera di dissuasori in ghisa su pavi@enne in lastre in pietra

La posa di dissuasori in ghisa su pavimentazione in lastpeitna, dovra essere eseguita con attrezzatura adeguata,
creando un foro regolare circolare, senza sfregiaturenfda attenzione che il foro non cada a cavallo di due lastre,
previo assenso della D.L:, sara compresa la ripresa dellnpatazione con malta cementizia dello stesso colore
della pietra e successiva pulizia della stessa, compresoomgre di allineamento e la piombatura del manufatto,
compreso carico, trasporto e scarico del materiale ditasin luogo idoneo da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore, nonché ogni onere e magisteressario a dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Articolo 33. BARRIERA PARAPEDONALE CON TRAVERSO IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO CON BANDE RIFRANGENTI — DESCRIZIONE TECNICA DEL LE OPERA
E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

La barriera parapedonale sara realizzata in acciaio ttdbamcato e verniciato, del diametro esterno 60 mm e
dimensioni 120x130 cm. Sara formata da un unico elementoldtd della lunghezza di 3,80 ml, idoneamente
sagomato a formare la barriera a cui verra saldato un traeerstrale. Il tutto dovra corrispondere per forma, misure e
modanature varie al disegno allegato che del prodetarte integrante.

I manufatto dovra venir posto in opera sulla sede stradafaiapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo,
realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cgizie, ripristino della pavimentazione preesistente di
gualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico détriade di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spes
dell’Appaltatore e ogni altro onere e magisteroassario a dare I'opera eseguita a regola d’arte.

1) Posa in opera di barriere parapedonali su pavitaione in lastre in pietra

La posa di barriere parapedonali su pavimentazione inelastrpietra, dovra essere eseguita con attrezzatura
adeguata, creando un foro regolare circolare, senza afoegj facendo attenzione che il foro non cada a cavallo di
due lastre, previo assenso della D.L:, sara compresa ksepfella pavimentazione con malta cementizia dello stesso
colore della pietra e successiva pulizia della stessa, pEsopogni onere di allineamento e la piombatura del
manufatto, compreso carico, trasporto e scarico del nadeedi risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore, nonché ogni onere e magisteressario a dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Articolo 34. SEGNALETICA ORIZZONTALE - DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

1) Prescrizioni prestazionali
Le caratteristiche funzionali necessarie per gamalidoneita dei prodotti per la segnaletica poiatale stradale sono:
- visibilita diurna;
- antiscivolosita;
- resistenza all'usura;
- aspetto;
- visibilita notturna;
- vita utile.
Attraverso l'osservazione delle elencate caratiehis viene individuata I'accettabilita’™ del segnatizzontale.
a) Visibilita diurna
La segnaletica orizzontale, data la sua funzione di guitieao® di localizzazione di attraversamenti pedonali ed alt
punti importanti della viabilita, deve essere sempre bsibie. Riveste molta importanza il colore del fondo stiada
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in quanto il contrasto cromatico fra il fondo ed il segnaldesr®nto a volte determinante per una buona visibilita. La
misurazione del fattore di luminanza stabilisce aoque il grado di visibilita anche in presenzaatidi molto chiari.

b) Antiscivolosita

Ciascun elemento di segnaletica orizzontale dovra possexigatteristiche di scivolosita il piu possibile simili a
quelle della pavimentazione stradale su cui vigrpieato.

Per la misurazione della resistenza al derapadgib Si rimanda alla norma europea UNI EN 1436/2008.

¢) Resistenza all'usura

Si fa convenzionalmente riferimento all'integrita dédifeento di segnaletica, mediante stima dellammontaibiles
del segnale, della presenza di lesioni, distaedprtazioni, deformazioni ed altre irregolarita.

d) Aspetto

L'aspetto deve essere valutato con giudizio visivo con lopscdi poter esprimere un giudizio "globale" sulle
caratteristiche di gradevolezza, di brillantezza del emloanche in funzione del contrasto di colore della
pavimentazione, non conservazione dell'integrittadmiperficie del segnale.

Affinché I'elemento di segnaletica sia dichiarato ancdmnio, I'aspetto dovra evidenziare I'efficienza dellaestipie

per almeno il 60% della sua area e non si dovranno evidendisficemazioni e distacchi di parti dell'elemento di
segnaletica osservato.

e) Visibilita notturna

La segnaletica orizzontale urbana ed extraurbana devereesselto visibile anche nelle ore notturne. La
retroriflettenza deve essere non inferiore ai parametsedjuito riportati nelle caratteristiche dei singoli matier
utilizzati.

f) Vita Utile

La vita utile o durata di un elemento di segnaletica e” defidal tempo in cui tutte le caratteristiche presentanorivalo
conformi ai limiti prescritti.

La mancanza di una delle caratteristiche, in quanto fudrvalari prescritti, determina la fine della vita utile o da
della segnaletica.

2) Considerazioni di carattere generale

La segnaletica orizzontale, da utilizzare come guida@fieesente nel tracciato stradale ed impiegante mateoali ¢
formulazione e tipologie applicative diverse, deve so@gésa precise richieste comportamentali e prestazionali i
funzione al suo posizionamento.

L'impiego di un materiale viene individuato in base a deteate condizioni ambientali: pioggia, neve, nebbia,
gallerie, andamento plano-altimetrico del tracc&ttadale in cui si deve operare.

Le quantita, la qualita dei materiali e le modalita di apghione sono indicate nel presente capitolato ai capoversi
successivi, tenendo conto delle condizioni ambleaitate.

Pertanto, all'lmpresa esecutrice verra di norma ordiriatitizzo di materiali in funzione dell'ottenimento deigaenti

tipi di segnale:

1) Segnaletica di tipo a durata limitata ottenuta Kimpiego di vernici spartitraffico (con garaazninima di 3 mesi);

2) Segnaletica di tipo a durata medio-lunga ottenuta camiggo di colato plastico a freddo (con garanzia minima di
2 anni);

3) Segnaletica di tipo a durata medio-lunga ottenuta coypig&go di spruzzato termoplastico (con garanzia minima di
2 anni);

4) Segnaletica di tipo a durata lunga ottenutal'@opiego di laminato elastoplastico (con garammiaima di 3 anni).

3) Criteri di accettazione dei materiali

| prodotti utilizzati per I'esecuzione della segnaletic&zzontale di cui al presente capitolato dovranno riseltar
conformi a quanto riportato nei successivi paragraf

L'idoneita del prodotto potra, in ogni momento,asscontrollata presso laboratori autorizzati.

Dopo l'approvazione, da parte della Direzione Lavori, dahpione fornito, si potra procedere alla consegna dei
lavori.

| campioni dei materiali impiegati saranno depositati poegli uffici dell'Ente appaltante in recipienti sigilladi
firmati dall'lmpresa e dalla D.L..

Sul recipiente metallico dovranno apparire:

- home commerciale del prodotto;

- composizione del prodotto;

- modalita di applicazione con istruzioni dettagia

Le quantita delle singole campionature sono le eeiiju

- kg. 4 vernice spatrtitraffico;

- It. 2 diluente per vernice spartitraffico:

- n. 1 lamierino (dimensioni minime 30x50 cm.) sul quale deeair applicato il prodotto richiesto dal presente
capitolato.

4) Certificazioni

Ai sensi delle Circolari Ministeriali LL.PP. n. 2357 dd. 06.1996, n. 5923 dd. 27.12.1996 e n. 3107 dd. 09.06.1997
e successive modifiche ed integrazioni, in merito a "Faraite posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
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circolazione stradale" dovranno essere presentate, letel@itestazioni conformi alle specifiche tecniche couten
nel capitolato tecnico dell'Ente committente.

Prima dell'avvio dei lavori relativi alle pertinenze di siezza e della consegna dei lavori nel caso di appalti di sola
fornitura e posa in opera delle pertinenze stesse dovraeessibito il certificato di conformita del prodotto rilaato

da un organismo di certificazione accreditato ai sensiedetirme della serie EN 45000, in base alle procedure di
valutazione dello schema n. 3 delle norme ISO/IEC che pmwved'esecuzione di prove di sorveglianza con
campionamento della produzione.

Per i prodotti per i quali sono state emanate norme attuatigeconsentono I'apposizione del marchio di conformita
CE, lo stesso sostituisce la certificazione o dicdddione di conformita.

5) Vernice spatrtitraffico

a) Generalita.

E' fatto obbligo all'esecutore realizzatore di certifcau quali arterie stradali il prodotto da adoperare € st&to g
applicato e con quale esito, soprattutto per quagt@rda la durata e I'antisdrucciolevolezza ilmz@ne al traffico.
L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori dovra preseatana attestazione delle caratteristiche dei materialiegii

che dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle pnéiseorme tecniche ed alle vigenti norme del Nuovo Codice
della Strada ed al relativo Regolamento attuativo.

Qualora i requisiti e le caratteristiche tecniche dei ptodapplicati non rispettino le norme del presente capitpla
non si procedera alla consegna dei lavori finché non saramggiunti i risultati qui descritti fino alla revoca
dell'aggiudicazione.

La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni drnice, prima e dopo la stesura, per farli sottoporre alle
prove che riterra opportune, presso laboratori ufficiatide controllare le caratteristiche indicate e richielgtespese
relative saranno a carico dell'Esecutore.

La segnaletica orizzontale in vernice sara eseguoitaapposita attrezzatura traccialinee a spruzzmsgente.

I bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scrittes.,edovranno risultare nitidi e la superficie verniciata
uniformemente coperta.

Le strisce orizzontali dovranno risultare perfegate allineate con I'asse della strada.

b) Prove ed accertamenti.

Le vernici che saranno adoperate per I'esecuzione deltaktiza orizzontale dovranno essere accompagnate da una
dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovratswtare, peso per litro a 25 gradi C, il tempo di essiccagjo
viscosita, percentuale di pigmento, percentuale di noatite] peso di cromato di piombo o del biossido di titanio per
altro di pittura gialla o bianca rispettivamente percelgua peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di
solvente da usarsi per diluire e quantita raccomandatalitazione della pittura e ogni altro requisito tecnico
descritto nei precedenti articoli.

Le pitture acquistate dovranno soddisfare i requisiti iegpmente elencati nel successivo paragrafo 3 ed essere
conformi alla dichiarazione delle caratteristichenite al venditore entro le tolleranze appressicate.

Qualora la vernice non risulta conforme ad una o piu caistiehmne richieste, I'Amministrazione, a suo insindaaabil
giudizio, potra imporre al fornitore la sostituzione a susace spese, comprese quelle di maneggiamento e trasporto
con altra vernice idonea.

Per le varie caratteristiche sono ammesse le seédakeranze massime, superanti le quali verratata la vernice:

0 viscosita: un intervallo di 5 unita Krebs rispetto al valdiehiarato dal venditore nella dichiarazione
delle caratteristiche, il quale valore dovra essere peralbmpreso entro limiti del punto c5) del
successivo paragrafo;

0 peso per litro: chilogrammi 0,03 in pit od in meno di quantdiéato al punto cl1) del successivo
paragrafo;

Nessuna tolleranza & invece ammessa per i limiti indicali pagagrafo successivo relativamente al tempo di
essiccazione, la percentuale di sfere di vetn@siduo volatile ed il contenuto di pigmento.

c¢) Caratteristiche generali delle vernici.

La vernice da impiegare dovra essere del tipo rifrangenéenicelato e cioé contenere sfere di vetro mescolato
durante il processo di fabbricazione cosi che dopo I'easieato e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute
all'usura dello strato superficiale di vernice stessassphrtitraffico svolga effettivamente efficiente funaéodi guida
nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto I'aziatedla luce dei fari.

c1) Condizioni di stabilita.

| pigmenti per la colorazione delle vernici dovrarrispondere alle caratteristiche dettate dallanadiva vigente.

Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso @tepresinosa sintetica; il fornitore dovra indicare i goitr

gli essiccanti contenuti nella vernice. La vernice dovraees omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed
uniforme, non dovra fare crosta ne diventare gedaf od inspessirsi.

La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipientdenitore senza difficolta mediante I'uso di una spadola
dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momentm sei mesi dalla data di consegna. La vernice non dovra
assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causamerfaazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione
chimica dovra essere tale che, anche durante i mesi estohigase applicata su pavimentazione bituminosa, non dovra
presentare traccia di inquinamento da sostanzmivibse.
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Il potere coprente della vernice deve essere compresozra 1,5 kg/mqg. (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico
non dovra essere inferiore a Kg. 1,50 per litréa@eadi C (ASTM D 1473).

c2) Caratteristiche delle sfere di vetro premigeela

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive dgiattsita e di bolle d'aria e, almeno per il 90% del peso &tal
dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi,avanon dovranno essere saldate insieme. L'indice di
rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando peetirmiinazione del metodo della immersione con luce al
tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azébreoluzioni acide saponate a pH 5-5,3 e di soluzione
normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogno di vernice prescelta dovra essere compresa tra il 30
ed il 40%.

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddéstarmplessivamente alle seguenti caratteristichieuyp metriche:
Setaccio A.S.T.M. % in peso

Perline passanti per il setaccion. 70 100%

Perline passanti per il setaccio n. 140 15 -55%

Perline passanti per il setaccio n. 230 0 - 10%

c3) Idoneita di applicazione.

La vernice dovra essere adatta per essere applicata svifagrdazione stradale con le normali macchine spruzzatric
e dovra produrre una linea consistente e piena telijhezza richiesta.

Potra essere consentita I'aggiunta di piccole gaaditdiluente fino al massimo del 4% in peso.

c4) Quantita di vernice da impiegare e tempo dceamento.

La quantita di vernice, applicata a mezzo delle normali iaecspruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione
bituminosa, in condizioni normali, dovra essere non imferia chilogrammi 0,150 per metro lineare di striscia larga
centimetri 12 e di chilogrammi 1,20 per superfici superiirmg 1,00. In conseguenza della diversa regolarita della
pavimentazione ed alla temperatura dell'aria tra i 15 g€adi40 gradi C e umidita relativa non superiore al 70%, la
vernice applicata dovra asciugarsi sufficientementeoeB@-45 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodlo d
tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o stelsotto I'azione delle ruote gommate degli auto veigoli i
transito.

Il tempo di essiccamento potra essere anche ctaitrah laboratorio secondo le norme A.S.T.M. D/7BEL

c5)  Viscosita.

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovra avera consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata
con la macchina traccialinee; tale consistenza, misutkta@rmer viscosimiter a 25 gradi C espressa in unita Krebs
sara compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. D 562-55).nithessa una tolleranza di £ 5 U.K.

c6) Colore.

La vernice dovra essere conforme al bianco o #bgighiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboi@topo I'essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovra contenere alcuno elementaaole organico e non dovra scolorire al sole.

Quella bianca dovra possedere un fattore di riflessioneghaaeno al 75% relativo all'ossido di magnesio, accertata
mediante opportuna attrezzatura.

Il colore dovra conservare nel tempo, dopo l'applicazidiaecertamento di tali conservazioni che potra essere
richiesto dalla Stazione Appaltante in qualunque tempmariel collaudo e che potra determinarsi con opportuni
metodi di laboratorio.

c7) Residuo.

Il residuo non volatile sara compreso tra il 65%l&d% in peso sia per la vernice bianca che petlg gialla.

c8) Contenuto di pigmento.

Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non diessere inferiore al 12% in peso e quello cromato di
piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in pes

c9) Resistenza ai lubrificanti e carburanti.

La pittura dovra resistere all'azione lubrificante e caabte di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabila bro
azione.

¢10) Prova di rugosita su strada.

Le prove di rugosita potranno essere eseguite su stradesrmawn periodo tra il 10° ed il 30° giorno dalla apertura
del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Testiécedfficiente ottenuto secondo le modalita d'uso previst
dal R.D.L. inglese, non dovra abbassarsi al di sotto del 8D§tiello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle
immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; iniagaso il valore assoluto non dovra essere minore di 45
(quarantacinque).

d) Caratteristiche della miscela granulati/perfiee postspruzzatura

Per la postspruzzatura verra utilizzata una miscela comaptss granulati antiscivolo/antiderapanti, quali cristiith
(ciottoli di mare macinati e calcinati), corindone, quazarani di vetro, e da perline di vetro (microsfere) nella
percentuale e nella quantita (circa 300 gr/mq.icetd dalla D:L.
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La specifica normativa relativa alle microsfere e ai graantiscivolo/antiderapanti a cui fare riferimento & la UBRN
1423/2012.

La norma che specifica le prestazioni per gli utenti deltadd della segnaletica orizzontale di colore bianco egjiall
espresse mediante la riflessione in condizioni di luce rdiue di illuminazione stradale, la retroriflessione in
condizioni di illuminamento mediante i fari degli autovelic il colore e la resistenza allo slittamento e la norma UNI
EN 1436/2008.

Il produttore deve allegare le schede tecniche di sicureelaive al preparato con le indicazioni previste dalla
normativa vigente, in modo da dare informazioni chiareasolfitura dei rischi, sulle modalita di stoccaggio, di posa in
opera ed eventuale smaltimento

e) Garanzia.

La ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione ®o le raccomandazioni prescritte, dovra® impegnarsi a
garantire la durata, in normali condizioni di tiedf, non inferiore a 3 mesi su tutte le tipologigavimentazioni.
Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi pritetermine suddetto, la Ditta aggiudicataria e tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal preseoépitolato.

f) Certificazioni.

Per garantire le caratteristiche richieste della vernmartéraffico dal presente capitolato, ai sensi della rativa
vigente, dovra venir presentato:

- certificato di antiscivolosita;

- certificato di rifrangenza;

- certificato comprovante la presenza di microsfélettenti;

- scheda di sicurezza,;

- certificato attestante che i materiali sono pttdia aziende in possesso del sistema di qualita

| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit
produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciataoriginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse
riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non ameea@0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un
numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme
vigenti e a quelle particolari del presente capitml comportera la rescissione dello stesso.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira® motivo di imrd&to
annullamento del contratto con riserva di adottare ogno gitovvedimento piu’ opportuno a tutela dell'interesse di
questa Amministrazione.

6) Segnaletica orizzontale in colato plastico add®.

a) Generalita':

E' fatto obbligo all'Esecutore realizzatore di certifieau quali arterie stradali il prodotto da adoperare & st&to g
applicato e con quale esito, soprattutto per quanto rigukrdlurata e la antisdrucciolevolezza in relazione alit@ff
ed allo spessore del colato plastico a freddo.

L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori dovra™ preseatain programma comprendente oltre ai tempi ed alla
potenzialita® dell'intervento, le caratteristiche deitengli impiegati che dovranno rispondere ai requisithigsti
dalle presenti norme tecniche ed alle vigenti norme del MuGodice della Strada ed al relativo Regolamento
attuativo.

Prima della consegna dei lavori la ditta aggiudicatariardoweffettuare una posa sperimentale per mostrare la
tipologia delle applicazioni e l'idoneita™ dei prodottioposti. Qualora i requisiti e le caratteristiche tecnicleg d
prodotti applicati non rispettino le norme del presenteitodgto, non si procedera” alla consegna dei lavori finche’
non saranno raggiunti i risultati qui descrittidialla revoca dell' aggiudicazione.

La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni diato plastico a freddo, prima e dopo la stesura, per farli
sottoporre alle prove che riterra opportune, presso laborafficiali, onde controllare le caratteristiche indie e
richieste; le spese relative saranno a caricasel€utore.

b) Composizione del materiale.

Il materiale dovra’ essere costituito:

- Componente A: prodotto base costituito da una miscela siheemetacrilliche bicomponenti esenti da solvente,
pigmenti e cariche idonee;

- Componente B: prodotto ausiliario costituito da miscelandteriali inerti e catalizzatore per l'indurimento da
aggiungere e mescolare al momento dell'uso.

Sono inoltre incluse le microsfere di vetro o cacanpremiscelate o da sovraspruzzare.

La proporzione dei vari ingredienti € tale che il prodottoafe, quando viene liquefatto, pud essere applicato
facilmente sulla superficie stradale realizzanda siniscia uniforme di buona nitidezza.

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza pemnal '80%, essere regolari e prive di incrinature; il loro
diametro deve essere compreso tra mm 0,2 e mmm@Bp(u del 10% deve superare il setaccio di 42Fan).

Diametri diversi dovranno venir autorizzati dalleLD
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Lo spessore della pellicola di colato plastico a freddo dessere di norma di mm 1,5 con il corrispondente impiego di
circa g/mqg 3.500 di prodotto.

La percentuale in peso delle microsfere di vetro rispettooddto plastico a freddo non deve essere inferiore al 12%,
cioé a circa g/mq 400.

In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura del colattigias freddo, sara effettuata una operazione supplengentar
di perlinatura a spruzzo sulla superficie della strisciecaa molle, in ragione di circa g/mg 300 di microsfere di wetr

0 ceramica.

Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro gareica dovra essere tale da garantire che il coefficiente di
luminosita abbia un valore non inferiore a 75.

Caratteristiche chimico-fisiche del colato plastico alfte applicato sulla pavimentazione a mano, a rullo o a spruzz
con macchina operatrice idonea:

- rilievo colorimetrico:

a) fattore di luminanza Y>=0.70;

b) coef. luminanza retroriflessa >=100mm cd/lux;

- misura della resistenza di attrito radente cqeiidolo British Portable Skid Resistance Tester 5= 4

- punto di inflammabilita del prodotto applicatd?250°C;

- resistenza alle escursioni termiche da -20° a +80°C

- residuo secco del prodotto allo stato  solido tigpallo stato fluido < =98%;

- tempo di indurimento a 20 gC. 10 - 15 minuti;

- peso specifico  ~Kg. 1.650/lit.;

- biossido di titanio  >= 10%.

Lo spessore delle strisce deve essere di norma di mm 1,5rererspessore delle zebrature, delle frecce e delle scritte
deve essere di norma di mm 2,0. La Direzione dei Lavori poindirdiire gli spessori indicati fino ai limiti qui
appresso indicati:

- per le strisce fino ad un minimo di mm 1,2;

- per le zebrature fino ad un minimo di mm 1,8;

- per le frecce e le scritte fino ad un minimo di rhy&.

Il prodotto una volta applicato, non potra™ sporgere piu3dnm dal piano della pavimentazione (art. 137 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nu@wdice della Strada).

¢) Condizioni generali di applicazione:

Pavimentazione nuova o normalmente usurata pungita pd esente da umidita.

Temperatura minima + 10°, massima + 65°.

Umidita relativa inferiore a 70%.

d) Garanzia:

La ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione s®o le raccomandazioni prescritte, dovra® impegnarsi a
garantire la durata, in normali condizioni di tredf, non inferiore a 2 anni su tutte le tipologigdvimentazioni.

Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prilehtermine suddetto, la Ditta aggiudicataria e tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal preseoépitolato.

e) Certificazioni:

Ai sensi della normativa vigente, per garantire le caretiehe richieste del colato plastico a freddo dal presente
capitolato, dovra® venir presentato:

- certificato di antiscivolosita’;

- certificato di rifrangenza;

- certificato comprovante la presenza di microsfétettenti;

- scheda di sicurezza,;

- certificato attestante che i materiali sono prodotti deerade in possesso del sistema di qualita® secondo le norme
vigenti.

| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit
produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciataoriginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse
riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non améea@0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un
numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme
vigenti e a quelle particolari del presente capitml comportera la rescissione dello stesso.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira® motivo di imrd&to
annullamento del contratto con riserva di adottare ogno gitovvedimento piu’ opportuno a tutela dell'interesse di
questa Amministrazione.

7) Segnaletica orizzontale in spruzzato termoplesti

a) Generalita:

E' fatto obbligo all'Esecutore realizzatore di certifeau quali arterie stradali il prodotto da adoperare & st&to g
applicato e con quale esito, soprattutto per quanto rigukrdlurata e la antisdrucciolevolezza in relazione alit@ff
ed allo spessore dello spruzzato termoplastico. L'Esesutorima dell'inizio dei lavori dovra™ presentare un
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programma comprendente oltre ai tempi ed alla potenzialgdl'intervento, le caratteristiche dei materiali ingaé
che dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle pnéiseorme tecniche ed alle vigenti norme del Nuovo Codice
della Strada ed al relativo Regolamento attuativo. Primiéa dmnsegna dei lavori la ditta aggiudicataria dovra
effettuare una posa sperimentale per mostrare la tipottajia applicazioni e l'idoneita’ dei prodotti proposti.&ura
i requisiti e le caratteristiche tecniche dei prodotti agdi non rispettino le norme del presente capitolato, non s
procedera’ alla consegna dei lavori finche® non saranngiuag i risultati qui descritti fino alla revoca dell'
aggiudicazione. La Direzione dei Lavori si riserva di pvalee campioni di spruzzato termoplastico, prima e dopo la
stesura, per farli sottoporre alle prove che riterra oppmt presso laboratori ufficiali, onde controllare le
caratteristiche indicate e richieste; le spesdivelaaranno a carico dell'Esecutore.
b) Composizione del materiale.
Lo spruzzato termoplastico & costituito da una miscela dregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti
coloranti e sostanze inerti, legate insieme coimeesintetiche termoplastiche, plastificate coo atinerale.
La composizione del materiale, incluse le micrasfeovraspruzzate, é -in peso- all'incirca la satpie
- aggreganti 40%
- microsfere di vetro 20%
- pigmenti e sostanze inerti 20%
- legante (resine e olio) 20%
La proporzione dei vari ingredienti & tale che il prodottoafe, quando viene liquefatto, pud essere applicato
facilmente sulla superficie stradale realizzanda siniscia uniforme di buona nitidezza.
Gli aggreganti sono costituiti da sabbia bianca silice&iteafrantumata, silice calcinata, quarzo ed altri aggreg
chiari ritenuti idonei.
Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza pemnal '80%, essere regolari e prive di incrinature; il loro
diametro deve essere compreso tra mm 0,2 e mm 0,8 (non pitDételdeve superare il setaccio di 420 micron). |l
pigmento colorante & costituito da biossido di titanio ¢cddianco) oppure da cromato di piombo (color giallo); il
primo deve essere in percentuale non inferiore al 12% in f@epetto al totale della miscela, mentre il secondo deve
essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedamuffitiente stabilita di colore quando viene riscaldato a
200° C. La sostanza inerte é costituita da carbonato diaaicavato dal gesso naturale. Il contenuto totale dei
pigmenti e della sostanza inerte deve essere compresoliddle il 25% in peso rispetto al totale della miscela.ll
legante, costituito da resine sintetiche da idrocarbuastgicate con olio minerale, non deve contenere pit deldb%
sostanze acide.Le resine impiegate dovranno essere deadi@mro e non devono scurirsi eccessivamente se risealdat
per 16 ore alla temperatura di 150° C. L'olio minerale usaime plastificante deve essere chiaro e con una viscosita
di 0.5 + 35 posto a 25 C° e non deve scurirsi eccessivameniscsddato per 16 ore alla temperatura di 150° C. I
contenuto totale del legante deve essere compreso tra il dB% 22% in peso rispetto al totale della miscela.
L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostaneetindeve avere il seguente fuso granulometrico (andlisi a
setaccio):
Percentuale del passante in-peso e quantita débficoimpiegato

max min
- setaccio 3.200 micron 110 100
- setaccio 1.200 micron 95 85
- setaccio 300 micron 65 40
- setaccio 75 micron 35 25
Il peso specifico dello spruzzato termoplastic®&2deve essere circa 20 g/cmc.
Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplasticeedessere di norma di mm 1.5 con il corrispondente impiego
di circa g/mq 3.500 di prodotto.
La percentuale in peso delle microsfere di vetro rispettosgdruzzato termoplastico non deve essere inferiore al, 12%
cioé a circa g/mq 400.
In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spmizgEimoplastico, sara effettuata una operazione
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficlia @gériscia ancora calda, in ragione di circa g/mqg 300 di
microsfere di vetro.
Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dpessere tale da garantire che il coefficiente di luminanza
retroriflessa (RL), abbia un valore non inferior&Qd.
c) Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato

1. Punto di infiammabilita: superiore a 230° C;

2. Punto di rammollimento o di rinvenimento: supegia 80° C;

3. Peso specifico: a 20° circa 2.0 g/cmc;

4 Antisdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza epparecchio SRT dellEnte Federale della

Circolazione Stradale Tedesca) valore minimo 45UBRT;

Resistenza alle escursioni termiche: da sote-©80° C;

Resistenza della adesivita: con qualsiasi condizionéeonglogica (temperatura -25°C + 70°C), sotto
linfluenza dei gas di scarico ed alla combinazione dei sali acqua - concentrazione fino al 5% - sotto
l'azione di carichi su ruota fino ad otto tonned|at

oo
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7. Tempo di essicazione: (secondo le Norme amerid&iév D711-55 punto 2.4) valore massimo 10";

8. Resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanekerato se viene immerso in una soluzione di cloruro di
calcio, a forte concentrazione, per un periodo seé#imane;

9. Visibilita notturna: il coefficiente minimo di luminaazretroriflessa deve essere non inferiore a 100, ottenuto

eseguendo la misurazione con apparecchiatura fotomettmaea a misurare il RL, avente le seguenti
caratteristiche geometriche = angolo di illumina&@,5° - angolo di osservazione 4,5°;

10. Resistenza all'usura: (secondo il metodo di prova délene inglesi suddette - punto 11/a) la perdita di peso
del campione dopo 200 giri delle ruote non devedere g 0.5;

11. Resistenza alla pressione ad alta temperatura: (sedandtodo di prova delle Norme inglesi suddette - punto
11/b) dopo un'ora il peso di g 100, del diametro di mm 24, novedessere penetrato nel campione, ma aver
lasciato soltanto una leggera impronta;

12. Resistenza all'urto a bassa temperatura: (secondadtimeli prova delle Norme inglesi suddette - punto I1/c)
dopo la prova d'urto il campione non deve rompesincrinarsi alla temperatura di -1° C.

d) Sistema di applicazione

L'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletidazontale con spruzzato termoplastico & costituita da due

autocarri, su uno dei quali viene effettuata la prefusioeé rdateriale e sull'altro viene trasportata la macchina

spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capacedlinpe un minimo di 2 mc di aria al minuto alla pressione

di 7 kg/cmg.

Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplasticae per le microsfere da sovraspruzzare devono essere

disponibili ai bordi della macchina, in modo che strisce atighezza, compresa tra cm 10 e cm 30 possano essere

ottenute con una passata unica e che due strisce continaléefggroppure una continua ed una tratteggiata possano
essere realizzate contemporaneamente, le due pistolepezare il termoplastico devono essere scaldate in modo
che la fuoriuscita del materiale avvenga alla giusta teatpe, onde ottenere una striscia netta, diritta senza
incrostazioni o macchie. Le due pistole per le microsfergralino essere sincronizzate in modo tale da poter
spruzzare immediatamente, sopra la striscia di termaptaancora calda, la quantita di microsfere di vetro indicat
nel presente Capitolato.

La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un sel@zionautomatico che consenta la realizzazione dellestris

tratteggiate senza premarcatura ed alla normabeitéldi applicazione dello spruzzato termoplastico

L'impresa esecutrice provvedera anche alle attrezzatieguate ed alla manodopera specializzata per eseguire la

spruzzatura a mano di frecce, scritte, etc..

Lo spruzzato termoplastico sara applicato alla tempexatlir 200° C circa sul manto stradale asciutto ed

accuratamente pulito anche da vecchia segnaleizzoatale.

Lo spessore delle strisce e delle zebrature deve essererdardh mm 1.5, mentre lo spessore delle frecce e delle

scritte deve essere di noma di mm 2.5.

La Direzione dei Lavori potra diminuire o aumentgliespessori indicati fino ai limiti qui appressulicati:

- per le strisce, preferibilmente per la strisdiandrgine, fino ad un minimo di mm 1,2;

- per le zebrature fino ad un minimo di mm 1,5;

- per le frecce e le scritte fino ad un minimo anra,0.

e) Certificazioni:

Ai sensi del D. LGS. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della cirmIMinistero LL.PP. n. 2357 dd. 16.05.1997, per

garantire le caratteristiche richieste del spruzzatmoplastico dal presente capitolato, dovraryem@sentato:

- certificato di antiscivolosita;

- certificato di rifrangenza;

- certificato comprovante la presenza di microsfélettenti;

- scheda di sicurezza,;

- certificato attestante che i materiali sono prodotti deerade in possesso del sistema di qualita® secondo le norme

vigenti.

| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit

produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciataoriginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse

riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non améea@0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un

numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme

vigenti e a quelle particolari del presente capiiml comportera la rescissione dello stesso.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira® motivo di imrd&to

annullamento del contratto con riserva di adottare ogno gitovvedimento piu’ opportuno a tutela dell'interesse di

questa Amministrazione.

8) Segnaletica orizzontale in laminato elastoplasti

a) Generalita':

E' fatto obbligo all'Esecutore realizzatore di certifeau quali arterie stradali il prodotto da adoperare & st&to g

applicato e con quale esito, soprattutto per quanto rigukrdlurata e la antisdrucciolevolezza in relazione alit@ff

ed allo spessore del laminato elastoplastico.
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L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori dovra™ preseatain programma comprendente oltre ai tempi ed alla
potenzialita® dell'intervento, le caratteristiche deiten@li impiegati che dovranno rispondere ai requisithigsti
dalle presenti norme tecniche ed alle vigenti norme del MuGwedice della Strada ed al relativo Regolamento
attuativo.
Prima della consegna dei lavori la ditta aggiudicatariardoweffettuare una posa sperimentale per mostrare la
tipologia delle applicazioni e l'idoneita” dei prodottioposti. Qualora i requisiti e le caratteristiche tecnicle d
prodotti applicati non rispettino le norme del presenteitoégto, non si procedera” alla consegna dei lavori finche’
non saranno raggiunti i risultati qui descrittidialla revoca dell' aggiudicazione.
La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campionialininato elastoplastico, prima e dopo la stesura, per farli
sottoporre alle prove che riterra opportune, presso laborafficiali, onde controllare le caratteristiche indie e
richieste; le spese relative saranno a caricaagel€utore
b) Caratteristiche tecniche:
Il materiale oggetto del presente capitolato dovra® esses#ituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con
polimeri di alta qualita’, contenente una dispersione dragranuli di speciale materiale ad alto potere antisdolc
e di microsfere in vetro o ceramica con buone caratteristitihifrazione che conferiscano al laminato stesso un buon
potere retroriflettente. Il suddetto materiale dovraeesgrodotto da ditte in possesso del sistema di qualitansiec
le norme vigenti.
Per garantire una buona stabilita® del colore ed un ancaraggimale delle particelle antisdrucciolo e delle
microsfere, il prodotto dovra™ essere trattatoupesficie con speciali resine.
Il laminato elastoplastico potra’ essere posto in operaealsso su pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del
manto bituminoso, o su pavimentazione gia® esistente mediano speciale "primer", da applicare solamente sul
manto d'asfalto.
Il materiale dovra’ inoltre rispondere ai seguesduisiti:
1. Antisdrucciolo
Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovrssere di almeno 45 SRT (British Portable Skid Rasce Tester).
2. Rifrangenza
Il laminato per segnaletica orizzontale dovra™ avere i satjwalori iniziali di retroriflettenza nei quali la lumamza
specifica (SL) e” espressa in millicandele per mgtradrato per lux incidente (mcd/lux*maq).
- L'angolo di incidenza sara’ di 3,5° e I'angol@servazione sara’ di 4,5°.
- Colore BIANCO:Angolo di divergenza 1
- SL (mcd/lux*mq)300
3. Spessore
Il prodotto dovra™ avere uno spessore minimo di 1,5 mm. Idpt® una volta applicato, non potra” sporgere piu” di 3
mm dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolaménsecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada).
4. Microsfere
Le microsfere in vetro ancorate allo strato dimasiovranno avere un indice di rifrazione maggmteyuale a 1,5.
¢) Condizioni generali di applicazione:
Pavimentazione nuova o hormalmente usurata senza rotitchéppulita ed esente da umidita e tracce di vernice tipo
spartitraffico o precedenti applicazioni di maténiari per la segnaletica orizzontale.
Temperatura minima + 10°, massima + 65°.
Umidita relativa inferiore a 70%.
Il traffico potra essere riaperto immediatamentpalla posa.
Per qualsiasi applicazione su superfici non penfietinte pulite o usurate € richiesto l'uso dell'ajgpd’rimer.
d) Garanzia:
La ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione g®ip le raccomandazioni prescritte, dovra® impegnarsi a
garantire la durata, in normali condizioni di traffico, niofferiore a 3 anni su pavimentazioni nuove o gia™ esisteuti,
esclusione del porfido, purche’ si presentino iormustato di conservazione.
Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prilehtermine suddetto, la Ditta aggiudicataria e tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal presecépitolato.
e) Certificazioni:
Ai sensi della normativa vigente, per garantire le caratiehe richieste del laminato elastoplastico dal present
capitolato, dovra® venir presentato:

o certificato di antiscivolosita’;
certificato di rifrangenza,;
certificato comprovante la presenza di microsféhettenti;
scheda di sicurezza;
certificato attestante che i materiali sono prodotti daemde in possesso del sistema di qualita®
secondo le norme vigenti.

(0]
0
(0]
(0]
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| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit
produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciatariginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse
riportati gli estremi della Ditta stessa.
Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non améea@0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un
numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme
vigenti e a quelle particolari del presente capiiml comportera la rescissione dello stesso.
La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira® motivo di imrd&to
annullamento del contratto con riserva di adottare ognd gdtovvedimento piu” opportuno a tutela dellinteresse di
questa Amministrazione.
9) Segnaletica orizzontale in materiale plasticeefsrmato termoadesivo.
a) Generalita':
E' fatto obbligo allEsecutore realizzatore di certifeau quali arterie stradali il prodotto da adoperare € sta@o g
applicato e con quale esito, soprattutto per quanto rigurdlurata e la antisdrucciolevolezza in relazione alit@ff
ed allo spessore del materiale plastico preform@atooadesivo.
L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori dovra™ preseatain programma comprendente oltre ai tempi ed alla
potenzialita® dell'intervento, le caratteristiche deitengli impiegati che dovranno rispondere ai requisithigsti
dalle presenti norme tecniche ed alle vigenti norme del MuGedice della Strada ed al relativo Regolamento
attuativo.
Prima della consegna dei lavori la ditta aggiudicatariardoweffettuare una posa sperimentale per mostrare la
tipologia delle applicazioni e l'idoneita™ dei prodottioposti. Qualora i requisiti e le caratteristiche tecniclee d
prodotti applicati non rispettino le norme del presenteitoégto, non si procedera” alla consegna dei lavori finche’
non saranno raggiunti i risultati qui descrittidialla revoca dell' aggiudicazione.
La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni datariale preformato, prima e dopo la stesura, per farli
sottoporre alle prove che riterra opportune, presso laborafficiali, onde controllare le caratteristiche indie e
richieste; le spese relative saranno a caricadel€utore.
b) Caratteristiche tecniche:
Il materiale oggetto del presente capitolato dovra® essesétuito da un laminato plastico preformato termoadesiv
con polimeri di alta qualita’, contenente una dispersionenitrogranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere in vetro o ceramica con butaratteristiche di rifrazione che conferiscano al lanonat
stesso un buon potere retroriflettente. Il suddetto natedovra”™ essere prodotto da ditte in possesso del sistema d
qualita® secondo le norme vigenti.
Per garantire una buona stabilita® del colore ed un ancaragtjimale delle particelle antisdrucciolo e delle
microsfere, il prodotto dovra™ essere trattatoupesficie con speciali resine.
Il materiale plastico preformato termoadesivo potra’ Essgosto in opera su pavimentazioni nuove, 0 Su
pavimentazione gia® esistente utilizzando un btoogea gas.
Il materiale dovra’ inoltre rispondere ai seguesdjuisiti:
1. Antisdrucciolo

Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovresare di almeno 45 SRT (British Portable Skid Raste Tester).
2. Rifrangenza

Il materiale plastico preformato termoadesivo per sedical®rizzontale dovra™ avere i seguenti valori iniziali di
retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) spessa in millicandele per metro quadrato per lux incelent
(mcd/lux*maq).

L'angolo di incidenza sara’ di 3,5° e l'angolo skervazione sara” di 4,5°.

Colore BIANCO:Angolo di divergenza 1

SL (mcd/lux*mq)300
3. Spessore
Il prodotto dovra™ avere uno spessore minimo di 1,5 mm. Idpit® una volta applicato, non potra” sporgere piu” di 3
mm dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolaménsecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada).
4. Microsfere
Le microsfere in vetro ancorate allo strato dimasiovranno avere un indice di rifrazione maggmtegyuale a 1,5.
¢) Condizioni generali di applicazione:
Pavimentazione nuova o normalmente usurata senza rotitcképpulita ed esente da umidita e tracce di vernice tipo
spartitraffico o precedenti applicazioni di maténiari per la segnaletica orizzontale.
Temperatura minima + 10°, massima + 65°.
Umidita relativa inferiore a 70%.
Il traffico potra essere riaperto immediatamentpalla posa.
d) Garanzia:
La ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione & le raccomandazioni prescritte, dovra® impegnarsi a
garantire la durata, in normali condizioni di traffico, ninfieriore a 3 anni su pavimentazioni nuove o gia® esistauwtti,
esclusione del porfido, purche’ si presentino iorftustato di conservazione.
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Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prilehtermine suddetto, la Ditta aggiudicataria e tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal preseoépitolato.

e) Certificazioni:

Ai sensi della normativa vigente, per garantire le caratiehe richieste del laminato elastoplastico dal present
capitolato, dovra® venir presentato:

- certificato di antiscivolosita’;

- certificato di rifrangenza;

- certificato comprovante la presenza di microsfélettenti;

- scheda di sicurezza,;

- certificato attestante che i materiali sono prodotti deerade in possesso del sistema di qualita® secondo le norme
vigenti.

| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit
produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciataoriginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse
riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non ameea@0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un
numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme
vigenti e a quelle particolari del presente capitml comportera la rescissione dello stesso.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira® motivo di imrd&to
annullamento del contratto con riserva di adottare ogno gitovvedimento piu’ opportuno a tutela dell'interesse di
questa Amministrazione.

Articolo 35. SEGNALETICA COMPLEMENTARE — DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPE RE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

1) Bande sonore di rallentamento:

Bande sonore di rallentamento costituite da strisce pbefedie in laminato elastoplastico rifrangente ed

antisdrucciolo di cm 12 di larghezza compresa tra 8 e 12 oranteale supporto del medesimo materiale massimo di

cm 15 di larghezza per uno spessore complessivo non supesids,5 mm Per i dispositivi bande sonore di

rallentamento, la ditta aggiudicataria dovra presentaréficato di approvazione del Ministero dei Lavori Pulabli

cosi come previsto all'art 179 del Regolamentos#idizione ed Attuazione del Nuovo Codice delladatra

2) Simboli in laminato elastoplastico:

a) Generalita:

Il materiale oggetto del presente capitolato dovra essestitgito da un laminato elastoplastico autoadesivo e/o

termoadesivo con polimeri di alta qualita, contenente uspeisione di microgranuli di speciale materiale ad alto

potere antisdrucciolo e di microsfere in materiale dukatatto a resistere alla corrosione, alla frantumaziondae al

graffiatura (tipo ceramica), con buone caratteristichéftizione che conferiscano al laminato stesso un buorr@ote

retroriflettente. |l suddetto materiale dovra essere ptiodda Ditte in possesso del sistema di qualita secondo le

Norme vigenti.

Per garantire una buona stabilita del colore ed un ancaragtimale delle particelle antisdrucciolo e delle micersf

il prodotto dovra essere trattato in superficie spaciali resine.

b) Posa in opera:

Il laminato elastoplastico sara posto in opera su paviraéta esistente mediante uno speciale "primer”, da applica

solamente sul manto d'asfalto.

¢) Composizione:

Il prodotto dovra presentare un'architettura con elemientilievo la cui superficie deve essere superiore al 50%

dell'area totale del laminato in cui le microsfere e le peite antiscivolo risultino immerse in una speciale resida

alta resistenza all'usura ed ad alto grado di bianc

d) Antisdrucciolo:

Il valore medio iniziale, con materiale bagnato, dovra essk almeno 55 SRT (British Portable Skid Resistance

Tester)

e) Rifrangenza:

Il laminato per segnaletica orizzontale dovra avere i sefju@lori iniziali di retroriflettenza nei quali la lumimea

specifica (SL) € espressa in millicandele per metradrato per lux incidente (mcd/lux*maq).

L'angolo di incidenza sara 3,5° e I'angolo di ogzgipne sara 4,5°.

COLORE BIANCO

Angolo di divergenza 1°

SL (mcd/lux*mqg) 700

f) Spessore:

Il prodotto dovra avere uno spessore tra 1,5 e 2 mm.. Il ptodota volta applicato, non potra sporgere piu di 3 mm

dal piano della pavimentazione (art. 137 del RegolamentBsgicuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della

Strada).
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g) Microsfere:
Per garantire una durata non inferiore a quella previstpaedgrafo seguente delle garanzie, le microsfere dovranno
essere del tipo resistente alle sollecitazioni di cormsj@raffiatura e frantumazione (tipo ceramica) e dovraarere
un indice di rifrazione superiore a 1,7.
h) Garanzia:
La Ditta aggiudicataria, verificatane l'applicazione w®do le raccomandazioni prescritte, dovra impegnarsi a
garantire la durata, in normali condizioni di traffico, niofferiore a 3 anni su pavimentazioni nuove o gia esistedti, a
esclusione del porfido, purché si presentino innoustato di conservazione.
Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi priteatermine suddetto, la Ditta aggiudicataria € tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal prese@@&pitolato.
Ai sensi della normativa vigente, per garantire le caritiehe richieste dal presente capitolato, dovra essere
presentato alla consegna dei lavori:
a) certificato di antiscivolosita;
b) certificato di rifrangenza,;
¢) certificato comprovante la presenza di micrasfiurature (tipo ceramica);
d) certificato attestante che il laminato elastoplastiga@dotto da aziende in possesso del sistema di qualita decon
le norme vigenti.
| certificati di cui al presente articolo, qualora preséinita copia, dovranno essere identificati da parte dellaeDit
produttrice dei laminati elastoplastici con una vidimaarilasciata in originale alla Ditta concorrente sulla lgua
dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessde Vidimazione dovra essere compiuta in data non antesiore
30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delitafierecare un numero di individuazione. La presentazione d
documenti incompleti o insufficienti non rispondenti atlerme vigenti e a quelle particolari del presente capitolat
comportera la rescissione del contratto. La fornitura d@epdella Ditta aggiudicataria di materiali diversi da duel
dichiarati, costituira motivo di immediato annullamentl dontratto con riserva di adottare ogni altro provveditoen
pit opportuno a tutela dell'interesse di questa Arginazione.
3) Simboli in materiale plastico preformato termoesivo:
a) Generalita.
E' fatto obbligo all'esecutore realizzatore di certifcau quali arterie stradali il prodotto da adoperare € st&to g
applicato e con quale esito, soprattutto per quanto rigurdiurata e la antisdrucciolevolezza in relazione alitaff
ed allo spessore del materiale plastico prefori@atooadesivo.
L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori dovra preseatamn programma comprendente oltre ai tempi ed alla
potenzialita dell'intervento, le caratteristiche dei enli impiegati che dovranno rispondere ai requisiti iesti dalle
presenti norme tecniche ed alle vigenti norme dedw Codice della Strada ed al relativo Regolamatitativo.
Prima della consegna dei lavori la ditta aggiudicatariard@ffettuare una posa sperimentale per mostrare la tiolog
delle applicazioni e l'idoneita dei prodotti proposti. Qua i requisiti e le caratteristiche tecniche dei prodotti
applicati non rispettino le norme del presente capitolatm si procedera alla consegna dei lavori finché non saranno
raggiunti i risultati qui descritti fino alla revaaell'aggiudicazione.
La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni datariale preformato, prima e dopo la stesura, per farli
sottoporre alle prove che riterra opportune, presso laborafficiali, onde controllare le caratteristiche indie e
richieste; le spese relative saranno a caricaedetiutore
b) Caratteristiche tecniche.
Il materiale oggetto del presente capitolato dovra esses8taito da un laminato plastico preformato termoadesivo
con polimeri di alta qualita, contenente una dispersionemiirogranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere in vetro o ceramica con bumaratteristiche di rifrazione che conferiscano al lanonat
stesso un buon potere retroriflettente. Il suddetto naltedovra essere prodotto da ditte in possesso del sistema di
gualita secondo le norme vigenti.
Per garantire una buona stabilita del colore ed un ancaraxjtymale delle particelle antisdrucciolo e delle micessf
il prodotto dovra essere trattato in superficie spaciali resine.
Il materiale plastico preformato termoadesivo potra essposto in opera su pavimentazioni nuove, 0 su
pavimentazione gia esistente utilizzando un brooéaa gas.
Il materiale dovra inoltre rispondere ai seguesdjuisiti:
1. Antisdrucciolo
Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovrssere di almeno 45 SRT (British Portable Skid Rasce Tester).
2. Rifrangenza
Il materiale plastico preformato termoadesivo per segitaleorizzontale dovra™ avere i seguenti valori iniziali di
retroriflettenza nei quali la luminanza specifica (SL) spessa in millicandele per metro quadrato per lux incelent
(mcd/lux*maq).
L'angolo di incidenza sara” di 3,5° e I'angolo skervazione sara” di 4,5°.

- Colore BIANCO: Angolo di divergenza 1

SL (mcd/lux*mq)300
3. Spessore
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Il prodotto dovra™ avere uno spessore minimo di 1,5 mm. Idpit® una volta applicato, non potra” sporgere piu” di 3
mm dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolaménsecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada).

4. Microsfere

Le microsfere in vetro ancorate allo strato dimasiovranno avere un indice di rifrazione maggmteyuale a 1,5.

¢) Condizioni generali di applicazione.

Pavimentazione nuova o normalmente usurata senza rotitcképpulita ed esente da umidita e tracce di vernice tipo
spartitraffico o precedenti applicazioni di maténiari per la segnaletica orizzontale.

Temperatura minima + 10°, massima + 65°.

Umidita relativa inferiore a 70%.

Il traffico potra essere riaperto immediatamentpalla posa.

d) Garanzia.

La ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazionew®p le raccomandazioni prescritte, dovra impegnarsi angiae

la durata, in normali condizioni di traffico, non inferio@ 3 anni su pavimentazioni nuove o gia' esistenti, ad
esclusione del porfido, purché si presentino innoustato di conservazione.

Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi priteatermine suddetto, la Ditta aggiudicataria € tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal presecépitolato.

e) Certificazioni.

Ai sensi della normativa vigente, per garantire le caristiehe richieste del laminato elastoplastico dal present
capitolato, dovra venir presentato:

- certificato di antiscivolosita;

- certificato di rifrangenza;

- certificato comprovante la presenza di microsfélettenti;

- scheda di sicurezza,;

- certificato attestante che i materiali sono prodotti deerede in possesso del sistema di qualita® secondo le norme
vigenti.

| certificati di cui al presente articolo, qualora pres¢inita copia, dovranno essere identificati da parte dellaaDit
produttrice dei materiali con una vidimazione rilasciataoriginale alla Ditta esecutrice sulla quale dovranno resse
riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovra™ essere compiuta in data non améeai®d0 giorni dalla data di richiesta della D.L. e recare un
numero di individuazione. La presentazione di documertompleti od insufficienti non rispondenti alle norme
vigenti e a quelle particolari del presente capitml comportera la rescissione dello stesso.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di matedaversi da quelli dichiarati, costituira™ motivo di imrd&to
annullamento del contratto con riserva di adottare ognd gtovvedimento piu” opportuno a tutela dellinteresse di
questa Amministrazione.

4) Dispositivi retroriflettenti “occhi di gatto”;

| dispositivi retroriflettenti tipo "occhio di gatto”, iegrativi dei segnali orizzontali, possono essere usatiipfarzare

i segnali orizzontali cosi come previsto nel Regolamentd&sicuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada. Il suddetto dispositivo deve essere fissato ald@tchdale con idoneo adesivo e deve avere il corpo centrale e
la parte rifrangente dello stesso colore della akgica orizzontale di cui costituiscono rafforzaee

La spaziatura di posa dei dispositivi deve essel® dh in rettilineo e di 5 m in curva.

Le caratteristiche tecniche degli "occhi di gatto" dovramimspondere al disciplinare tecnico come previsto nel
Regolamento di Esecuzione art. 153, comma 5.

5) Fornitura e posa in opera di dispositivi luminba led:

| dispositivi luminosi a LED, integrativi dei segnali oriaatali, possono essere mono o bidirezionali in diversigplo
con luce fissa o con variazione della luminosita, lampeggisequenza o sincronizzato. Sono carrabili e incassati a
filo pavimentazione. Sono utili per rafforzare la segriaketorizzontale e per creare linee guida ottiche a LED da
impiegarsi nelle situazioni pericolo delineando I'andaiedelle corsie e della carreggiata. | moduli non dovranno
sporgere piu di 3 mm dalla pavimentazione stradale. Unairekcciaio inox dovra garantire la protezione dell'ottica
dalle lame spazzaneve.

Gli elementi sono caratterizzati da bassissimi consumi o salimentabili anche mediante energia alternativa.
Permettono di coprire ampie distanze con pocheaerd di controllo.

6) Rallentatori di velocita:

Il rallentatore di velocita € un dispositivo studiato peleghre il conducente di un veicolo all'approssimarsi di un
punto pericoloso ed indurlo ad rallentare.

E’ un dosso a sezione circolare prodotto in gomma la cui magscecomposta per il 60/70% di gomma vulcanizzata
di recupero, avente le seguenti caratteristiche.

-densitd : <=1,5;

- abrasione: <200 misurata con sistema ISO/TCA45;

- durezza: 70+/-8 misurata con sistema shore.

Il rallentatore di velocita € costituito da settoomponibili:
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- elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata @i con inserti in laminato elastoplastico rifrangente
giallo di pari ampiezza, per migliorare la visibilita e la&siezza in condizioni normali e garantirla in casi di scarsa
visibilita, pioggia, nebbia, eccetera;

- elemento terminale di colore nero in gomma bugnata amtikr con un lato smussato per congiungere senza
brusca variazione il manufatto al terreno.

Gli elementi modulari presentano inoltre degli senlsterali, per il deflusso delle acque.

Il sistema di fissaggio € costituito da tasseffrasa meccanica o chimica da inserire in appasiti

Ogni elemento é fornito di un dentello di congiunzione cheagtisce l'allineamento e la maggiore resistenza alle
sollecitazioni.

| rallentatori impiegati dovranno essere stati "omoldggtiesso il Ministero dei Lavori Pubblici, e presentare
impresso il relativo numero di omologazione in conformittada. 192 del Regolamento di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada.

7) Delimitatori di corsia in materiale plastico oagnma (cordoli):

| delimitatori di corsia sono costituiti da elementi in elio tali da realizzare una cordolatura longitudinale, isglatto

di quanto previsto dall’Art 178 del Regolamento Nebvo Codice della Strada.

I delimitatori, sono costruiti con materiale plastico o goendi buona qualita di colore giallo ed il loro scopo €’ di
delimitare spazi riservati per mezzi di trasportiblplico, piste ciclabili, mezzerie, aiuole spaditico, ecc..

Il delimitatore e’ costituito da elementi aventi la larghaai 300 mm, una lunghezza di 1000 mm e un altezza di 100
mm. oppure da elementi aventi la larghezza di 160 mm, unahkrma di 1000 mm e un altezza di 50 mm. e in
entrambi i casi deve prevedere sui profili latelalpresenza di inserti rifrangenti in preformato.

Il rapporto tra la base e l'altezza del cordolo deve essengpoeso tra 2 e 4, la tangente al profilo lungo l'intero
sviluppo non deve formare con 'orizzonte un angolo super@d70°, il raggio di curvatura lungo il profilo non deve
essere mai inferiore a 3 cm. Il delimitatore deve prevedemzipspeciali di testata da porre all'inizio del tratto di
applicazione con pendenza longitudinale non superioresét; I'elemento di testata deve essere evidenziato con
pellicole retroriflettenti di classe 2.

Ogni singolo modulo deve essere dotato di un solido sisterfissdggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo
spostamento o il distacco per effetto delle salhe@dni derivanti dal traffico.

In ogni singolo modulo deve essere prevista la possibititgdoter inserire in appositi alloggiamenti un cilindro in
gomma gialla con fasce retroriflettenti in classe 2

Il delimitatore deve essere sormontabile da parte di ciotonho motocicli leggeri e in merito a tale requisito devono
essere presentati certificati attestanti chiaraenenprove dinamiche al vero .

Il presente delimitatore deve pertanto essere omologatdidastero dei Lavori Pubblici e deve rispondere ai reqiisi
costruttivi come da parere 191/96 della V* SezideleConsiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

8) Isola spartitraffico a protezione di attraversamti pedonali o per restringimenti di corsia:

Le isole spartitraffico sono costituite da elementi di dirsieni pari a 160 cm x 200 cm (elementi terminali) e 160 cm
x 100 cm (elementi di prolunga) e altezza pari a 12 cm, da pirrepera in carreggiata sia a protezione di
attraversamenti pedonali sia per realizzare restrindiingicorsia. Gli elementi sono realizzati in materiale piles o
gomma e devono avere adeguate caratteristiche di robastazsistenza all’abrasione, devono essere di color@giall
e avere i bordi di colore giallo rifrangente e nero. Gli elathéerminali sono dotati di 14 catadiottri di vetro sferii
360° aventi diametro 50 mm e devono essere predisposti ipstallazione della segnaletica verticale necessaria in
relazione al sito di intervento. Anche gli elementi di proja devono essere predisposti per l'installazione della
segnaletica verticale, se cio richiesto dalla Diea Lavori.

La posa in opera dei manufatti deve venir fatta mediantezudildi tasselli e altro materiale necessario a garantire un
adeguato ancoraggio alla pavimentazione stradale ogdeitdervento in modo da impedirne lo spostamento o il
distacco per effetto delle sollecitazioni derivaddl traffico.

9) Rotatoria ad anello

costituita da elementi in P.R.O. (Polimeri Rigeneranti @geei) mobili, sormontabili e completamente carrabili, at
alla formazione di una rotatoria ad anello. Ogni elementa fiasato a terra mediante la tassellatura su fori passanti
gia predisposti nell’elemento fornito in modo da realizzam sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da
impedire lo spostamento o il distacco degli elementi pegt&ffdella sollecitazione del traffico. | singoli elementi
lunghi mt. 1.00 e colorati in giallo e nero, sono opportunateesagomati per ottenere il diametro richiesto .
Compreso I'onere del perfetto tracciamento e della puligda pavimentazione prima della posa. Detto materiale
soddisfa quanto richiesto dal Decreto 8 maggio 20@B3 sul materiale riciclato..

Articolo 36. SEGNALETICA ORIZZONTALE PER POSTEGGI MERCATI E FIERE E STAL LI DI
SOSTA  RISERVATI  AGLI INVALIDI - DESCRIZIONE TECNICA E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

1) Segnaletica orizzontale per postegdi mercaiieedf — generalita:
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La segnaletica orizzontale per posteggi mercati e fierd saalizzata in vernice spartitraffico di colore giallo
rifrangente con strisce tratteggiate dello spessore di,Gagante caratteristiche geometriche secondo i disednairsic

in allegato. | posteggi verranno inoltre contrassgigda numerazione progressiva.

2) Segnaletica orizzontale per posteqgi mercatieeef - esecuzione delle opere:

L'esecuzione dei posteggi per mercati e fiere dovra essszguita secondo la tempistica indicata dalla D.L.. Le
dimensioni dei posteggi saranno determinate dall'’Amrmedgsone comunale tenuto conto delle caratteristiche di
utilizzo delle aree.

L'Impresa resta comunque responsabile della correttaieisee (dimensioni, allineamento, numerazione, ecc.) dei
posteggi per mercati e fiere.

La posizione dei posteggi verra’ comunicata dalla D.LIngitesa dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in corso
d'opera.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmindo insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relatil@ sgostamento dei manufatti giudicati non correttamente
esequiti.

Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres

- trasporto a pié d'opera di tutto il materialearcente;

- pulizia del materiale grossolano dalla pavimeiotaz stradale;

- tracciatura ed allineamento dei posteggi;

- recinzione del cantiere di lavoro;

- trasporto a discarica del materiale di risultanpreso I'onere economico della discarica.

3) Segnaletica orizzontale per stalli di sosta risgi agli invalidi - generalita:

La segnaletica orizzontale per gli stalli di sosta risaragti invalidi verra eseguita secondo le prescrizioni ‘datl
149, ed in particolare con riferimento alle fig.re 1l 44%a del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo
Codice della Strada. Sara realizzata in vernice spaftitoafli colore giallo rifrangente. | posti riservati verram
inoltre contrassegnati dal simbolo previsto reali@zanch’esso in vernice spartitraffico.

4) Segnaletica orizzontale per stalli di sosta rigai agli invalidi - esecuzione delle opere:

L'esecuzione dei posteggi riservati ai minorati fisici amapacita di deambulazione sensibilmente ridotta, dosares
eseguita secondo la tempistica indicata dalla D.L.. Lettsistiche e le dimensioni dei posteggi saranno deteti@ina
dall'Amministrazione comunale tenuto conto dellimtio degli stalli di sosta.

L'Impresa resta comunque responsabile della correttaueis@e (dimensioni, allineamento, simbologia, ecc.) dei
posteggi predetti.

La posizione dei posteggi verra’ comunicata dalla D.LIngiresa dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in corso
d'opera.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmido insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relatil@ sdostamento dei manufatti giudicati non correttamente
esequiti.

Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres

- trasporto a pié d'opera di tutto il materialearcente;

- pulizia del materiale grossolano dalla pavimeiotaz stradale;

- tracciatura ed allineamento dei posteggi;

- recinzione del cantiere di lavoro;

- trasporto a discarica del materiale di risultampreso I'onere economico della discarica.

5) Segnaletica orizzontale per la realizzazione pleicorsi, fermate e aree di attesa pedibus:

L'esecuzione dei percorsi, fermate e aree di attesa peditous essere realizzata secondo la tempistica indicala dal
D.L.. Le caratteristiche e le dimensioni di talieop saranno determinate dall'’Amministrazione comeuna

L'Impresa resta comunque responsabile della correttaieis@e (dimensioni, allineamento, simbologia, ecc.)alell
opere predette.

Il tragitto del percorso e la posizione delle fermate e aiestdsa pedibus verranno comunicati dalla D.L. all'lmares
dopo l'aggiudicazione dell'appalto, in corso d'aper

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmwdo insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relatil@ sdostamento dei manufatti giudicati non correttamente
esequiti.

Nel prezzo relativo alla posa in opera sono compresi il wetspa pié d'opera di tutto il materiale occorrente, nonché
la realizzazione, a macchina e se necessario per brevidratano, di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o
ricoloritura, costituita da doppia striscia con andamesttlineo o curvilineo, continuo e tratteggiato, da testoghi
eseguiti mediante I'ausilio di matrici e/o dime in pvc corogetrie, forme e dimensioni come da elaborati forniti dalla
D.L. e/o da un campo cromatico, eseguita con vernice riatey(spartitraffico) a solvente acrilico come da schede
tecniche, di qualsiasi colore RAL scelto dalla D.L., presaiata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture del materiale, lavorazioni anchgresenza di traffico, la pulizia e la preparazione dadieezdi
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenmitoedella segnaletica di cantiere regolamentare, il pijgia
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del traffico, il trasporto a discarica del materiale di iaucompreso l'onere economico della discarica ed ogro alt
onere per un lavoro eseguito a perfetta regoléed'ar

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e dist=iza al derapaggio dovranno essere conformi alle pzesri
generali previste dalla norma UNI EN 1423/2012.

| colori, le forme e la geometria dovranno rispettare quamevisto negli elaborati allegati al progetto e comunque il
tutto dovra venire eseguito secondo le indicazilatia D.L.

Articolo 37. SEGNALETICA VERTICALE — DESCRIZIONE TECNICA E CARATTERIST ICHE DEI
MATERIALI DI FORNITURA

1) Segnali:

1) Generalita:

Tutti i segnali oggetto della fornitura dovranno essereondggamente conformi ai tipi, dimensioni, misure e

caratteristiche stabilite dal Regolamento di Esecuziahéttuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con

D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992 e successive modifiche edrastemi; inoltre dovranno venir realizzati secondo i

disegni forniti dalla Direzione Lavori e le seguearescrizioni.

La Ditta aggiudicataria contestualmente alla consegndagteri dovranno presentare una dichiarazione impegnativa

debitamente sottoscritta nella quale dovranno ardicotto la propria responsabilita:

- i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica deitevali e dei manufatti che verranno impiegati per la

fornitura;

- metodi e cicli di lavorazione usati nella fabbr®ne dei segnali e dei prodotti offerti.

La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataalla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle

caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in esslcati, nonché all'uso dei metodi e cicli di lavdicme usati.

Inoltre, in ottemperanza ed ai sensi del D.L. 358/92 art. ditete B.D.E. e del D.P.R. n. 573 dd. 18.4.1994 e

successive modifiche ed integrazioni la Ditta admataria dovra presentare contestualmente allsegpra dei lavori:

- copia delle certificazioni attestanti la conformita éefiellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal stiiplinare

tecnico approvato con D.M. 31.03.1995 rilasciate dal pttode delle pellicole secondo quanto previsto nel presente

capitolato;

- copia delle certificazioni di qualita rilasciate sullasleadelle norme europee della serie UNI/EN 9000 da organismi

accreditati secondo le norme UNI/EN 45000 al produttoréedmsllicole retroriflettenti che si intendono utilizzgver

la fornitura (D.P.R. n. 573 dd. 18.4.1994 e sudeeswodifiche ed integrazioni).

nel caso ne sia previsto I'uso, rapporti di proealp sole pellicole di classe 2 speciale.

Le copie delle certificazioni di cui ai suddetti punti domrep essere identificate a cura del produttore delle pédico

stesse con gli estremi della Ditta partecipante, nonchéa didta di rilascio della copia e da un numero di

individuazione non anteriore di 60 giorni alla data di riedta formale da parte dellAmministrazione. Le imprese

autorizzate alla costruzione di segnaletica stradalécedetdevono essere in possesso dei requisiti previstadals,

comma 8 del D. Lgs. N. 285 del 30.04.92 e devono inoltre adotia sistema di garanzia della qualita rispondente ai

criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme eurdgB®/EN 9001/2 che deve essere certificato da un organismo

accreditato ai sensi delle norme della serie UNI/EN 45008pi& della certificazione di conformita del prodotto

relativo alla segnaletica stradale verticale dovra velgsciato da un organismo accreditato ai sensi delle noetia d

serie EN 45000 (circolare 3652 del 17 giugno 1998).

Tutti i segnali devono avere le caratteristiche previste®.R. n. 495 dd. 16.12.1992 e successive modifiche ed

integrazioni.

La fornitura di materiali e manufatti diversi da quelli diatati costituira motivo di immediato annullamento del

contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimepia opportuno a tutela degli interessi di questa

Amministrazione.

La presentazione da parte della Ditta aggiudicataria duchanti incompleti o insufficienti o non corrispondentieall

norme vigenti o a quelle particolari del presemtpitblato comportera limmediata esclusione dabsso.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare caompidella fornitura effettuata, i campioni verranno prelgv

in contraddittorio, degli stessi potra venir ordinata laservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposig di

sigilli e firme del responsabile della stessa ¢adBltta nei modi piu adatti a garantire l'auteitéi@ la conservazione.

Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni sarprestritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si riserva

la facolta di far eseguire a spese della Ditta aggiudicatprove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti

specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere ldigua la resistenza dei materiali impiegati e cid anche dapo

provvista a pié d'opera, senza che la Ditta pogsazare diritti @ compensi a questo titolo.

La Ditta fornitrice & tenuta a sostituire entro 15 giorni, @ogria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio

insindacabile della D.L. o delle analisi e prove fatte egegdalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle

prescrizioni; € altresi tenuta ad accettare in qualsiasnembo eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i

laboratori della stessa, atti ad accertare la consistefegualita delle attrezzature e dei materiali in lavoragiosati

per la fornitura.
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L'Impresa prima dell'esecuzione, dovra fornire alla Doee Lavori i disegni esecutivi in scala dei segnali reliadiv
bozzetti predisposti e forniti in corso d'operd'daiministrazione comunale.

2) Parte metallica:

Tutti i segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio. 56/10 semicrudo puro al 99%; i segnali posti in opera
dovranno essere rinforzati in tutto il loro perinseton una bordatura di irrigidimento realizzatcatola.

Le lamiere dovranno venir prima decappate e quindi fofatez mediante processo di bonderizzazione, per ottenere
sulla superficie uno stato di cristalli salini protettid ancoranti per la successiva verniciatura. Il materiajgodaver
subito i processi di preparazione ed un trattamento amdi@ste con l'applicazione di vernice tipo Wash - primer,
dovra venir verniciato con prodotti idonei alla cottura anfo fino alla temperatura di 140°c.. |l retro e la scatolatur
dei sostegni potra venir ulteriormente finita ifare grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Il materiale dopo aver subito i processi di pulizia e sgrgg&gadelle superfici mediante idrolavaggio a pressione con
idonei detergenti risultera idoneo all’applicazione, mete spruzzo airless di uno strato di primer epossidico,
bicomponente pigmentato al fosfato di zinco contenentmeead alto peso specifico mollecolare, per superfici in
lamiera di alluminio (spessore del film secco 106ran).

Successivamente, mediante spruzzo airless si provvetarat@sura di uno strato di finitura poliuretanica satnat
bicomponente semilucida ad alto mantenimento di tinta,otbire a scelta D.L. sulla scala RAL (spessore del film
secco 80 micron).

Lo spessore del film secco non dovra essere iméedd180 micron.

Ad evitare forature, tutti i sostegni dovranno essere mdnéttacco standard ed eventuale scorrevole (adatto anpali
ferro tubolare diametro 90 mm.) fissato sulla parte postericon punti elettrici per protezione. Tali saldature
dovranno venir realizzate in modo tale che sukkzitaanteriore del segnale non compaia traccia deldatura.

Le targhe segnaletiche da utilizzare verranno realizzaterofilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante
estrusione. Detti profili aventi altezza variatiile cm. 20 e cm. 40 dovranno avere le seguentiteastiche:

- spessore: non inferiore a 25/10 di mm. su tuttsviluppo del profilo;

- saldature: ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segndlé ®uoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno
mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il gaoi di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale
retroriflettente;

- rinforzi: ogni elemento dovra avere ricavato sul retrocsalée profilature ad "omega aperto”" che hanno oltre alla
funzione di irrigidire il supporto anche quella di consemtl'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di
serraggio delle staffe.

- giunzioni: ogni profilo avra ricavato, lungo i bordi infere e superiore, due sagome ad incastro per consentire la
sovrapponibilita e la congiunzione dei profili medesimald congiunzione, per offrire adeguate garanzie di salidit
dovra avvenire mediante I'impiego di un sufficiente numeidbulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del
supporto. Inoltre per evitare possibili fenomeni di vaigtab, tale bulloneria dovra risultare visibile guardando
frontalmente il retro del segnale. Le teste deliesaranno del tipo cilindrico con esagono incéssa

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dawmo inoltre consentire I'interscambiabilita di uno o piu
moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segegbermettere di apportare variazioni sia di messaggio iche d
formato utilizzando il supporto originale.

3) Pellicola retroriflettente:

La pellicola retroriflettente da applicare sulla facciaistar dei supporti metallici dovra costituire un rivestirt@n
senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile detel, nome convenzionale "a pezzo unico”, intendendo
definire con questa denominazione un pezzo intero di pddljcsagomato secondo la forma del segnale, stampato
mediante metodo serigrafico con speciali pastdepparti colorate e nere opache per i simboli.

| segnali stradali saranno realizzati con pellicola réfieitente ad alta risposta luminosa "pellicola di classe 2
costituita da elementi sferici incorporati in un film di reaale plastico flessibile trasparente e da superficieraat
perfettamente liscia autoadesiva oppure con adesivaahitiva caldo tramite apparecchiatura denominata "vacuum
applicator".

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metadicpitti dal fabbricante delle pellicole retrorifletter
dovra mantenere inalterate le proprie caratteristichaupgreriodo di tempo pari a quello garantito per la durataadell
pellicola retroriflettente. Potranno essere accettatbsii ed iscrizioni realizzati con pellicola plastica opati colore
nero purché questa abbia le stesse caratteristiche diadgaaantite dalla pellicola retroriflettente sulla qualene
applicata.

La pellicola dovra® assicurare un limite di durata minimd@ianni "classe 2" in condizioni normali di impiego; entro
tale periodo la pellicola non dovra presentare segni \isibalterazione (bolle, screpolature, distacchi, camisati

di colore e di dimensione) e dovra mantenere almeno I'80%aleii fotometrici delle pellicole di "classe 2" (dopo 10
anni - limite di durata minima) richiesti dalle weigti normative di legge.

Le pellicole retroriflettenti da usare nel presente ampadiovranno essere esclusivamente quelle aventi le
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnatbg e di durata previste dal Disciplinare Tecnico approda
Ministero LL.PP. con Decreto dd. 31.03.1995 n.18&ticcessive modifiche ed integrazioni.

Le certificazioni di conformita relativa alle pellicoletreriflettenti proposte devono contenere gli esiti di ¢ule
analisi e prove descritte dal suddetto Disciplinare e dédlscrizione delle stesse, dovra risultare in modo chiaro ed
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inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono statettefite, secondo le metodologie indicate, sui medesimi
campioni per l'intero ciclo e per tutti i coloriguisti dalla tab. 1 del Disciplinare Tecnico sudidlet

Inoltre mediante controlli specifici da riportare espegasnte nelle certificazioni di conformita, dovra essere
comprovato che il marchio di individuazione delle pelleaktroriflettenti di classe 2 sia effettivamente integradn

la struttura interna del materiale, inasportabile e ptfeénte visibile anche dopo la prova di invecchiamento
accelerato strumentalmente.

4) Retro dei segnali:

Sul retro dei segnali dovra essere indicato quanto prewdattart. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92 e successive
modifiche ed integrazioni ed inoltre il marchio dell’orgamo di certificazione e il relativo numero del certificado
conformita di prodotto rilasciato.

2) Pali di sostegno:

| pali di sostegno dovranno essere certificati “CE” confoatfa norma 12899-1 del tipo tubolare in acciaio spessore
minimo 3 mm, del diametro mm. 60, diametro mm. 90 e diametroX@igho quadri 100x100 mm zincati a caldo o con
finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RALIB) completi di tappo in plastica sulla sommita e di un
dispositivo inamovibile mediante spinotti antirdtare del palo rispetto al terreno.

Le tipologie previste per detti sono: diritto, sjgée 0 ad archetto.

2.1) Mensole

Le mensole per il sostegno dei segnali possono essere dipilag't” o a “T".La mensola ad “L” € un manufatto per

il sostegno di segnali, formato da un tubo in acciaio zincitiametro esterno 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 60
cm al quale viene fissato il segnale, collegato con uno siodgngo 50 cm, di diametro 60 mm, spessore 3 mm ad un
angolare di lunghezza 40 cm che presenta opportune praiigpa per il fissaggio con il nastro d'acciaio tipo “band-
it” al supporto gia presente in loco. A seconda delle disposi della D.L. possono essere zincate o con finitura
verniciata con vernice grigio antracite RAL 7016.

La mensola a “T” & un manufatto per il sostegno di segnalimédo da un tubo in acciaio zincato di diametro esterno
60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 120 cm al quale vengona ifissgiali, collegato con uno sbraccio lungo 50 cm,
di diametro 60 mm, spessore 3 mm a meta della lunghezza delduhunghezza 120 cm summenzionato ed un
angolare di lunghezza 40 cm che presenta opportune praiigpa per il fissaggio con il nastro d'acciaio tipo “band-
it” al supporto gia presente in loco. A seconda delle disposi della D.L. possono essere zincate o con finitura
verniciata con vernice grigio antracite RAL 7016.

3) Staffe di fissaggio:

Per il fissaggio dei manufatti segnaletici ai ghlsostegno dovranno venir fornite le seguentfetaf

- staffe in alluminio composte da due pezzi adstmacon tre fori di fissaggio;

- staffe sagomate in acciaio temperato idonee'ydizizo con il nastro "band-it" da 1/2";

- staffe in acciaio zincato idonee per la posawgi segnali in modo bifacciale;

- staffe in alluminio “a cravatta” idonee per ilssegno di segnali in alluminio estruso bifacciale.

- staffe in acciao inox rinforzate per specchi patai infrangili.

Il tutto completo di bulloni a testa quadra in acciaio zimcatinox, nonché di dadi a testa esagona e rondelle per detti.
Tutte le staffe di fissaggio dovranno avere un dispositivamovibile antirotazione del segnale rispetto al palo di
sostegno.

4) Impianti segnaletici:

La Ditta aggiudicataria dovra fornire, per ogni tipologidardpianto segnaletico, i relativi calcoli statici e di ret@nza
alle spinte trasversali del vento (150 Km/h costaio raffica).

5) Fondazioni e posa in opera:

La posa della segnaletica verticale dovra essere esegsitdlando i sostegni su apposito basamento in conglomerat
cementizio Rck 250. Le dimensioni dei basamenti sarannerih@tate dall'lmpresa tenuto conto di un vento con
caratteristiche di cui al paragrafo precedente.

L'Impresa resta comunque responsabile del cal@d dimensionamento delle fondazioni.

L'Impresa dovra curare in modo particolare la sigillatue ohontanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le
opportune precauzioni atte ad evitare collegammemtirigidi, non allineati e montanti non perfettamsea piombo.

| segnali dovranno essere installati in modo tale da esseratisalla giusta distanza o posizione agli effetti della
visibilita e comunque conformemente alla normatiggente.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione é riservatmindo insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'Impresa ogni operazione e forniturdivelallo spostamento dei segnali giudicati nomrett@amente posati.
Dovra essere in particolare osservato quanto prescritibartla 81 "Installazione dei segnali verticali" del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del NuadoSC

Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres

- trasporto a pie d'opera dei segnali, dei paticditegno e di ogni altro materiale occorrente;

- scavo;

- reinterro compresa la sistemazione del mantoserbo

- ripristino della pavimentazione preesistente;
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- trasporto a discarica del materiale di risultampreso I'onere economico della discarica.

6) Posa in opera su pavimentazione in lastre intphe

La posa di pali di sostegno su pavimentazione in lastre itrggiedovra essere eseguita con attrezzatura adeguata,
creando un foro regolare circolare, senza sfregiaturenide attenzione che il foro non cada a cavallo di due lastre,
previo assenso della D.L:, sara compresa la ripresa dellnpatazione con malta cementizia dello stesso colore
della pietra e successiva pulizia della stessa, compresoomgre di allineamento e la piombatura del manufatto,
compreso carico, trasporto e scarico del materiale ditasit luogo idoneo da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore, nonché ogni onere e magisteressario a dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Articolo 38. SEGNALETICA VERTICALE - IMPIANTO LAMPEGGIANTE PER PASSAGG |
PEDONALI O CICLABILI

L’impianto lampeggiante per i passaggi pedonali o ciclaline usato per la messa in sicurezza degli attraversament

E’ composto da un impianto con LED 200 certificato e pud essdimentato o da un kit fotovoltaico di 20 W o

direttamente dalla rete pubblica.

L'impianto deve essere certificato e omologato UNI EN128B& indica i requisiti normativi dei dispositivi luminosi

che emettono luce fissa o lampeggiante di singolore per richiamare l'attenzione degli utenti a@strada.

L'impianto pud essere del tipo “sempre lampeggiante” o psgerm dotato di un sensore di presenza pedoni con

attivazione e trasmissione wireless su entrambi i lati, ai@ targa bifacciale in alluminio scatolato sulla quale &err

applicata una pellicola di classe 2. Tutti i dispositivi dae essere saldamente fissati su un palo in ferro zincato a

caldo, antirotazione.

Articolo 39. SEGNALETICA COMPLEMENTARE — DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPE RE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA

1) Specchi parabolici infrangibili

Gli specchi parabolici convessi saranno del tipo infraigibcompleti di telaio di supporto in ferro scatolato,

alluminio o pvc stampato con retro di colore neutro, compleattacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necesspeio

dare gli specchi completi e pronti all'installazione. \&gmo posti in opera in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di

supporto, sia esso nuovo che preesistente coniehiesta della Direzione Lavori.

2) Specchi parabolici in inox

Gli specchi parabolici convessi con lente in acciaio inoxmpteti di telaio di supporto in lamiera zincata scatolata

avente retro colore neutro, completi di staffa 60 mm. in Emzincata, bulloneria e quant'altro necessario per dare |

specchio completo e pronto all'installazione. Verrannstign opera in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto

sia esso nuovo che preesistente come da richiektelrezione Lavori.

3) Elementi in polietilene bianco/rossi

Gli elementi in polietilene bianco/rossi saranno dotatitappi di riempimento e svuotamento e di elementi di

giunzione. Saranno corredabili di rinfrangenti e segniatitibligo o divieto, zavorrabili con acqua (ca. 40-50 lit&d)

0 sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezzaadka¢m 45. Verranno posti in opera previo tracciamento,

allineamento e congiunzione secondo i disegni fiodaila D.L.

4) Dissuasori in calcestruzzo

Il dissuasore sara realizzato in c.l.s. armato, vibrocesgw, sabbiato e trattato con resine acriliche antidegeado
finitura in cemento grigio chiaro. Avra a forma circolargse di diam. cm 50, altezza cm 55, peso 200 kg,, e sara
dotato di apposito foro rettangolare in cima pmsErimento di una chiave per la movimentazionentwhufatto.

I manufatto verra posto in opera sulla sede steadanarciapiede, secondo le indicazioni date dailtazioni lavori.

5) Coni in gomma

I coni dovranno essere in gomma, di colore rosso, con dudi @oel pellicola di colore bianco retroriflettente ad
altissima intensita luminosa di classe 2, di altezza 30 cm’'ad@guata base di appoggio appesantita per garantire la
stabilita in ogni condizione.

6) Indicatori di direzione

Gli indicatori di direzione sono un dispositivo monolitido polietilene lineare, riciclabile, con la parete verteca
senza aperture, atossici zavorrabili e resistenti agij alfa flessione e agli agenti atmosferici, ai raggi U.V.i Gl
indicatori devono avere le certificazioni di omologaziam@pprovazione come da normativa vigente. Per garantire
un'elevata visibilita diurna e notturna devono essereiegiel frontalmente una o due frecce di pellicola rifrangeat
alta intensita. Il dispositivo € munito di un'idoneo tapmdl@cato sulla parte superiore per la zavoratura tramitgiac

o0 sabbia.

Articolo 40. SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI — DESCRIZIONE TECNICA DE LLE
OPERE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA
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L’appalto prevede lo svolgimento dei servizi di forniturgpesa in opera di segnaletica verticale stradale necessaria
per lo sgombero dei veicoli a seguito dell'attuazione divwelimenti in linea di viabilita per lavori di segnaletica
stradale e di pubblico interesse a giudizio instiathéle del’Amministrazione Comunale.
Il servizio deve svilupparsi tenendo conto dell’alta irsiéé di traffico nell’area in questione. Le operazioni dspa@
lievo segnaletica temporanea devono comunque esseréuaffein ore tali da non arrecare intralcio al trasporto
pubblico, rendere minimo impedimento a quello privato ingye, nonché arrecare il minimo disturbo ai cittadini sotto
il profilo dell'inquinamento acustico.
1) Generalita:
La segnaletica verticale temporanea sara costituita datalmella in alluminio scatolato con finitura in pellicola
rifrangente di classe 1 delle dimensioni di cm 90x135, aweraratteristiche secondo i disegni-schemi in allegato,
apposta su un sostegno "a libro", composto da due gambegvelgle richiudibili atte ad installare il bordo inferiore
del segnale ad una altezza minima da terra di 60 cm. Ogni mpidovra venir dotato di quattro sacchi di
appesantimento da kg. 15 cadauno.
2) Esecuzione delle opere:

La posa della segnaletica temporanea dovra essegeita secondo la tempistica indicata dalla D.L..
| tratti interessati dalle opere segnaletiche verranna esddenti ed operativi mediante l'apposizione della
regolamentare segnaletica stradale, a cura e spese getllane con preavviso di almeno 48 ore, e determinati
dal’Amministrazione comunale tenuto conto dellolgimento dei lavori.
L'Impresa resta comunque responsabile sul corretto posiriento della segnaletica temporana e della sua efficenza
nel periodo d’uso.
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione € riservatmindo insindacabile alla D.L. e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e fornitura relativesplostamento dei manufatti giudicati non correttamenttip
in opera.
Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres

- trasporto a pié d'opera di tutto il materiale ocente;

- posa in opera del materiale a perfetta regolaeai’art

- recupero di tutto il materiale a fine lavori;

- trasporto a magazzino, accatastamento e consenead@& materiale recuperato.
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