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ALLEGATO "C"

Comune di Trieste
Provinciadi TS

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di restauro conservativo della gloriette del parco di Villa Engelmann,
Trieste
COMMITTENTE: Comune di Trieste.

CANTIERE: via di Chiadino 5, Trieste (TS)

Trieste, 29/08/2024
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(arch Benedetti Andrea)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
99.1.AH2.07.
A

2
99.1.AH2.07.
B

3
99.2.Q71.09.
A

4
99.2.QZ1.10.
C

LAVORI A MISURA

Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata
(dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in
cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Prezzo primo mese

SOMMANO m2

Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata
(dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in
cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO m2.mese

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di
distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4)
con grado di protezione IP55, costituiti da involucro
in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare
per impedire I'accesso al quadro a persone non
autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite,
con installate al suo interno cassette con
morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato,
cassette complete di interruttori di protezione
magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA
e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il
collegamento della linea di alimentazione mediante
spina fissa esterna al quadro o mediante
morsettiera, pulsante luminoso di emergenza
installato sulla carpenteria del quadro all'esterno
completo di bobina di sgancio sull'interruttore
generale, certificazione CEIl 17.13/4 (EN 60349-4),
cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie
e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.
Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 Aen.
1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori
magnetotermici e interruttore generale
magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 0,03 A
(par.ug.=1*4)

SOMMANO cad.mese

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da
cantiere conformi alle norme CEl 17.13/1 (EN
60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di
protezione IP55, costituiti da involucro in materiale
termoplastico a doppio isolamento antiurto e
autoestinguente predisposto per il fissaggio su
cavalletto o portatile con cavo a spina, gruppi presa
IP55, complete di interruttori di protezione
magnetotermici differenziali potere di interruzione 6
kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i
collegamenti elettrici. n. 2 prese 2P+T 16 A en. 2
prese 3P+T da 16 A completo di interruttore
magnetotermico differenziale 4P -16 A -0,03 A
(par.ug.=2*4)

3,00

4,00

8,00

105,00

105,00

1,950

1,950

204,75

204,75

614,25

614,25

4,00

4,00

8,00

10,81

3,67

43,34

2°213,35

2°254,30

173,36

A RIPORTARE

8,00

4°641,01

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8,00

4°641,01

5
99.1.QX1.01.
A

6
99.1.AB1.02

7
SR5033a

8
SR5028b

9
SR5029b

10
SR5030b

SOMMANO cad.mese

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza,
indicatori di pressione, supporti, contrassegni,
colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82.
Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,
capacita minima di estinzione indicata nei
sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformita
al documento di omologazione emesso da parte del
M.l., rilasciato dal Costruttore, di staffa per
montaggio a parete e cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista dalla
legge. Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A-
233B-C

(par.ug.=1*4)

SOMMANO cad.mese

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto
soccorso rispondente al D.M. 388/ 2003 (all. 1);
contenuto minimo: guanti sterili monouso (5 paia),
visiera paraschizzi, flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro, flaconi di
soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500
ml (3), compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole (10), compresse di garza sterile 18 x 40 in
buste singole (2), teli sterili monouso (2), pinzette
da medicazione sterili monouso (2), confezione di
rete elastica di misura media (1), confezione di
cotone idrofilo (1), confezioni di cerotti di varie
misure pronti all'uso (2), rotoli di cerotto alto cm.
2,5 (2), un paio di forbici, lacci emostatici (3),
ghiaccio pronto uso (due confezioni), sacchetti
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2),
termometro, apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa.

SOMMANO cad

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di
utilizzo mensile:

Monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SOMMANO cadauno

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x
330 mm

SOMMANO cadauno

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs
81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente con pittogrammi e
scritte; costo di utilizzo mensile: 350 x 500 mm

SOMMANO cadauno

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di

4,00

5,00

8,00

4,00

4,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

9,57

5,99

101,73

0,17

0,34

0,98

76,56

23,96

101,73

1,70

3,40

4,90

A RIPORTARE

4°853,26

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'853,26

11
99.1.XB1.02.
A

12
99.1.XB1.02.
B

13
99.1.XB1.05.
A

14
99.1.XB1.05.
B

alluminio  5/10; costo di utilizzo mensile:
Monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250
x310 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata
da terra e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponamento con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
climatizzazione elettrica (caldo e freddo), dotato di 6
armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni
orientative 2,4 x 5,4 x 2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizie, spese manutentive
e di gestione, e formazione della base di appoggio.
Prezzo primo mese

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata
da terra e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponamento con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
climatizzazione elettrica (caldo e freddo), dotato di 6
armadietti a due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni
orientative 2,4 x 5,4 x 2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizie, spese manutentive
e di gestione, e formazione della base di appoggio.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO CDM

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, climatizzazione elettrica (caldo e
freddo), dotato di una doccia, un WC, un lavabo,
boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative
2,4 x 2,7 x 2,4 m compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizie, spese manutentive e di
gestione, e formazione della base di appoggio.
Prezzo primo mese

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con profilati di

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

0,25

630,55

240,74

573,00

0,25

630,55

722,22

573,00

A RIPORTARE

6°779,28

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°779,28

15
NP.S001

16
NP.S002

acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, climatizzazione elettrica (caldo e
freddo), dotato di una doccia, un WC, un lavabo,
boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative
2,4 x 2,7 x 2,4 m compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizie, spese manutentive e di
gestione, e formazione della base di appoggio.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO CDM

Protezione di fusto d'albero e degli irrigatori con
pannelli in legno o similari. Comprensivo di
fornitura, montaggio e smontaggio. Sono da
intendersi compresi gli oneri necessari a garantire
protezione e integrita degli elementi esistenti.

SOMMANO a corpo

Rimozione e ricollocazione dei conci di pietra della
muraura perimetrale di recinzione del parco e del
cancello di ingresso. Rimozione e numerazione dei
conci in pietra e deposito in un'area per |l
successivo riutilizzo.  Ricolocazione dei conci di
pietra in analogia dell'esistente, per forma,
dimensioni e materiali. Comprensivo  di
manodopera, attrezzi, materiali e oneri neccessari a
garantire la reallizzazione del lavoro.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Trieste, 29/08/2024

Il Tecnico

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

245,46 736,38

500,00 500,00

2°000,00 2°000,00

10°015,66

10°015,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste [ v.1/16]
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