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Componenti della carpenteria metallica

Prospetto

MO1 - profilo in ferro pieno sagomato
sezione rettangolere
mm 40x10

mm 10x10

MO3 - profilo in ferro pieno
sezione quadrata

MO2 - profilo in ferro pieno
sezione quadrata
mm 30x30

Componenti della carpenteria metallica

Sezione

MO06 - cuneo di fissaggio in ferro

MO6 - cuneo di fissaggio in ferro

MO5 - puntone in ferro pieno
sezione rettangolare
mm 40x10

MO3 - profilo in ferro pieno
sezione quadrata
mm 10x10

MOQ7 - perno di connessione in ferro

MO1 - profilo in ferro pieno sagomato
sezione rettangolere
mm 40x10

MOQ7 - perno di connessione in ferro
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MO04 - tirante in ferro pieno
sezione rettangolare
mm 40x10

Componenti della colonna

C3 - capitello
C2 - fusto
C1 - piedistallo

%

Intersezioni colonna e struttura metallica

C3.c - abaco
C3.b - echino
C3.a - collarino

MOQ7 - perno di connessione in ferro

C2.d - astragalo

C2.c - cimbia superiore

C2.b - fusto

C2.a - cimbia inferiore

MO8 - perno di connessione in ferro

C1.c-toro
C1.b - plinto

C1.a - piedritto

profilo in ferro pieno sezione
quadrata
mm 10x10

profilo in ferro pieno sagomato
mm 40x10

Cuneo di fissaggio

Perno di connessione in ferro

profilo in ferro pieno sagomato
mm 40x10

profilo in ferro pieno sagomato
mm 40x10

Cuneo di fissaggio

profilo in ferro pieno sezione
quadrata
mm 30x30

Perno di connessione in ferro
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