PIANTA DELLE FONDAZIONI MONTAGGIO TIPO

=
|
| B |
\ / rceLn S
INCOLLAGGIO CON RESINA | [ [ ¥
Tp]
INGHISAGGIO SPINOTTO IN -
RESINA TIPO SIKADUR 31 | ORDINE LAVORAZIONI MONTAGGIO COLONNA
1. COLLEGAMENTO PIEDISTALLO FUSTO COLONNA PER MEZZO DI RESINA
TIPO SIKADUR 31;
2. INCOLLAGGIO CAPITELLO SU FUSTO PER MEZZO DI RESINA TIPO
J= =% == = P ==} == p=:=Y = = =) = =) = =) =i =) =i SiS) S S S SIKADUR 31;
3. INSERIMENTO SPINOTTO DI COLLEGAMENTO CON TESTA TORNITA E
LAVORATA 30x30x400 FUSTO CAPITELLO ARCO PER MEZZO DI
RESINA SIKADUR 31. LA PISA DOVRA ESSERE ESEGUITA CON
OPPORTUNE DIME E SPESSORI PER GARANTIRE IL SUCCESSIVO
COLLEGAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI DELLA GLORIETTE.
= v o o T} T} (=} (=} el < wn
g N % 3 S S 5 o 5 S = g 3 S g 3
365 385 380 375 360 355 370 370 370 365 345 380 365 365 355
(I 02.qa 03.a 04.a 05.a 06.a 07.a 08.a 09.a 10.a 1.a 12a 13.0 14.0 15.a 16.0
S
® & D & P &b & D D D & D D &b D D 175 | [ S
INCOLLAGGIO CON RESINA ( D it
TIPO SIKADUR 31
O o) 8
~ r~ INGHISAGGIO SPINOTTO IN S
RESINA TIPO' SIKADUR 31
0
2 o
R ™~
& & D & D & D & & & & D 2 & D D 175
01.b 02.b 03.b 04.b 05.b 06.b 07.b 08.b 09.b 10.b 11.b 12b 13.b 14.b 15.b 16.b
365 385 380 375 360 355 370 370 370 365 345 380 365 365 355 .
o o) o o o) o) o o o = e o o e 2 o}
] N > 3 3 N ~ ~ N = 2 e - O >
~ N - - - — - — o~ N ~N
PIEDISTALLO COLONNA IN PIETRA Vista superiore FUSTO COLONNA IN PIETRA CAPITELLO IN PIETRA comune di trieste
ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO CAPITELLO dipartimento territorio, ambiente,
C D) C D) lavori pubblici e patrimonio
340 & 4 M8 INOX A4 IN i . SHONTAGGI0 CAPTTELLO DA COLONNA: ORDINE_LAVORAZIONI CAPITELLO CON RECUPERO DIEDRI ESPULSI servizio ambiente, verde e igiene urbana
~ RESINA TIPO SIKADUR 32 I N 4+4 M8 INOX A4 IN
L= 150 m 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; ‘
= i T 50 3. CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN @ 50 MM E PROFONDITA' NON RESINA TIFO SIKADUR 32 ; 1. SMONTAGGIO CAPITELLO;
R INCOLLAGGIO CON RESINA |/ 1 & ' NEERIORE A 170 MM PER SUCCESSIVO INSERIENTO. SPINOTTO. N ACCIAID |g i j| 2. PULIZIA CAPITELLO PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO | DIEDRI ESPULS];
L o TIPO SIKADUR 32 CON TESTA TORNITA £ FRESATA 30230.400. 2INCATO: ———=———" INCOLLAGGIO CON RESINA 3. INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32;
5 0 3 EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE. ' (\m === TP SIKADUR 31,/32 4. A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AWENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI
ORDINE LAVORAZIONI PIEDISTALLO Vista superiore ' ’ Vista superiore —— BARRE FILETTATE M8 INOX A4 COMPLETE DI DADI ANTIESPULSIONE IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE
R 2 M8/300 INOX A4 IN 2 M8/300 INOX A4 IN P 4. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR. P SU 2 LIVELLI IN N° NON INFERIORE A 4 BARRE SU SINGOLO LIVELLO NON INTERESSANDO IL NOCCIOLO
1. SMONTAGGIO PIEDISTALLO DA COLONNA: RESINA TIPO SIKADUR 32 RESINA TIPO SIKADUR 32 ; g?gggﬁ%&%&%fgﬁgﬁ%& S CHPITELLD d 221 50
. . 2. PULIZIA PIEDISTALLO CON IDROPULITRICE; : ; cod. opera
70 70 3. CAROTAGGIO #50 MM PROFONDITA MINIMA 220 MM PARTE SUPERIORE ORDINE LAVORAZIONI RIPARZIONE LESIONI SU FUSTO COLONNA ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE PARTE SOMMITALE FUSTO 4+4 M8 INOX A4 IN INCOLLAGGIO CON/RESINA 6. A MATURAZIONE CUCITURE AVVENUTA CAROTATURA CENTRALE CAPITELLO MIN 850 MM PASSANTE PER Vil Ep , ttazi ¢ ‘o 1° lott
' ' : RESINA TIPO' SIKADUR 32 X\ TIPO SIKADUR 31/32 SUCCESSIVO ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO CON TESTA TORNITA E FRESATA 30x30x400 ZINCATO; illa Engelmann progettazione esecutiva e avvio otto
Vista superiore PIEDISTALLO PER SUCGESSIVO INGHISAGGIO SPINOTTO DI COLLEGAMENTO LESIONE 1 TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE PARTE SOMMITALE COLONNA _ g prog
P FUSTO—PIEDISTALLO; 2 M8/300 INOX A4 IN DANBCOIA \ 7. EVENTUALE STUCCATURA PARTE LESIONATE;
’ RESINA TIPO SIKADUR 32 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; ; 8. TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.
340 * E:(Z\é%ANTEECﬁSéWO;Oﬁ TgERé rafzgngqu%E’ngﬁgg'Os:;mjgNg;-’N A 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; 2. REALIZZAZIONE D] FORATURA CERTRALE SULLA COLONMA PER Progetto esecutivo del restauro conservativo della gloriette
5. EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE: ’ 3. REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN_ACCIAIG DI COLLEGAMENTO;
: ; FILETTATE M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE 3. REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO SOMMITALE IN PIETRA TORNITO
6. TRATTAMENTO PIEDISTALLO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO COMPLETO DI 4 SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 32 ORDINE LAVORAZIONI CAPITELLO CON SOSTITUZIONE DIEDRI ESPULSI NON RECUPERABILI
S SIKA SILIDUR: ORIGINALMENTE ALLA LESIONE IN NUMERO DI 2/30 CM;
R ; _ DISPOSTI SULLA CIRCONFERENZA PER MEZZO DI UTILIZZO DI DIMA DI
N 4. STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; , eaborato itolo
e b 5. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR CENTRAGGIO REALIZZATI IN. BARRE FILETTATE M8 IN ACCIAIO INOX A4 T SMONTAGGIO CARITELLO;
Sezione tipo fusto colonna : : 4. REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI 2. REALIZZAZIONE NUOVO ELEMENTO DI CAPITELLO IN PIETRA TORNITO
CENTRAGGIO PER L'INSERIMENTO DEGL/ SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN 3. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR. Tav n°
BARRE FILETTATE M8 IN INOX A4 PREDISPOSTI SUL NUOVO ELEMENTO — — i i
6+6 M8 INOX A4 IN INCOLLAGGIO CON RESINA 8 M8 INOX A4 IN SOMMITALE: NOTE NOTE 04.5 sRC2_GVE - Piante e prospetti
P A R 32 | T RESINA TIPO SIKADUR 32 ) TIPO SIKADUR 31/32 RESINA TIPO. SIKADUR 32 5. INCOLLAGGIO ELEMENTO SOMMITALE CON RESINA TIPO SIKADUR 32; _VERIFICARE TUTTE LE QUOTE IN NATURA .
6+6 M8_INOX A4 IN L2250 = 6. INSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO _CONTATTARE LA DL DURANTE LE FAS! DI
RESINA TIPO SIKADUR 32 2 SPINOTTO 30x30x500 IN DIEDRO ESPULSO SPINOTTO 30x30x500 IN RICOSTRUZIONE IN 30x30x400 ZINCATO: SMONTAGGIO PER CONCORDARE LA TIPOLOGIA o
& INCOLLAGGIO CON RESINA 4 3 TIPO SIKADUR 32 S CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR 02/09/2024 | rev 03
~ TIPO SIKADUR 31/32 \ MATERIALI UTILIZZATI
Py &8 § L § Sezione base colonna con “Y" Sezione base colonna con CALCESTRUZZO ACCIAIO DA CARPENTERIA/UNIONI
— | | , Y .
B recupero elementi sostituzione elementi CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 PO .
70f1 20011701 SPINOTTO 30x30x500 IN SPINOTTO30x30x500 IN XC2
RESINA TIPO SIKADUR 31 S RESINA TIPO SIKADUR 31 S ORDINE | AVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO BASE COLONNA ORDINE _LAVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO BASE COLONNA CLASSE DI ESPOSIZIONE: cuasse ie/BuLtone: - INOX A4 RUP arch. Lucia lammarino
2+2 BARRE FILETTATE S S
M16 INOX A4 o N CON RECUPERO DIEDRI ESPULSI CON SOSTITUZIONE DIEDRI ESPULSI NON RECUPERABILI CLASSE DI CONSISTENZA:  S4 SALDATURE:
MASSIMO AGGREGATO : CLASSE DI ESPOSIZIONE: .
1 1 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; ’ mm: 16 PROGETTISTA dott. ing. Fabio Marassi
, , . 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO | DIEDRI 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; CONTROLLO DI ACCETTAZIONE: B LEGNO
Vista laterale Vista laterale con recupero Vista laterale con sostituzione ESPULS: 3. TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE BASE COLONNA DANNEGGIATA: ACCIAIO PER CA. TPO: ' G)
elementi elementi 3. INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32; 4. REALIZZAZIONE DI FORATURA CENTRALE SULLA COLONNA PER
4. A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AWENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO; TIPO: B450C ESSENZA: |—
7020070 DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE FILETTATE M8 INOX A4 COMPLETE DI 5. REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO DI BASE IN PIETRA TORNITO COMPLETO COPRIFERRO om: 3 CLASSE:
I DADI ANTIESPULSIONE IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE SU 2 LIVELLI DI 8 SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTI (V)
D IS b IN N* NON INFERIORE A 6 BARRE SU SINGOLO LIVELLO NON INTERESSANDO SULLA CIRCONFERENZA PER MEZZO DI UTILIZZO DI DIMA DI CENTRAGGIO
IL NOCCIOLO CENTRALE DELLA COLONNA; REALIZZATI IN BARRE FILETTATE M8 IN ACCIAIO INOX A4; LEGENDA DL
& & 5. STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; 4. REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI . —
S 5 6. A MATURAZIONE CUCITURE AWENUTA CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN CENTRAGGIO PER L'INSERIMENTO DEGLI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN MURATURA IN CA. U0 MURATURA IN PIETRA
@Q@ #50 MM E PROFONDITA' NON INFERIORE A 320 MM E SUCCESSIVO BARRE FILETTATE M8 IN INOX A4 PREDISPOSTI SUL NUOVO ELEMENTO DI | -
o INSERIMENTO IN RESINA TIPO' SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO BASE;
N 30x30x500 ZINCATO; 5. INCOLLAGGIO ELEMENTO DI BASE CON RESINA TIPO SIKADUR 321 MURATURA IN' LATERIZIO L2 3| puastri/sern ca |—
10 7. TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR. 6. NSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO
30x30x500 ZINCATO; MURATURA IN BLOCCHI DI CEMENTO
Vista inferiore 7. RIFINITURA ZONA DI CONTATTO E TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE
CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR
| | | | |



AutoCAD SHX Text
01.b

AutoCAD SHX Text
02.b

AutoCAD SHX Text
03.b

AutoCAD SHX Text
04.b

AutoCAD SHX Text
05.b

AutoCAD SHX Text
06.b

AutoCAD SHX Text
07.b

AutoCAD SHX Text
08.b

AutoCAD SHX Text
09.b

AutoCAD SHX Text
10.b

AutoCAD SHX Text
11.b

AutoCAD SHX Text
12.b

AutoCAD SHX Text
13.b

AutoCAD SHX Text
14.b

AutoCAD SHX Text
15.b

AutoCAD SHX Text
16.b

AutoCAD SHX Text
01.a

AutoCAD SHX Text
02.a

AutoCAD SHX Text
03.a

AutoCAD SHX Text
04.a

AutoCAD SHX Text
05.a

AutoCAD SHX Text
06.a

AutoCAD SHX Text
07.a

AutoCAD SHX Text
08.a

AutoCAD SHX Text
09.a

AutoCAD SHX Text
10.a

AutoCAD SHX Text
11.a

AutoCAD SHX Text
12.a

AutoCAD SHX Text
13.a

AutoCAD SHX Text
14.a

AutoCAD SHX Text
15.a

AutoCAD SHX Text
16.a

AutoCAD SHX Text
PIANTA DELLE FONDAZIONI COLONNATO GLORIETTE

AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI TIPO FUSTO COLONNA IN PIETRA

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO CAPITELLO 1. SMONTAGGIO CAPITELLO DA COLONNA; SMONTAGGIO CAPITELLO DA COLONNA; 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; 3. CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN   50 MM E PROFONDITA' NON CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN   50 MM E PROFONDITA' NONINFERIORE A 170 MM PER SUCCESSIVO INSERIMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO CON TESTA TORNITA E FRESATA 30x30x400 ZINCATO; 3. EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE; EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE; 4. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR. 

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI RIPARZIONE LESIONI SU FUSTO COLONNA 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; 3. REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE FILETTATE M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE ORIGINALMENTE ALLA LESIONE IN NUMERO DI 2/30 CM; 4. STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; 5. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO BASE COLONNA CON RECUPERO DIEDRI ESPULSI 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO I DIEDRI PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO I DIEDRI ESPULSI; 3. INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32; INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32; 4. A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AVVENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AVVENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE FILETTATE M8 INOX A4 COMPLETE DI DADI ANTIESPULSIONE IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE SU 2 LIVELLI IN N° NON INFERIORE A 6 BARRE SU SINGOLO LIVELLO NON INTERESSANDO IL NOCCIOLO CENTRALE DELLA COLONNA; 5. STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; STUCCATURA FORI CUCITURE SU COLONNA; 6. A MATURAZIONE CUCITURE AVVENUTA CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN A MATURAZIONE CUCITURE AVVENUTA CAROTATURA CENTRALE COLONNA MIN  50 MM E PROFONDITA' NON INFERIORE A 320 MM E SUCCESSIVOINSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO 30x30x500 ZINCATO; 7. TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.

AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI TIPO PIEDISTALLO COLONNA IN PIETRA

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI PIEDISTALLO 1. SMONTAGGIO PIEDISTALLO DA COLONNA; SMONTAGGIO PIEDISTALLO DA COLONNA; 2. PULIZIA PIEDISTALLO CON IDROPULITRICE; PULIZIA PIEDISTALLO CON IDROPULITRICE; 3. CAROTAGGIO  50 MM PROFONDITÀ MINIMA 220 MM PARTE SUPERIORE CAROTAGGIO  50 MM PROFONDITÀ MINIMA 220 MM PARTE SUPERIOREPIEDISTALLO PER SUCCESSIVO INGHISAGGIO SPINOTTO DI COLLEGAMENTO FUSTO-PIEDISTALLO; 4. DOVE NECESSARIO FORATURA  20 MM ED INGHISAGGIO TIRAFONDI IN BARRE DOVE NECESSARIO FORATURA  20 MM ED INGHISAGGIO TIRAFONDI IN BARREFILETTATE M16 INOX A4 PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 32; 5. EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE; EVENTUALE STUCCATURA PARTI LESIONATE; 6. TRATTAMENTO PIEDISTALLO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO TRATTAMENTO PIEDISTALLO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILIDUR;

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE SPINOTTO BASE COLONNA CON SOSTITUZIONE DIEDRI ESPULSI NON RECUPERABILI 1. SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; SMONTAGGIO COLONNA DA PIEDISTALLO; 2. PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; PULIZIA COLONNA PER MEZZO DI IDROPULITRICE; 3. TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE BASE COLONNA DANNEGGIATA; TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE BASE COLONNA DANNEGGIATA; 4. REALIZZAZIONE DI FORATURA CENTRALE SULLA COLONNA PER REALIZZAZIONE DI FORATURA CENTRALE SULLA COLONNA PER ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO; 5. REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO DI BASE IN PIETRA TORNITO COMPLETO REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO DI BASE IN PIETRA TORNITO COMPLETO DI 8 SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTI SULLA CIRCONFERENZA PER MEZZO DI UTILIZZO DI DIMA DI CENTRAGGIO REALIZZATI IN BARRE FILETTATE M8 IN ACCIAIO INOX A4;  4. REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI CENTRAGGIO PER L'INSERIMENTO DEGLI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN BARRE FILETTATE M8 IN INOX A4 PREDISPOSTI SUL NUOVO ELEMENTO DI BASE; 5. INCOLLAGGIO ELEMENTO DI BASE CON RESINA TIPO SIKADUR 32;I INCOLLAGGIO ELEMENTO DI BASE CON RESINA TIPO SIKADUR 32;I 6. NSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO NSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO 30x30x500 ZINCATO; 7. RIFINITURA ZONA DI CONTATTO E TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE RIFINITURA ZONA DI CONTATTO E TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR

AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI TIPO CAPITELLO IN PIETRA

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI CAPITELLO CON RECUPERO DIEDRI ESPULSI 1. SMONTAGGIO CAPITELLO; SMONTAGGIO CAPITELLO; 2. PULIZIA CAPITELLO PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO I DIEDRI ESPULSI; PULIZIA CAPITELLO PER MEZZO DI IDROPULITRICE COMPRESO I DIEDRI ESPULSI; 3. INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32; INCOLLAGGIO DIEDRI ESPULSI PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31-32; 4. A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AVVENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI A MATURAZIONE INCOLLAGGIO AVVENUTA REALIZZAZIONE, PREVIO FORATURA, DI CUCITURE PER MEZZO DI BARRE FILETTATE M8 INOX A4 COMPLETE DI DADI ANTIESPULSIONE IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTE SU 2 LIVELLI IN N° NON INFERIORE A 4 BARRE SU SINGOLO LIVELLO NON INTERESSANDO IL NOCCIOLO CENTRALE DELLA CAPITELLO; 5. STUCCATURA FORI CUCITURE SU CAPITELLO; STUCCATURA FORI CUCITURE SU CAPITELLO; 6. A MATURAZIONE CUCITURE AVVENUTA CAROTATURA CENTRALE CAPITELLO MIN  50 MM PASSANTE PER A MATURAZIONE CUCITURE AVVENUTA CAROTATURA CENTRALE CAPITELLO MIN  50 MM PASSANTE PERSUCCESSIVO ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO CON TESTA TORNITA E FRESATA 30x30x400 ZINCATO; 7. EVENTUALE STUCCATURA PARTE LESIONATE; EVENTUALE STUCCATURA PARTE LESIONATE; 8. TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI MONTAGGIO COLONNA 1. COLLEGAMENTO PIEDISTALLO FUSTO COLONNA PER MEZZO DI RESINA COLLEGAMENTO PIEDISTALLO FUSTO COLONNA PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31; 2. INCOLLAGGIO CAPITELLO SU FUSTO PER MEZZO DI RESINA TIPO INCOLLAGGIO CAPITELLO SU FUSTO PER MEZZO DI RESINA TIPO SIKADUR 31; 3. INSERIMENTO SPINOTTO DI COLLEGAMENTO CON TESTA TORNITA E INSERIMENTO SPINOTTO DI COLLEGAMENTO CON TESTA TORNITA E LAVORATA 30x30x400 FUSTO CAPITELLO ARCO PER MEZZO DI RESINA SIKADUR 31. LA PISA DOVRà ESSERE ESEGUITA CON OPPORTUNE DIME E SPESSORI PER GARANTIRE IL SUCCESSIVO COLLEGAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI DELLA GLORIETTE.

AutoCAD SHX Text
Vista superiore

AutoCAD SHX Text
Vista inferiore

AutoCAD SHX Text
Vista laterale

AutoCAD SHX Text
2+2 BARRE FILETTATE M16 INOX A4

AutoCAD SHX Text
Sezione base colonna con recupero elementi

AutoCAD SHX Text
Sezione base colonna con sostituzione elementi

AutoCAD SHX Text
DIEDRO ESPULSO

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31/32

AutoCAD SHX Text
6+6 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
SPINOTTO 30x30x500 IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
Sezione tipo fusto colonna

AutoCAD SHX Text
2 M8/300 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
LESIONE

AutoCAD SHX Text
Vista superiore

AutoCAD SHX Text
Vista laterale con recupero elementi

AutoCAD SHX Text
2 M8/300 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
SPINOTTO 30x30x500 IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31/32

AutoCAD SHX Text
6+6 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI CAPITELLO CON SOSTITUZIONE DIEDRI ESPULSI NON RECUPERABILI 1. SMONTAGGIO CAPITELLO; SMONTAGGIO CAPITELLO; 2. REALIZZAZIONE NUOVO ELEMENTO DI CAPITELLO IN PIETRA TORNITO REALIZZAZIONE NUOVO ELEMENTO DI CAPITELLO IN PIETRA TORNITO 3. TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.TRATTAMENTO CON IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR.

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31/32

AutoCAD SHX Text
4+4 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
4+4 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31/32

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGIO SPINOTTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGIO SPINOTTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
MONTAGGIO TIPO COLONNA IN PIETRA

AutoCAD SHX Text
Vista laterale con sostituzione elementi

AutoCAD SHX Text
SPINOTTO 30x30x500 IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
8 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32 L=250

AutoCAD SHX Text
RICOSTRUZIONE IN CEMENTO BIANCO

AutoCAD SHX Text
8 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32 L=

AutoCAD SHX Text
SPINOTTO 30x30x500 IN RESINA TIPO SIKADUR 31

AutoCAD SHX Text
Vista superiore

AutoCAD SHX Text
ORDINE LAVORAZIONI SOSTITUZIONE PARTE SOMMITALE FUSTO 1. TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE PARTE SOMMITALE COLONNA TAGLIO ORIZZONTALE ED ELIMINAZIONE PARTE SOMMITALE COLONNA DANNEGGIATA; 2. REALIZZAZIONE DI FORATURA CENTRALE SULLA COLONNA PER REALIZZAZIONE DI FORATURA CENTRALE SULLA COLONNA PER ALLOGGIAMENTO SPINOTTO IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO; 3. REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO SOMMITALE IN PIETRA TORNITO REALIZZAZIONE DI NUOVO ELEMENTO SOMMITALE IN PIETRA TORNITO COMPLETO DI 4 SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 32 DISPOSTI SULLA CIRCONFERENZA PER MEZZO DI UTILIZZO DI DIMA DI CENTRAGGIO REALIZZATI IN BARRE FILETTATE M8 IN ACCIAIO INOX A4;  4. REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI REALIZZAZIONE DI FORATURA SUL FUSTO ESEGUITA CON DIMA DI CENTRAGGIO PER L'INSERIMENTO DEGLI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO IN BARRE FILETTATE M8 IN INOX A4 PREDISPOSTI SUL NUOVO ELEMENTO SOMMITALE; 5. INCOLLAGGIO ELEMENTO SOMMITALE CON RESINA TIPO SIKADUR 32; INCOLLAGGIO ELEMENTO SOMMITALE CON RESINA TIPO SIKADUR 32; 6. INSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO INSERIMENTO IN RESINA TIPO SIKADUR 31 DI SPINOTTO IN ACCIAIO 30x30x400 ZINCATO; 7. RIFINITURA ZONA DI CONTATTO E TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE RIFINITURA ZONA DI CONTATTO E TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE CONSOLIDANTE TIPO SIKA SILODUR

AutoCAD SHX Text
Vista superiore

AutoCAD SHX Text
2 M8/300 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
INCOLLAGGIO CON RESINA TIPO SIKADUR 32

AutoCAD SHX Text
4 M8 INOX A4 IN RESINA TIPO SIKADUR 32 L=150

AutoCAD SHX Text
%%UNOTE

AutoCAD SHX Text
%%UNOTE

AutoCAD SHX Text
CLASSE DI RESISTENZA:

AutoCAD SHX Text
MATERIALI UTILIZZATI

AutoCAD SHX Text
%%UCALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
CLASSE DI ESPOSIZIONE:

AutoCAD SHX Text
CLASSE DI CONSISTENZA:

AutoCAD SHX Text
%%C MASSIMO AGGREGATO mm:

AutoCAD SHX Text
TIPO:

AutoCAD SHX Text
%%UACCIAIO PER C.A.

AutoCAD SHX Text
COPRIFERRO cm:

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
TIPO:

AutoCAD SHX Text
%%UACCIAIO DA CARPENTERIA/UNIONI

AutoCAD SHX Text
CLASSE VITE/BULLONE:

AutoCAD SHX Text
INOX A4

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
TIPO:

AutoCAD SHX Text
%%ULEGNO

AutoCAD SHX Text
ESSENZA:

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
MURATURA IN C.A.

AutoCAD SHX Text
MURATURA IN LATERIZIO

AutoCAD SHX Text
MURATURA IN PIETRA

AutoCAD SHX Text
PILASTRI/SETTI C.A.

AutoCAD SHX Text
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
CLASSE:

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
MURATURA IN BLOCCHI DI CEMENTO

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
B450C

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
XC2

AutoCAD SHX Text
SALDATURE:

AutoCAD SHX Text
CLASSE DI ESPOSIZIONE:

AutoCAD SHX Text
- VERIFICARE TUTTE LE QUOTE IN NATURA VERIFICARE TUTTE LE QUOTE IN NATURA - CONTATTARE LA DL DURANTE LE FASI DI CONTATTARE LA DL DURANTE LE FASI DI SMONTAGGIO PER CONCORDARE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA ADOTTARE


	Fogli e viste
	Modello


