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Note tecnico-descrittive dell'intervento :
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N4 s 3 / 1. SOLUZIONE PROVVISORIA
7 // ) g § B - scavo di fondazione prof. circa m 0.60/0.65 a sezione obbligata per l'estensione prevista del
S T2 marciapiede;
) § g - getto di cls magro per una fascia di contorno dello scavo di circa cm 65/70 cm e livellamento
1 g del piano superiore del getto;
S - posa di staffe metalliche di ritegno a squadra ad interasse massimo di m 1.00, ancorate al
~ sottofondo in cls mediante tassellatura;
- posa di pannelli cassero (delle dimensioni commerciali di m 2.00-1.50-1.00 x 0.50, spessore
di mm 27 e serraglie a misura) mediante:
- sistemazione inferiore nell'apposito alloggiamento delle staffe metalliche e fermo a contrasto
con cunei lignei;
/. manto di calpestio - legatura superiore alle staffe con filo di ferro plastificato (& mm 3);
", bituminoso - riempimento del cassonetto cosi realizzato con materiale arido prevalentemente proveniente
— dallo scavo e compattamento dello stesso;
. / - posa di uno strato di ghiaino stabilizzato 0/20 per la realizzazione del calpestio.
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A ORIRRRS . - posa di strato di misto granulare di cava debolmente cementato;
Com— - esecuzione di sottofondo di marciapiede in cls previa stesa di uno strato di misto battuto di base;
s : = - posa manto bituminoso di calpestio;
\ o AN . 0 - costruzione pedana metallica zincata a sbalzo lato salite/discese viaggiatori in pannelli di grigliato
o . fascia tattile di sicurezza su supporti fissati al marciapiede, di facile lievo per esecuzione di manutenzioni al binario.
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strato di ghiaino riempimento con 8 y 8 pedana metallica zincata Nota: - fascja dilsicurezza in elementi tattili bollinati - Linee Guida I.N.M.A.C.I. - Livello 1 -
stabilizzato 0/20 - spess. cm 10 | materiale arido o s <= " asbalzo lato salite/discese viaggiatori Codice di ARRESTO/PERICOLO; o o
| G>J o G>3 - la posa della fascia tattile sul calpestio del marciapiede (da prevdersi solo in fase
‘ s/ T definitiva) & limitata a quelle situazioni che prevedono una larghezza utile della struttura
Nl , T <2 g =2 .
LE%/ ——FJ:LI— o |J—L| f I;H:LI— Qo] P (qv] . utile allo scopo;
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ACCIAIO TIPO S235 - (misure in millimetri) EINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Casseratura di bordo |
Particolari Carpenterla metallica Scala 1:10 GRIGLIAT MENSOLA APPARECCHIO DI ANCORAGGIO TRAMVIA TRIESTE OPICINA:

| AMURO
ACCIAIO TIPO $235 - (misure in milimetti STAFFA D'ANGOLO | elzato e sadte spss. MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2020

realizzata in lame saldate spess. mm 5 INTERVENTO 3

STAFFA DI PARETE Giaro past 8 mm 3

realizzata in lame saldate spess. mm 5

CODICE OPERA N. 18030
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calpestio marciapiede
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g 2_g Nota: per i marciapied pil sttt se itenuto ute, X > ancoraggi a fissaggio chimico DI NUOVI MARCIAPIEDI DEFINITIVI iy
pannello cassero [ S é é ferma restando tipologia e spessori, la geometria SN NSNS NN tipo HILTI HIT- HY 150 SCALA DATA
o5 £ex delle staffe puo essere adeguata al caso d'uso con barra @ 12mm (inf. >=cm 10) 1:10-1:20 OTTOBRE 2020 =
Nota:: verificare misure e quote So I con un'opportuna riduzione della base.
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